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1. Εισαγωγή 

 
Οι πληροφορίες για το Έργο υποβλήθηκαν στην Περιβαλλοντική Αρχή με σχετική επιστολή από 
το από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ημερομηνίας 18.6.2018 και 
Αρ.Φακ.8.1.01.18.1.6/2 για αξιολόγηση.  
 
Η Περιβαλλοντική Αρχή έκρινε αναγκαία τη διαβούλευση με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 
λόγω εξειδικευμένων γνώσεων τους για το συγκεκριμένο έργο ή τις δυνητικές του επιπτώσεις 
του Έργου στο περιβάλλον, καθώς επίσης και με τις τοπικές αρχές. 
 
Με βάση τις απόψεις των αρχών, την επιτόπια επίσκεψη και τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν 
με βάση το άρθρο 23 ετοιμάστηκε η Αιτιολογημένη Διαπίστωση της Περιβαλλοντικής Αρχής.   
 
 
2. Περιγραφή και χωροθέτηση του Έργου 

 
Το προτεινόμενο έργο χωροθετείται στη βιομηχανική περιοχή Βασιλικού στην κοινότητα Μαρί 
της Επαρχίας Λάρνακας, εντός του τεμαχίου αρ.18 του Φύλλου Σχεδίου 55/36, συνολικού 
εμβαδού 16981 m2. Ο χώρος του έργου εμπίπτει εντός των ορίων του Χωροταξικού Σχεδίου 
Ανάπτυξης της περιοχής Βασιλικού για το οποίο έχει εκπονηθεί Στρατηγική Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και έχει εκδοθεί Περιβαλλοντική Γνωμάτευση με Αρ. 
Φακ.02.10.013.015 και ημερομηνία 23.1.2017. 
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Οι γειτνιάζουσες δραστηριότητες στην περιοχή του Βασιλικού είναι κυρίως βιομηχανικές (π.χ. 
εγκατάσταση παραγωγής τσιμέντου, εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων, εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης καυσίμων, λατομικές, κλπ.) και λιμενικές.  
 
Η πρόσβαση στο έργο θα επιτυγχάνεται με τη χρήση του δικτύου επαρχιακών δρόμων της 
περιοχής, από την διασταύρωση προς Μαρί – Βασιλικό επάνω στο εθνικό οδικό δίκτυο 
(Αυτοκινητόδρομος Α1 Λευκωσίας – Λεμεσού) στα βόρεια του έργου.  
 
Τεχνικά στοιχεία έργου 
 
Το έργο αφορά την ανέγερση και λειτουργία εγκατάστασης παραλαβής και αποθήκευσης 
αεροπορικού καυσίμου (Jet-A1) στη βιομηχανική περιοχή Βασιλικού της Επαρχίας Λάρνακας και 
των επιμέρους έργων που είναι απαραίτητα σε τερματικά αυτού του είδους. Το τερματικό δεν θα 
περιλαμβάνει βοηθητικές εγκαταστάσεις όπως χώρους γραφείων αλλά θα εξυπηρετείται από το 
τερματικό της εταιρίας Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ) Κύπρου Ltd του οποίου το τεμάχιο εφάπτεται 
του τεμαχίου του προτεινόμενου έργου. Το έργο προνοεί επίσης την κατασκευή περιμετρικής 
περίφραξης ύψους 2,4 m για σκοπούς ασφαλείας. 
 
Σημειώνεται ότι ο σταθμός φόρτωσης βυτιοφόρων καθώς επίσης και η 3η δεξαμενή 
αποθήκευσης καυσίμου δεν θα υλοποιηθεί στο παρόν στάδιο. 
 
2.1. Δεξαμενές Αεροπορικού Καυσίμου 
 
Στον τερματικό σταθμό θα αποθηκεύονται πετρελαιοειδή προϊόντα συνολικού όγκου 19624 m³ 
και συγκεκριμένα αεροπορικού καυσίμου (Jet-A1) εντός δύο δεξαμενών ονομαστικής 
χωρητικότητας 9.812 m3 και ωφέλιμης χωρητικότητας 9.000 m3 κατ’ ελάχιστο η καθεμία. Οι 
δεξαμενές αυτές θα έχουν σχεδιασμό τύπου cone-down και θα διαθέτουν εξωτερική σταθερή 
οροφή. 
 
Πίνακας 1: Δεξαμενές προϊόντων που θα κατασκευαστούν 
 

Α/Α Κωδικός Περιεχόμενο Διάμετρος 
(m)  
 

Ύψος (m)  
 

Μέγιστος 
Όγκος 
Πλήρωσης 
(m3)  

Τύπος 
Οροφής  
 

1 Τ101  Jet-A1 25 20 9.812  Σταθερή  

2 T-102  Jet-A1  25 20 9.812 Σταθερή  

 
2.2. Σύστημα εξυδάτωσης καυσίμων και διασύνδεση με ελαιοδιαχωριστή  
 
Η κάθε δεξαμενή καυσίμου θα διαθέτει σύστημα εξυδάτωσης, αποτελούμενο από μία δεξαμενή 
εξυδάτωσης και ανάκτησης προϊόντος των 2 m3, μία αντλία προώθησης του ανακτώμενου 
προϊόντος πίσω στη δεξαμενή καυσίμου με παροχή 10 m3/hr καθώς και όλες τις απαιτούμενες 
σχετικές διασυνδέσεις και όργανα.  
 
Μετά τον πρώτο διαχωρισμό, η υδατική φάση των δεξαμενών ανάκτησης προϊόντος και των δύο 
δεξαμενών καυσίμου θα οδηγείται σε μία κοινή δεξαμενή ελαιωδών νερών (χωρητικότητας 4 m3), 
από όπου μέσω αντλίας προώθησης και όλων των απαιτούμενων σωληνώσεων, τα υγρά 
απόβλητα εξυδάτωσης θα οδηγούνται τελικά στον Ελαιοδιαχωριστή (Oil Water Separator) της 
γειτονικής εγκατάστασης της εταιρίας Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ) Κύπρου Ltd. 
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Ο εξοπλισμός που απαιτείται για την εξυδάτωση των δεξαμενών καυσίμου όπως περιγράφηκε 
πιο πάνω, θα τοποθετηθεί πλησίον των δεξαμενών καυσίμου (πιθανόν και εντός την λεκάνης 
αποστράγγισης των δεξαμενών), σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών προτύπων. 
 
2.3. Τροφοδοσία τερματικού 
 
Η τροφοδοσία του τερματικού θα γίνεται μέσω σύνδεσης μέσω σωληνώσεων με τη γειτονική 
εγκατάσταση της εταιρίας Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ) Κύπρου Ltd. 
 
2.4. Αντλιοστάσιο (Pump Station)  
 
Για την διακίνηση του μεταξύ των δύο δεξαμενών Jet-A1, θα εγκατασταθούν τα παρακάτω 
αντλητικά συστήματα:  

- Δύο (2) αντλίες τροφοδοσίας του σταθμού φόρτωσης  
- Μία (1) αντλία ανακυκλοφορίας καυσίμου μεταξύ των δεξαμενών  

 
2.5. Σύστημα πυροπροστασίας (Fire Fighting) 
 
Το τερματικό θα είναι εξοπλισμένο με σύστημα πυροπροστασίας με δίκτυο νερού πυρόσβεσης 
κατανεμημένο σε βρόγχους, του οποίου η ακριβής μορφή, διάταξη και εξοπλισμός θα 
ολοκληρωθεί στη φάση του λεπτομερούς σχεδιασμού.  
 
Θα εγκατασταθεί δακτύλιος νερού πυρόσβεσης περιμετρικά και γύρω από τις βασικές 
εγκαταστάσεις με μόνιμα κανόνια αφρού/νερού, υδροληπτικές διατάξεις, πυροσβεστικές φωλιές 
και οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο εξοπλισμό απαιτείται από τους διεθνείς κανονισμούς 
πυροπροστασίας συναφών εγκαταστάσεων.  
 
Όλες οι εγκαταστάσεις θα διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό νερού ψύξης και αφρού 
πυρόσβεσης, καθώς επίσης, τροχήλατα και φορητά μέσα πυροπροστασίας.  
 
Το αντλητικό σύστημα νερού πυρόσβεσης θα διαθέτει αντλίες με δυναμικότητα σε εφεδρεία και 
θα αντλεί από δεξαμενή νερού πυρόσβεσης χωρητικότητας 3.000 m3, η οποία θα βρίσκεται 
εγκατεστημένη στη γειτονική εγκατάσταση της εταιρίας Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ) Κύπρου Ltd. 
Η χωρητικότητα της δεξαμενής αυτής έχει υπολογιστεί ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις και των 
δύο εγκαταστάσεων. 
 
2.6. Ενεργειακή Τροφοδοσία σε συνθήκες Έκτακτης Ανάγκης  
 
Το τερματικό θα διαθέτει υποσταθμό παροχής ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να συνδέεται 
με το δίκτυο μέσης τάσης του Βασιλικού της ΑΗΚ για την κάλυψη των αναγκών της τακτικής 
ενεργειακής τροφοδοσίας.  
 
Επίσης, το τερματικό θα βρίσκεται μονίμως συνδεδεμένο με τη γειτονική εγκατάσταση της 
εταιρίας Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ) Κύπρου Ltd από την οποία θα υποστηρίζεται σε 
περιπτώσεις διακοπής της παροχής ρεύματος μέσω της ενεργοποίησης της γεννήτριας έκτακτης 
ανάγκης που θα υπάρχει σε μόνιμη διαθεσιμότητα και η οποία θα έχει σχεδιαστεί ώστε να 
καλύπτει τις έκτακτες ανάγκες και των δύο εγκαταστάσεων.  
 
2.7. Σύστημα ελέγχου  
 
Για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της λειτουργικής κατάστασης των δεξαμενών Jet A1 και 
του σχετικού αντλιοστασίου, θα εγκατασταθεί σύστημα συλλογής ψηφιακών σημάτων και 
τηλεχειρισμού (SCADA), το οποίο θα ενταχθεί στο κεντρικό σύστημα ελέγχου των 
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εγκαταστάσεων της εταιρίας Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ) Κύπρου Ltd. Κύριες λειτουργίες του 
συστήματος SCADA θα είναι ο έλεγχος των κατωτέρω:  

- Έλεγχος Στάθμης δεξαμενών  
- Βάνες εισόδου/εξόδου κάθε δεξαμενής  
- Συναγερμός υψηλής και χαμηλής στάθμης δεξαμενής  
- Έλεγχος Λειτουργίας Αντλιών  
- Πυρόσβεση και συναγερμοί πυρός.  

 
2.8. Ασφάλεια και Φύλαξη  
 
Η περίμετρος του τερματικού θα παρακολουθείται μέσω εγκατάστασης κλειστού κυκλώματος 
τηλεόρασης (CCTV) και περιμετρικού φωτισμού, ενώ θα τοποθετηθεί και σύστημα συναγερμού. 
Επίσης, θα προβλεφθεί επαρκής χώρος γύρω από την περίφραξη για δυνατότητα περιπολίας με 
αυτοκίνητο και θα κατασκευαστεί εσωτερική περιμετρική οδός για τις ανάγκες πυροπροστασίας. 
 
2.9. Εξυπηρέτηση αναγκών λειτουργίας και συντήρησης  
 
Το τερματικό δεν θα διαθέτει κτιριακές υποδομές για την εξυπηρέτηση του προσωπικού και τη 
λειτουργία των υποσυστημάτων της μονάδας. Οι όποιες σχετικές ανάγκες θα καλύπτονται μέσω 
των κτιριακών υποδομών όπου θα βρίσκονται στη γειτονική εγκατάσταση της εταιρίας Ελληνικά 
Πετρέλαια (ΕΛΠΕ) Κύπρου Ltd. Μέσω των υποδομών αυτών θα εξυπηρετούνται οι ακόλουθες 
ανάγκες:  

- Δραστηριότητες-απασχόληση προσωπικού BPEM  
- Έλεγχος μονάδας με χρήση της αίθουσας ελέγχου (control room)  
- Χώροι υποδοχής προσωπικού και συνεργατών μονάδας  
- Φύλαξη και παρακολούθηση μονάδας  
- Επικοινωνίες  
- Διακίνηση συνεργείων συντήρησης και λειτουργίας  
- Στάθμευση οχημάτων  
- Διακίνηση πυροσβεστικών οχημάτων και ασθενοφόρων 
- Παροχή πρώτων βοηθειών  
- Χρήση χώρων υγιεινής  
- Χρήση βοηθητικών χώρων και συνεργείων  
- Λοιπές δραστηριότητες  

 
2.10. Υπόλοιπα συστήματα και υποδομές  
 
Πέραν των προαναφερόμενων, το τερματικό θα διαθέτει επιπλέον τα ακόλουθα συστήματα και 
υποδομές:  

- Εσωτερική οδοποιία διακίνησης, συντήρησης και πυρόσβεσης  
- Περιμετρική περίφραξη  
- Φυλάκιο ελέγχου διακίνησης οχημάτων και προσωπικού  
- Φωτισμός  
- Σωληνώσεις διασύνδεσης για την αποθήκευση-παραλαβή του καυσίμου  
- Σωληνώσεις διασύνδεσης του νερού από τα συστήματα εξυδάτωσης των δεξαμενών 

προς τον Ελαιοδιαχωριστή της εταιρίας Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ) Κύπρου Ltd.  
- Βαλβίδες Απομόνωσης  
- Διατάξεις Προσθήκης Χημικών  
- Όργανα λειτουργίας υπαίθρου (μανόμετρα, θερμόμετρα, κλπ.)  
- Όργανα ελέγχου στάθμης δεξαμενών  
- Καλωδιώσεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και συστημάτων ασθενών ρευμάτων  
- Ύδρευση  
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- Δίκτυα συλλογής ομβρίων υδάτων  
- Σήμανση-σηματοδότηση  
- Χώροι Στάθμευσης Αυτοκινήτων προσωπικού.  

 
Το στάδιο κατασκευής του έργου εκτιμάται ότι θα διαρκέσει 24 μήνες. Κατά το εν λόγω στάδιο θα 
υλοποιηθούν οι πιο κάτω εργασίες: 

- Προκαταρκτικές εργασίες προετοιμασίας του χώρου των κατασκευαστικών έργων,  
- Ετοιμασία θεμελιώσεων και πασσάλων 
- Ανύψωση του μηχανολογικού μεταλλικού εξοπλισμού  
- Εγκατάσταση δεξαμενών  
- Κατασκευή σωληνοδιαδρόμων και αγωγών  
- Εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού  
- Εγκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και οργάνων  
- Διεξαγωγή ελέγχου ποιότητας, λειτουργικότητας έργου και στεγανότητας των δεξαμενών. 

 
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν, κατά την κατασκευή του έργου εκτιμάται ότι θα 
προκύψουν περίπου 55,000 m3 υλικών εκσκαφής, τα οποία θα αξιοποιηθούν για επιχωματώσεις 
στο χώρο του έργου. 
 
 

3. Περιγραφή των περιβαλλοντικών στοιχείων που ενδέχεται να επηρεαστούν 
σοβαρά από το έργο 

 
3.1. Αλλαγή στη χρήση γης  
3.2. Σφράγιση του εδάφους 
3.3. Κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου θα υπάρχουν αυξημένα επίπεδα σκόνης και 

θορύβου. 
3.4. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του έργου ενδέχεται να υπάρξουν αυξημένα επίπεδα 

εκπομπών αερίων ρύπων. 
 
 
4. Περιγραφή των πιθανών σημαντικών επιπτώσεων που το έργο ενδέχεται να 
προκαλέσει στο περιβάλλον 

 
Κατά την κατασκευή του έργου πιθανόν να προκύψουν σημαντικές επιπτώσεις:  
(α) στο Υπέδαφος και Έδαφος (από την ετοιμασία του χώρου εγκατάστασης, τη θεμελίωση 
των δεξαμενών, τις εκσκαφές και επιχωματώσεις, κλπ). Σύμφωνα με τον μελετητή η έκταση της 
επίπτωσης θα είναι τοπική και με περιορισμένη χρονική διάρκεια. 
(β) στους Υδάτινους Πόρους (ετοιμασία του χώρου, τις επιχωματώσεις και την εξομάλυνση του 
ανάγλυφου, τις διαρροές από ατυχήματα και τα απόβλητα). Σύμφωνα με τον μελετητή η έκταση 
της επίπτωσης θα είναι τοπική και με περιορισμένη χρονική διάρκεια. 
(γ) στο Κλίμα και Ποιότητα του Αέρα (από τις μετακινήσεις οχημάτων, την ανέγερση 
δεξαμενών και υποδομών και τη συσσώρευση υλικών κατασκευής και υλικών εκσκαφών). 
Σύμφωνα με τον μελετητή η έκταση της επίπτωσης είναι υπερτοπική λόγω της αύξησης της 
συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων και η διάρκεια της επίπτωσης είναι περιορισμένη. 
(δ) στο Ακουστικό Περιβάλλον (από τις μετακινήσεις βαρέων οχημάτων και τις 
κατασκευαστικές εργασίες). Σύμφωνα με τον μελετητή η έκταση της επίπτωσης είναι υπερτοπική 
και η διάρκεια της περιορισμένη. 
(ε) στη Χερσαία Οικολογία (από τη φυσική απομάκρυνση ειδών χλωρίδας και πανίδας, την 
αύξηση των επιπέδων αερίων ρύπων, τη διασπορά σκόνης, τον κυκλοφοριακό φόρτο, του 
θορύβου και δονήσεων). Σύμφωνα με τον μελετητή από το τεμάχιο του έργου απουσιάζουν 
ευαίσθητοι αποδέκτες και η επίπτωση θα περιοριστεί στη θέση του Έργου, ενώ η ποσότητα 
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σκόνης που θα επικαθίσει στο σύνολο των ειδών χλωρίδας κρίνεται πως είναι απίθανο να 
προκαλέσει αλλοίωση. Επίσης, η διάρκεια των εργασιών κατασκευής αναμένεται να είναι 
βραχεία και μέσω της εφαρμογής κατάλληλων μέτρων μπορεί να ελαχιστοποιηθούν οι 
επιπτώσεις. 
(στ) στην Τοπική Οικονομία. Σύμφωνα με το μελετητή θα δημιουργηθούν ευκαιρίες σε 
περιφερειακό επίπεδο 
(ζ) στις Μεταφορικές Υποδομές και Στοιχεία (από τη μεταφορά υλικών και αγαθών από/ προς 
τη θέση του Έργου και εργαζομένων). Σύμφωνα με το μελετητή η επίπτωση είναι μάλλον 
ενδεχόμενη. Η έκταση της επίπτωσης περιλαμβάνει μόνο το αποτύπωμα του δρόμου 
πρόσβασης (Μαρί - Βασιλικός), επομένως κρίνεται ως σημειακή. Η διάρκεια των εργασιών 
κατασκευής αναμένεται να είναι βραχεία.  
(η) στο Τοπίο (από την εγκατάσταση του εργοταξίου και την ανέγερση και παρουσία του έργου). 
Σύμφωνα με το μελετητή η διάρκεια και η έκταση των εργασιών και του έργου καθιστούν 
αδύνατη την αλλαγή του χαρακτήρα του τοπίου. Οι όποιες οχλήσεις είναι δυνατόν να μειωθούν 
με κατάλληλες διατάξεις. Η επίπτωση είναι βέβαιη αλλά η ένταση και η διάρκεια περιορίζεται 
σημαντικά. Η έκταση κρίνεται ότι περιορίζεται κυρίως στη θέση του Έργου. Οι όποιες οχλήσεις 
είναι δυνατόν να μειωθούν με κατάλληλες διατάξεις.  
(θ) στην Πολιτιστική Κληρονομιά (από φυσική προσβολή, τη διασπορά σκόνης και την αύξηση 
επιπέδων θορύβου/ δονήσεων). Σύμφωνα με το μελετητή η πιθανότητα ανεύρεσης ενός πόρου 
στο υπέδαφος είναι υπαρκτή. Η έκταση αφορά το αποτύπωμα του Έργου και η ένταση εξαρτάται 
από την ευαισθησία του πόρου που ενδέχεται να επηρεαστεί. Σχετικά με την επικάθιση σκόνης 
σε παρόντα μνημεία αυτό δύναται να συμβεί και σε αυτή την περίπτωση είναι σημειακή και 
αφορά το υφιστάμενο μικρό εξωκκλήσι που βρίσκεται στο Βασιλικό.  
 
Κατά τη λειτουργία του έργου πιθανόν να προκύψουν σημαντικές επιπτώσεις:  
(α) στο Υπέδαφος και Έδαφος (από την ετοιμασία του χώρου εγκατάστασης, τη θεμελίωση 
των δεξαμενών, τις εκσκαφές και επιχωματώσεις, κλπ). Σύμφωνα με τον μελετητή η έκταση της 
επίπτωσης θα είναι τοπική και με περιορισμένη χρονική διάρκεια. 
(β) στους Υδάτινους Πόρους (ετοιμασία του χώρου, τις επιχωματώσεις και την εξομάλυνση του 
αναγλύφου, τις διαρροές από ατυχήματα και τα απόβλητα). Σύμφωνα με τον μελετητή η έκταση 
της επίπτωσης θα είναι τοπική και με περιορισμένη χρονική διάρκεια. 
(γ) στο Κλίμα και Ποιότητα του Αέρα (από την ετοιμασία του χώρου, τις επιχωματώσεις και την 
εξομάλυνση του αναγλύφου, τις μετακινήσεις οχημάτων, την ανέγερση κτιρίων, δεξαμενών και 
υποδομών κα τη συσσώρευση υλικών κατασκευής και υλικών εκσκαφών, κλπ). Σύμφωνα με τον 
μελετητή η έκταση της επίπτωσης είναι υπερτοπική λόγω της αύξησης της συγκέντρωσης των 
αιωρούμενων σωματιδίων και η διάρκεια της επίπτωσης είναι περιορισμένη. 
(δ) στο Ακουστικό Περιβάλλον (από τις μετακινήσεις βαρέων οχημάτων και τις 
κατασκευαστικές εργασίες). Σύμφωνα με τον μελετητή η έκταση της επίπτωσης είναι υπερτοπική 
και η διάρκεια της περιορισμένη. 
(ε) στη Χερσαία Οικολογία (από τη φυσική απομάκρυνση ειδών χλωρίδας και πανίδας, την 
αύξηση των επιπέδων αερίων ρύπων, τη διασπορά σκόνης, τον κυκλοφοριακό φόρτο, του 
θορύβου και δονήσεων). Σύμφωνα με τον μελετητή από το τεμάχιο του έργου απουσιάζουν 
ευαίσθητοι αποδέκτες και η επίπτωση θα περιοριστεί στη θέση του Έργου. Μέσω της 
εφαρμογής κατάλληλων μέτρων μπορεί να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις. 
(στ) στις Μεταφορικές Υποδομές και Στοιχεία (από τη μεταφορά υλικών και αγαθών από/ 
προς τη θέση του Έργου και εργαζομένων). Σύμφωνα με το μελετητή η επίπτωση είναι μάλλον 
ενδεχόμενη. Η έκταση της επίπτωσης περιλαμβάνει μόνο το αποτύπωμα του δρόμου 
πρόσβασης (Μαρί - Βασιλικός), επομένως κρίνεται ως σημειακή. Η επίπτωση θα είναι 
μακροπρόθεσμη.  
(ζ) στο Τοπίο και Οπτική Όχληση (από την εγκατάσταση του εργοταξίου και την ανέγερση και 
παρουσία του έργου). Σύμφωνα με το μελετητή η διάρκεια και η έκταση των εργασιών και του 
έργου καθιστούν αδύνατη την αλλαγή του χαρακτήρα του τοπίου. Οι όποιες οχλήσεις είναι 
δυνατόν να μειωθούν με κατάλληλες διατάξεις. Η επίπτωση είναι βέβαιη αλλά η ένταση και η 



 
 

AD20182980101 (Σελίδα 7 από 27) 

διάρκεια περιορίζεται σημαντικά. Η έκταση κρίνεται ότι περιορίζεται κυρίως στη θέση του Έργου. 
Οι όποιες οχλήσεις είναι δυνατόν να μειωθούν με κατάλληλες διατάξεις.  
(η) στην Πολιτιστική Κληρονομιά (από φυσική προσβολή, τη διασπορά σκόνης και την αύξηση 
επιπέδων θορύβου/ δονήσεων). Σύμφωνα με το μελετητή η πιθανότητα ανεύρεσης ενός πόρου 
στο υπέδαφος είναι υπαρκτή. Η έκταση αφορά το αποτύπωμα του Έργου και η ένταση εξαρτάται 
από την ευαισθησία του πόρου που ενδέχεται να επηρεαστεί. Σχετικά με την επικάθιση σκόνης 
σε παρόντα μνημεία αυτό δύναται να συμβεί και σε αυτή την περίπτωση είναι σημειακή και 
αφορά τον υφιστάμενο μικρό εξωκκλήσι που βρίσκεται στο Βασιλικό.  
 
 
5. Περιγραφή των μέτρων που προβλέπονται για να αποτραπούν, προληφθούν ή 
μετριαστούν επιπτώσεις στο περιβάλλον 

 
5.1. Μέτρα που προβλέπονται να εφαρμοστούν κατά την κατασκευή του έργου σύμφωνα με 

τις εισηγήσεις του μελετητή: 
 
5.1.1. Υπέδαφος και Έδαφος: Σύμφωνα με τις εισηγήσεις του μελετητή το έργο πρέπει 

να διαθέτει δίκτυο συλλογής ομβρίων υδάτων, όπου οι χώροι εγκατάστασης  είναι 
δυνατόν να ρυπανθούν. Το δίκτυο ομβρίων θα περιλαμβάνει κανάλια συλλογής 
σκεπασμένα με μεταλλικές σχάρες καθώς και ελαιοδιαχωριστές για λόγους 
κατακράτησης ελαιωδών ουσιών. Επίσης, τα δάπεδα όπου θα διεξάγονται 
ρυπογόνες διεργασίες θα είναι στεγανά. Οι δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων 
πρέπει να είναι εξοπλισμένες με εξαερισμό ώστε να αποφεύγεται η φραγή  του από 
οποιοδήποτε εμπόδιο. Η ρίψη  ελαίων και καυσίμων καθώς και κάθε είδους 
αποβλήτου θα απαγορεύεται, θα αποφεύγονται οι εργασίες συντήρησης των 
εργοταξιακών  οχημάτων εντός του εργοταξιακού χώρου, θα γίνεται άμεσα 
αποκατάσταση σε περίπτωση ατυχήματος διαρροής επικίνδυνων ουσιών, Τα 
απόβλητα θα παραδίνονται σε αδειοδοτημένους φορείς διαχείρισης. 

5.1.2. Υδάτινοι Πόροι: Σύμφωνα με τις εισηγήσεις του μελετητή, θα καταρτιστεί Σχέδιο 
Διαχείρισης Αποβλήτων, τα υλικά κατασκευής θα τοποθετούνται σε ειδικά 
διαμορφωμένες θέσεις, με στεγανό δάπεδο, η ρίψη  ελαίων και καυσίμων καθώς 
και κάθε είδους αποβλήτου θα απαγορεύεται, θα υπάρχουν ειδικοί κάδοι συλλογής 
αποβλήτων, θα αποφεύγονται οι εργασίες συντήρησης των εργοταξιακών  
οχημάτων εντός του εργοταξιακού χώρου, θα γίνεται άμεσα αποκατάσταση σε 
περίπτωση ατυχήματος διαρροής επικίνδυνων ουσιών, τα απόβλητα θα 
παραδίνονται σε αδειοδοτημένους φορείς διαχείρισης και θα πρέπει να προβλεφθεί 
κατασκευή αποχετευτικού δικτύου διοχέτευσης των ομβρίων υδάτων σε 
προκαθορισμένες περιοχές ή πρόβλεψη σύνδεσης με το υφιστάμενο δίκτυο.  

5.1.3. Κλίμα και Ποιότητα του Αέρα: Οι κατασκευαστικές δραστηριότητες θα έχουν τη 
μικρότερη δυνατή διάρκεια, οι χώροι οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για την 
κατασκευή θα αποκατασταθούν πλήρως ή θα ενσωματωθούν στις εγκαταστάσεις 
του Έργου, θα αποφεύγεται η παρατεταμένη αποθήκευση υλικών στους 
εργοταξιακούς χώρους, η θραύση υλικών, μεταφορές ή αποθέσεις υλικών θα 
πραγματοποιούνται μακριά από ευαίσθητους αποδέκτες, τα υλικά και τα 
μηχανήματα θα αποθηκεύονται επιμελώς κατά τη διάρκεια των εργασιών, τα υλικά 
που συνίστανται από λεπτόκοκκα σωματίδια θα αποθηκεύονται και θα 
μεταφέρονται σε σάκους, θα απαγορεύεται η καύση οποιονδήποτε υλικών, θα 
πρέπει να γίνονται επιβλέψεις και μετρήσεις αιωρούμενων σωματιδίων στο χώρο 
κατασκευής τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση. Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών 
συνθηκών, θα πρέπει οι μετρήσεις των συγκεντρώσεων των αιωρούμενων 
σωματιδίων να γίνεται αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αν οι τιμές των 
αιωρούμενων σωματιδίων παραμένουν υψηλές, θα ληφθούν μέτρα περιορισμού 
των σχετικών δραστηριοτήτων. Επίσης, προτείνεται να καταρτισθεί Σχέδιο 
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Διαχείρισης Κυκλοφορίας, Σχέδιο Διαχείρισης Αδρανών. Επίσης τα μηχανήματα 
εσωτερικής καύσης θα συμμορφώνονται με τις σχετικές εθνικές και ευρωπαϊκές 
νομοθεσίες περί πιστοποίησης των εκπομπών τους. 

5.1.4. Ακουστικό Περιβάλλον: Η θραύση υλικών θα πραγματοποιείται μακριά από 
ευαίσθητους αποδέκτες, οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις θα υπόκεινται σε 
συντήρηση σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, οι μηχανές 
εσωτερικής καύσεως θα έχουν τον κατάλληλο σιγαστήρα, θα γίνεται 
απενεργοποίηση του εξοπλισμού και των οχημάτων όταν δεν χρησιμοποιούνται, 
προτείνεται να καταρτισθεί Σχέδιο Διαχείρισης Κυκλοφορίας, οι εργασίες θα 
πραγματοποιούνται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, σε όλες τις μηχανολογικές 
εγκαταστάσεις θα περιορίζεται ο θόρυβος με τα βέλτιστα πρακτικά μέσα. 

5.1.5. Χερσαία Οικολογία: ΟΙ εργασίες θα περιοριστούν στα όρια του οικοπέδου, δεν θα 
λαμβάνονται κατασκευαστικά υλικά από το γύρω περιβάλλον, οι εργασίες θα 
επιτηρούνται από Περιβαλλοντικό Επόπτη Εργασιών, το προσωπικό θα 
εκπαιδευθεί σε θέματα οικολογικής ευαισθητοποίησης, γίνεται εισήγηση για 
κατάρτιση Σχεδίου Πρόληψης Πυρκαγιών,  Σχεδίου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και 
Σχεδίου Απομάκρυνσης Ερπετών, οι προκαταρκτικές κατασκευαστικές 
δραστηριότητες θα προγραμματίζονται ώστε να ελαχιστοποιείται η όχληση των 
αναπαραγωγικών δραστηριοτήτων στο τέλος της άνοιξης, ο φωτισμός των υλικών 
και του εργοταξίου θα περιορίζεται στις ώρες εργασίας, με εξαίρεση τον φωτισμό 
ασφαλείας, θα γίνεται χρήση ειδικά σχεδιασμένου εξοπλισμού φωτισμού που 
ελαχιστοποιεί την ανοδική διάχυση του φωτός. 

5.1.6. Δημογραφία: Σύμφωνα με το μελετητή γίνεται εισήγηση για κατάρτιση Σχεδίου 
Επικοινωνίας με την τοπική κοινωνία. Επίσης θα ισχύουν τα μέτρα που 
προτείνονται για την ποιότητα του αέρα, το ακουστικό περιβάλλον και τις 
μεταφορικές υποδομές.  

5.1.7. Μεταφορικές Υποδομές και Στοιχεία: Σύμφωνα με το μελετητή γίνεται εισήγηση 
για κατάρτιση Σχεδίου Διαχείρισης Κυκλοφορίας, να υπάρχει σιγαστήρας στις 
εξατμίσεις των μηχανημάτων, τα μηχανήματα εσωτερικής καύσης να 
συμμορφώνονται με τις σχετικές εθνικές και ευρωπαϊκές νομοθεσίες, να 
καταγράφονται οι εναλλακτικοί δρόμοι για τους κατοίκους της περιοχής για όταν 
απαιτείται, θα υπάρχει εκ των προτέρων προειδοποίηση για τυχόν προτεινόμενες 
παρακάμψεις και κλειστούς δρόμους, θα υπάρχει ειδική σήμανση για αναγνώριση 
του κινδύνου, όλα τα οχήματα του Έργου θα υπόκεινται σε τακτική συντήρηση, η 
μεταφορά χύδην φορτίων θα γίνεται με σκεπασμένες τις καρότσες των φορτηγών, η 
μεταφορά αποβλήτων θα γίνεται με κατάλληλα οχήματα, οι μεταφορές που 
σχετίζονται με το έργο θα πραγματοποιούνται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, σε 
περίπτωση φθοράς του οδοστρώματος εξαιτίας της κυκλοφορίας των οχημάτων 
του Έργου, αυτή θα αποκατασταθεί από τον Κύριο του Έργου.  

5.1.8. Τοπίο: Οι κατασκευαστικές δραστηριότητες θα έχουν τη μικρότερη δυνατή 
διάρκεια, οι χώροι που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του έργου θα 
αποκατασταθούν πλήρως ή θα ενσωματωθούν στις εγκαταστάσεις του Έργου, τα 
υλικά και τα μηχανήματα θα αποθηκεύονται επιμελώς κατά τη διάρκεια των 
εργασιών, οι δρόμοι που παρέχουν πρόσβαση σε εργοταξιακά υλικά και περιοχές 
εργασιών θα διατηρούνται απαλλαγμένοι από σκόνη και λάσπη στο βαθμό που 
αυτό είναι  εύλογα  εφικτό, ο φωτισμός του εργοταξίου θα περιορίζεται στις ώρες 
εργασίας, με εξαίρεση τον φωτισμό ασφαλείας, θα γίνει χρήση ειδικά σχεδιασμένου 
εξοπλισμού φωτισμού που ελαχιστοποιεί τη διάχυση του φωτός, μετά την 
περάτωση των εργασιών όλες οι προσωρινές δομές, τα πλεονάζοντα υλικά και τα 
απόβλητα θα απομακρυνθούν Επίσης σύμφωνα με το μελετητή γίνεται εισήγηση 
για κατάρτιση Σχεδίου Διαχείρισης Αδρανών και Σχεδίου Διαχείρισης Κυκλοφορίας. 

5.1.9. Πολιτιστική Κληρονομιά: Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει υπό την επίβλεψη 
αρχαιολόγου, εάν αυτό απαιτηθεί και ο Κύριος του Έργου θα συμμορφώνεται σε 
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τυχόν σχετικές υποδείξεις και θα επωμιστεί τα κόστος της επίβλεψης. Επίσης, 
σύμφωνα με το μελετητή γίνεται εισήγηση για κατάρτιση Σχεδίου Ανεύρεσης Πόρου 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς.  

5.1.10. Έκτακτες Συνθήκες και Απόβλητα: Ισχύουν όλα τα μέτρα για την προστασία του 
υπεδάφους και εδάφους και υδάτινων πόρων, τα απόβλητα θα αποθηκεύονται σε 
κατάλληλους, προφυλαγμένους και στεγανούς χώρους και δοχεία και θα 
παραδίδονται σε αδειοδοτημένους φορείς, θα τηρούνται οι πρόνοιες του περί 
Αποβλήτων Νόμου, ο χειρισμός επικίνδυνων αποβλήτων θα διεκπεραιώνεται σε 
ειδικό χώρο, θα γίνεται προσπάθεια για ελαχιστοποίηση της ποσότητας των 
χημικών που θα βρίσκονται στο εργοτάξιο, ο εξοπλισμός θα συντηρείται σε 
συνεργεία εκτός από την περίπτωση μικροεπισκευής, θα εφαρμόζεται διαδικασία 
ανεφοδιασμού/ αντικατάστασης λαδιών και θα είναι διαθέσιμα μέσα περιορισμού 
διαρροών και συλλογής, η αποθήκευση καυσίμων θα γίνεται σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία, τα επικίνδυνα απόβλητα θα αποθηκεύονται προσωρινά σε χώρο 
με ελεγχόμενη πρόσβαση, η αποθήκευση χημικών και επικίνδυνων ουσιών θα 
γίνεται σε χώρο με αδιαπέραστο δάπεδο, περιτοίχισμα, με κλίση και φρεάτιο 
συλλογής και θα καταρτιστεί Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών. 

 
5.2. Μέτρα που προβλέπονται να εφαρμοστούν κατά τη λειτουργία του έργου σύμφωνα με τις 

εισηγήσεις του μελετητή: 
 
5.2.1. Υπέδαφος, Έδαφος και Υδάτινοι Πόροι: Θα καταρτιστεί Σχέδιο Διαχείρισης 

Αποβλήτων, οι περιοχές φόρτωσης-εκφόρτωσης των καυσίμων θα είναι  στεγανές 
και θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή διαρροής καυσίμων 
στο περιβάλλον. Θα αποφεύγεται μεταφορά διαρροών από τους χώρους αυτούς 
μέσω των ομβρίων, δεν θα γίνονται οποιεσδήποτε εργασίες συντήρησης οχημάτων 
στο χώρο των εγκαταστάσεων, θα απαγορεύεται η ρίψη υγρών καυσίμων ή υγρών 
αποβλήτων στο έδαφος καθώς και η ρίψη και συγκέντρωση αποβλήτων (στερεών 
και υγρών) στο χώρο των εγκαταστάσεων και γύρω από αυτόν, θα λαμβάνονται 
μέτρα για την αποφυγή εκτάκτων περιστατικών ρύπανσης του εδάφους, θα 
τηρούνται οι προνοιες των περί Αποβλήτων Νόμων, τα μεταχειρισμένα έλαια από 
τη συντήρηση των οχημάτων και του εξοπλισμού θα συλλέγονται σε δοχεία και θα 
παραδίδονται σε αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης, θα λαμβάνονται μέτρα για την 
αποφυγή ρύπανσης κατά τη μεταφορά και αποθήκευση καυσίμων από τα 
βυτιοφόρα. Θα εκτελούνται καταγραφές της ποιότητας του υδροφόρου ορίζοντα σε 
όλη τη διάρκεια  λειτουργίας του έργου. 

5.2.2. Κλίμα και Ποιότητα του Αέρα: Σύμφωνα με το μελετητή θα ενσωματωθούν οι 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΑΤ)  κατά τη φάση σχεδιασμού του έργου και θα 
διεξάγεται επαρκής έλεγχος μέσω του συστήματος παρακολούθησης της 
εγκατάστασης κατά τη λειτουργία του έργου.  

5.2.3. Ακουστικό Περιβάλλον: Ισχύουν τα μέτρα που θα εφαρμοστούν και κατά την 
κατασκευή του έργου. Επίσης, εφόσον κριθεί απαραίτητο μπορούν να  
τοποθετηθούν κατάλληλα ηχοπετάσματα ή και να γίνει δενδροφύτευση κατά μήκος 
του οδικού δικτύου σε επιλεγμένα σημεία της Κοινότητας Μαρί (π.χ. δενδρώδης 
βλάστηση και θαμνώδης) 

5.2.4. Χερσαία Οικολογία: Σύμφωνα με το μελετητή, γίνεται εισήγηση για εκπαίδευση 
του προσωπικού σε θέματα οικολογικής ευαισθητοποίησης, μόνωσης χώρων 
συνεργείων και γραφείων, κατάρτιση Σχεδίου Διαχείρισης της Κυκλοφορίας, 
παρόδιας φύτευσης κατά μήκος των οδών πρόσβασης από τον Κύριο του Έργου 
και άλλους εμπλεκομένους, κατάρτιση Σχεδίου Απομάκρυνσης Ερπετών, 
κατάλληλο σχεδιασμό του φωτισμού ώστε να ελαχιστοποιείται η ανοδική διάχυση 
του φωτός, περιμετρική δενδροφύτευση ώστε να περιοριστεί η θέαση του Έργου.  



 
 

AD20182980101 (Σελίδα 10 από 27) 

5.2.5. Δημογραφία: Σύμφωνα με το μελετητή γίνεται εισήγηση για κατάρτιση Σχεδίου 
Επικοινωνίας με την τοπική κοινωνία και ορισμό Υπεύθυνου Επικοινωνίας. Επίσης, 
ισχύουν όλα τα προτεινόμενα μέτρα για την Ποιότητα του Αέρα, το Ακουστικό 
Περιβάλλον, τις Μεταφορικές Υποδομές και το τοπίο. 

5.2.6. Τοπίο: Σύμφωνα με το μελετητή γίνεται εισήγηση για κατάλληλο σχεδιασμός του 
φωτισμού που να ελαχιστοποιεί την ανοδική διάχυση φωτός, περιμετρική 
δενδροφύτευση ώστε να περιοριστεί η θέαση της Εγκατάστασης. Επίσης, ισχύουν 
τα μέτρα που προτείνονται για την ποιότητα του αέρα και προτείνεται η κατάρτιση 
Σχεδίου Διαχείρισης Κυκλοφορίας. 

5.2.7. Πολιτιστική Κληρονομιά: Ισχύουν τα μέτρα που προτείνονται για την ποιότητα 
του αέρα και προτείνεται η κατάρτιση Σχεδίου Διαχείρισης Κυκλοφορίας. 

5.2.8. Έκτακτες Συνθήκες και Απόβλητα: Σύμφωνα με το μελετητή, γίνεται εισήγηση 
όπως οι συνδέσεις και οι βαλβίδες που παρουσιάζουν διαρροές να λαμβάνουν 
υψηλή προτεραιότητα κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος 
συντήρησης, να διασφαλιστεί η επάρκεια των συστημάτων πυρόσβεσης και των 
ικανοτήτων του προσωπικού, να γίνει ταξινόμηση των ζωνών, όλα τα πιθανά 
σενάρια να περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης, σχετικά με την αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών και ατυχημάτων, να εφαρμόζεται η Οδηγία SEVESO III και η 
μελέτη ασφαλείας, να καταρτιστεί και να τηρείται πλήρες πρόγραμμα καθαρισμού 
που να καλύπτει όλους τους χώρους, τα συστήματα οργάνων να επιθεωρούνται σε 
τακτά χρονικά διαστήματα, τα μέτρα περιορισμού να επιθεωρούνται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα, τα φρεάτια επιθεώρησης να επιθεωρούνται τακτικά από το 
αρμόδιο προσωπικό, να επιθεωρούνται όλες οι εγκαταστάσεις που σχετίζονται με 
το Έργου) για ενδείξεις διαρροών, να γιμεταο τακτικός έλεγχος και δοκιμές του 
Συστήματος Έκτακτης Ανάγκης (ESD), να διεξάγεται έλεγχος των αποθεμάτων για 
πρόληψη απωλειών και επιθεώρηση φρεατίων για ίχνη πετρελαιοειδών (ενδείξεις 
διαρροών), να καταρτιστεί κα τηρείται πρόγραμμα επιθεώρησης των δεξαμενών 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων, οι διαδικασίες συντήρησης και 
επισκευής να περιλαμβάνουν επιπλέον στοιχεία σχετικά με την περιβαλλοντική 
διαχείριση και τα μέτρα ελαχιστοποίησης των  διαρροών, να διεξάγεται εκπαίδευση 
και κατάρτιση του προσωπικού σχετικά με τη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης 

 
 
5. Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση 

 
Το προτεινόμενο έργο χωροθετείται σε σημαντικά μεγάλη απόσταση από περιοχές που είναι 
ενταγμένες στο δίκτυο NATURA 2000. Συγκεκριμένα η πλησιέστερη περιοχή είναι η περιοχή 
Ασγάτας (CY5000007) η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 5,5 χλμ στα βορειοδυτικά. 
Λόγω της μεγάλης απόστασης της εν λόγω περιοχής από το προτεινόμενο έργο δεν αναμένεται 
καμία επίπτωση σε αυτήν.  
 
Στην περιοχή του Χωροταξικού Σχεδίου Ανάπτυξης της περιοχής Βασιλικού, εντός της οποίας 
και χωροθετείται το προτεινόμενο έργο, υπάρχουν θέσεις όπου φύεται το είδος Erodium 
crassifolium το οποίο περιλαμβάνεται στο Κόκκινο Βιβλίο της χλωρίδας της Κύπρου. Ο χώρος 
του προτεινόμενου έργου βρισκεται μακριά από τις θέσεις που φύεται το πιο πάνω είδος και ως 
εκ τούτου δεν αναμένεται να υπάρξει επηρεασμός του. 
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6. Θέση  Περιβαλλοντικής Αρχής   

 
Η Περιβαλλοντική Αρχή, κατά τη διαμόρφωση της θέσης της, έλαβε υπόψη τις πληροφορίες που 
υποβλήθηκαν με βάση το άρθρο 23 του Νόμου, τα συμπληρωματικά στοιχεία, τις θέσεις των 
τμημάτων που ζητήθηκε η υποβολή απόψεων. Η Περιβαλλοντική Αρχή αφού έλαβε υπόψη τα 
κριτήρια του Τέταρτου Παραρτήματος του Νόμου δε φέρει ένσταση στην κατασκευή και 
λειτουργία του έργου υπό τους όρους / προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα που 
επισυνάπτεται. 

 
Δρ. Θεοδώρα Ιωάννου 
για Διευθυντή Τμήματος Περιβάλλοντος 
Περιβαλλοντική Αρχή  
 
Αρ. Φακ. 02.10.011.004.004.003.006 
19 Αυγούστου 2019 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

ΕΡΓΟ 
 

«Εγκατάσταση Συγκροτήματος Δεξαμενών Αεροπορικού Καυσίμου στο Ενεργειακό 
Κέντρο Βασιλικού της εταιρίας 

BP EASTERN MEDITERRANEAN Ltd 
στην περιοχή του Χωροταξικού Σχεδίου Ανάπτυξης της περιοχής Βασιλικού» 

 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΟΡΟΙ που πρέπει να ικανοποιηθούν ΠΡΙΝ την έκδοση Άδειας 
Οικοδομής 

 
1. Γενικοί όροι 

 
1.1. Σε περίπτωση αναθεώρησης του σχεδιασμού του έργου και εφόσον θα υπάρξουν ουσιώδεις 

αλλαγές που αφορούν στις βασικές υποδομές, στο εύρος, στη δυναμικότητα και στις 
βασικές διεργασίες του, να επαναϋποβληθεί ο νέος σχεδιασμός του και να αξιολογηθεί κατά 
πόσον οι αλλαγές αυτές είναι ουσιώδης ως προς τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις. 
 

1.2. Το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης το οποίο υποβλήθηκε στην 
Περιβαλλοντική Αρχή εκ μέρους του Φορέα Εκμετάλλευσης κατά το στάδιο αξιολόγησης των 
επιπτώσεων στο περιβάλλων από το έργο και το οποίο αφορά στην κατασκευή και στη 
λειτουργία του έργου, να διαμορφωθεί ώστε να συμπεριλάβει τις πρόνοιες και να 
ικανοποιήσει τους όρους 6.1 και 6.2. της Ενότητας Β και τους όρους 1.5., 2.1. και 2.2. της 
Ενότητας Γ της παρούσας Περιβαλλοντικής Γνωμάτευσης. Το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής 
Παρακολούθησης πρέπει επίσης να είναι σύμφωνο με τους όρους της Περιβαλλοντικής 
Γνωμάτευσης με Αρ. Φακ.02.10.013.015 και ημερομηνία 23.1.2017 που εκδόθηκε για τη 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Χωροταξικό Σχέδιο 
Ανάπτυξης της περιοχής Βασιλικού. Το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης 
πρέπει να προνοεί την υποβολή εκθέσεων κατά τη διάρκεια κατασκευής και κατά τη 
διάρκεια λειτουργιάς του έργου και σύμφωνα με τους πιο πάνω όρους. Οι εκθέσεις που θα 
υποβάλλονται στα πλαίσια της περιβαλλοντικής παρακολούθησης πρέπει να 
περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα της περιβαλλοντικής παρακολούθησης, συμπεράσματα 
και εισηγήσεις για περαιτέρω μέτρα μετριασμού εφόσον θα κρίνεται απαραίτητο.  
 

1.3. Ο κύριος του έργου να ετοιμάσει και να εφαρμόζει τα πιο κάτω διαχειριστικά σχέδια, τα 
οποία θα υλοποιεί και θα πρέπει να υποβάλει στην Περιβαλλοντική Αρχή για έγκριση: 

 
(α) Διαχειριστικό σχέδιο για την αποθήκευση, μεταφορά και συναρμολόγηση του 
εξοπλισμού, με στόχο την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών κινδύνων και τη μείωση του 
κυκλοφοριακού φόρτου. 

 
(β) Διαχειριστικό σχέδιο εργοταξίου. Το εν λόγω σχέδιο να προβλέπει την ορθολογική 
διαχείριση του εργοταξίου (περιλαμβανομένης και της συλλογής και διάθεσης/απόρριψης 
στερεών και υγρών αποβλήτων, μεταχειρισμένων μηχανέλαιων, άχρηστων υλικών, 
λεπτομερή στοιχεία και πληροφορίες σε σχέση με τον όγκο εκσκαφών και επιχωματώσεων, 
αποβλήτων από εκσκαφές, κλπ.) η οποία να φαίνεται μέσα από χωροθετικά σχέδια, στα 
οποία να φαίνονται ευκρινώς οι διάφοροι χώροι, όπως ο χώρος για την ασφαλή αποθήκευση 
καυσίμων και χημικών, οι υγειονομικές διευκολύνσεις, οι διαδρομές διακίνησης των βαρέων 
και άλλων οχημάτων, κλπ. Επίσης, στα χωροθετικά σχέδια οργάνωσης εργοταξίου πρέπει 
να παρουσιάζονται ξεχωριστά ο χώρος προσωρινής αποθήκευσης των πρώτων υλών, 
αγωγών και αποβλήτων, τα γραφεία και οι χώροι στάθμευσης. 
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1.4. Ο κύριος του έργου να ετοιμάσει και να υποβάλει για έγκριση στην Περιβαλλοντική Αρχή 
«Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και Αδρανών Υλικών» το οποίο να περιλαμβάνει κατάλογο 
των αποβλήτων που αναμένονται να παράγονται εντός των εγκαταστάσεων κατά το στάδιο 
κατασκευής και κατά το στάδιο πλήρους λειτουργίας του έργου. Στον κατάλογο αυτό εκτός 
από τα αναμενόμενα παραγόμενα απόβλητα θα πρέπει να: 

 Διακρίνονται τα επικίνδυνα από τα μη επικίνδυνα απόβλητα με βάση τον κατάλογο 
αποβλήτων που έχει δημοσιευθεί με το διάταγμα Κ.Δ.Π. 157/2003. 

 Περιλαμβάνονται εκτιμήσεις των ποσοτήτων που αναμένεται να προκύπτουν ανά 
εβδομάδα ανά ρεύμα αποβλήτου. 

1.4.1. Το «Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων» να περιλαμβάνει τα προγράμματα συλλογής, 
μεταφοράς και προσωρινής αποθήκευσης όλων των παραγόμενων αποβλήτων καθώς 
και τον τελικό τρόπο αξιοποίησης/διάθεσής τους. Στα προγράμματα αυτά θα πρέπει να 
αναφέρονται, ανάλογα με την περίπτωση, η προέλευση,  ο προορισμός του αποβλήτου, 
η συχνότητα συλλογής του, ο τρόπος μεταφοράς του, οι χώροι αποθήκευσής του και η 
μέθοδος επεξεργασίας του, καθώς και όλος ο σχετικός εξοπλισμός που θα 
χρησιμοποιηθεί σε όλα τα στάδια. 

1.4.2. Στο «Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων» να προβλέπεται ότι για όλα τα ρεύματα των 
αποβλήτων θα διασφαλίζεται σωστή διαχείριση τους στα πλαίσια της ιεράρχησης της 
διαχείρισης αποβλήτων και να προβλέπονται δράσεις για την προώθηση της 
πρόληψης, της μείωσης, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης αποβλήτων 
εντός του χώρου του έργου και τυχόν στόχους που επιθυμεί ο κύριος του έργου να 
επιτύχει στους χώρους της αναφορικά με τις προαναφερθείσες δράσεις. Σημειώνεται ότι 
τα μέτρα προώθησης της πρόληψης αποσκοπούν στη ρήξη της σχέσης μεταξύ 
οικονομικής ανάπτυξης και περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται με την 
παραγωγή αποβλήτων (π.χ. χρήση οικολογικών, ανθεκτικών, επαναχρησιμοποιήσιμων 
ή/και εύκολα ανακυκλώσιμων προϊόντων απαλλαγμένων επικίνδυνων ουσιών). Στα 
προγράμματα αυτά θα πρέπει να διαφαίνονται και οι ενέργειες που θα ληφθούν για 
σκοπούς παρακολούθησης και αξιολόγησης της προόδου που επιτυγχάνεται. Ο κύριος 
του έργου είναι υπεύθυνος για τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης που 
αναμένεται να γίνουν προς τους εργαζόμενους/χρήστες της ανάπτυξης. 

1.4.3. Ο κύριος του έργου, ως ο αρχικός κάτοχος/παραγωγός αποβλήτων, οφείλει: 
(α) Ενόσω κατέχει τα απόβλητα να μεριμνά ώστε αυτά να μην προκαλούν οποιοδήποτε 
κίνδυνο στη δημόσια υγεία ή στο περιβάλλον και να μη δημιουργούν οχληρία σε 
οποιοδήποτε πρόσωπο και  
(β) Να τα παραδίδει χωρίς καθυστέρηση σε συλλέκτη/μεταφορέα που κατέχει άδεια 
διαχείρισης των εν λόγω αποβλήτων είτε σε συλλέκτη/μεταφορέα καταχωρημένο στο 
αρχείο για το συγκεκριμένο ρεύμα αποβλήτων και ακολούθως για διαχείριση σε 
αδειοδοτημένη εγκατάσταση διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με τους περί 
Αποβλήτων Νόμους, 2011 έως 2016. 
(γ) Να μην αναμιγνύει τα διάφορα ρεύματα αποβλήτων μεταξύ τους ούτε με άλλες 
ουσίες ή υλικά εκτός και αν διασφαλίσει σχετική έγκριση για το σκοπό αυτό. Η ανάμειξη 
περιλαμβάνει και την αραίωση επικινδύνων αποβλήτων. 
(δ) Να τηρεί Έντυπο Αναγνώρισης και Παρακολούθησης Αποβλήτων, το οποίο μπορεί 
να προμηθευτεί από τα γραφεία του Τμήματος Περιβάλλοντος. Οι πληροφορίες από το 
εν λόγω Έντυπο πρέπει να διαβιβάζονται στον Διευθυντή Τμήματος Περιβάλλοντος 
κάθε δεκαπέντε (15) μέρες  και κάθε φορά που αυτές ζητούνται. 
(ε) Κατά τη συλλογή, μεταφορά ή/και προσωρινή αποθήκευση τους, τα απόβλητα να 
συσκευάζονται και επισημαίνονται σύμφωνα με τα ισχύοντα εθνικά και κοινοτικά 
πρότυπα. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Όροι που πρέπει να τηρούνται κατά το Στάδιο Κατασκευής και που πρέπει 
να συμπεριληφθούν στις Άδειες που θα εκδοθούν (Άδεια Οικοδομής) (Παράγραφοι 1 έως 
6) 
 
1. Γενικοί Όροι 

 
1.1. Κατά την παρακολούθηση υλοποίησης των εργασιών, ο Διευθυντής του Τμήματος 

Περιβάλλοντος δύναται να δώσει πρόσθετες οδηγίες για τη διεξαγωγή τους, καθώς επίσης 
και να διακόψει εργασίες σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται κάποιοι εκ των 
όρων και τίθεται σε κίνδυνο το περιβάλλον. Ο όρος αυτός είναι ουσιώδης. 

 
1.2. Να τηρούνται οι όροι της παραγράφου 5 «Όροι που πρέπει να εφαρμόζονται από τους 

Φορείς Εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων που θα χωροθετηθούν εντός της περιοχής του 
Χωροταξικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Περιοχής Βασιλικού» της Περιβαλλοντικής 
Γνωμάτευσης με Αρ. Φακ.02.10.013.015 και ημερομηνία 23.1.2017 που εκδόθηκε για τη  
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Χωροταξικού Σχεδίου 
Ανάπτυξης της Περιοχής Βασιλικού. 

 
1.3. Να διαμορφωθούν όλα τα αναγκαία μέτρα πυρασφάλειας καθώς και ο απαιτούμενος 

πυροσβεστικός εξοπλισμός (π.χ. κατάλληλα διαμορφωμένες προσβάσεις στο χώρο του 
έργου, εξοπλισμός ο οποίος να δίνει τη δυνατότητα πυρόσβεσης των δεξαμενών, ειδικά 
οχήματα, υλικά πυρόσβεσης που θα απαιτηθούν για την αντιμετώπιση πιθανόν διαρροών ή 
πυρκαγιάς ανάλογα με το είδος του καυσίμου που θα αποθηκεύεται, κλπ.) τα οποία θα 
πρέπει να διαμορφωθούν και συμφωνηθούν με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου. Ο 
όρος αυτός είναι ουσιώδης.  
 

1.4. Οι εργασίες να περιοριστούν κατά το δυνατόν εντός των τεμαχίων του έργου. Να μην γίνει 
καμία επέμβαση σε τεμάχια που εφάπτονται ή γειτνιάζουν με οποιοδήποτε τεμάχιο του 
έργου.  
 

1.5. Τα υλικά εκσκαφών να αξιοποιηθούν κατά το δυνατό εντός των ορίων του τεμαχίου του 
έργου για τις αναγκαίες επιχωματώσεις και ως εδαφοβελτιωτικό.  
 

1.6. Σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαιοτήτων, θα πρέπει να ειδοποιηθεί το Αρχαιολογικό Μουσείο 
Επαρχίας Λάρνακας και να διακοπούν οι εργασίες στο συγκεκριμένο σημείο οι εργασίες. Η 
τύχη των αρχαιοτήτων που τυχόν ανευρεθούν είναι αρμοδιότητα της Διευθύντριας του 
Τμήματος Αρχαιοτήτων.  

 
1.7. Να προβλεφθούν μέτρα για την αποφυγή φωτορύπανσης (π.χ. πρόνοιες για δυνατότητα 

προσαρμογής του φωτισμού (από έντονο σε αμυδρό ή απενεργοποίηση του φωτισμού όταν 
δεν απαιτείται, δυνατότητα παροχής άμεσου φωτισμούς σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή 
ανάγκης επαναλειτουργίας του φωτισμού, κλπ), κατάλληλη χρήση του σταθερού ή 
κατευθυνόμενου φωτισμου, χρήση ενεργειακά αποδοτικών λαμπτήρων και προβολέων, 
χρήση ελάχιστου έντονου φωτισμού, κλπ.).  
 

1.8. Να προβλεφθεί και να υλοποιηθεί η απαιτούμενη υποδομή ώστε τα ελαιώδη ύδατα από τις 
διεργασίες εξιδάτωσης των δεξαμενών καυσίμων και καθαρισμού των δεξαμενών 
αποθήκευσης κατά τη λειτουργία του έργου, να διοχετεύονται μέσω αγωγού σε στεγανή 
δεξαμενή μέχρι την διάθεσή τους σε συλλέκτη/μεταφορέα καταχωρημένο στο αρχείο για το 
συγκεκριμένο ρεύμα αποβλήτων στην Κύπρο και ακολούθως για διαχείριση σε 
αδειοδοτημένη εγκατάσταση διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με τους περί Αποβλήτων 
Νόμους, 2011 έως 2016. Ο όρος αυτός είναι ουσιώδης. 
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1.9. Ο εξοπλισμός αποθήκευσης και μεταφοράς καυσίμων (π.χ. δεξαμενές, αντλιοστάσια, 
αγωγοί, κλπ.) ανάλογα με τον τύπο του καυσίμου που θα αποθηκεύεται, αντλείται, 
μεταφέρεται, κλπ. να πληροί τα κατάλληλα αναγνωρισμένα πρότυπα για το σχεδιασμό, την 
κατασκευή, τα υλικά, κλπ. Ο όρος αυτός είναι ουσιώδης. 
 

1.10. Σε όλες τις δεξαμενές να εγκατασταθεί σύστημα ανίχνευσης διαρροών. Ο όρος αυτός είναι 
ουσιώδης. 

 
1.11. Τα συστήματα εξαερισμού των δεξαμενών να αποτρέπουν τη φραγή τους από σκόνες, 

είσοδο πουλιών ή άλλα αντικείμενα. Ο όρος αυτός είναι ουσιώδης.  
 
1.12. Να τοποθετηθούν βαλβίδες διακοπής λειτουργίας (π.χ. αυτόματες πνευματικές βαλβίδες οι 

οποίες κλείνουν ή απομονώνουν δεξαμενές και σωληνώσεις που παρουσιάζουν διαρροή). 
Ο όρος αυτός είναι ουσιώδης. 

 
1.13. Όλες οι δεξαμενές να βρίσκονται τοποθετημένες σε χώρους (ο όρος αυτός είναι 

ουσιώδης):  
- με περιμετρικό περιτοίχισμα ώστε να διαμορφώνονται κλειστές λεκάνες χωρητικότητας 

10% μεγαλύτερης της χωρητικότητας της μεγαλύτερης δεξαμενής που βρίσκεται εντός 
της εκάστοτε λεκάνης, με σκοπό τη συλλογή τυχόν διαρροών, 

- με πυθμένα της κάθε λεκάνης και περιμετρικά περιτοιχίσματα τα οποία να είναι στεγανά 
ώστε να αποτρέπεται οποιαδήποτε διαρροή καυσίμων προς το υπέδαφος και τα υπόγεια 
νερά, 

- όπου να επιδέχονται ευχερή καθαρισμό, 
- να μην επιτρέπουν την είσοδο σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα, 
- όπου να φωτίζονται επαρκώς, 
- όπου να διαθέτουν τα απαραίτητα μέτρα πυρασφάλειας τα οποία να συμφωνηθούν με 

την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 
 

1.14. Όλοι οι χώροι στους οποίους θα υπάρχει μηχανολογικός εξοπλισμός, να κατασκευαστούν 
και να διαμορφωθούν με τρόπο ώστε να ικανοποιούνται οι πιο κάτω προδιαγραφές (ο όρος 
αυτός είναι ουσιώδης): 
- Να διαθέτουν όλη την απαιτούμενη υποδομή (π.χ. σύστημα σωληνώσεων, αντλίες, κλπ.) 

για την απρόσκοπτη λειτουργία του έργου. 
- Να διαθέτουν μη περατό πάτωμα με κατάλληλες κλίσεις και αγωγούς συλλογής 

διαρροών. Οι αγωγοί συλλογής διαρροών να καταλήγουν σε σύστημα επεξεργασίας 
ελαιωδών αποβλήτων.  

- Να διαθέτουν σύστημα ηχομόνωσης, εφόσον η αναμενόμενη εκπομπή θορύβου θα είναι 
υψηλή.  

- Να διαθέτουν συστήματα εντοπισμού διαρροών αερίων και υγρών.  
- Να διαθέτουν συστήματα και εξοπλισμό ώστε οι διεργασίες να ελέγχονται από κεντρικό 

σύστημα ελέγχου και να προειδοποιούν για παρεκκλίσεις και διαρροές.  
- Να διαθέτουν συστήματα και εξοπλισμό με ικανότητα εκτόνωσης (explosion proof) σε 

περίπτωση αύξησης της πίεσης.  
- Να διαθέτουν τα απαραίτητα μέτρα πυρασφάλειας, τα οποία να συμφωνηθούν με την 

Πυροσβεστική Υπηρεσία.  
- Να επιδέχονται ευχερή καθαρισμό. 
- Να μην επιτρέπουν την είσοδο σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα. 
- Να φωτίζονται επαρκώς. 
- Να παρέχουν εύκολη πρόσβαση για σκοπούς επιθεώρησης και συντήρησης. 
 

1.15. Να προβλεφθεί και να διαμορφωθεί χώρος για την αποθήκευση μη επικίνδυνων αποβλήτων 
και χώρος για την αποθήκευση επικίνδυνων αποβλήτων που θα προκύπτουν κατά τη 
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λειτουργία του έργου. Οι εν λόγω χώροι να κατασκευαστούν και να διαμορφωθούν με τρόπο 
ώστε να ικανοποιούνται οι πιο κάτω προδιαγραφές (ο όρος αυτός είναι ουσιώδης): 
- Να είναι στεγασμένοι και τα απόβλητα να προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες 

κατά την περίοδο αποθήκευσης τους.  
- Να διαθέτουν σταθερό και μη περατό πάτωμα από κατάλληλο υλικό (π.χ. από 

σκυρόδεμα και εποξική βαφή) με κατάλληλες κλίσεις και αγωγούς συλλογής διαρροών. 
Οι αγωγοί συλλογής διαρροών να καταλήγουν σε στεγανή δεξαμενή συγκράτησης, 
καθώς επίσης και περιμετρικό τοιχίο ώστε να παρέχεται η δυνατότητα συγκράτησης 
διαρροών σε περίπτωση υπερχείλισης των δεξαμενών συγκράτησης. 

- Να είναι προφυλαγμένοι από τυχόν εισροή επιφανειακών απορροών. 
- Να είναι προσβάσιμοι για τα οχήματα συλλογής. 
- Να διαθέτουν επαρκές μέγεθος ώστε να μπορούν να δεχθούν τον μέγιστο όγκο 

αποβλήτων που εκτιμάται ότι θα αποθηκεύεται κατά τη λειτουργία του έργου.  
- Να μην επιτρέπουν την είσοδο σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα. 
- Σε περίπτωση αποθήκευσης των αποβλήτων τους σε ράφια, τα υγρά απόβλητα 

αποθηκεύονται στο κάτω μέρος. 
- Κατά την αποθήκευση επικίνδυνων αποβλήτων να λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητα 

συνύπαρξης/συμβατότητας των αποβλήτων στον ίδιο χώρο. 
 

1.16. Να προβλεφθούν και να διαμορφωθούν χώροι για την αποθήκευση χημικών και επικίνδυνων 
ουσιών, εκτός αυτών που θα βρίσκονται αποθηκευμένες σε δεξαμενές. Οι εν λόγω χώροι 
πρέπει να είναι στεγασμένοι και να διαθέτουν σταθερό και στεγανό δάπεδο από κατάλληλο 
υλικό (π.χ. από σκυρόδεμα και εποξική βαφή), κανάλια συλλογής διαρροών τα οποία να 
καταλήγουν σε στεγανές δεξαμενές συγκράτησης, καθώς επίσης και περιμετρικό τοιχίο ώστε 
να παρέχεται η δυνατότητα συγκράτησης διαρροών σε περίπτωση υπερχείλισης των 
δεξαμενών συγκράτησης. Ο όρος αυτός είναι ουσιώδης. 

 
1.17. Όπου υπάρχουν λειτουργικές επιφάνειες (π.χ. λεκάνες δεξαμενών, περιοχές αντλιοστασίων, 

κλπ.) να δημιουργηθούν κανάλια συλλογής διαρροών τα οποία να καταλήγουν σε στεγανή 
δεξαμενή συγκράτησης από όπου οι διαρροές να μπορούν να αντλούνται. Ο όρος αυτός 
είναι ουσιώδης.   

 
1.18. Να κατασκευαστούν ξεχωριστά κανάλια για τη συλλογή όμβριων από τις λειτουργικές 

επιφάνειες (πχ. λεκάνες δεξαμενών, περιοχές όπου θα γίνεται φόρτωση - εκφόρτωση 
καυσίμων σε οχήματα/ μεταφορικά μέσα, περιοχές αντλιοστασίων, κλπ.) τα οποία να 
καταλήγουν σε σύστημα ελαιοδιαχωριστή για τη συγκράτηση των συμπαρασυρόμενων 
ρύπων (καυσίμων, ορυκτών ελαίων, κλπ). Το σύστημα ελαιοδιαχωριστή να διαθέτει 
σύστημα άντλησης των ελαιωδών υδάτων/ γαλακτωμάτων. Τα ελαιώδη ύδατα να διατίθενται 
σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Αποβλήτων Νόμου του 2011 και τις εκάστοτε 
τροποποιήσεις αυτού. Ο όρος αυτός είναι ουσιώδης.  
 

1.19. Να κατασκευαστεί σύστημα φρεατίων παρακολούθησης των υπογείων υδάτων το οποίο θα 
πρέπει να καλύπτει όλη την έκταση του έργου, συμπεριλαμβανομένου του σταθμού 
αποθήκευσης πετρελαιοειδών. Τα εν λόγω φρεάτια να βρίσκονται σε σημεία που δύναται να 
γίνει άμεσα αντιληπτή τυχόν ρύπανση στο χώρο του έργου ή και εκτός αυτού (π.χ. κοντά 
στα σύνορα των τεμαχίων του έργου, κοντά στις δεξαμενές, στα αντλιοστάσια, σε 
σωληνώσεις, κλπ). Ο όρος αυτός είναι ουσιώδης. 

 
1.20. Να κατασκευαστούν περιμετρικοί τάφροι για την αντιπλημμυρική προστασία του συνόλου 

των εγκαταστάσεων. Σε περίπτωση κατασκευής επενδυμένων τάφρων για την 
αντιπλημμυρική προστασία του συνόλου των εγκαταστάσεων, η μέγιστη ταχύτητα ροής 
καθορίζεται στα 6,0 m/s σε περίπτωση επενδυμένων τάφρων και σε περίπτωση μη 
επενδυμένων τάφρων στα 1,5 m/s.  
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1.21. Για την προστασία των κτιριακών εγκαταστάσεων από κεραυνούς να προβλεφθούν 
εγκαταστάσεις γείωσης και αντικεραυνικής προστασίας.  

 
1.22. Κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής να τηρούνται οι πρόνοιες των περί Αποβλήτων 

Νόμων του 2011 έως 2016. Στο πλαίσιο αυτό, όλα τα στερεά απόβλητα που θα 
προκύπτουν πρέπει, κατά σειρά προτεραιότητας, να προετοιμάζονται για εκ νέου χρήση, 
ανακύκλωση, ανάκτηση ή, όταν αυτό είναι τεχνικά και οικονομικά αδύνατο, να διατίθενται με 
τρόπο που να αποφεύγονται ή να μειώνονται οι επιπτώσεις στο έδαφος και τα νερά. 
 

1.23. Να κατασκευαστεί περιμετρική περίφραξη ύψους τουλάχιστον 2,4 m στο σύνολο της 
χερσαίας έκτασης του έργου. 

 
1.24. Κατά τη διάρκεια των εργασιών να δημιουργηθεί χώρος με πυροσβεστικά είδη πρώτης 

ανάγκης για περίπτωση πυρκαγιάς. Σε όλους τους εργοταξιακούς χώρους να αναρτηθούν 
οδηγίες πυρόσβεσης. 

 
1.25. Η διακίνηση των βαρέων οχημάτων και των οχημάτων μεταφοράς υλικών και αποβλήτων να 

γίνεται εντός του υφιστάμενου οδικού δικτύου και να αποφεύγεται η διέλευση μέσα από 
κατοικημένες περιοχές.  

 
1.26. Για λόγους ασφαλείας και ομαλής διεξαγωγής των εργασιών να υλοποιηθούν οι 

απαιτούμενες εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης, ύδρευσης και τηλεφωνικής επικοινωνίας. 
 

1.27. Σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά τη φάση λειτουργίας να ληφθεί 
μέριμνα για την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους που θα καλύπτει τις κρίσιμες 
εγκαταστάσεις ασφαλείας. 

 
1.28. Σε περίπτωση διεξαγωγής εργασιών κατά τις νυχτερινές ώρες να παρέχεται επαρκής 

φωτισμός που να τοποθετηθεί με τρόπο ώστε να πληρούνται οι ανάγκες ασφαλείας και η μη 
διάχυση του φωτός πέραν των αναγκαίων σημείων.  

 
1.29. Να καταρτιστεί Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης το οποίο να εφαρμόζεται, κατά τη διάρκεια των 

εργασιών κατασκευής του έργου, σε περίπτωση ατυχήματος, διαρροής ουσιών (ειδικά 
επικίνδυνων), φωτιάς, έκρηξης, πυρκαγιάς, πλημμύρας, σεισμού και τραυματισμού 
προσώπου. Σε τέτοιες περιπτώσεις να ειδοποιούνται αμέσως οι εκάστοτε αρμόδιες αρχές. 
Ο όρος αυτός είναι ουσιώδης. 

 
1.30. Ο εξοπλισμός, τα μηχανήματα και τα οχήματα βαρέου τύπου που θα χρησιμοποιούνται κατά 

το στάδιο κατασκευής του έργου να συντηρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και να μην 
παρουσιάζουν οποιεσδήποτε διαρροές (π.χ. καυσίμων, λιπαντικών, ψυκτικών ρευστών, 
κλπ). Η συντήρηση τους να διεξάγεται σε κατάλληλους και σχετικά αδειοδοτημένους χώρους 
εκτός των εργοταξίων.  

 
1.31. Μετά το πέρας των εργασιών να γίνει απομάκρυνση των εργοταξίων και αποκατάσταση 

όλων των εργοταξιακών χώρων.  
 

1.32. Να ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να μην επηρεαστούν οι υφιστάμενες 
υπηρεσίες (π.χ. δίκτυο ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνιών, ύδρευσης, κλπ) οι οποίες 
εξυπηρετούν τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της περιοχής.  

 
1.33. Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα πρόληψης και διαχείρισης ατυχημάτων σύμφωνα με τις 

πρόνοιες της Νομοθεσίας για την Αντιμετώπιση των Κίνδυνων Ατυχημάτων Μεγάλης 
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Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες (SEVESO) σε συνεργασία με το Τμήμα 
Επιθεώρησης Εργασίας.  

 
1.34. Σε περίπτωση χρήσης σπαστήρα εντός του χώρου να εξασφαλισθεί από το Τμήμα 

Περιβάλλοντος πιστοποιητικό καταχώρησης για επεξεργασία μη επικίνδυνων αποβλήτων 
στο χώρο παραγωγής τους σύμφωνα με τους περί Αποβλήτων Νόμους του 2011 έως 2016.  

 
1.35. Απαγορεύεται η χρήση εκρηκτικών ουσιών. Ο όρος αυτός είναι ουσιώδης.  

 
1.36. Απαγορεύεται η απόρριψη, εναπόθεση ή διάθεση οποιασδήποτε ουσίας, η οποία ρυπαίνει ή 

τείνει να ρυπάνει τα νερά και το έδαφος σύμφωνα με τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης των 
Νερών Νόμους του 2002, όπως ισχύει, εκτός εάν η απόρριψη γίνεται σύμφωνα με Άδεια 
Απόρριψης Αποβλήτων που παραχωρείται από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.  

 
1.37. Όσον αφορά τα προϊόντα που σχετίζονται με την ενέργεια (λαμπτήρες, θερμαντήρες χώρου, 

θερμαντήρες νερού και άλλος ηλεκτρικός και ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός) που θα 
τεθούν σε λειτουργία, συστήνεται όπως αυτά είναι υψηλής ενεργειακής τάξης, ενώ θα 
πρέπει να συνάδουν με τις απαιτήσεις του περί Καθορισμού των Απαιτήσεων Οικολογικού 
Σχεδιασμού των Συνδεόμενων με την Ενέργεια Προϊόντων Νόμου του 2011 και των 
σχετικών μέτρων εφαρμογής.  

 
1.38. Να υπάρχει σωστή ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε να διασφαλιστεί η 

σωστή εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας Περιβαλλοντικής Γνωμάτευσης 
κατά το στάδιο κατασκευής του έργου και η ικανότητα του προσωπικού για την 
αντιμετώπιση ατυχημάτων διαρροής πετρελαιοειδών και άλλων επικίνδυνων ουσιών. 

 
 

2. Όροι για την προστασία της ατμόσφαιρας 
 
2.1. Να τηρούνται οι πρόνοιες των περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Μη 

Αδειοδοτούμενες Εγκαταστάσεις) Κανονισμών του 2004 έως 2015. 
 

2.2. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την καταστολή της σκόνης και συγκεκριμένα: 
- όλοι οι χώροι και οι οδικές προσβάσεις που θα χρησιμοποιούνται από οχήματα να 

διαμορφωθούν κατάλληλα και να επιστρωθούν με υλικά τα οποία θα περιορίζουν την 
εκπομπή σκόνης στην ατμόσφαιρα, 

- να καταρτιστεί κατάλληλο σχέδιο δρομολογίων οχημάτων ώστε αυτά να 
ελαχιστοποιηθούν με στόχο την κατά το δυνατό μικρότερη έκλυση αέριων ρύπων και 
σκόνης, 

- τα οχήματα μεταφοράς να διατηρούν χαμηλές ταχύτητες κίνησης (10 km/ ώρα) στους 
χωμάτινους δρόμους, 

- κατά τη μεταφορά χύδην υλικών να αποφεύγεται η υπερπλήρωση των φορτηγών 
οχημάτων μεταφοράς, 

- να γίνεται διαβροχή όταν και όπου απαιτείται, 
- όταν απαιτείται να γίνεται διαβροχή και των θαλάμων αποθήκευσης αδρανών υλικών για 

την αποφυγή δημιουργίας σκόνης και εφόσον επικρατεί άνεμος ισχυρότερος των 4 
Beaufort, να καλύπτονται οι σωροί με φύλλα πλαστικού, 

- η μεταφορά των αδρανών υλικών να γίνεται με σκεπασμένα φορτηγά οχήματα, 
- εναπόθεση των αδρανών υλικών σε σωρούς να πραγματοποιείται από το ελάχιστο 

δυνατό ύψος έτσι ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία κονιορτού, 
- κανένα όχημα μεταφοράς, σκάφος ή κάδος τοποθέτησης αδρανών υλικών δεν πρέπει να 

περιέχει υλικό μετά το πέρας των ημερήσιων εργασιών.  
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2.3. Απαγορεύεται αυστηρά η καύση αποβλήτων. 

 
2.4. Για τα συστήματα πυρόσβεσης, ο κύριος του έργου υποχρεούται να τηρήσει τις πρόνοιες 

του περί ορισμένων φθοριούχων αερίων (ανάκτηση, πρόληψη διαρροών, καταστροφή) 
Νόμου (Ν23(Ι)/2010), καθώς και των Κανονισμών 133/2010 και 132/2010 που προκύπτουν 
από αυτόν (πιστοποίηση προσωπικού που ασκεί εργασίες σε ψυκτικό εξοπλισμό/ 
εξοπλισμό πυρόσβεσης- πυροπροστασίας).  

 
2.5. Αναφορικά με τα συστήματα ψύξης και κλιματισμού, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να τηρεί τις 

πρόνοιες του Νόμου, 46(Ι)/2017, περί ορισμένων φθοριούχων αερίων (ανάκτηση, πρόληψη 
διαρροών, περιβαλλοντική καταστροφή αερίων) καθώς και των Κ.Δ.Π. Κανονισμών 
335/2018 που προκύπτουν από αυτόν (πιστοποίηση προσωπικού που ασκεί εργασίες σε 
ψυκτικό εξοπλισμό). 

 
2.6. Για την ελαχιστοποίηση των εκπομπών σκόνης από την αμμοβολή, τα εισερχόμενα υλικά να 

είναι κατά το δυνατόν επικαλυμμένα με προστατευτικά υλικά και να ελαχιστοποιηθούν οι 
εργασίες αμμοβολής σε περιόδους με σημαντικούς ανέμους.  

 
 

3. Όροι για την προστασία των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων 
 

3.1. Να γίνει κατάλληλη διευθέτηση των χώρων αποθήκευσης αδρανών υλικών με μέσα όπως 
προστατευτικές τάφρους ή άλλα ώστε να αποφεύγεται η διασπορά στερεών σωματιδίων. 

 
3.2. Η εναπόθεση των αδρανών υλικών να γίνεται σε θέσεις που δεν θα επηρεάζουν αρνητικά 

την επιφανειακή απορροή. 
 

3.3. Για τον περιορισμό τυχόν επιφανειακών απορροών επιβαρημένων με αιωρούμενα 
σωματίδια, οι χωματουργικές εργασίες να αποφεύγονται κατά τη διάρκεια έντονων 
βροχοπτώσεων. 

 
3.4. Απαγορεύεται η τοποθέτηση και αποθήκευση αδρανών, χημικών ουσιών, πρώτων υλών και 

αποβλήτων σε χώρους που βρίσκονται κοντά σε υδάτινα σώματα ή και παρακείμενα 
υδατορέματα. Ο όρος αυτός είναι ουσιώδης  

 
3.5. Να αποφεύγεται η πλύση οχημάτων ή μηχανημάτων εντός των εργοταξιακών χώρων ή σε 

άλλους μη αδειοδοτημένους χώρους. 
 
3.6. Για τους υδροστατικούς ελέγχους των δεξαμενών, των σωληνώσεων, κλπ. να 

χρησιμοποιηθούν κατά το δυνατό βιοδιασπώμενες χημικές ουσίες.  
 
3.7. Για τον τρόπο διαχείρισης των υγρών αποβλήτων από τους υδροστατικούς ελέγχους των 

δεξαμενών να γίνει προηγουμένως διαβούλευση με το Τμήμα Περιβάλλοντος. Ο όρος 
αυτός είναι ουσιώδης. 

 
 

4. Όροι για την προστασία του εδάφους 
 

4.1. Το επιφανειακό έδαφος (φυτική γη) να αφαιρείται και να αποθηκεύεται κατά τη διάρκεια των 
εργασιών και να μην αναμιγνύεται με άλλα υλικά εκσκαφής. 
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4.2. Στους χώρους των εργοταξίων οι πρώτες ύλες όπως καύσιμα, λιπαντικά, χημικά και λοιπά, 
καθώς επίσης και τα υγρά επικίνδυνα απόβλητα, να αποθηκεύονται σε κατάλληλα δοχεία/ 
δεξαμενές σε χώρους στους οποίους θα υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση και οι οποίοι θα 
πρέπει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένοι με αδιαπέραστες επιφάνειες και προστατευμένοι 
από τις καιρικές συνθήκες. Οι δεξαμενές αποθήκευσης των εν λόγω ουσιών να βρίσκονται 
τοποθετημένες σε δευτερεύουσες δεξαμενές (tank in tank) των οποίων η χωρητικότητα να 
είναι 10% μεγαλύτερη της πρωτεύουσας δεξαμενής. Οι χώροι αυτοί, να παρουσιάζονται στο 
Σχέδιο Εργοταξίου. Η εδαφική επιφάνεια των χώρων αποθήκευσης καυσίμων, λιπαντικών, 
χημικών ουσιών και υγρών και στερεών επικίνδυνων αποβλήτων πρέπει να διαθέτει ρύσεις 
τέτοιες ώστε οι οποιεσδήποτε διαρροές να συλλέγονται και να οδηγούνται σε στεγανή 
δεξαμενή συλλογής. Ο όρος αυτός είναι ουσιώδης. 
 

4.3. Τα επικίνδυνα στερεά απόβλητα να αποθηκεύονται σε χώρους στους οποίους θα υπάρχει 
περιορισμένη πρόσβαση και οι οποίοι θα πρέπει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένοι με 
αδιαπέραστες επιφάνειες και προστατευμένοι από τις καιρικές συνθήκες.  

 
4.4. Στους χώρους των εργοταξίων να υπάρχουν απορροφητικά υλικά (π.χ. πριονίδι, άμμος) σε 

επαρκείς ποσότητες ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για την 
αντιμετώπιση διαρροής καυσίμων και λιπαντικών ή άλλων ουσιών. Μετά τη χρήση τους τα 
απορροφητικά υλικά να συλλέγονται και να διατίθενται σε συλλέκτη/μεταφορέα 
καταχωρημένο στο αρχείο για το συγκεκριμένο ρεύμα αποβλήτων στην Κύπρο και 
ακολούθως για διαχείριση σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα 
με τους περί Αποβλήτων Νόμους 2011 έως 2016 και τις εκάστοτε τροποποιήσεις αυτών. 

 
4.5. Όλα τα απόβλητα και ιδιαίτερα τα επικίνδυνα (π.χ. λιπαντικά, υπολείμματα και συσκευασίες 

χημικών, κλπ.), να συλλέγονται και να διατίθενται  σε συλλέκτη/μεταφορέα καταχωρημένο 
στο αρχείο για το συγκεκριμένο ρεύμα αποβλήτων στην Κύπρο και ακολούθως για 
διαχείριση σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με τους περί 
Αποβλήτων Νόμους, 2011 έως 2016  και τις εκάστοτε τροποποιήσεις αυτών. 

 
4.6. Να διεξάγεται τακτική συλλογή και διάθεση των αποβλήτων των παραγόμενων από το 

προσωπικό του εργοταξίου σε εγκεκριμένους χώρους. 
 
4.7. Σε περίπτωση διαρροής επικίνδυνων ουσιών (π.χ. καυσίμων, λιπαντικών ελαίων, κλπ.) στο 

έδαφος, θα πρέπει αμέσως να διεξάγονται εργασίες αποκατάστασης. Συγκεκριμένα, θα 
πρέπει η περίσσεια ποσότητα υγρού που δεν απορροφήθηκε από το έδαφος να συλλεχθεί 
με τη χρήση απορροφητικών υλικών (π.χ. άργιλο, πριονίδι, άμμο, κλπ) και να γίνει εκσκαφή 
στο απαραίτητο βάθος ώστε να αφαιρεθεί όσο έδαφος έχει ρυπανθεί. Μετά τη χρήση τους, 
τα απορροφητικά υλικά και το ρυπασμένο χώμα, να αποθηκεύονται σε στεγανούς περιέκτες 
και να διατίθενται σε συλλέκτη/μεταφορέα καταχωρημένο στο αρχείο για το συγκεκριμένο 
ρεύμα αποβλήτων στην Κύπρο και ακολούθως για διαχείριση σε αδειοδοτημένη 
εγκατάσταση διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Αποβλήτων 
Νόμων του 2011 έως 2016.  

 
4.8. Απαγορεύεται η αποθήκευση υλικών εκτός των εργοταξίων. Η αποθήκευση των αποβλήτων 

και των μηχανημάτων να γίνεται αποκλειστικά εντός των εργοταξιακών χώρων.  
 

4.9. Τα απόβλητα κατασκευής να συλλέγονται σε συγκεκριμένους χώρους εντός (containers/ 
skips) και να διατίθενται  σε συλλέκτη/μεταφορέα καταχωρημένο στο αρχείο για το 
συγκεκριμένο ρεύμα αποβλήτων στην Κύπρο και ακολούθως για διαχείριση σε 
αδειοδοτημένη εγκατάσταση διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με τους περί Αποβλήτων 
Νόμους του 2011 έως 2016. Ο όρος αυτός είναι ουσιώδης. 
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5. Όροι για την ελαχιστοποίηση του θορύβου 

 
5.1. Όπου δύναται, να γίνεται ταυτόχρονη διενέργεια εργασιών που παράγουν σημαντικά 

επίπεδα θορύβου, έτσι ώστε να μειώνεται η περίοδος διενέργειας θορυβωδών εργασιών. 
 

5.2. Όπου απαιτείται, ο μηχανολογικός εξοπλισμός σταθερής βάσης να απομονώνεται με πάνελ 
μονωτικών υλικών για σκοπούς ηχομόνωσης. 

 
5.3. Οι χώροι στους οποίους θα λειτουργούν οι γεννήτριες ηλεκτροπαραγωγής να είναι καλά 

ηχομονωμένοι.  
 
 
6. Όροι για την περιβαλλοντική παρακολούθηση και επιτήρηση (Environmental 

Monitoring)  
 

6.1. Με την αποπεράτωση των εργασιών να υποβληθεί, στο Τμήμα Περιβάλλοντος, σε μορφή 
έκθεσης η περιγραφή των μέτρων/ δράσεων που λήφθηκαν για την τήρηση των όρων της 
παρούσας Ενότητας B: Όροι που πρέπει να τηρούνται κατά τη φάση κατασκευής. Ο όρος 
αυτός είναι ουσιώδης  

 
6.2. Κάθε τρίμηνο να υποβάλλονται σε μορφή έκθεσης (ο όρος αυτός είναι ουσιώδης):  

- ποσότητες επικινδύνων και μη επικινδύνων αποβλήτων που παράχθηκαν, τον τρόπο 
προσωρινής αποθήκευσης τους και τον τρόπο και εγκατάσταση τελικής διάθεσης τους. 

- τα Έντυπα Αναγνώρισης και Παρακολούθησης Αποβλήτων. 
 

 
Γ. Όροι που πρέπει να τηρούνται κατά το Στάδιο Λειτουργίας 
 
1. Γενικοί όροι 

 
1.1. Πριν την έναρξη λειτουργίας του έργου να υποβληθεί αίτηση για εξασφάλιση Άδειας 

Απόρριψης Αποβλήτων σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Ελέγχου της Ρύπανσης των 
Νερών Νόμων του 2002 έως 2009. Ο όρος αυτός είναι ουσιώδης.  
 

1.2. Πριν την έναρξη λειτουργίας του έργου να υποβληθεί αίτηση για Άδεια Εκπομπής Αερίων 
Αποβλήτων σύμφωνα με τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμων του 
2002 έως (Αρ. 2) του 2013.  Ο όρος αυτός είναι ουσιώδης.  

 
1.3. Να διασφαλισθεί οικονομική κάλυψη για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος σε 

περίπτωση πρόκλησης περιβαλλοντικής ζημιάς μέσω ασφάλισης σε ασφαλιστικό ίδρυμα το 
οποίο διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στην ασφάλιση εγκαταστάσεων παρόμοιας 
δραστηριότητας και δυναμικότητας ή μέσω τραπεζικής εγγύησης. Το ύψος της οικονομικής 
κάλυψης να διερευνηθεί μέσω εξειδικευμένης για το σκοπό αυτό μελέτης, η οποία πρέπει να 
εκπονηθεί από τον Φορέα Εκμετάλλευσης και να υποβληθεί στην Περιβαλλοντική Αρχή. Το 
τελικό ύψος της οικονομικής κάλυψης θα αποφασισθεί από την Περιβαλλοντική Αρχή σε 
συνεργασία με τα εμπλεκόμενα Τμήματα και Υπηρεσίες.  

 
1.4. Να ετοιμαστεί  Σχέδιο Διαχείρισης Διαρροών το οποίο να προσδιορίζει συγκεκριμένα μέτρα 

και να περιλαμβάνει γραπτές διαδικασίες για την αντιμετώπιση τυχόν διαρροών καυσίμων, 
χημικών, λιπαντικών ή και οποιωνδήποτε άλλων ρευστών ή στερεών που δύνανται να 
προκαλέσουν άμεσα ή έμμεσα επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην ανθρώπινη υγεία, στην 
ασφάλεια της εγκατάστασης ή και της ευρύτερης περιοχής. Το Σχέδιο Διαχείρισης Διαρροών 
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να προσδιορίζει τον εξοπλισμό που πρέπει να χρησιμοποιείται σε έκαστη περίπτωση 
διαρροής, καθώς επίσης και κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού. Ο όρος αυτός είναι 
ουσιώδης. 

 
1.5. Να εφαρμόζεται το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης όπως αυτό θα είναι 

εγκριμένο από την Περιβαλλοντική Αρχή σύμφωνα με τον όρο 1.2. της Ενότητας Α του 
παρόντος Παραρτήματος (Παράρτημα Ι). Ο όρος αυτός είναι ουσιώδης.  

 
1.6. Να εφαρμόζεται το «Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων» όπως αυτό θα είναι εγκριμένο από την 

Περιβαλλοντική Αρχή σύμφωνα με τον όρο 1.4. της Ενότητας Α του παρόντος 
Παραρτήματος (Παράρτημα Ι). Ο όρος αυτός είναι ουσιώδης. 

 
1.7. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να βρίσκεται τοποθετημένος στους χώρους που 

περιγράφονται στον σχετικό όρο (όρος 1.14) της Ενότητας Β του παρόντος παραρτήματος 
(Παράρτημα ΙΙ). 

 
1.8. Τα απόβλητα που θα παράγονται να αποθηκεύονται προσωρινά στους χώρους που 

περιγράφονται στον σχετικό όρο (όρος 1.15) της Ενότητας Β του παρόντος παραρτήματος 
(Παράρτημα ΙΙ). Ο όρος αυτός είναι ουσιώδης. 

 
1.9. Η αποθήκευση χημικών και επικίνδυνων ουσιών να γίνεται στους χώρους που 

περιγράφονται στον σχετικό όρο (όρος 1.16) της Ενότητας Β του παρόντος παραρτήματος 
(Παράρτημα ΙΙ).  

 
1.10. Ο κύριος του έργου πρέπει να παρέχει πρόσβαση καθώς επίσης και τις απαιτούμενες 

διευκολύνσεις προς τους Επιθεωρητές της Περιβαλλοντικής Αρχής για τη διεξαγωγή 
ελέγχων και επιθεωρήσεων κατά τη λειτουργία του έργου. 

 
1.11. Να τηρούνται οι όροι της παραγράφου 5 «Όροι που πρέπει να εφαρμόζονται από τους 

Φορείς Εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων που θα χωροθετηθούν εντός της περιοχής του 
Χωροταξικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Περιοχής Βασιλικού» της Περιβαλλοντικής 
Γνωμάτευσης με Αρ. Φακ.02.10.013.015 και ημερομηνία 23.1.2017 που εκδόθηκε για τη  
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Χωροταξικού Σχεδίου 
Ανάπτυξης της Περιοχής Βασιλικού. 

 
1.12. Να καταρτιστεί και να τηρείται ημερήσιο και εβδομαδιαίο πρόγραμμα επιθεώρησης και 

συντήρησης των επιμέρους συστημάτων και εξοπλισμού (π.χ. σημεία σύνδεσης, μονάδα 
απόσμησης, εξοπλισμός παρακολούθησης, δεξαμενές, αντλίες, βαλβίδες, αγωγοί, κλπ.) και 
ειδικά των συστημάτων ασφαλείας και εκτόνωσης καθώς επίσης και όλων των χώρων των 
έργων.  

 
1.13. Κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων και συντηρήσεων που θα διεξάγονται σύμφωνα με τον πιο 

πάνω όρο (όρος 1.12.):  
-  Να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα συστήματα αντιρρύπανσης. 
- Σε περίπτωση που κατά τους ελέγχους διαπιστωθεί οποιαδήποτε βλάβη ή αστοχία σε 

εξοπλισμό, σύστημα, σωληνώσεις, κλπ., να λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα και 
να διεξάγονται αμέσως όλες οι απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης.  

- Οι διαρροές σε σημεία ενώσεων, βαλβίδων, αντλιών, κλπ. να τυγχάνουν υψηλής 
προτεραιότητας στην υλοποίηση των εργασιών συντήρησης.  

- Να τηρείται ειδικό μητρώο συντηρήσεων του εξοπλισμού το οποίο να βρίσκεται πάντοτε 
στους χώρους του έργου. 

 
1.14. Οι εργασίες να περιορίζονται εντός των χώρων των τεμαχίων του έργου. Να μην γίνει καμία 
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επέμβαση στον περιβάλλοντα χώρο. 
 
1.15. Ο χώρος των εγκαταστάσεων να ασφαλίζεται για την παρεμπόδιση της ελεύθερης 

πρόσβασης σε αυτόν.  
 
1.16. Απαγορεύεται η απόρριψη, εναπόθεση ή διάθεση οποιασδήποτε ουσίας, η οποία ρυπαίνει ή 

τείνει να ρυπάνει τα νερά και το έδαφος σύμφωνα με τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης των 
Νερών Νόμους του 2002 μέχρι 2013, εκτός εάν η απόρριψη γίνεται σύμφωνα με Άδεια 
Απόρριψης Αποβλήτων που παραχωρείται από τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 
και Περιβάλλοντος. 

 
1.17. Να εφαρμόζονται όλα τα αναγκαία μέτρα πρόληψης και διαχείρισης ατυχημάτων σύμφωνα 

με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας για την Αντιμετώπιση των Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης 
Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες (SEVESO) σε συνεργασία με το Τμήμα 
Επιθεώρησης Εργασίας εφόσον εφαρμόζεται. Ο όρος αυτός είναι ουσιώδης.  

 
1.18. Να εφαρμόζεται και να υπόκειται σε τακτική αξιολόγηση και αναβάθμιση το Σχέδιο Έκτακτης 

Ανάγκης μικρών ατυχημάτων.  
 

1.19. Σε περίπτωση κατά την οποία προγραμματίζεται η αποθήκευση καυσίμου εντός δεξαμενής 
η οποία κατασκευάστηκε για την αποθήκευση άλλου τύπου καυσίμου να ενημερώνεται 
σχετικά η Υπηρεσία Υδρογονανθράκων και το Τμήμα Τελωνείων. Σε τέτοια περίπτωση να 
γίνεται στατικός έλεγχος της δεξαμενής ώστε να διαπιστώνεται η στατική επάρκεια της σε 
σχέση με το εκτιμώμενο φορτίο του καυσίμου που θα εισέλθει σε αυτήν. 

 
1.20. Για τους χημικούς ελέγχους για σκοπούς περιβαλλοντικής παρακολούθησης να επιλέγεται 

διαπιστευμένο, για την κάθε συγκεκριμένη ανάλυση, εργαστήριο ή εργαστήριο που να 
παρέχει αναλυτικό πρωτόκολλο με τεκμηριωμένη μέθοδο που χρησιμοποιεί για τις 
απαιτούμενες δοκιμές σε σχέση με την παράμετρο που διερευνάται (τυφλά δείγματα 
ελέγχου, πρότυπα υλικά αναφοράς, υπολογισμένη αβεβαιότητα και όρια προσδιορισμού της 
μεθόδου). Ο όρος αυτός είναι ουσιώδης. 

 
1.21. Για τα συστήματα πυρόσβεσης, ο φορέας υλοποίησης του έργου υποχρεούται να τηρήσει 

τις πρόνοιες του περί ορισμένων φθοριούχων αερίων (ανάκτηση, πρόληψη διαρροών, 
καταστροφή) Νόμου (Ν23(Ι)/2010), καθώς και των Κανονισμών 133/2010 και 132/2010 που 
προκύπτουν από αυτόν (πιστοποίηση προσωπικού που ασκεί εργασίες σε ψυκτικό 
εξοπλισμό/ εξοπλισμό πυρόσβεσης- πυροπροστασίας).  

 
1.22. Στους χώρους όπου υπάρχει μηχανολογικός εξοπλισμός και κίνδυνος διαρροής καυσίμων 

να υπάρχουν απορροφητικά υλικά (π.χ. πριονίδι, άμμος) σε επαρκείς ποσότητες ώστε να 
μπορούν να συγκρατούνται καύσιμα και λιπαντικά σε περίπτωση διαρροής τους. Μετά τη 
χρήση τους τα απορροφητικά υλικά να συλλέγονται και να διατίθενται σε 
συλλέκτη/μεταφορέα καταχωρημένο στο αρχείο για το συγκεκριμένο ρεύμα αποβλήτων στην 
Κύπρο και ακολούθως για διαχείριση σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση διαχείρισης 
αποβλήτων σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Αποβλήτων Νόμων του 2011 έως 2016 και 
τις εκάστοτε τροποποιήσεις αυτού. Τα απορροφητικά υλικά να επιθεωρούνται σε τακτική 
βάση και σε περίπτωση διαπίστωσης αυξημένης προσρόφησης υγρασίας να γίνεται άμεση 
αντικατάστασή τους. Ο όρος αυτός είναι ουσιώδης. 

 
1.23. Να εντοπίζονται οι κυριότερες πηγές θορύβου που να περιλαμβάνουν: α) κατά το δυνατόν 

χρήση εξοπλισμού εξωτερικού χώρου, χωρίς υπέρβαση του ορίου θορύβου του και  β) 
εξωτερικές θορυβώδεις εργασίες μόνο κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ωρών.  
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1.24. Οι χώροι στους οποίους θα λειτουργούν οι γεννήτριες ηλεκτροπαραγωγής να είναι καλά 
ηχομονωμένοι.  

 
1.25. Όπου απαιτείται, ο μηχανολογικός εξοπλισμός σταθερής βάσης να απομονώνεται με πάνελ 

μονωτικών υλικών για σκοπούς ηχομόνωσης. 
 

1.26. Η διαχείριση χημικών και άλλων επικίνδυνων ουσιών να γίνεται από εκπαιδευμένα άτομα 
και να τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας. Επίσης, να τηρείται αρχείο με τα Δελτία 
Δεδομένων Ασφαλείας της κάθε χημικής ουσίας που θα χρησιμοποιείται εντός του χώρου 
του έργου και ειδικότερα στο χώρο που θα χρησιμοποιείται η εκάστοτε χημική ουσία. 

 
1.27. Σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά τη φάση λειτουργίας να ληφθεί 

μέριμνα για την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους που θα καλύπτει τις κρίσιμες 
εγκαταστάσεις ασφαλείας. 

 
1.28. Όλα τα απόβλητα και ιδιαίτερα τα επικίνδυνα (π.χ. λιπαντικά, υπολείμματα και συσκευασίες 

χημικών, ελαιώδη ύδατα από τους ελαιοδιαχωριστές, κλπ.), να συλλέγονται και να 
διατίθενται  σε συλλέκτη/μεταφορέα καταχωρημένο στο αρχείο για το συγκεκριμένο ρεύμα 
αποβλήτων στην Κύπρο και ακολούθως για διαχείριση σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση 
διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Αποβλήτων Νόμων του 2011 
έως 2016 και τις εκάστοτε τροποποιήσεις αυτού. 

 
1.29. Τα ελαιώδη ύδατα από τις διεργασίες εξιδάτωσης καυσίμων και καθαρισμού των δεξαμενών 

αποθήκευσης να εισέρχονται σε στεγανή δεξαμενή και να διατίθενται  σε 
συλλέκτη/μεταφορέα καταχωρημένο στο αρχείο για το συγκεκριμένο ρεύμα αποβλήτων στην 
Κύπρο και ακολούθως για διαχείριση σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση διαχείρισης 
αποβλήτων σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Αποβλήτων Νόμων του 2011 έως 2016 και 
τις εκάστοτε τροποποιήσεις αυτού. 

 
1.30. Οι λεκάνες εντός των οποίων θα βρίσκονται οι δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων να 

επιθεωρούνται σε ημερήσια βάση και να καθαρίζονται με βάση εβδομαδιαίου 
προγράμματος. 

 
1.31. Τα μέσα προστασίας από ρύπανση (περιμετρικοί τοίχοι, μεμβράνες, αδιαπέραστα δάπεδα, 

ελαιοδιαχωριστές, αγωγοί μεταφοράς αποβλήτων, κλπ.) να επιθεωρούνται και να 
συντηρούνται τακτικά και να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση. 

 
1.32. Ανά έτος να ελέγχεται η στατική κατάσταση των δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων, η 

κατάσταση των  σφραγισμάτων των πλωτών οροφών, καθώς επίσης και το ύψος καθίζησης 
του εδάφους. 

 
1.33. Το αργότερο ανά δύο έτη να διεξάγονται έλεγχοι για την κατάσταση των τοιχωμάτων των 

δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων και των αγωγών μεταφοράς, ώστε να διαπιστώνεται 
κατά πόσο υπάρχει διάβρωση.  

 
1.34. Να τηρούνται Έντυπα Αναγνώρισης και Παρακολούθησης Αποβλήτων σύμφωνα με τις 

πρόνοιες των περί Αποβλήτων Νόμων του 2011 έως 2016 και τις εκάστοτε τροποποιήσεις 
αυτών. Τα εν λόγω Μητρώα να αποστέλλονται κάθε Μάρτιο στο Διευθυντή του Τμήματος 
Περιβάλλοντος. 

 
1.35. Απαγορεύεται αυστηρά η καύση αποβλήτων. 

 
1.36. Να τηρούνται οι πρόνοιες των περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Μη 
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Αδειοδοτούμενες Εγκαταστάσεις) Κανονισμών του 2004 έως 2015. 
 

1.37. Οι ανάγκες εξωτερικού φωτισμού θα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν με τρόπο έτσι ώστε να 
μπορούν να εκτελούνται οι διάφορες δραστηριότητες αλλά να μην εκπέμπεται φως πέραν 
των ορίων των χώρων των έργων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την όσο το δυνατό 
μειωμένη ένταση φωτός, με τη χρήση εστιασμένου καθοδηγούμενου φωτισμού όπου αυτό 
είναι απαραίτητο, με τη χρήση φώτων πολύ κοντά στο έδαφος, τη χρήση χρονοδιακοπτών 
για την έγκαιρη διακοπή φωτός που πιθανόν να συμβάλει στην φωταύγεια της περιοχής. 

 
1.38. Να εφαρμόζεται κατάλληλο πρόγραμμα για τη σωστή ενημέρωση και εκπαίδευση του 

προσωπικού, ώστε να διασφαλιστεί η σωστή εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων της 
παρούσας Περιβαλλοντικής Γνωμοδότησης και η επαρκής ανταπόκριση σε περιστατικά 
έκτακτης ανάγκης. 
 
 

2. Όροι για την περιβαλλοντική παρακολούθηση και επιτήρηση (Environmental 
Monitoring)  
 

2.1. Τα φρεάτια παρακολούθησης των υπογείων υδάτων να επιθεωρούνται σε εβδομαδιαία 
βάση και σε περίπτωση παρουσίας σε αυτά υδρογονανθράκων να ενημερώνεται αμέσως το 
Τμήμα Περιβάλλοντος. Ο όρος αυτός είναι ουσιώδης. 
 

2.2. Ο κύριος του έργου να καταρτίζει και να υποβάλλει στο Τμήμα Περιβάλλοντος ετήσια έκθεση 
(μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του επόμενου έτους) η οποία να περιλαμβάνει τα πιο κάτω (ο όρος 
αυτός είναι ουσιώδης): 
- Περιγραφή των μέτρων/ δράσεων που λαμβάνονται για την τήρηση των όρων της 

παρούσας Ενότητας Γ: «Όροι που πρέπει να τηρούνται κατά το Στάδιο Λειτουργίας του 
έργου», 

- Περιγραφή τυχόν περιστατικών αστοχίας των αντιρρυπαντικών συστημάτων, 
περιστατικών ρύπανσης, διαρροών επικίνδυνων ουσιών, κλπ. και τρόπος αντιμετώπισης 
τους. 

- Τα αποτελέσματα των χημικών ελέγχων των παραμέτρων που θα παρακολουθούνται και 
οι οποίες βασίζονται στον τύπο της εγκατάστασης, στον τύπο των δραστηριοτήτων και 
στους όρους της Περιβαλλοντικής Γνωμάτευσης με Αρ. Φακ.02.10.013.015 και 
ημερομηνία 23.1.2017 που εκδόθηκε για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Χωροταξικό Σχέδιο Ανάπτυξης της περιοχής Βασιλικού,  

- Ποσότητες αποβλήτων (επικίνδυνων και μη) που παράχθηκαν, τον τρόπο προσωρινής 
αποθήκευσης αυτών και τον τρόπο και εγκατάσταση τελικής διάθεσης αυτών.  

- Τα Έντυπα Αναγνώρισης και Παρακολούθησης Επικίνδυνων Αποβλήτων,  
- Τα αποδεικτικά παραλαβής των επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων από 

αδειοδοτημένους, σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Αποβλήτων Νόμων του 2011, 
φορείς συλλογής και επεξεργασίας αποβλήτων.  

- Τα αποτελέσματα των ελέγχων που αναφέρονται στους όρους 1.32 και 1.33 της 
Ενότητας Γ του Παραρτήματος ΙΙ.  

- Αποτελέσματα της περιβαλλοντικής παρακολούθησης, συμπεράσματα και εισηγήσεις για 
περαιτέρω μέτρα μετριασμού.  
 
 

Δ. Όροι για τον τερματισμό λειτουργίας του έργου  
 
1.1. Σε περίπτωση πρόθεσης αποξήλωσης μέρους του έργου ή τερματισμού της λειτουργίας του 

να υποβληθεί στο Τμήμα Περιβάλλοντος Μελέτη Τερματισμού και Αποκατάστασης του 
χώρου του έργου, έξι μήνες πριν την έναρξη των οποιωνδήποτε εργασιών. Η εν λόγω 
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μελέτη θα πρέπει να αξιολογεί την κατάσταση ρύπανσης του εδάφους και των υπόγειων 
νερών από εκείνες τις επικίνδυνες ουσίες που η εγκατάσταση χρησιμοποιούσε, παρήγαγε ή 
ελευθέρωνε κατά τη διάρκεια λειτουργίας της. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να περιλαμβάνει 
ποσοτικοποιημένη σύγκριση της κατάστασης του εδάφους και των υπογείων νερών κατά 
τον οριστικό τερματισμό της, σε σχέση με την αρχική κατάσταση (Baseline). Ιδιαίτερη 
έμφαση θα πρέπει να δοθεί στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και στα απαραίτητα μέτρα που 
θα πρέπει να ληφθούν, εκ μέρους του Φορέα Εκμετάλλευσης, με στόχο την απομάκρυνση, 
τον έλεγχο, τη συγκράτηση ή τη μείωση των επικίνδυνων ουσιών, ώστε ο χώρος, 
λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας ή της εγκεκριμένης μελλοντικής χρήσης του να μην 
αποτελεί οποιοδήποτε κίνδυνο για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. 

 
 
Ε. Όροι για τροποποίηση των εγκαταστάσεων και της λειτουργίας του έργου  

 
1.1. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής στο έργο π.χ. προσθήκη σταθμού φόρτωσης 

βυτιοφόρων, πρόσθετων δεξαμενών, επέκταση έργου, διασύνδεση, αποξήλωση, κλπ. και 
πριν την έναρξη οποιωνδήποτε εργασιών να ενημερώνεται το Τμήμα Περιβάλλοντος με 
σκοπό τη διερεύνηση για το κατά πόσο οι εργασίες που επίκεινται να διεκπεραιωθούν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον 
από Ορισμένα Έργα Νόμου (Αρ. 140(Ι) του 2005). Ο όρος αυτός είναι ουσιώδης. 

 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 
Αύγουστος 2019 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
 
Κατά το στάδιο της ετοιμασίας της παρούσας Αιτιολογημένης Διαπίστωσης, η Περιβαλλοντική 
Αρχή έκρινε αναγκαία τη διαβούλευση με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας λόγω των 
εξειδικευμένων γνώσεων του για το συγκεκριμένο έργο ή τις δυνητικές επιπτώσεις του Έργου 
στο περιβάλλον, καθώς επίσης και με τις τοπικές αρχές. Ως εκ τούτου απέστειλε τις 
πληροφορίες που υποβλήθηκαν για το έργο στο υπό αναφορά Τμήμα καθώς επίσης και στις 
τοπικές αρχές. 
 
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας απέστειλε τις απόψεις του με ηλεκτρονικό μήνυμα 
ημερομηνίας 24.7.2019 αναφέροντας ότι δεν έχει κάποιο σχόλιο επί του Εντύπου Πληροφοριών 
που υποβλήθηκε για το έργο. 
 
Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μαρί απέστειλε τις απόψεις του με ηλεκτρονικό μήνυμα ημερομηνίας 
24.7.2019 αναφέροντας ότι στο Έντυπο Πληροφοριών αναφέρεται ότι  στο χώρο της 
εγκατάστασης αναμένεται να δημιουργηθούν οσμές ενοχλητικές για το προσωπικό χωρίς να 
γίνεται αναφορά στο είδος των οσμών και στο πως θα διασφαλίζεται ότι δεν θα επηρεάζουν την 
κοινότητα Μαρί. Το σχετικό ερώτημα διευκρινίσθηκε από τον Κύριο του Έργου.  
 
Επίσης, το Κοινοτικό Συμβούλιο Μαρί ζήτησε όπως στην Αιτιολογημένη Διαπίστωση τεθεί όρος 
ότι η εγκατάσταση δεν θα λειτουργήσει πριν την δημιουργία του οδικού δικτυού της περιοχής 
(ειδικά στην περιοχή διπλά από την κοινότητα) και του πυροσβεστικού σταθμού. 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 
Αύγουστος 2019 
 
 


