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ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΟΥ 

ΖΙΒΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΥΛΙΚΟΥ» 

 
ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ: ΛΕΜ/01809/2019 

 

1. Εισαγωγή 

 

Οι πληροφορίες για το Έργο υποβλήθηκαν στην Περιβαλλοντική Αρχή με σχετική επιστολή από το 
αρχιτέκτονα του έργου κατά την διαδικασία εξασφάλισης διαβουλεύσεων πριν την υποβολή αίτησης 
για πολεοδομική άδεια (ημερομηνία 20/11/2019) για αξιολόγηση.  
 
Με βάση την επιτόπια επίσκεψη και τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν με βάση το άρθρο 23 
ετοιμάστηκε η Αιτιολογημένη Διαπίστωση της Περιβαλλοντικής Αρχής.   
 

2. Περιγραφή και χωροθέτηση του Έργου 

Το προτεινόμενο έργο αφορά την ανέγερση αποστακτηρίου ζιβανίας, όπου θα παράγονται και θα 
εμφιαλώνονται 4-5 τόνοι ζιβανίας ετησίως.   

Το προτεινόμενο έργο χωροθετείται εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Συλίκου στο 
τεμάχιο με αρ. 1096 (Φ/Σχ: 47/44), στην επαρχία Λεμεσού και εμπίπτει εντός πολεοδομικής ζώνης 
Η4.  

Το προτεινόμενο τεμάχιο έχει εμβαδόν 2583 τ.μ και εφάπτεται του κύριου δρόμου Συλίκου – 
Λόφου, σε υψόμετρο 650 μέτρων περίπου από την επιφάνεια της θάλασσας και είναι ελαφρώς 
κεκλιμένο. 

Στο εν λόγω τεμάχιο υπάρχουν περίπου 20 αμυγδαλιές οι οποίες θα εκριζωθούν και στην θέση 
τους ανεγερθεί το προτεινόμενο έργο και θα φυτευτεί αμπέλι. Περιμετρικά του προτεινόμενου έργου 
υπάρχουν χωράφια με αμπέλια και αμυγδαλιές και χέρσα χωράφια.  

Σε απόσταση 200 μέτρων περίπου από το προτεινόμενο έργο υπάρχει αργάκι και σε απόσταση 
750 μέτρων περίπου βρίσκεται η βρύση της Λαυρανιας.    

Τα στερεά απόβλητα που θα προκύψουν από την κατασκευή του έργου θα παραδοθούν σε 
αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων. 

Τα στερεά απόβλητα που θα προκύψουν από την λειτουργία του έργου (κάρες και στέμφυλα) θα 
χρησιμοποιούνται για εμπλουτισμό των χωραφιών του ως φυσικό λίπασμα. Ενώ τα στερεά 
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απόβλητα (απόβλητα συσκευασίας και οικιακού τύπου) θα παραδοθούν σε αδειοδοτημένες 
εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων. 

Κατά το στάδιο της λειτουργίας του έργου η κατανάλωση σε ηλεκτρική ενέργεια υπολογίζεται να 

ανέλθει στα 6.000 KWh και 6 τόνοι περίπου υγραερίου.  

 

3. Περιγραφή των περιβαλλοντικών στοιχείων που ενδέχεται να επηρεαστούν σοβαρά 

από το έργο 

3.1. Ατμόσφαιρα – αύξηση ρύπων από κατασκευή και λειτουργία του έργου 

3.2. Θόρυβος – αύξηση επιπέδων θορύβου από κατασκευή και λειτουργία του έργου 

3.3. Έδαφος – μόνιμη κατάληψη εδάφους από κατασκευή του έργου 

3.4. Υδάτινοι πόροι – πιθανή ρύπανση – υποβάθμιση υδάτινων πόρων 

4. Περιγραφή των πιθανών σημαντικών επιπτώσεων που το έργο ενδέχεται να 

προκαλέσει στο περιβάλλον 

 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

4.1 Σκόνη: 
Από τις κατασκευαστικές εργασίες (εργασίες εκκαθάρισης του οικοπέδου, εκσκαφής των 
θεμελίων και διαμόρφωση χώρου οικοδομής και κτιριακών εγκαταστάσεων) και από αέριες 
εκπομπές από τη χρήση των εξοπλισμών. Συσσώρευση και αποθήκευση υλικών στο χώρο 
του εργοταξίου καθ΄ όλη τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών. 
 

4.2 Ανάγλυφο: 
Αναμένονται επιπτώσεις στο ανάγλυφο της περιοχής από τις χωματουργικές εργασίες.    
 

4.3 Θόρυβος: 
Από την λειτουργία των μηχανημάτων του εργοταξίου και τη διακίνηση των οχημάτων.  
 

4.4.      Χλωρίδα: 
Αποκοπή 20 δέντρων (αμυγδαλιές) περίπου 

 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
 
4.5 Οσμές:  

Οι οσμές κατά την λειτουργία του έργου θα προέρχονται κυρίως από την παραγωγή της 
ζιβανίας.  
 

4.6 Υγρά απόβλητα: 
Υγρά απόβλητα θα προέρχονται κυρίως από τον καθαρισμό του πατώματος,  το πλύσιμο 
μηχανημάτων, οχημάτων, κιβωτίων μεταφοράς σταφυλιών, από το πλύσιμο των 
μπουκαλιών πριν την εμφιάλωση, από τις δεξαμενές, από τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, 
από τα υγρά απόβλητα από την παραγωγής της απόσταξης (βινάσσα και κεφαλο-ουρές) και 
από τα οικιακά απόβλητα (τουαλέτες). 
 

4.7 Στερεά απόβλητα:  
Στερεά απόβλητα θα προέρχονται από τους βόστρυχες των σταφυλιών, τα στέμφυλα από 
τα απόβλητα συσκευασιών και από τα ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα.  
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5. Περιγραφή των μέτρων που προβλέπονται για να αποτραπούν, προληφθούν ή 

μετριαστούν επιπτώσεις στο περιβάλλον 

 

Κατασκευαστικά Μέτρα: 

5.1 Μεταφορά στερεών αποβλήτων με ειδικά οχήματα.  

5.2 Διαβροχή των επιχωματώσεων κατά την κατασκευή του έργου. 

5.3 Χρήση αδιάβροχου υλικού για τα χωμάτινα και αδρανή υλικά επιχωμάτωσης και εκσκαφής  
προς αποφυγήν παράσυρσης τους από τα όμβρια. 

5.4 Τακτική συντήρηση και έλεγχο μηχανημάτων και οχημάτων και χρήση βελτιωμένης ποιότητας 
καυσίμων. 

5.5 Σωστή αποθήκευση των μπαζών και των υλικών κατασκευής. 

5.6 Σε απόσταση 200 μέτρων περίπου υπάρχει αργάκι και θα πρέπει να διατηρηθεί η απορροή από 
τυχόν απορρίψεις υγρών ή/και στερεών αποβλήτων.  

 
Λειτουργικά μέτρα: 

5.7 Μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας από το φωτισμό και τα κλιματιστικά με χαμηλή ενεργειακή 
απόδοση. 

5.8 Τα απόβλητα που θα προκύψουν από την λειτουργία του έργου (βόστρυχοι και στέμφυλα) θα 
χρησιμοποιούνται για εμπλουτισμό των χωραφιών του ως φυσικό λίπασμα.  

5.9 Σε απόσταση 200 μέτρων περίπου υπάρχει αργάκι και θα πρέπει να διατηρηθεί η απορροή από 
τυχόν απορρίψεις υγρών ή/και στερεών αποβλήτων. 

 

6. Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση 

 

Δ/Ε 

 

7. Θέση  Περιβαλλοντικής Αρχής   

 
Η Περιβαλλοντική Αρχή λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν με βάση το άρθρο 
23 του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου 
127(Ι)/2018, την επιτόπια επίσκεψη και τα κριτήρια του Τέταρτου Παραρτήματος του Νόμου, δε 
φέρει ένσταση στην υλοποίηση του προτεινόμενου έργου με την προϋπόθεση της ενσωμάτωσης 
στην πολεοδομική άδεια και εφαρμογής των όρων που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της 
παρούσας Αιτιολογημένης Διαπίστωσης.  
 
 
 
Μαρία Φεσά  
για Διευθυντή Τμήματος Περιβάλλοντος 
Περιβαλλοντική Αρχή  
 
Αρ. Φακ. 02.10.011.006.004.004 
21 Φεβρουαρίου, 2020 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

«ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΟΥ 

ΖΙΒΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΥΛΙΚΟΥ» 

 
ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ: ΛΕΜ/01809/2019 

 

 

1. Ο κύριος του έργου ως και κάθε κατά νόμο υπόχρεος φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση 
των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την παρούσα 
αιτιολογημένη διαπίστωση. 

2. Ο κύριος του έργου δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης διατάξεων της κείμενης 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους 
περιβαλλοντικούς όρους του έργου. 

3. Όλες οι εργασίες ανέγερσης και λειτουργίας της μονάδας απόσταξης ζιβανίας πρέπει να 
συμμορφώνονται με τους σχετικούς με την Προστασία του Περιβάλλοντος Νόμους, Κανονισμούς, 
Διατάγματα και Τροποποιήσεις που διέπουν αυτούς όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή και 
αντικαθίστανται. 

 

A) Όροι που πρέπει να τηρούνται κατά το στάδιο κατασκευής του έργου: 

Μέτρα Περιορισμού Εκπομπών στην Ατμόσφαιρα  

4. Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για 
ελαχιστοποίηση και καταστολή της σκόνης. Για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από τη 
δημιουργία σκόνης προτείνονται τα πιο κάτω μέτρα, όπως: 

(1) Όλοι οι χώροι και οι οδικές προσβάσεις που θα χρησιμοποιούνται από οχήματα να 
διαμορφωθούν κατάλληλα και να επιστρωθούν με υλικά που θα περιορίζουν την εκπομπή 
σκόνης στην ατμόσφαιρα, αν απαιτηθεί. 

(2) Να καταρτιστεί κατάλληλο σχέδιο δρομολογίων οχημάτων ώστε αυτά να ελαχιστοποιηθούν με 
στόχο την κατά το δυνατό μικρότερη έκλυση αέριων ρύπων και σκόνης. 

(3) Κατά τη μεταφορά χύδην υλικών από / προς το εργοτάξιο να αποφεύγεται η υπερπλήρωση 
των φορτηγών οχημάτων μεταφοράς και το φορτίο να είναι σκεπασμένο. 

(4) Να γίνεται διαβροχή όταν και όπου απαιτείται και ιδιαίτερα στους χώρους όπου διεξάγονται 
χωματουργικές εργασίες και στους διαδρόμους κίνησης των οχημάτων του εργοταξίου. 

(5) Όταν απαιτείται να γίνεται διαβροχή και των θαλάμων αποθήκευσης αδρανών υλικών για την 
αποφυγή δημιουργίας σκόνης και εφόσον επικρατεί άνεμος ισχυρότερος των 4 Beaufort, να 
καλύπτονται οι σωροί με φύλλα πλαστικού. 

(6) Αποφυγή διεξαγωγής χωματουργικών εργασιών κατά τη διάρκεια δυνατών ανέμων.  

(7) Οι χωματουργικές εργασίες να αποφεύγονται κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων για τον 
περιορισμό τυχόν επιφανειακών απορροών επιβαρημένων με αιωρούμενα σωματίδια. 

(8) Μείωση κατά το δυνατόν των αποθέσεων / αποσπάσεων υλικών σε / από σωρούς και η 
εναπόθεση / απόσπαση υλικών σε και από σωρούς να πραγματοποιείται από το ελάχιστο 
δυνατό ύψος έτσι ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία κονιορτού. 

(9) Κανένα όχημα μεταφοράς, ή κάδος τοποθέτησης αδρανών υλικών δεν πρέπει να περιέχει 
υλικό μετά το πέρας των ημερήσιων εργασιών. 
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Μέτρα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

5. Να ετοιμαστεί σχέδιο διαχείρισης του εργοταξίου κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου. 
Το σχέδιο να καθορίσει συγκεκριμένους χώρους για τοποθέτηση μηχανημάτων, υλικών, μπαζών, 
ασφαλή προσωρινή αποθήκευση μεταχειρισμένων μηχανέλαιων, ελαστικών, καυσίμων και άλλων, 
καθώς και τρόπους διακίνησης των κατασκευαστικών μηχανημάτων και οχημάτων. Σε κάθε 
περίπτωση, οι δραστηριότητες του εργολάβου (αποθηκευτικοί χώροι πρώτων υλών, μηχανημάτων 
και μπαζών) να περιοριστούν εντός του χώρου του εργοταξίου. 

6. Κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής να τηρούνται οι πρόνοιες των περί Αποβλήτων 
Νόμων του 2011 έως 2016. Στο πλαίσιο αυτό, όλα τα στερεά απόβλητα που θα προκύπτουν 
πρέπει, κατά σειρά προτεραιότητας, να προετοιμάζονται για εκ νέου χρήση, ανακύκλωση, 
ανάκτηση ή, όταν αυτό είναι τεχνικά και οικονομικά αδύνατο, να διατίθενται με τρόπο που να 
αποφεύγονται ή να μειώνονται οι επιπτώσεις στο έδαφος και τα νερά. 

7. Σε περίπτωση που θα προκύψουν άχρηστα αδρανή υλικά και απόβλητα συσκευασιών από τις 
εργασίες του προτεινόμενου έργου, να συλλεχθούν και να παραδοθούν σε αδειοδοτημένους φορείς 
συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας, σύμφωνα με τους περί Αποβλήτων Νόμους του 2011 
μέχρι 2016. 

8. Στους χώρους των εργοταξίων να υπάρχουν απορροφητικά υλικά (π.χ. πριονίδι, άμμος) σε 
επαρκείς ποσότητες ώστε να μπορούν να συγκρατούνται καύσιμα και λιπαντικά σε περίπτωση 
διαρροής τους. Μετά τη χρήση τους τα απορροφητικά υλικά να συλλέγονται και να διατίθενται σε 
αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Αποβλήτων Νόμων του 2011 
μέχρι 2016. 

Μέτρα Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων 

9. Όλα τα απόβλητα και ιδιαίτερα τα επικίνδυνα απόβλητα από τις διάφορες εργασίες κατασκευής 
και συντήρησης, (μεταχειρισμένα μηχανέλαια, λιπαντικά, χρώματα, διαλύτες, ρυπασμένα 
προσροφητικά υλικά που θα προκύπτουν από τις εργασίες συντήρησης των μηχανημάτων ή από 
τυχόν διαρροές κ.α.) να αποθηκεύονται προσωρινά, σε κατάλληλα στεγανά δοχεία, σε κατάλληλα 
διαμορφωμένο χώρο εντός των ορίων της ανάπτυξης, και στη συνέχεια να παραδίδονται σε 
αδειοδοτημένους συλλέκτες για μετέπειτα διάθεση σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις διαχείρισης, 
σύμφωνα με τους περί Αποβλήτων Νόμους του 2011 μέχρι 2016. 

10. Υγρά τα οποία είναι αποθηκευμένα στο εργοτάξιο (π.χ. μη χρησιμοποιημένα μηχανέλαια, 
καύσιμα κλπ) και που θα μπορούσαν να διαρρεύσουν στο περιβάλλον, να φυλάσσονται σε 
κατάλληλα δοχεία και σε στεγασμένο χώρο με βάση από μπετόν και με περιτοίχισμα. 

Μέτρα Περιορισμού Επιπτώσεων στους Υδάτινους Πόρους και το Έδαφος 

11. Απαγορεύεται η διάθεση στο έδαφος ή/και το υπέδαφος ή στα νερά ουσιών που ρυπαίνουν ή 
τείνουν να ρυπάνουν τα υπόγεια ή/και τα επιφανειακά νερά ή/και το έδαφος, σύμφωνα με το Άρθρο 
6 των περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμων του 2002 μέχρι 2013, εκτός εάν η απόρριψη 
γίνεται σύμφωνα με Άδεια Απόρριψης Αποβλήτων που παραχωρείται από τον Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. 

12. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών ή/και υγρών αποβλήτων ή άλλων 
αντικειμένων στο χώρο εντός της εγκατάστασης και γύρω από αυτή. 
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13. Όλα τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης του χώρου 
να συντηρούνται ορθά σε τακτικά χρονικά διαστήματα και δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν 
οποιεσδήποτε διαρροές καυσίμων, μηχανέλαιων. 

14. Άμεση ενημέρωση του Τμήματος Περιβάλλοντος σε περίπτωση οποιουδήποτε έκτακτου 
περιστατικού διαφυγής αποβλήτων ή άλλων ρύπων κατά τη συλλογή και μεταφορά. 

15. Να γίνεται χρήση διαπερατών υλικών και επιφανειών για αποφυγή σφράγισης του εδάφους και 
διατήρηση της συνδετικότητας μεταξύ επιφάνειας της γης και εδάφους π.χ η χρήση απόπλινθων 
τσιμεντένιων επιστρώσεων σε συνδυασμό με τάφρους απορροής. Επιπλέον να γίνεται χρήση 
πορωδών υλικών και επιφανειών για επιβράδυνση της απορροής για αποφυγή πλημμυρών. 

Μέτρα Διαχείρισης Ενέργειας 

16. Οι προδιαγραφές του έργου, να συμμορφώνονται με τον περί Ρύθμισης της Ενεργειακής 
Απόδοσης των Κτιρίων Νόμο του 2006 (Ν.142(Ι)/2006), τροποποιήσεις, κανονισμούς και 
διατάγματα αυτού και ειδικότερα, με το περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων 
(Απαιτήσεις Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου) Διάταγμα του 2016 (Κ.Δ.Π. 119/2016). 

Λοιπά θέματα που αφορούν τη φάση κατασκευής 

17. Στη τοπιοτέχνηση των περιβαλλόντων χώρων (κήποι κτλ) να χρησιμοποιηθούν ιθαγενή, 
τοπικά και αυτοφυή είδη χλωρίδας του Πίνακα 1, που επισυνάπτεται. 

18. Το εργοτάξιο να περιφραχθεί. Τα μπάζα, τα οικοδομικά υλικά, τα μηχανήματα, κλπ, θα πρέπει 
να τοποθετούνται στους περιφραγμένους χώρους για την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής. 

19. Να υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε όλα τα σημεία της εγκατάστασης για τις περιπτώσεις 
έκτακτης ανάγκης 

20. Μετά το πέρας των εργασιών διαμόρφωσης του χώρου του έργου να γίνει απομάκρυνση τυχόν 
εργοταξίων και αποκατάσταση όλων των εργοταξιακών χώρων. 

 
B) Όροι που πρέπει να τηρούνται κατά το στάδιο λειτουργίας του έργου: 

Μέτρα Περιορισμού Εκπομπών στην Ατμόσφαιρα  

21. Να γίνεται τακτική συντήρηση και έλεγχος των μηχανημάτων παραγωγής (καυστήρας κτλ) και 
των οχημάτων μεταφοράς των τελικών προϊόντων, ώστε να αποφεύγεται ατελής καύση και 
αυξημένες εκπομπές αέριων ρύπων. 

22. Να τηρούνται οι πρόνοιες των περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Μη 
Αδειοδοτούμενες Εγκαταστάσεις) Κανονισμών του 2004 (ΚΔΠ 170/2004) και των τροποποιητικών 
κανονισμών αυτών (ΚΔΠ 198/2008, ΚΔΠ 219/2013, ΚΔΠ 184/2015)  

Μέτρα Περιορισμού του Θορύβου 

23. Τα μηχανήματα που προκαλούν υψηλή στάθμη θορύβου να βρίσκονται σε κλειστούς και 
μονωμένους αν χρειαστεί χώρους ή να έχουν κατάλληλα ηχομονωτικά καλύμματα. 
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Μέτρα Διαχείρισης Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων 

24. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών ή/και υγρών αποβλήτων ή άλλων 
αντικειμένων στο χώρο εντός της εγκατάστασης και γύρω από αυτή. 

25. Τα απόβλητα συσκευασίας και άλλα στερεά απόβλητα που θα προκύπτουν από την 
παραγωγική διαδικασία, να διατίθενται σε αδειοδοτημένους διαχειριστές. Σε περίπτωση που 
υπάρχουν άχρηστα αντικείμενα που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθούν, αυτά να φυλάγονται σε 
συγκεκριμένους αποθηκευτικούς χώρους. 

Κατάλογοι αδειοδοτημένων διαχειριστών αποβλήτων για συλλογή / μεταφορά και επεξεργασία 
βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος στη διεύθυνση 
www.moa.gov.cy/environment (Τομέας Διαχείρισης Αποβλήτων- Άδειες Διαχείρισης Αποβλήτων) 
και επικαιροποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

26. Τα αστικά απόβλητα που θα προκύπτουν από τους χώρους της εγκατάστασης πρέπει να 
συλλέγονται, να αποθηκεύονται και να μεταφέρονται με φορτηγό, το οποίο να είναι καταχωρημένο 
στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων, σε εγκεκριμένους χώρους απόρριψης. Ο όρος αυτός είναι 
ουσιώδης. 

27. Οποιαδήποτε άλλα στερεά ή/ και επικίνδυνα απόβλητα που προκύπτουν από τη λειτουργία και 
συντήρηση του εξοπλισμού, ο κύριος του έργου έχει υποχρέωση να τα παραδίδει σε αδειοδοτημένο 
διαχειριστή σύμφωνα επίσης, με τους Περί Αποβλήτων Νόμους του 2011 και 2016. 

Μέτρα Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων 

28. Να υποβληθεί αίτηση για εξασφάλιση Άδειας Απόρριψης Αποβλήτων σύμφωνα με του Περί 
Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμους του 2002 έως 2013. Ο όρος αυτός θεωρείται 
ουσιώδης 

29. Απαγορεύεται η άρδευση ή η επιφανειακή διάθεση των υγρών αποβλήτων στο έδαφος και το 
υπέδαφος ή σε απορροφητικούς λάκκους/τάφρους. 

30. Τα υγρά απόβλητα (ξεπλύματα, η βινάσσα) από την παραγωγική διαδικασία να διοχετεύονται 
σε στεγανή, κλειστή δεξαμενή, επαρκούς χωρητικότητας, κατάλληλα επενδυμένη για το είδος του 
αποβλήτου αυτού. Στη συνέχεια τα υγρά απόβλητα να συλλέγονται και μεταφέρονται με βυτιοφόρο, 
το οποίο να είναι καταχωρημένο στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων σύμφωνα με τους περί 
Αποβλήτων Νόμους του 2011 μέχρι 2016, σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση για επεξεργασία, 
σύμφωνα με τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμους του 2002 μέχρι 2013. 
Απαγορεύεται η άρδευση ή η επιφανειακή διάθεσή των υγρών αποβλήτων στο έδαφος και στο 
υπέδαφος ή απορροφητικούς λάκκους/τάφρους. Ο όρος αυτός θεωρείται ουσιώδης. 

31. Τα υγρά απόβλητα  κεφαλο-ουρές από την παραγωγική διαδικασία να διοχετεύεται σε κλειστά 
δοχεία ή κλειστή στεγανή δεξαμενή κατάλληλα επενδυμένη για το είδος του αποβλήτου αυτού, 
επαρκούς χωρητικότητας. Στη συνέχεια τα υγρά απόβλητα να συλλέγονται και να μεταφέρονται με 
βυτιοφόρο, το οποίο να είναι καταχωρημένο στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων σύμφωνα με 
τους περί Αποβλήτων Νόμους του 2011 μέχρι 2016 σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση διαχείρισης 
αποβλήτων για επεξεργασία. Απαγορεύεται η ανάμειξη του της με άλλα υγρά απόβλητα και η 
διάθεσή της σε απορροφητικούς λάκκους ή η άρδευση καλλιεργειών ή η επιφανειακή διάθεσή της 
στο έδαφος. Ο όρος αυτός είναι ουσιώδης. 

32. Τα υγρά απόβλητα να τυγχάνουν χειρισμό σύμφωνα με την εκάστοτε άδεια απόρριψης 
αποβλήτων. Ο όρος αυτός θεωρείται ουσιώδης. 
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33. Ο κύριος του έργου να διατηρεί κατάλληλο σημείο πρόσβασης στις δεξαμενές αποθήκευσης 
αποβλήτων, ώστε να είναι δυνατή η λήψη δειγμάτων και θα μεριμνά ώστε να μη χύνονται ή 
διαρρέουν απόβλητα στο έδαφος και τον περίγυρο των δύο δεξαμενών. 

34. Το δάπεδο της εγκατάστασης να είναι αδιαπέραστο και στεγανοποιημένο και να αποτελείται 
από σύστημα εσχάρωσης για την περισυλλογή των οποιονδήποτε υγρών διαρρεύσουν. 

35. Τα υγρά οικιακού τύπου απόβλητα από το προσωπικό να συλλέγονται ξεχωριστά σε σηπτική 
δεξαμενή και απορροφητικό λάκκο, μέχρι την κατασκευή αποχετευτικού συστήματος στην περιοχή, 
και να μην αναμιγνύονται με κανένα τρόπο με τα υγρά απόβλητα από τη παραγωγική διαδικασία. 

36. Τα χρησιμοποιημένα μηχανέλαια από τον εξοπλισμό της παραγωγικής διαδικασίας εάν 
προκύψουν, να συλλέγονται και αποθηκεύονται σε κατάλληλα δοχεία, τα οποία να διατηρούνται σε 
καλή κατάσταση και να μην παρουσιάζουν διαρροές, και να διατίθενται σε αδειοδοτημένους 
συλλέκτες χρησιμοποιημένων μηχανέλαιων για επεξεργασία, σύμφωνα με τις πρόνοιες των 
σχετικών Κανονισμών των περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμους του 2011 μέχρι 
2016. 

Μέτρα Περιορισμού Επιπτώσεων στους Υδάτινους Πόρους και το Έδαφος 

37. Απαγορεύεται η απόρριψη, εναπόθεση ή διάθεση οποιασδήποτε ουσίας, η οποία ρυπαίνει ή 
τείνει να ρυπάνει τα νερά και το έδαφος σύμφωνα με τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών 
Νόμους του 2002 μέχρι 2013, εκτός εάν η απόρριψη γίνεται σύμφωνα με Άδεια Απόρριψης 
Αποβλήτων που παραχωρείται από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος. 

Λοιπά Θέματα που Αφορούν στη Φάση Λειτουργίας 

38. Ο κύριος του έργου να ενημερώνει το Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος σε περίπτωση 
διαρροής αποβλήτων λόγω ατυχήματος ή αμέλειας. 

39. Αναφορικά με τα συστήματα ψύξης, κλιματισμού ή και συστήματα πυρόσβεσης που θα 
εγκατασταθούν, θα πρέπει να τηρούν τις πρόνοιες του Νόμου, 62(Ι)/2016, περί φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου (συγκράτηση, πρόληψη και μείωση) καθώς και του Κ.Δ.Π. Κανονισμού 133/2010 που 
προκύπτει από αυτόν. Και για τις δύο περιπτώσεις ο φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης 
υποχρεούται να παρουσιάσει στο Τμήμα Περιβάλλοντος στοιχεία σχετικά με τα πιο πάνω 
(εξοπλισμός ανάκτησης, πιστοποιητικά καταλληλότητας προσωπικού κ.λ.π.), τουλάχιστο ένα μήνα 
μετά την λειτουργία του έργου.  

Να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην επιλογή του ψυκτικού μέσου/συστήματος που θα επιλεγεί, αφού 
τίθενται αυστηρά χρονοδιαγράμματα απαγορεύσεων χρήσης για πλειάδα ψυκτικών 
μέσων/εξοπλισμού (Κανονισμός 517/2014/ΕΚ, Παράρτημα ΙΙΙ). 

40. Όσον αφορά τα προϊόντα που σχετίζονται με την ενέργεια όπως λαμπτήρες, θερμαντήρες 
χώρου, θερμαντήρες νερού και λοιπός ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, αυτά να συνάδουν με τις 
απαιτήσεις του περί Καθορισμού των Απαιτήσεων Οικολογικού σχεδιασμού των Συνδεόμενων με 
την Ενέργεια Προϊόντων Νόμου του 2011 και των σχετικών μέτρων εφαρμογής. 

41. Να φυτευτούν ψηλά δέντρα και θάμνοι περιμετρικά του χώρου των εγκαταστάσεων με διπλή 
συστάδα τοπικών δένδρων ή/και θάμνων, ώστε να μετριάζεται η αισθητική ρύπανση και τυχόν 
φωτορύπανση από την ανάπτυξη. Να προτιμώνται τα ιθαγενή και ενδημικά είδη της περιοχής και 
μεταξύ αυτών τα πλέον ξηρανθεκτικά. Κατάλογος με κατάλληλα είδη κατά υψομετρική ζώνη δίνεται 
στο http://tinyurl.com/topiotechnisi (σελ 21 - 25), και γενικές πληροφορίες στο 
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http://tinyurl.com/kupriakos-kipos. Τα είδη φύτευσης να επιλεγούν σε συνεννόηση με το Τμήμα 
Δασών 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ  

42. Να μελετηθεί το ενδεχόμενο τοποθέτησης φωτοβολταϊκών πλαισίων και ηλιακών συλλεκτών 
για τις ενεργειακές ανάγκες της ανάπτυξης. Συγκεκριμένα προτείνεται η αξιοποίηση των επιφανειών 
στέγασης του υποστατικού για εγκατάσταση συστημάτων αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας (ΑΠΕ) με στόχο την κάλυψη μέρους των ενεργειακών αναγκών. 

43. Να μελετηθούν σύγχρονα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας. Προτείνονται τα πιο κάτω 
μέτρα:  

(1) Ο εξωτερικός φωτισμός (π.χ. χώρους στάθμευσης), να λειτουργεί με αισθητήρες κίνησης. 

(2) Φωτισμός με αισθητήρες κίνησης ή αυτόματος χρονοδιακόπτες σε χώρους με περιοδική 
χρήση, όπως διαδρόμους, χώρους υγιεινής, κλπ.  

(3) Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που θα αγοραστεί μελλοντικά να είναι υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης 

(4) Στον εσωτερικό φωτισμό να χρησιμοποιούνται τουλάχιστον οικονομικοί λαμπτήρες και στον 
εξωτερικό φωτισμό να χρησιμοποιούνται λαμπτήρες τύπου LED. 

(5) Χρήση θερμομονωτικών υλικών στις κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες, όπου είναι εφικτό. 

(6) Τοποθέτηση διπλών υαλοστασίων και οικοδομικών υλικών μειωμένου συντελεστή 
θερμοπερατότητας, όπου είναι εφικτό.  

44. Για τη μείωση κατανάλωσης νερού να ληφθούν υπόψη τα πιο κάτω: 

(1) Να εγκατασταθούν συστήματα εξοικονόμησης νερού (π.χ. ανιχνευτές κίνησης) 

(2) Να τοποθετηθούν βρύσες ελεγχόμενης ροής στους νιπτήρες (μέγιστη ροή 2,5 λίτρα /λεπτό), 

(3) Να τοποθετηθούν καζανάκια δύο στάσεων στις τουαλέτες, 

45. Προτείνεται η χρήση χρωμάτων χαμηλής εκπομπής VOCs, αποφυγή χρήσης μοκετών ή χρήση 
αυτών με χαμηλή εκπομπή VOCs, αποφυγή χρήσης σύνθετων προϊόντων ξυλείας ή χρήση αυτών 
με χαμηλές εκπομπές φορμαλδεϋδης και χρήση κόλλας και διαλυτών χαμηλής εκπομπής VOCs. 
Προτείνεται η βαφή των εσωτερικών χώρων με οικολογικά χρώματα. 

46. Προτείνεται η χρήση οικολογικών προϊόντων καθαρισμού (υγρό πλυσίματος, σαπούνια κλπ.) 
και η χρήση βιοαποικοδομήσιμων σακουλιών σκυβάλων. 

47. Προτείνεται η χρήση χαρτιού τουαλέτας και κουζίνας από ανακυκλωμένο χαρτί ή οικολογικό. 

48. Προτείνεται η εφαρμογή Περιβαλλοντικού Συστήματος Διαχείρισης και καταχώρηση της 
ανάπτυξης στο Μητρώο EMAS (Eco- Management and Audit Scheme). Με την εφαρμογή του 
συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης EMAS, δίνεται η δυνατότητα για συνεχείς βελτιώσεις στις 
περιβαλλοντικές επιδόσεις μιας επιχείρησης, ενισχύοντας ταυτόχρονα και την ανταγωνιστικότητα 
τους. Το λογότυπο του EMAS έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί και ως μέσο μάρκετινγκ και 
πωλήσεων, προωθώντας τις βέλτιστες περιβαλλοντικές επιδόσεις μιας εταιρείας. 
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Γ) Όροι που πρέπει να τηρούνται κατά τον τερματισμό/αποξήλωση του έργου 

49. Ο κύριος του έργου υποχρεούται όπως πριν την (τυχόν) παύση χρήσης της ανάπτυξης, να 
υποβάλει στον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος σχέδιο αποξήλωσης και αποκατάστασης 
του χώρου το οποίο αφού εγκριθεί, θα πρέπει να υλοποιήσει. 

50. Για τη διαχείριση των αποβλήτων, την αποξήλωση των επιμέρους έργων της ανάπτυξης, 
καθώς επίσης και για την αποκατάσταση του χώρου να τηρηθούν οι πρόνοιες των περί Αποβλήτων 
Νόμων του 2011 έως 2016.  

51. Ο κύριος του έργου υποχρεούται με τον τερματισμό της λειτουργίας του έργου, να διασφαλίσει 
ότι θα αποκαταστήσει: 
 

α) Κάθε ζημιά που ενδεχομένως έχει προκληθεί στο περιβάλλον από τη λειτουργία του. 
 
β) Το φυσικό περιβάλλον με τη διαμόρφωση και ένταξη του χώρου του έργου στο περιβάλλον 
ώστε να επιτυγχάνεται η αναβάθμιση διατήρηση του τοπίου. Αυτό θα επιτευχθεί με την 
υποβολή κατάλληλων σχεδίων με την πάροδο του χρόνου προς την Αρμόδια Αρχή. 

 
 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
21.02.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


