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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ 

ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2018 ΚΑΙ 2021. 

 
«Κατασκευή και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας Αποβλήτων από Εκσκαφές, 

Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.) για παραγωγή ανακυκλωμένων αδρανών 

υλικών και χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) εντός υφιστάμενου 

λατομείου, στην Λατομική Ζώνη Ανδρολύκου, της εταιρείας ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

& ΥΙΟΙ ΛΤΔ (Σκυροποιεία)» για έκδοση Πολεοδομικής Άδειας με  

Αρ. Φακ. ΠΑΦ/00947/2019. 

 

1. Εισαγωγή 

 

Η Έκθεση Πληροφοριών για το Έργο υποβλήθηκε στην Περιβαλλοντική Αρχή με σχετική 

επιστολή από τον Διευθυντή Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως (Αρ. Φακ.: 

ΠΑΦ/00947/2019 και ημερομηνία 27/1/2020), για αξιολόγηση. 

 

Η Περιβαλλοντική Αρχή έκρινε αναγκαία τη διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές, λόγω 

εξειδικευμένων γνώσεων τους για το συγκεκριμένο έργο ή τις δυνητικές επιπτώσεις του 

Έργου στο περιβάλλον. Για το Έργο λήφθηκαν απόψεις από το Τμήμα Δασών, το Τμήμα 

Γεωλογικής Επισκόπησης, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, την Υπηρεσία Μεταλλείων και την 

Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας. 

 

Με βάση τις απόψεις των αρχών, την επιτόπια επίσκεψη και τις πληροφορίες (Έκθεση 

Πληροφοριών και συμπληρωματικά στοιχεία) που υποβλήθηκαν, με βάση το άρθρο 24 

ετοιμάστηκε η Αιτιολογημένη Διαπίστωση της Περιβαλλοντικής Αρχής.   

 

2. Περιγραφή και χωροθέτηση του Έργου 

 

Το έργο αφορά την κατασκευή και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας Αποβλήτων από 

Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.) της εταιρείας «ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

& ΥΙΟΙ ΛΤΔ (Σκυροποιεία)» και υγειονομική ταφή υπολειμμάτων από Α.Ε.Κ.Κ., εντός του 

ιδιόκτητου λατομείου της εταιρείας στην λατομική ζώνη Ανδρολύκου, στην επαρχία Πάφου.  
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Η εταιρεία κατέχει πολεοδομική άδεια με αριθμό ΠΑΦ/00852/2017, για λειτουργία 

σκυροθραυστικής μονάδας για μεταποίηση ασβεστολιθικού πετρώματος, αποθήκευση 

λατομικών υλικών και εγκατάσταση μηχανημάτων, σε μέρος των τεμαχίων  400 και 401 των 

Φ./Σχ. 35/1 και 35/9, εντός της Λατομικής Ζώνης (ΛΖ) Ανδρολύκου, στην επαρχία Πάφου. 

Στο παρόν στάδιο, η υφιστάμενη σκυροθραυστική μονάδα επεξεργάζεται 900.000 tn/χρόνο 

ασβεστολιθικού υλικού από το ιδιόκτητο λατομείο της εταιρείας και όλος ο απαραίτητος 

εξοπλισμός και οι κτηριακές υποδομές βρίσκονται ήδη σε λειτουργία.  

 

Σύμφωνα με την έκθεση πληροφοριών, η μονάδα επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ. θα επεξεργάζεται 

150.000 – 200.000 tn/χρόνο Α.Ε.Κ.Κ., χρησιμοποιώντας τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό 

της υφιστάμενης σκυροθραυστικής μονάδας, καθώς και επιπρόσθετο εξοπλισμό, για την 

παραγωγή υλικών (σκύρα, άμμος κ.α), τα οποία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για την 

παρασκευή σκυροδέματος και νέων δομικών υλικών, καθώς επίσης να αντικαταστήσουν 

πρωτογενή υλικά σε επιχωματώσεις, υποθεμελιώσεις κτηρίων, δρόμων κ.τ.λ..  

 

Η ποσότητα των υπολειμμάτων από Α.Ε.Κ.Κ. η οποία εκτιμάται στο 20% (40.000 tn ή 

400.000 m3/έτος), περίπου, της συνολικής ποσότητας των Α.Ε.Κ.Κ., θα οδηγείται για 

υγειονομική ταφή εντός του κώνου εκσκαφής του ιδιόκτητου λατομείου της εταιρείας, σε 

σημεία που έχει εξοφληθεί το πέτρωμα. 

 

Στάδια επεξεργασίας / διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ.:  

• Παραλαβή, οπτικός έλεγχος, ζύγιση και καταγραφή των εισερχόμενων Α.Ε.Κ.Κ. σε 

μηχανογραφημένο σύστημα στοιχείων. 

• Εκφόρτωση / αποθήκευση των Α.Ε.Κ.Κ. σε σωρούς, σε ειδικά διαμορφωμένους 

ανοικτούς χώρους / πλατείες, ανάλογα με το περιεχόμενο τους (καθαρού / ανάμεικτου 

τύπου Α.Ε.Κ.Κ.). 

• Διαχωρισμός / χειροδιαλογή σε ταινίες των ανάμεικτου τύπου Α.Ε.Κ.Κ. για 

απομάκρυνση των μη αποδεκτών για επεξεργασία αποβλήτων (π.χ. επικίνδυνα 

απόβλητα, ανακυκλώσιμα απόβλητα όπως γυαλί, ξύλο, πλαστικό, μέταλλα κ.α., 

καθώς και άλλα απόβλητα όπως καλώδια, σωλήνες υδραυλικών και ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων). Ο διαχωρισμός των μετάλλων θα γίνεται με μαγνήτη. 

• Προσωρινή αποθήκευση των μη αποδεκτών για επεξεργασία αποβλήτων σε ειδικά 

διαμορφωμένο χώρο και παράδοση τους σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις 

διαχείρισης αποβλήτων. 

• Θραύση των καθαρού τύπου Α.Ε.Κ.Κ.,  κοσκίνισμα και κοκκομετρική ταξινόμηση των 

παραγόμενων προϊόντων.  

• Υπάρχουν 3 φάσεις θραύσης, όπου το υλικό θρυμματίζεται ως εξής: 

- Μικτού διαβαθμισμένου (0 – 65 mm),  

- σκύρων (10 – 20 mm) και  

- άμμου (0 – 5 mm). 

• Αποθήκευση των διαβαθμισμένων προϊόντων σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο 

ανάλογα με το είδος τους. 



 
 

 
Αιτιολογημένη Διαπίστωση για κατασκευή και λειτουργία Mονάδας Eπεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ. και Χ.Υ.Τ.Υ. εντός 
υφιστάμενου λατομείου, στην Λατομική Ζώνη Ανδρολύκου με Αρ. Φακ. ΠΑΦ/00947/2019 
 

3 

• Διάθεση των παραγόμενων υλικών στην αγορά είτε για άμεση χρήση είτε για 

ανακύκλωση σε άλλες μονάδες. 

• Υγειονομική ταφή υπολειμμάτων από Α.Ε.Κ.Κ. στο χώρο του ιδιόκτητου λατομείου 

της εταιρείας, όπου έχει ήδη προηγηθεί εξόφληση του πετρώματος.   

 

Η εγκατάσταση περιλαμβάνει τους πιο κάτω χώρους και εξοπλισμό:  

 

Κτηριακές εγκαταστάσεις  / Χώροι εργασιών:  

• Γραφείο, 

• χειριστήριο, 

• χώρος υποδοχής, τουαλέτες,  

• φυλάκιο εισόδου και ζύγισης,  

• πλατείες εκφόρτωσης εισερχόμενων Α.Ε.Κ.Κ.,  

• τμήμα διαχωρισμού και χειροδιαλογής,  

• τμήμα επεξεργασίας καθαρού τύπου Α.Ε.Κ.Κ., 

• χώρος αποθήκευσης ανακυκλώσιμων αποβλήτων.  

 

Εξοπλισμός: 

• Ταινία χειροδιαλογής, 

• σπαστήρας πρώτης θραύσης, τύπου σιαγόνας (Impactor), δυναμικότητας 300 

tn/ώρα,  

• σπαστήρας πρώτης θραύσης (250 - 500 mm), τύπου Vertical Shaft Impactor (VSI), 

δυναμικότητας 300 tn/h, 

• σπαστήρας δεύτερης θραύσης (50-150 mm), τύπου VSI, δυναμικότητας 400 tn/h, 

• σπαστήρας τρίτης θραύσης (20-50 mm), τύπου HAZEMAG, δυναμικότητας 150 

tn/ώρα, 

• τρία κόσκινα,  

• ιμάντες μεταφοράς,  

• πλυντήριο άμμου (κοχλίας),  

• μονάδα ανακύκλωσης νερού,  

• γεφυροπλάστιγγα ζύγισης,  

• 2 γεννήτριες 500 KVA έκαστη,  

• μαγνήτης για διαχωρισμό μετάλλων,  

• κινητός εξοπλισμός (1 εκσκαφέας με σφυρί, 2 φορτηγά, 3 φορτωτές). 

 

Μέθοδος κατασκευής 

Η συνολική έκταση που περιλαμβάνεται στο προνόμιο του λατομείου είναι 90.373 m2, 

περίπου. Η μονάδα επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ καταλαμβάνει έκταση 4.700 m2, περίπου και ο 

κώνος εκσκαφής 38.000 m2, περίπου.  
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Μονάδα επεξεργασίας Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.) 

Σύμφωνα με την έκθεση πληροφοριών, στο παρόν στάδιο δεν θα απαιτηθεί η κατασκευή 

νέων κτηριακών εγκαταστάσεων, τοποθέτηση νέων μηχανημάτων ή διαπλάτυνση 

υφιστάμενων δρόμων παρά μόνο η τοποθέτηση χοάνης τροφοδοσίας και ταινίας 

χειροδιαλογής. Οι ανοιχτοί χώροι αποθήκευσης των εισερχόμενων Α.Ε.Κ.Κ. (πλατείες) θα 

διαστρωθούν με μπετονίτη ώστε να στεγανοποιηθούν και περιμετρικά θα υπάρχει δίκτυο 

συλλογής όμβριων υδάτων. Επίσης, θα διαμορφωθούν κατάλληλα οι χώροι τοποθέτησης 

των skip. 

 

Χώρος υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) από Α.Ε.Κ.Κ. εντός υφιστάμενου 
λατομείου 

Εντός του κώνου εκσκαφής του υφιστάμενου λατομείου όπου θα οδηγούνται για υγειονομική 

ταφή υπολείμματα από Α.Ε.Κ.Κ. (μη αξιοποιήσιμα αδρανή υλικά) έχει προηγηθεί λατόμηση 

και σε κάποια σημεία έχει εξοφληθεί το πέτρωμα, ενώ σε άλλα σημεία θα συνεχιστεί η 

λατόμηση μέχρι την πλήρη εξόφληση των αποθεμάτων του προνομίου. Εν όσο το λατομείο 

θα βρίσκεται σε λειτουργία, η ταφή των υπολειμμάτων από Α.Ε.Κ.Κ. θα περιορίζεται στους 

χώρους εξόφλησης του πετρώματος.  

 

Σύμφωνα με την Έκθεση Πληροφοριών, για να επιτευχθεί η στεγανοποίηση του Χ.Υ.Τ.Υ., η 

πλατεία της εκσκαφής του λατομείου θα ομαλοποιηθεί και θα επιστρωθεί με μπετονίτη. Ο 

μπετονίτης θα συμπυκνωθεί με μηχανήματα βαρέου τύπου ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή 

στεγανοποίηση του πυθμένα της εκσκαφής (συντελεστής υδροπερατότητας Κ=10-7m/s). Αν 

κριθεί απαραίτητο θα τοποθετηθεί πλαστική γεωμεμβράνη στα πρανή της εκσκαφής με μικρή 

ποσότητα μπετονίτη για να μην μετακινείται η γεωμεμβράνη και να προστατεύεται από τις 

καιρικές συνθήκες. Ο γεωλογικός φραγμός που σχηματίζεται τεχνητά θα έχει πάχος 

τουλάχιστον 0.5 m.  

 

Επίσης, στον χώρο απόρριψης θα τοποθετηθεί σύστημα ανίχνευσης και συλλογής 

στραγγισμάτων, θα κατασκευαστεί περιμετρικό δίκτυο συλλογής όμβριων υδάτων και στα 

απότομα πρανή θα κατασκευαστούν βαθμίδες μικρού ύψους.  

 

Χωροθέτηση 

Η προτεινόμενη μονάδα επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ. χωροθετείται εντός των διοικητικών ορίων 

της κοινότητας Ανδρολύκου στην Επαρχία Πάφου, εντός υφιστάμενης λατομικής ζώνης (ΛΖ), 

σε μέρος των τεμαχίων 400 & 401 και Φ./Σχ. 35/01 και 35/09, όπου σήμερα λειτουργεί το 

λατομείο ασβεστόλιθου και η υφιστάμενη σκυροθραυστική μονάδα της εταιρείας 

«ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ (Σκυροποιεία)» για επεξεργασία ασβεστολιθικού 

πετρώματος.  

 

O Χώρος υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) από Α.Ε.Κ.Κ., χωροθετείται εντός του 

τεμαχίου 213, Φ./Σχ. 35/01 στο οποίο υφίσταται μέρος του εγκεκριμένου λατομείου. 

 

Η υπό μελέτη έκταση βρίσκεται 700 m, περίπου, ανατολικά της κοινότητας Ανδρολύκου. Οι 

χρήσεις γης στην ευρύτερη περιοχή είναι κτηνοτροφική και γεωργική. Υπάρχουν λίγες 
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καλλιέργειες και 3 κτηνοτροφικά υποστατικά σε απόσταση 1 km στα δυτικά. Εντός της 

λατομικής ζώνης δραστηριοποιούνται τρείς διαφορετικές εταιρείες με σκυροθραυστικές 

μονάδες.  

 

Επισυνάπτεται χωροταξικό σχέδιο στο οποίο υποδεικνύεται η προτεινόμενη μονάδα 

επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ., καθώς και ο χώρος υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) 

από Α.Ε.Κ.Κ., Παράρτημα Ι. 

 

Φυσικό Περιβάλλον / Χαρακτηριστικά των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 

Στα βορειοανατολικά, ο Χ.Υ.Τ.Υ. εφάπτεται των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου 

Natura 2000, Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) «Χερσόνησος Ακάμα» (CY4000010) και 

Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) «Χερσόνησος Ακάμα» (CY4000023). Η μονάδα 

επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ. βρίσκεται σε απόσταση 300 m, περίπου, δυτικά από τα όρια των 

περιοχών του Δικτύου Natura 2000. 

 

Οικότοποι και είδη χαρακτηρισμού ευρύτερης περιοχής έργου 

Σύμφωνα με το διαχειριστικό σχέδιο και την χαρτογράφηση της περιοχής, στην ευρύτερη 

περιοχή του έργου απαντώνται οι πιο κάτω οικότοποι: 

- 5420 Φρύγανα με Sarcopoterium spinosum (Παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43), 

- 5212 Δενδροειδή matorrals με Juniperus spp. (Παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43), 

- 5330 Θερμομεσογειακές και προερημικές λόχμες, 

- 6420* Ψευδοστέπα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά από (Thero-Bracgypodietea 

Παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43), 

- 9320 Δάση με Olea και Ceratonia (Παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43), 

- CY01 Ανατολικό-μεσογειακοί θαμνώνες με Quercus coccifera spp. Calliprinos, 

- Καλλιέργειες με συνανθρωπιστική βλάστηση. 

Τα κύρια είδη θηλαστικών που ανήκουν στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας των Οικοτόπων 

92/43/ΕΟΚ που δυνητικά απαντώνται στην ευρύτερη περιοχή είναι: 

- Rhinolophus hipposideros, 

- Rhinolophus ferrumequinum, 

- Rhinolophus euryale, 

- Rhinolophus blasii, 

- Myotis blythii, 

- Miniopterus schreibersii, 

- Rousettus aegyptiacus. 

 

Τα κύρια είδη ασπόνδυλων που ανήκουν στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας των Οικοτόπων 

92/43/ΕΟΚ που δυνητικά απαντώνται στην ευρύτερη περιοχή είναι: 

- Callimorpha quadripunctaria, 

- Propomacrus cypriacus. 
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Τα κύρια είδη χλωρίδας που ανήκουν στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας των Οικοτόπων 

92/43/ΕΟΚ που δυνητικά απαντώνται στην ευρύτερη περιοχή είναι: 

- Centaurea akamantis 

- Crepis pusilla 

- Ophrys kotschyi 

- Phlomis cypria ssp. occidentalis 

- Tulipa cypria 

 

Τα κύρια είδη πτηνοπανίδας που ανήκουν στο Παραρτήμα Ι της Οδηγίας των Πτηνών 

2009/147/ΕΚ που δυνητικά απαντώνται στην ευρύτερη περιοχή είναι: 

- Aquila fasciatus, 

- Ardeola ralloides, 

- Coracias garrulous, 

- Egretta garzetta, 

- Falco peregrinus, 

- Grus virgo, 

- Merops apiaster, 

- Oenanthe cypriaca 

- Plegadis falcinellus, 

- Sylvia melanothorax, 

- Μεταναστευτικά Αρπακτικά - Migratory raptors. 

 

Υδάτινα Σώματα / γεωλογικοί σχηματισμοί 

Τα προτεινόμενα τεμάχια βρίσκονται σε απόσταση 2,5 km, περίπου, νότια των υδρευτικών 

γεωτρήσεων 1994/053 (υδατοπρομήθεια Πόλις), 1998/075 (υδατοπρομήθεια Ανδρολύκου) 

και 2003/016 (υδατοπρομήθεια Προδρόμι) και εμπίπτουν στο εύρος της Εξωτερικής Ζώνης 

Προστασίας (Ζώνη ΙΙΙ) των εν λόγω γεωτρήσεων. 

 

Σε απόσταση 400 m, περίπου, στα ανατολικά βρίσκεται το ποτάμι «Άγιος Ιωάννης» το οποίο 

έχει μόνο εποχιακή ροή. 

 

Βάσει της Δήλωσης Πολιτικής, η ευρύτερη περιοχή Ανδρολύκου κατηγοριοποιείται ως 

«Προστατευόμενο Τοπίο» αναφορικά με τα φαράγγια που φέρει (Κρανάση και Αμπελάτζια – 

Ανδρολύκου, Καρδαμίλλης – Ανδρολύκου, Πετράτης – Ανδρολύκου). 

 

Χώροι ιστορικής σημασίας  

Σύμφωνα με τη Δήλωση Πολιτικής για την Ύπαιθρο, η Ανδρολύκου κατηγοριοποιείται ως 

χωριό το οποίο παρουσιάζει ειδικό κοινωνικό, αρχιτεκτονικό ή ιστορικό ενδιαφέρον ή 

χαρακτήρα.  
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3. Περιγραφή των περιβαλλοντικών στοιχείων που ενδέχεται να επηρεαστούν 

σοβαρά από το έργο και επιπτώσεων που το έργο ενδέχεται να προκαλέσει στο 

περιβάλλον 

 

3.1. Πρόκληση θορύβου από τις χωματουργικές εργασίες που εκτελούνται εντός του 

Χ.Υ.Τ.Υ. και τις εργασίες διαμόρφωσης του χώρου, την διακίνηση βαρέων οχημάτων 

και τη λειτουργία διαφόρων μηχανημάτων, κατά την κατασκευή και λειτουργία. 

3.2. Εκπομπές αέριων ρύπων (καυσαέρια και αιωρούμενα σωματίδια) από τις 

χωματουργικές εργασίες που εκτελούνται εντός του Χ.Υ.Τ.Υ., τη λειτουργία των 

μηχανημάτων, τη διακίνηση των οχημάτων μεταφοράς εισερχόμενων 

Α.Ε.Κ.Κ./τελικών προϊόντων και των μηχανημάτων φορτοεκφόρτωσης, την 

αποθήκευση των εισερχομένων Α.Ε.Κ.Κ. σε ανοικτό χώρο, καθώς και από τις 

διεργασίες θραύσης και διαχωρισμού/κοσκινίσματος των παραγόμενων υλικών, 

κατά την κατασκευή και λειτουργία.  

3.3. Μικρές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα της ευρύτερης περιοχής λόγω εκπομπής 

θορύβου και σκόνης, κατά την κατασκευή και λειτουργία. Ο θόρυβος ενδέχεται να 

επηρεάσει κάποια είδη πτηνοπανίδας ως προς την τροφοληψία τους και να 

μετακινηθούν σε άλλα σημεία. Η σκόνη ενδέχεται να επηρεάσει κάποια είδη φυτών 

λόγω της επικάλυψης τους με σκόνη και λόγω επηρεασμού του εδάφους και 

συνεπώς της ανάπτυξης τους.   

3.4. Επηρεασμός της ποιότητας των όμβριων απορροών από την παρουσία αυξημένης 

ποσότητας στερεών όταν εισέρχονται σε περιοχές όπου διεξάγονται εργασίες ή σε 

χώρους όπου αποθηκεύονται Α.Ε.Κ.Κ. και τελικά προϊόντα, κατά την κατασκευή και 

λειτουργία. 

3.5. Επηρεασμός του οδικού δικτύου, λόγω της διακίνησης των οχημάτων και 

επιβάρυνση της ατμόσφαιρας κατά μήκος των οδικών αρτηριών από εκπομπές 

αέριων ρύπων, θορύβου, καταπόνηση των δρόμων και πιθανή διασπορά του 

φορτίου των οχημάτων στην ατμόσφαιρα, κατά τη λειτουργία. 

3.1. Παραγωγή στερεών αποβλήτων όπως υπολείμματα από Α.Ε.Κ.Κ. ποσότητας 

40.000 tn/χρόνο, περίπου, μικρές ποσότητες αστικών απορριμμάτων από το 

προσωπικό, ανακυκλώσιμα απόβλητα και τυχόν επικίνδυνα απόβλητα τα οποία 

περιέχονται στα εισερχόμενα Α.Ε.Κ.Κ., κατά τη λειτουργία.  

3.2. Παραγωγή μικρής ποσότητας αστικών λυμάτων από το προσωπικό της μονάδας, 

καθώς και υγρών αποβλήτων λιπαντικών και μηχανέλαιων από την λειτουργία και 

συντήρηση των μηχανημάτων, κατά την κατασκευή και λειτουργία. 

3.3. Κατανάλωση ποσότητας νερού 60 m3/ημέρα, περίπου, για τις διεργασίες της 

μονάδας, τις ανάγκες του προσωπικού, την έκπλυση των μηχανημάτων και τη 

διαβροχή των χωμάτινων δρόμων και πλατειών για καταστολή της σκόνης, κατά την 

κατασκευή και λειτουργία.  

3.4. Κατανάλωση ποσότητας καυσίμων 100 m3/έτος, περίπου, για την λειτουργία των 

γεννητριών και την κίνηση των μηχανημάτων, κατά την κατασκευή και λειτουργία. 
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3.5. Μικρή πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς εντός του χώρου του προτεινόμενου 

έργου, κατά τη λειτουργία. 

 

4. Περιγραφή των μέτρων που προβλέπονται για να αποτραπούν, προληφθούν ή  

μετριαστούν επιπτώσεις στο περιβάλλον 

 

Διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων (κατά την κατασκευή και λειτουργία) 

4.1. Ορθολογική διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων κατά την κατασκευή και 

λειτουργία. 

4.2. Τα παραγόμενα υγρά και στερεά απόβλητα (π.χ. χρησιμοποιημένα μηχανέλαια και 

λιπαντικά, ρυπασμένα απορροφητικά υλικά, ανακυκλώσιμα απόβλητα κ.λ.π.) να 

αποθηκεύονται προσωρινά σε κατάλληλλους περιέκτες ανάλογα με το είδος τους και 

να παραδίδονται σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων. 

4.3. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη αντικειμένων ή αποβλήτων στον 

περιβάλλοντα χώρο. 

4.4. Να υπάρχουν απορροφητικά υλικά (π.χ. πριονίδι, άμμος) σε επαρκείς ποσότητες, 

για συγκράτηση καυσίμων και λιπαντικών σε περίπτωση διαρροής. 

4.5. Η αποθήκευση πρώτων υλών να γίνεται σύμφωνα με τις ιδιότητες τους και με 

κατάλληλη σήμανση των χώρων. Καύσιμα και άλλα βοηθητικά υλικά να 

αποθηκεύονται ξεχωριστά. 

 

Έδαφος και Υδάτινα σώματα / Περιορισμός διαρροών λόγων ατυχημάτων (κατά την 
κατασκευή και λειτουργία) 

4.6. Παρακολούθηση της στάθμης και της ποιότητας των υπογείων νερών.  

4.7. Διεξαγωγή υδρογεωλογικών μελετών για την παρακολούθηση των μεταβολών στην 

ποιότητα των υπογείων νερών. 

4.8. Χρήση κατάλληλων μέσων για την προστασία της ποιότητας των υπογείων νερών 

(π.χ. αδιαπέραστα γεωυφάσματα για την κάλυψη της περιοχής συντήρησης του 

εξοπλισμού). 

4.9. Το δάπεδο της μονάδας επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ. να είναι 

αδιαπέραστο/στεγανοποιημένο. 

4.10. Λήψη μέτρων πρόληψης διαρροών μηχανέλαιων κατά τις εργασίες συντήρησης του 

εξοπλισμού.  

4.11. Χρήση απορροφητικών υλικών για συγκράτηση λιπαντικών και καυσίμων σε 

περίπτωση διαρροής.  

4.12. Να ληφθούν τα ακόλουθα μέτρα κατά την κατασκευή και λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Υ.: 

• Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η λειτουργία του χώρου υγειονομικής ταφής των 

υπολειμμάτων από Α.Ε.Κ.Κ. να γίνει σύμφωνα με τους περί Στερεών και 

Επικινδύνων Αποβλήτων (Χώροι Υγειονομικής Ταφής) Κανονισμούς του 2003, 

Κ.Δ.Π. 562/2003.  
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• Η πλατεία υγειονομικής ταφής να ομαλοποιηθεί, να επιστρωθεί με μπετονίτη και 

να επιτευχθεί συντελεστής υδροπερατότητας 10-7 m/s. Αν κριθεί απαραίτητο θα 

τοποθετηθεί και πλαστική γεωμεμβράνη στον πυθμένα και στα πρανή.  

• Πριν από την λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Υ. να διεξαχθεί έλεγχος και πιστοποίηση της 

στεγανότητας του χώρου απόρριψης (έλεγχος υδροπερατότητας). 

• Στις πλευρές της έκτασης όπου υπάρχουν απότομα πρανή, να δημιουργηθούν 

βαθμίδες μικρού ύψους και κατάλληλου πλάτους.  

• Να τοποθετηθεί δίκτυο ανίχνευσης και συλλογής στραγγισμάτων.  

• Τυχόν στραγγίσματα που θα παράγονται από τη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Υ. να 

αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανή δεξαμενή και ακολούθως να 

παραδίδονται για επεξεργασία σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση. 

• Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την απορροή των ομβρίων υδάτων.  

• Να μην απορρίπτονται επικίνδυνα απόβλητα εντός του Χ.Υ.Τ.Υ..  

• Τα υπολείμματα από Α.Ε.Κ.Κ. να συμπιέζονται εντός του Χ.Υ.Τ.Υ. και να 

καλύπτονται με το τέλος των εργασιών. 

 

             Θόρυβος και Δονήσεις (κατά την κατασκευή και λειτουργία)  

4.13. Παρακολούθηση και αξιολόγηση των εκπομπών θορύβου. 

4.14. Προγραμματισμός εργασιών ώστε να αποφεύγεται κατά το δυνατό η συγκέντρωση 

και η ταυτόχρονη λειτουργία πολλών μηχανημάτων.  

4.15. Απενεργοποίηση του εξοπλισμού όταν δεν είναι σε χρήση, αποφυγή μη αναγκαίας 

ενεργοποίησης μηχανών και να χρησιμοποιούνται λαστιχένιες επενδύσεις σε 

χοάνες, ανατρεπόμενα οχήματα, φορτηγά, σημεία μεταφοράς.  

4.16. Χρήση σιγαστηρών και πλευρικών παραπετασμάτων όπου είναι δυνατόν. 

4.17. Χρήση αντιδονητικών βάσεων και αποσβεστών στα πλαίσια των μηχανών. 

4.18. Επιλογή μηχανημάτων και οχημάτων σύγχρονης τεχνολογίας. 

4.19. Επαρκή και τακτική συντήρηση των μηχανημάτων. 

4.20. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιείται, να είναι σύμφωνος με τις 

πρόνοιες των Περί Βασικών Απαιτήσεων (Εκπομπή Θορύβου στο Περιβάλλον από 

Εξοπλισμό προς Χρήση σε Εξωτερικούς Χώρους) Κανονισμών του 2003. 

4.21. Χρήση ωτοασπίδων από τους εργαζόμενους, αν είναι απαραίτητο.  

 

Αέριοι ρύποι (κατά την κατασκευή και λειτουργία)  

4.22. Για την μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων / σκόνης να λαμβάνονται τα εξής 
μέτρα:  

• Παρακολούθηση και αξιολόγηση των αέριων εκπομπών και σκόνης. 

• Εγκατάσταση συστημάτων αποκονίωσης στην μονάδα επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ..  

• Οι διεργασίες θραύσης, ανάμιξης ή κοσκίνισης να φέρουν κατάλληλο κάλυμμα ή 

να είναι όπου είναι εφικτό εφοδιασμένες με κατάλληλο σύστημα συλλογής 

σκόνης.  
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• Όλες οι διεργασίες διαχωρισμού, μεταφοράς με ταινίες και επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ. 

να διεξάγονται σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους και να τηρούν τις σχετικές 

πρόνοιες των περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Μη Αδειοδοτημένες 

Εγκαταστάσεις) Κανονισμών του 2004 έως 2021. 

• Επιλογή μηχανημάτων σύγχρονης τεχνολογίας με χαμηλή κατανάλωση 

καυσίμων και χαμηλές εκπομπές ρύπων. 

• Επαρκή και τακτική συντήρηση των μηχανημάτων. 

• Λήψη μέτρων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και εξοικονόμησης ενέργειας 

του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιείται σε όλα τα στάδια διαχείρισης των 

αποβλήτων. 

• Τα βαρέα οχήματα μεταφοράς Α.Ε.Κ.Κ./παραγόμενων προϊόντων να 

χρησιμοποιούν σκέπαστρο και να αποφεύγεται η υπερπλήρωση τους ώστε να 

εμποδίζεται η διασπορά τους στην ατμόσφαιρα κατά τη μεταφορά. 

• Αποφυγή διεξαγωγής χωματουργικών εργασιών σε περιόδους με έντονο άνεμο ή  

βροχόπτωση. 

• Η εναπόθεση υλικών σε σωρούς να γίνεται από μικρό ύψος ώστε να 

αποφεύγεται η δημιουργία κονιορτού. 

• Έλεγχος των περιοχών στις οποίες παράγονται σωματίδια σκόνης μέσω τακτικού 

καθαρισμού ή διαβροχή τους με νερό. 

   

 Προστασία χλωρίδας και πανίδας (κατά την κατασκευή και λειτουργία)  

4.23. Τοποθέτηση πινακίδων σχετικά με την βιοποικιλότητα και την σημασία των 

περιοχών του Δικτύου Natura 2000.  

4.24. Δεν θα διεξάγεται καμία δραστηριότητα ή επέμβαση εντός των περιοχών του 

Δικτύου Natura 2000 και στο Κρατικό Δάσος. 

4.25. Απαγορεύεται η απόρριψη υπολειμμάτων από Α.Ε.Κ.Κ. εκτός των ορίων του 

Χ.Υ.Τ.Υ. και ιδιαίτερα στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000.  

4.26. Περίφραξη του προτεινόμενου χώρου της εγκατάστασης και δημιουργία ζώνης 

πυροπροστασίας. 

4.27. Τοπιοτέχνηση και δεντροφύτευση περιμετρικά του προτεινόμενου χώρου της 

εγκατάστασης με φυτά της ευρύτερης περιοχής, ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο 

δυνατό η οπτική επαφή με τον περιβάλλοντα χώρο.  

4.28. Συντήρηση των φυτών και αντικατάσταση όσων από αυτά καταστρέφονται μέχρι να 

αποκτήσουν την ικανότητα αυτόνομης ανάπτυξης.  

4.29. Καθαρισμός της γύρω περιοχής από τυχόν προηγούμενες ανεξέλεγκτες αποθέσεις 

αποβλήτων.  

 

Δημόσια υποδομή  

4.30. Αποφυγή υπερφόρτωσης των φορτηγών και χρήση σκέπαστρου ώστε να 

εμποδίζεται η διασπορά φορτίου στην ατμόσφαιρα κατά τη μεταφορά.  

4.31. Μη παραλαβή Α.Ε.Κ.Κ. τα Σαββατοκύριακα και τις μη εργάσιμες ώρες.  
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4.32. Παροχή συστήματος έκπλυσης τροχών των εισερχόμενων και εξερχόμενων 

οχημάτων.  

 

Κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς 

4.33. Τακτικός καθαρισμός από χόρτα και εύφλεκτα υλικά στην αντιπυρική ζώνη 

περιμετρικά του χώρου προτεινόμενου έργου.  

4.34. Εγκατάσταση πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως εντός της μονάδας, στους κλειστούς 

χώρους και σε ευαίσθητες περιοχές (χώροι αποθήκευσης ανακυκλώσιμων και 

επικίνδυνων αποβλήτων). 

4.35. Χρήση απορροφητικών υλικών για άμεση αντιμετώπιση διαρροών τυχόν εύφλεκτων 

υλικών. 

 

5. Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση 

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι στα βορειοανατολικά, ο Χ.Υ.Τ.Υ. εφάπτεται των προστατευόμενων 

περιοχών του Δικτύου Natura 2000, Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) «Χερσόνησος 

Ακάμα» (CY4000010) και Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) «Χερσόνησος Ακάμα» 

(CY4000023), πραγματοποιήθηκε προέλεγχος (screening) σύμφωνα με το άρθρο 6 της 

Οδηγίας των Οικοτόπων 92/43/ΕΟΚ.  

 

Κατά το στάδιο κατασκευής θα διεξαχθούν μικρές χωματουργικές εργασίες στο κώνο 

εκσκαφής οι οποίες δυνητικά αναμένεται να επηρεάσουν τα είδη χλωρίδας και πανίδας αλλά 

και τους οικότοπους των παρακείμενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000.  

 

Δυνητική επίπτωση είναι η διασπορά σκόνης και η εκπομπή θορύβου στους παρακείμενους 

οικότοπους. Η προτεινόμενη δραστηριότητα είναι πολύ μικρή σε μέγεθος και δεν αναμένεται 

να έχει πρόσθετες επιπτώσεις εφόσον η πίεση των λατομείων και λατομικής δραστηριότητας 

είναι παρών και θα συνεχιστεί και κατά την διάρκεια των εργασιών του έργου. 

 

Επίσης, δεν αναμένεται κατά το στάδιο λειτουργίας να υπάρχουν αυξημένες πιέσεις εφόσον 

υπάρχει υφιστάμενη λατομική δραστηριότητα και θα εφαρμοστούν τα μέτρα που 

προτείνονται από τον κύριο του έργου για να μειωθεί η πιθανότητα αύξησης της υφιστάμενης 

πίεσης. 

 

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω και τον τρόπο που αναμένεται να διεξαχθούν οι εργασίες όπως 

προτείνονται από τον κύριο του έργου δεν αναμένεται να υπάρχουν πρόσθετες πιέσεις ή 

μόνιμες και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στις παρακείμενες περιοχές του Δικτύου Natura 

2000.  

 

Ως εκ τούτου, έπειτα από τον Προέλεγχο (Screening) που διενεργήθηκε δεν κρίθηκε 

απαραίτητη η υποβολή Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 16 του περί της Προστασίας της Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής 

Νόμου 153(Ι)/2003. 
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6. Διαβούλευση 

 

Στα πλαίσια αξιολόγησης του έργου από την Περιβαλλοντική Αρχή ζητήθηκαν οι απόψεις 

των πιο κάτω Τμημάτων/Υπηρεσιών λόγω των εξειδικευμένων γνώσεων τους για το 

συγκεκριμένο έργο ή για τις δυνητικές του επιπτώσεις στο περιβάλλον:   

• Τμήμα Δασών: Τοποθετήθηκε θετικά για το εν λόγω θέμα. 

• Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης: Τοποθετήθηκε θετικά για το εν λόγω θέμα. 

• Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων: Τοποθετήθηκε θετικά για το εν λόγω θέμα.  

• Υπηρεσία Μεταλλείων: Τοποθετήθηκε θετικά για το εν λόγω θέμα.  

• Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας: Τοποθετήθηκε θετικά για το εν λόγω θέμα. 

 

7. Θέση  Περιβαλλοντικής Αρχής   

 

Η Περιβαλλοντική Αρχή, κατά τη διαμόρφωση της θέσης της, αφού έλαβε υπόψη: 
 

• τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν με βάση το άρθρο 23 του Νόμου,  

• τα κριτήρια του Τέταρτου Παραρτήματος του Νόμου, 

• τον προέλεγχο (screening)  που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 6 της 

Οδηγίας των Οικοτόπων 92/43/ΕΟΚ, 

• τις απόψεις των Τμημάτων/Υπηρεσιών,   

• την επιτόπια επίσκεψη, 

 

δε φέρει ένσταση στην υλοποίηση του έργου υπό τους όρους/προϋποθέσεις που 

αναφέρονται στο Παράρτημα Όρων που επισυνάπτεται. 

 

Επιπρόσθετα, η Περιβαλλοντική Αρχή, με βάση το άρθρο 24(5) του Νόμου, παραθέτει τους 

βασικούς λόγους για τους οποίους δεν απαιτείται Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο 

Περιβάλλον, με αναφορά στα σχετικά κριτήρια του Τέταρτου Παραρτήματος. 

 

Συγκεκριμένα, οι λόγοι είναι οι ακόλουθοι: 

 

Χαρακτηριστικά του έργου: Το έργο αφορά την κατασκευή και λειτουργία μονάδας 

επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ. η οποία θα επεξεργάζεται 150.000 – 200.000 tn/χρόνο Α.Ε.Κ.Κ., 

χρησιμοποιώντας τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της υφιστάμενης σκυροθραυστικής 

μονάδας επεξεργασίας ασβεστολιθικού πετρώματος, καθώς και επιπρόσθετο εξοπλισμό, για 

την παραγωγή υλικών (σκύρα, άμμος κ.α). 

 

Η ποσότητα των παραγόμενων υπολειμμάτων από Α.Ε.Κ.Κ., 40.000 tn, περίπου, θα 

οδηγείται για υγειονομική ταφή εντός του κώνου εκσκαφής του ιδιόκτητου λατομείου της 

εταιρείας, σε σημεία που έχει εξοφληθεί το πέτρωμα, αφού διαμορφωθεί κατάλληλα. 

 

2. Τοποθεσία του έργου: Το έργο χωροθετείται σε απόσταση 700 m, περίπου, ανατολικά της 

κοινότητας Ανδρολύκου στην Επαρχία Πάφου, εντός υφιστάμενης λατομικής ζώνης (ΛΖ) 

όπου σήμερα λειτουργεί το λατομείο ασβεστόλιθου και η υφιστάμενη σκυροθραυστική 
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μονάδα της εταιρείας «ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ (Σκυροποιεία)» για 

επεξεργασία ασβεστολιθικού πετρώματος. Εντός της λατομικής ζώνης δραστηριοποιούνται 

τρείς διαφορετικές εταιρείες με σκυροθραυστικές μονάδες.  

 

Ο Χ.Υ.Τ.Υ., στα βορειοανατολικά, εφάπτεται των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου 

Natura 2000 και η μονάδα επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ. βρίσκεται σε απόσταση 300 m, περίπου, 

δυτικά από τα όρια των περιοχών του Δικτύου Natura 2000. Οι χρήσεις γης στην ευρύτερη 

περιοχή είναι κτηνοτροφική και γεωργική.  

 

Το προτεινόμενο έργο δεν αναμένεται να επηρεάσει δυσμενώς την βιοποικιλότητα στις 

περιοχές του Δικτύου Natura 2000 και άλλες γειτονικές χρήσεις, καθώς δεν θα προκαλέσει 

σημαντική αύξηση στα υφιστάμενα επίπεδα σκόνης και θορύβου. Η  κατάσταση της 

ευρύτερης περιοχής είναι ήδη επιβαρυμένη από την λειτουργία των λατομείων και των 

υφιστάμενων σκυροθραυστικών μονάδων, τις διακινήσεις βαρέου τύπου οχημάτων και των 

αυξημένων επιπέδων σκόνης και θορύβου. Επίσης, δεν θα γίνουν επεμβάσεις εντός των 

περιοχών του Δικτύου Natura 2000. 

 

3. Τύπος και χαρακτηριστικά των ενδεχόμενων επιπτώσεων:  

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το προτεινόμενο έργο στη βιοποικιλότητα, χλωρίδα και 

πανίδα θα είναι διαχειρίσιμες, ώστε το έργο να ενταχτεί στο περιβάλλον με όσο το δυνατόν 

λιγότερες επιπτώσεις.  

 

 

Στέλλα Περικέντη 

 

 

για Διευθυντή Τμήματος Περιβάλλοντος 

Περιβαλλοντική Αρχή 

 

Αρ. Φακ.: 02.10.011.011.005 

21 Σεπτεμβρίου 2021 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ 

ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.) ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ 

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.) ΕΝΤΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ, ΣΤΗΝ ΛΑΤΟΜΙΚΗ 

ΖΩΝΗ ΑΝΔΡΟΛΥΚΟΥ, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ 

(ΣΚΥΡΟΠΟΙΕΙΑ)» 

ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕ ΑΡ. ΦΑΚ.: ΠΑΦ/00947/2019 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Γενικοί  Όροι 

1.1. Ο κύριος του έργου φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών 

όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την παρούσα αιτιολογημένη 

διαπίστωση. 

1.2. Ο κύριος του έργου δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης διατάξεων της 

κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής 

αναφοράς στους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. 

1.3. Όλες οι εργασίες ανέγερσης και λειτουργίας του έργου να συμμορφώνονται με τους 

σχετικούς με την προστασία του περιβάλλοντος νόμους, κανονισμούς, διατάγματα και 

τροποποιήσεις που διέπουν αυτούς όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή και 

αντικαθίστανται. 

1.4. Κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες 
και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται: 

• Η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. 

• Η αντιμετώπιση και αποκατάσταση τυχόν δυσάρεστων περιβαλλοντικών 

καταστάσεων που οφείλονται στην κατασκευή και λειτουργία του έργου. 

1.5. Σε περίπτωση ουσιώδους επέκτασης ή τροποποίησης του έργου, όπως αυτό 

περιγράφεται και υλοποιείται με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας 

Αιτιoλογημένης Διαπίστωσης, ο κύριος του έργου  να έρθει σε επαφή με το Τμήμα 

Περιβάλλοντος, ώστε να αξιολογηθεί κατά πόσο εμπίπτουν στους περί Εκτίμησης των 

Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμους του 2018 και 2021. 

1.6. Η Περιβαλλοντική Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει τροποποιήσεις για την εν 

λόγω Αιτιολογημένη Διαπίστωση και οποιουσδήποτε όρους κριθεί αναγκαίο, για την 

προστασία του περιβάλλοντος.  

1.7. Μετά την έκδοση των απαιτούμενων αδειών (πολεοδομική άδεια, άδεια οικοδομής, 

κ.α.) και την λειτουργία του έργου, αν παρατηρηθούν επιπρόσθετα περιβαλλοντικά 

ζητήματα λόγω κατασκευής ή/και λειτουργίας της προτεινόμενης ανάπτυξης που δεν 

καλύπτονται από τους όρους της παρούσας Αιτιολογημένης Διαπίστωσης, ο κύριος του 

έργου να επανέλθει για επαναξιολόγηση των επιπτώσεων. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Όροι που πρέπει να τηρούνται κατά το στάδιο κατασκευής του έργου 

2.1. Απαγορεύεται η διάθεση στο έδαφος ή/και το υπέδαφος, στα επιφανειακά, παράκτια ή 

υπόγεια νερά ουσιών που ρυπαίνουν ή τείνουν να ρυπάνουν τα υπόγεια, ή και τα 

επιφανειακά νερά ή και το έδαφος σύμφωνα με το Άρθρο 6 των περί Ελέγχου της 

Ρύπανσης των Νερών Νόμων του 2002 μέχρι 2013.  

2.2. Στην δεντροφύτευση ή και τοπιοτέχνηση του περιβάλλοντα χώρου του έργου να 

χρησιμοποιηθούν ιθαγενή, τοπικά και αυτοφυή είδη χλωρίδας. Να μην 

χρησιμοποιηθούν χωροκατακτητικά ξενικά είδη. 

2.3. Δεν θα διεξάγεται καμία δραστηριότητα ή επέμβαση εντός των περιοχών του Δικτύου 

Natura 2000 και στο Κρατικό Δάσος. 

2.4. Οι κατασκευαστικές εργασίες/υποδομές να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες. 

2.5. Δεν θα πρέπει να δημιουργηθούν νέοι δρόμοι πρόσβασης ενώ θα πρέπει να 

διασφαλιστεί ότι θα χρησιμοποιείται μόνο το υφιστάμενο οδικό δίκτυο. 

2.6. Να γίνει προσωρινή περίφραξη του εργοταξίου. Τα στερεά απόβλητα που θα 

προκύψουν από την κατασκευή του έργου, καθώς και οι πρώτες ύλες οι οποίες θα 

χρησιμοποιηθούν, να τοποθετηθούν σε σημεία τα οποία θα δημιουργήσουν τη 

μικρότερη δυνατή όχληση.  

2.7. Πριν την έναρξη εκτέλεσης του έργου να ετοιμαστεί και να φυλάσσεται στο εργοτάξιο 

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και 

Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.) σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Στερεών και Επικινδύνων 

Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις) 

Κανονισμών του 2011 (Κ.Δ.Π 159/2011) και των εκάστοτε τροποποιήσεών τους, στα 

πλαίσια εφαρμογής των περί Αποβλήτων Νόμων του 2011 μέχρι 2021.  

2.8. Ο επιβλέπων μηχανικός έχει την ευθύνη παρακολούθησης υλοποίησης του 

ολοκληρωμένου σχεδίου διατήρησης των Α.Ε.Κ.Κ.. 

2.9. Ο εργολάβος να συμμετέχει σε αδειοδοτημένο Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης 

Α.Ε.Κ.Κ., ή να διατηρεί και λειτουργεί αδειοδοτημένο Ατομικό Σύστημα Διαχείρισης 

Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.), που εκδίδεται 

δυνάμει των περί Αποβλήτων Νόμων του 2011 μέχρι 2021 και των περί Στερεών και 

Επικινδύνων Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και 

Κατεδαφίσεις) Κανονισμών του 2011 (Κ.Δ.Π. 159/2011) και των εκάστοτε 

τροποποιήσεών τους. 

2.10. Οποιαδήποτε επικίνδυνα ή μη επικίνδυνα απόβλητα από τις κατασκευές (π.χ. αδρανή, 

μπάζα, μεταχειρισμένα μηχανέλαια, στερεά απόβλητα) να διαχωρίζονται και να 

αποθηκεύονται ξεχωριστά σε ειδικούς στεγανούς περιέκτες ή/και αποθηκευτικούς 

χώρους τύπου skip, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους με αδιαπέραστη επιφάνεια. 

Όλοι οι αποθηκευτικοί χώροι / περιέκτες να φέρουν ευδιάκριτη σήμανση ως προς το 

περιεχόμενο και τη χωρητικότητα τους.  
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2.11. Η αποθήκευση των πρώτων / βοηθητικών υλών να γίνεται σε ειδικούς χώρους, οι 

οποίοι να διαθέτουν κατάλληλες διατάξεις ώστε, σε περίπτωση διαρροών, να είναι 

δυνατή η συλλογή και μετέπειτα διαχείριση τους. 

2.12. Στο χώρο του εργοταξίου να υπάρχουν απορροφητικά υλικά (π.χ. πριονίδι, άμμος) σε 

επαρκείς ποσότητες ώστε να μπορούν να συγκρατούνται καύσιμα και λιπαντικά σε 

περίπτωση διαρροής τους. Μετά τη χρήση τους τα απορροφητικά υλικά να συλλέγονται 

και να διατίθενται σε αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης σύμφωνα με τις πρόνοιες των 

περί Αποβλήτων Νόμων του 2011 μέχρι 2021. 

2.13. Να τηρείται σχέδιο δράσης σε περίπτωση διαρροών λόγων ατυχήματος.  

2.14. Η μονάδα επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ., καθώς και ο χώρος υγειονομικής ταφής 

υπολειμμάτων από Α.Ε.Κ.Κ. (Χ.Υ.Τ.Υ.), να υποστηρίζεται από ένα ολοκληρωμένο 

σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης, με βάση τις υποδείξεις της Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας, η οποία και θα τα εγκρίνει. 

2.15. Να λαμβάνονται μέτρα μείωσης του θορύβου όπως χρήση ωτοασπίδων από το 

προσωπικό, τοποθέτηση σιγαστήρων στα μηχανήματα, παρακολούθηση των 

επιπέδων θορύβου με ηχομετρητές, τοποθέτηση ηχοπετασμάτων γύρω από 

θορυβώδη μηχανήματα και τήρηση κατάλληλου ωραρίου εργασίας. 

2.16. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την καταστολή της σκόνης, π.χ. όπως: 

i. Όλοι οι χώροι και οι οδικές προσβάσεις που θα χρησιμοποιούνται από 

οχήματα να διαμορφωθούν κατάλληλα και να επιστρωθούν με υλικά τα οποία 

θα περιορίζουν την εκπομπή σκόνης στην ατμόσφαιρα, 

ii. τα οχήματα μεταφοράς να διατηρούν χαμηλές ταχύτητες κίνησης (10 km / 

ώρα) στους χωμάτινους δρόμους, 

iii. κατά τη μεταφορά χύδην υλικών να αποφεύγεται η υπερπλήρωση των 

φορτηγών οχημάτων μεταφοράς, 

iv. να γίνεται διαβροχή όταν απαιτείται και ιδιαίτερα στους χώρους όπου 

διεξάγονται χωματουργικές εργασίες, 

v. να γίνεται διαβροχή όταν απαιτείται των θαλάμων αποθήκευσης αδρανών 

υλικών. Εφόσον επικρατεί άνεμος ισχυρότερος των 4 Beaufort, να 

καλύπτονται οι σωροί με φύλλα πλαστικού, 

vi. η μεταφορά των αδρανών υλικών να γίνεται με σκεπασμένα φορτηγά 

οχήματα, 

vii. η εναπόθεση υλικών σε σωρούς να πραγματοποιείται από το ελάχιστο δυνατό 

ύψος έτσι ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία κονιορτού, 

viii. κανένα όχημα μεταφοράς ή κάδος τοποθέτησης αδρανών υλικών δεν πρέπει 

να περιέχει υλικό μετά το πέρας των ημερήσιων εργασιών.  

2.17. Τα όμβρια από τυχόν ρυπασμένους χώρους του προτεινόμενου έργου, να συλλέγονται 

σε σύστημα συλλογής ομβρίων υδάτων το οποίο να καλύπτει τους χώρους της 

εγκατάστασης όπου τα όμβρια είναι δυνατόν να ρυπανθούν. Το δίκτυο όμβριων να 

περιλαμβάνει κανάλια συλλογής τα οποία να είναι σκεπασμένα με μεταλλικές εσχάρες, 

καθώς και δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης. Ακολούθως τα ρυπασμένα όμβρια 
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ύδατα να διατίθενται σε στεγανή δεξαμενή αποξήρανσης για εξάτμιση τους. Η δεξαμενή 

πρέπει να έχει τέτοια χωρητικότητα ώστε να καλύπτει τις ετήσιες ανάγκες της μονάδας. 

2.18. Απαγορεύεται η απόρριψη οποιονδήποτε παραγομένων υγρών αποβλήτων στο 

σύστημα αυτό. 

2.19. Να κατασκευαστεί ολοκληρωμένο σύστημα συλλογής και αποθήκευσης των ομβρίων 

υδάτων από τους εξωτερικούς χώρους έτσι ώστε να αποφεύγεται η είσοδος τους εντός 

του χώρου του προτεινόμενου έργου.  Στη συνέχεια, τα όμβρια ύδατα να διατίθενται για 

τις ανάγκες της μονάδας επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ., καθώς και για καταστολή της σκόνης. 

Η δε περίσσεια να διοχετεύεται στους φυσικούς αποδέκτες στην ευρύτερη περιοχή. Τα 

εν λόγω έργα να καλύψουν όλη την έκταση του προτεινόμενου έργου.  

2.20. Κατά την κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ. να ληφθούν επιπρόσθετα τα 

ακόλουθα μέτρα: 

i. Ο χώρος της μονάδας επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ. να διαθέτει κατάλληλα 

σχεδιασμένο σημείο υποδοχής οχημάτων για την παραλαβή των Α.Ε.Κ.Κ., 

ii. να εγκατασταθεί η κατάλληλη υποδομή ώστε να διασφαλιστεί ότι τα Α.Ε.Κ.Κ. 

θα παραλαμβάνονται, ζυγίζονται, καταγράφονται σε μητρώο και 

εκφορτώνονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο προς διαλογή και προσωρινή 

αποθήκευση, 

iii. να υπάρχει δυνατότητα ζύγισης του φορτίου των οχημάτων από τα οποία 

προγραμματίζεται ή αναμένεται να παραλαμβάνονται απόβλητα. Ταυτόχρονα 

να υπάρχει ζυγιστικό μηχάνημα ακριβείας με δυνατότητα ζύγισης των 

επιμέρους ρευμάτων αποβλήτων, 

iv. να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για εξασφάλιση χαμηλής ενεργειακής 

κατανάλωσης και εξοικονόμησης ενέργειας του εξοπλισμού που θα 

χρησιμοποιείται σε όλα τα στάδια επεξεργασίας / διαχείρισης των αποβλήτων.  

v. Να εγκατασταθεί κατάλληλο και ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των 

A.E.K.K.. Το σύστημα να διαθέτει χοάνη τροφοδοσίας και κατάλληλη ταινία 

χειροδιαλογής, καθώς και τυχόν άλλο απαραίτητο εξοπλισμό π.χ. δονούμενο 

κόσκινο κ.α., για την επεξεργασία των ανάμεικτου τύπου Α.Ε.Κ.Κ., 

vi. η μονάδα επεξεργασίας A.E.K.K. (χώροι επεξεργασίας, ανοιχτοί χώροι 

αποθήκευσης των εισερχόμενων Α.Ε.Κ.Κ./πλατείες, χώροι τοποθέτησης των 

skip, κ.α.) να πληρούν τις πιο κάτω προδιαγραφές: 

α) Να διαθέτουν στεγανές επιφάνειες στα κατάλληλα σημεία,  

β) να διαθέτουν κάλυψη των κατάλληλων σημείων για προστασία από τα 

καιρικά φαινόμενα. 

2.21. Κατά την κατασκευή του Χ.Υ.Τ.Υ. να ληφθούν επιπρόσθετα τα ακόλουθα μέτρα: 

i. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή του χώρου υγειονομικής ταφής (Χ.Υ.Τ.Υ.) των 

υπολειμμάτων από Α.Ε.Κ.Κ. να γίνει σύμφωνα με τους περί Στερεών και 

Επικινδύνων Αποβλήτων (Χώροι Υγειονομικής Ταφής) Κανονισμούς του 

2003, Κ.Δ.Π. 562/2003, 
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ii. να εγκατασταθεί περίφραξη περιμετρικά του Χ.Υ.Τ.Υ.. Η περίφραξη με δίκτυ 

ενδεχομένως να μειώσει την ποσότητα της παρασυρόμενης σκόνης. Στα 

σύνορα του Χ.Υ.Τ.Υ. που εφάπτονται των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 

αντί περίφραξης να δημιουργηθεί πράσινη ζώνη προστασίας με πυκνή 

φύτευση γηγενών δέντρων/θάμνων ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό 

η οπτική επαφή με τον περιβάλλοντα χώρο. Η επιλογή των φυτικών ειδών να 

γίνει υπό τις υποδείξεις του Τμήματος Δασών, 

iii. η βάση και τα πρανή του Χ.Υ.Τ.Υ. να συνίστανται από στρώμα πετρώματος το 

οποίο να πληροί τις απαιτήσεις περατότητας και πάχους οι οποίες όσον 

αφορά την προστασία του εδάφους και των επιφανειακών και υπογείων 

υδάτων, να έχουν συνδυασμένο αποτέλεσμα τουλάχιστον ισοδύναμο με 

συντελεστή υδροπερατότητας (Κ) 10-7 m/s, πάχος ίσο ή μεγαλύτερο του 1 m. 

Αν ο τοίχος γεωλογικής απομόνωσης δεν πληροί ως εκ της φύσης τις 

προαναφερόμενες προϋποθέσεις, να συμπληρωθεί τεχνητά και να ενισχυθεί 

και με άλλα μέσα που παρέχουν ισοδύναμη προστασία. Ο γεωλογικός 

φραγμός που σχηματίζεται τεχνητά πρέπει να έχει πάχος τουλάχιστον 0,5 m, 

iv. στο χώρο ταφής υπολειμμάτων από Α.Ε.Κ.Κ. να εγκατασταθεί σύστημα 

ανίχνευσης και ανάκτησης τυχόν στραγγισμάτων, 

v. στις πλευρές της έκτασης όπου υπάρχουν απότομα πρανή, να 

δημιουργηθούν βαθμίδες μικρού ύψους και κατάλληλου πλάτους,  

vi. οι κατασκευαστικές εργασίες οι οποίες προκαλούν θόρυβο, να αρχίζουν μια 

ώρα τουλάχιστον μετά την ανατολή του ηλίου και να διακόπτονται μια ώρα 

πριν τη δύση του ηλίου για μείωση της όχλησης της πανίδας και 

ορνιθοπανίδας, 

vii. απαγορεύεται η προσωρινή ή μόνιμη απόθεση αποβλήτων / υλικών που 

σχετίζονται με την κατασκευή του έργου, όπως αδρανή, χωματουργικά, 

αγωγοί, κλπ, εντός των περιοχών του Δικτύου Natura 2000, οι οποίες 

εφάπτονται του προτεινόμενου έργου. 

2.22. Με τον τερματισμό των εργασιών να γίνει απομάκρυνση του εργοταξίου και 

αποκατάσταση όλων των χώρων. 

2.23. Ο κύριος του έργου οφείλει να ορίσει και ενημερώσει το Τμήμα Περιβάλλοντος, τεχνικό 

υπεύθυνο για τη παρακολούθηση εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων, κατά την 

φάση κατασκευής. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: Όροι που πρέπει να τηρούνται κατά το στάδιο λειτουργίας του έργου: 

 

3.1. Απαγορεύεται η διάθεση στο έδαφος ή / και το υπέδαφος, στα επιφανειακά ή παράκτια 

νερά ή ουσιών που ρυπαίνουν ή τείνουν να ρυπάνουν τα υπόγεια, ή και τα επιφανειακά 

νερά ή το έδαφος σύμφωνα με το άρθρο 6 των περί Ελέγχου της Ρύπανσης των 

Νερών Νόμων του 2002 έως 2013. 

3.2. Πριν από την έναρξη λειτουργίας του προτεινόμενου έργου, να υποβληθεί στο 

Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος αίτηση για χορήγηση Άδειας Διαχείρισης 

Αποβλήτων (ΑΔΑ) σύμφωνα με τους περί Αποβλήτων Νόμους του 2011 μέχρι 2021. 
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3.3. Τα απόβλητα συσκευασιών, να τυγχάνουν διαχείρισης σύμφωνα με τους περί 

Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμους του 2002 μέχρι 2012.  

3.4. Απαγορεύεται η διάθεση των υγρών αποβλήτων σε απορροφητικούς 

λάκκους/τάφρους. 

3.5. Το προτεινόμενο έργο να περιλαμβάνει αποκλειστικά την παραλαβή, διαλογή, 

επεξεργασία και προσωρινή αποθήκευση Α.Ε.Κ.Κ. ανάλογα με το είδος τους, καθώς 

επίσης και Χ.Υ.Τ.Υ. υπολειμμάτων από Α.Ε.Κ.Κ.. 

3.6. Να διασφαλιστεί ότι κατά τη λειτουργία του έργου θα χρησιμοποιείται μόνο το 

υφιστάμενο οδικό δίκτυο. 

3.7. Δεν θα διεξάγεται καμία δραστηριότητα ή επέμβαση εντός των περιοχών του Δικτύου 

Natura 2000 και στο Κρατικό Δάσος. 

3.8. Όλοι οι επιμέρους χώροι / διαμερίσματα αποθήκευσης και επεξεργασίας αποβλήτων να 

φέρουν σήμανση / πινακίδα που να τους καθορίζει. 

3.9. Τα υγρά και στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τις διεργασίες της μονάδας, 

καθώς και οποιαδήποτε άλλα απόβλητα που προκύπτουν από τη λειτουργία και 

συντήρηση του εξοπλισμού, να αποθηκεύονται ξεχωριστά σε ειδικούς στεγανούς 

περιέκτες ή/και ειδικά διαμορφωμένους αποθηκευτικούς χώρους, ανάλογα με το είδος 

τους και να παραδίδονται σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων 

σύμφωνα με τους περί Αποβλήτων Νόμους του 2011 μέχρι 2021. 

3.10. Η ποσότητα των υπολειμμάτων από Α.Ε.Κ.Κ. η οποία εκτιμάται στο 20% (40.000 tn ή 

400.000 m3 / έτος), περίπου, της συνολικής ποσότητας των Α.Ε.Κ.Κ., να οδηγείται για 

υγειονομική ταφή εντός του κώνου εκσκαφής του ιδιόκτητου λατομείου της εταιρείας, 

εντός του τεμαχίου 213, Φ./Σχ. 35/01, σε σημεία που έχει εξοφληθεί το πέτρωμα, 

σύμφωνα με το υποβληθέν χωροταξικό σχέδιο, Παράρτημα Ι. 

3.11. Να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για εξασφάλιση χαμηλής ενεργειακής 

κατανάλωσης και εξοικονόμησης ενέργειας του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιείται σε 

όλα τα στάδια επεξεργασίας/διαχείρισης των Α.Ε.Κ.Κ..  

3.12. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την καταστολή της σκόνης, π.χ. όπως: 

i. Οι χώροι παραλαβής και διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ., καθώς και όλες οι εργασίες 

επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ. και ταφής των υπολειμμάτων να τηρούν όλα τα 

απαραίτητα μέτρα για να μην εκλύεται σκόνη στην ατμόσφαιρα και να μην 

αφήνονται ανεξέλεγκτες απορροές όταν βρέχει, 

ii. τα οχήματα μεταφοράς να διατηρούν χαμηλές ταχύτητες κίνησης (10 km/ώρα) 

στους χωμάτινους δρόμους, 

iii. κατά τη μεταφορά χύδην υλικών/ αποβλήτων να αποφεύγεται η υπερπλήρωση 

των φορτηγών οχημάτων και να φέρουν κατάλληλα καλύμματα, 

iv. να γίνεται διαβροχή όταν απαιτείται και ιδιαίτερα στους χώρους απόθεσης των 

υλικών/αποβλήτων και των δρόμων κίνησης των οχημάτων εντός του χώρου 

αλλά και στην εγγύς περιοχή εκτός του χώρου, ιδίως όταν επικρατούν καιρικές 

συνθήκες που ευνοούν την εκπομπή και μεταφορά σκόνης όπως ξηρασία και 
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άνεμοι. Εφόσον επικρατεί άνεμος ισχυρότερος των 4 Beaufort, να καλύπτονται 

οι σωροί με φύλλα πλαστικού, 

v. η εναπόθεση υλικών/αποβλήτων σε σωρούς να πραγματοποιείται από το 

ελάχιστο δυνατό ύψος έτσι ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία κονιορτού. 

3.13. Να ληφθούν μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων από το θόρυβο, όπως: 

i. Εγκλεισμός των πηγών θορύβου, 

ii. χρήση εξοπλισμού χαμηλού θορύβου. 

3.14. Να γίνεται χρήση μέσων μείωσης θορύβου (π.χ. ηχοπετασμάτων) σε πηγές σταθερού 

θορύβου (π.χ. ηλεκτρογεννήτρια) σε περίπτωση που εντοπιστούν προβλήματα 

υπέρβασης του θορύβου που εκπέμπεται από τα μηχανήματα εξωτερικού χώρου ή 

υπάρχουν παράπονα για οχληρία (θόρυβο). 

3.15. Πέρα των όρων που αναφέρονται πιο πάνω και ιδίως εκείνων που αφορούν τον 

περιορισμό της εκπεμπόμενης σκόνης και του θορύβου από την διενέργεια των 

εργασιών διαχωρισμού των αποβλήτων και εργασιών ταφής των υπολειμμάτων με 

σκοπό την άμβλυνση της όχλησης της ορνιθοπανίδας των προιστατευόμενων 

περιοχών του Δικτύου Natura 2000, ο κύριος του έργου οφείλει να καταβάλλει κάθε 

δυνατή προσπάθεια ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο η όχληση του περιβάλλοντος κατά 

τη διάρκεια λειτουργίας του έργου.  

3.16. Να υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε όλα τα σημεία της μονάδας επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ., 

καθώς και του Χ.Υ.Τ.Υ. για τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.  

3.17. Κατά την λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ να ληφθούν επιπρόσθετα τα 

ακόλουθα μέτρα: 

i. Η μονάδα επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ. να διαθέτει τις κτηριακές εγκαταστάσεις, 

τους αποθηκευτικούς χώρους και τον μηχανολογικό εξοπλισμό όπως αυτά 

περιγράφονται στην Ενότητα 2 «Περιγραφή και χωροθέτηση του Έργου» της 

παρούσας Αιτιολογημένης Διαπίστωσης, καθώς και τυχόν επιπρόσθετο 

εξοπλισμό π.χ. δονούμενο κόσκινο κ.α., για την αποτελεσματική λειτουργία 

της μονάδας επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ., 

ii. η συσσώρευση Α.Ε.Κ.Κ. στο χώρο του προτεινόμενου έργου να μην ξεπερνά 

την δυναμικότητα της μονάδας επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ..,   

iii. ο μηχανικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιείται, να είναι σύμφωνος με τις 

πρόνοιες των Περί Βασικών Απαιτήσεων (Εκπομπή Θορύβου στο Περιβάλλον 

από Εξοπλισμό προς Χρήση σε Εξωτερικούς Χώρους) Κανονισμών του 2003, 

iv. η μονάδα επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ. να διαθέτει εγκατεστημένη ηλεκτρογεννήτρια 

ή δυνατότητα άμεσης παροχής ηλεκτρογεννήτριας, καθώς και σύστημα 

έγκαιρης ειδοποίησης για άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων δυσλειτουργίας 

της μονάδας, 

v. όλες οι διεργασίες διαχωρισμού, μεταφοράς με ταινίες και επεξεργασίας των 

Α.Ε.Κ.Κ. πρέπει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένες σε κατάλληλους χώρους 

και να τηρούν πλήρως τις σχετικές πρόνοιες των περί Ελέγχου της Ρύπανσης 

της Ατμόσφαιρας (Μη Αδειοδοτημένες Εγκαταστάσεις) Κανονισμών του 2004 

και 2008, 
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vi. οι διεργασίες της μονάδας επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ. από τις οποίες δυνατό να 

προκύπτει σκόνη, όπως η θραύση, ανάμιξη, κοσκίνιση κλπ, να φέρουν 

κατάλληλο κάλυμμα ή να είναι όπου είναι εφικτό εφοδιασμένες με κατάλληλο 

σύστημα συλλογής σκόνης, 

vii. ο κύριος του έργου υποχρεούται μετά τον οριστικό τερματισμό λειτουργίας της 

μονάδας Α.Ε.Κ.Κ. να: 

α) Απομακρύνει κάθε εργοταξιακή εγκατάσταση και απόβλητα. 

β) Αποκαταστήσει κάθε ζημιά που ενδεχομένως έχει προκληθεί στο 

περιβάλλον. 

γ) Αποκαταστήσει το φυσικό περιβάλλον με τη διαμόρφωση και αρμονική 

ένταξη του χώρου των εγκαταστάσεων στο περιβάλλον ώστε να 

επιτυγχάνεται η αναβάθμιση, διατήρηση του τοπίου.  

3.18. Κατά την λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Υ. να ληφθούν επιπρόσθετα τα ακόλουθα μέτρα: 

i. Η λειτουργία του χώρου υγειονομικής ταφής των υπολειμμάτων από Α.Ε.Κ.Κ. 

να γίνει σύμφωνα με τους περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων (Χώροι 

Υγειονομικής Ταφής) Κανονισμοί του 2003, Κ.Δ.Π. 562/2003, 

ii. πριν την λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Υ. να γίνει έλεγχος και πιστοποίηση της 

στεγανότητας του χώρου απόρριψης (έλεγχος υδροπερατότητας) από 

ανεξάρτητο γεωτεχνικό εργαστήριο τα αποτελέσματα του οποίου να 

αποσταλούν στον Διευθυντή. 

iii. να ετοιμαστεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρακολούθησης των επιφανειακών 

νερών του Χ.Υ.Τ.Υ., καθώς και των υπογείων νερών εντός του χώρου της 

εγκατάστασης, με ένα σημείο στη περιοχή εισροής και δύο σημεία στην 

περιοχή εκροής που δυνατόν να επηρεαστούν από τυχόν διαρροή 

αποβλήτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των περί Στερεών και Επικίνδυνων 

Αποβλήτων (Χώροι Υγειονομικής Ταφής) Κανονισμών του 2003 (Κ.Δ.Π. 

562/2003). Το εν λόγω πρόγραμμα να υποβληθεί, πριν την έναρξη εργασιών 

λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Υ., στον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος και 

Διευθυντή Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων για έγκριση των σημείων 

παρακολούθησης (γεωτρήσεων), των παραμέτρων και συχνοτήτων 

δειγματοληψίας, 

iv. εν όσο το υφιστάμενο λατομείο όπου θα οδηγούνται για υγειονομική ταφή 

υπολείμματα από Α.Ε.Κ.Κ. (μη αξιοποιήσιμα αδρανή υλικά), θα βρίσκεται σε 

λειτουργία, η απόρριψη των υπολειμμάτων θα περιορίζεται στους χώρους 

εξόφλησης του πετρώματος, 

v. τα υπολείμματα από Α.Ε.Κ.Κ. που θα απορρίπτονται στο Χ.Υ.Τ.Υ. να μην 

περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, 

vi. απαγορεύεται η απόρριψη υπολειμμάτων από Α.Ε.Κ.Κ. εκτός των ορίων του 

Χ.Υ.ΤΥ. και ιδιαίτερα στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000, 

vii. τυχόν στραγγίσματα που θα παράγονται από τη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Υ. να 

αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανή δεξαμενή και ακολούθως να 

διατίθενται για επεξεργασία σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση επεξεργασίας 
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υγρών αποβλήτων σύμφωνα με τους περί Αποβλήτων Νόμους του 2011 μέχρι 

2021, 

viii. οι εργασίες που προκαλούν θόρυβο, να αρχίζουν μια ώρα τουλάχιστον μετά 

την ανατολή του ηλίου και να διακόπτονται μια ώρα πριν τη δύση του ηλίου για 

μείωση της όχλησης της πανίδας και ορνιθοπανίδας, 

ix. τα φυτικά είδη να συντηρούνται και να αντικαθίστανται όσα από αυτά 

καταστρέφονται μέχρι να αποκτήσουν την ικανότητα αυτόνομης ανάπτυξης, 

x. έξι (6) μήνες πριν από την οριστική παύση της λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Υ., να 

ετοιμαστεί και να υποβληθεί για έγκριση στον Διευθυντή του Τμήματος 

Περιβάλλοντος σχέδιο τερματισμού και αποκατάστασης. Το σχέδιο πρέπει να 

καλύπτει πλήρως και τις σχετικές απαιτήσεις των Κανονισμών 18 και 19 των 

περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Χώροι Υγειονομικής Ταφής) 

Κανονισμών του 2003 (Κ.Δ.Π. 562/2003). 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

21 Σεπτεμβρίου, 2021 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

Χωροταξικό σχέδιο της μονάδας επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ. και του χώρου υγειονομικής 

ταφής υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) από Α.Ε.Κ.Κ. 
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