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1. Εισαγωγή 

 

Η Έκθεση Πληροφοριών για το Έργο υποβλήθηκε στην Περιβαλλοντική Αρχή με σχετική επιστολή 
από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Αρ. 
Φακ. 7.16.30.10.3 και ημερομηνία 21/01/2022), για αξιολόγηση. 

Η Περιβαλλοντική Αρχή έκρινε αναγκαία τη διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές, λόγω 
εξειδικευμένων γνώσεων τους για το συγκεκριμένο έργο ή τις δυνητικές του επιπτώσεις του Έργου 
στο περιβάλλον. Για το Έργο λήφθηκαν απόψεις από το Τμήμα Δασών, το Τμήμα Δημοσίων 
Έργων, το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και τον Δήμο 
Λεμεσού.  

Με βάση τις απόψεις των αρχών, την επιτόπια επίσκεψη στο προτεινόμενο έργο και τις 
πληροφορίες που υποβλήθηκαν με βάση το άρθρο 24 ετοιμάστηκε η Αιτιολογημένη Διαπίστωση 
της Περιβαλλοντικής Αρχής.   

 

2. Περιγραφή και χωροθέτηση του Έργου 

 

Το Προτεινόμενο Έργο (ΠΕ) αφορά την κατεδάφιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του ειδικού 
σχολείου Απ. Λουκά και την ανέγερση καινούργιων εγκαταστάσεων. Μετά την κατεδάφιση των 
υφιστάμενων κτιρίων του Ειδικού Σχολείου Αποστόλου Λουκά, θα κατασκευαστούν δυο ενιαία 
κτιριακά συγκροτήματα. Ένα από τα συγκροτήματα θα εξυπηρετεί το Ειδικό Σχολείο Αποστόλου 
Λουκά και το δεύτερο συγκρότημα το Ειδικό Σχολείο του Παιδικού Αναρρωτήριου του Ερυθρού 
Σταυρού.  

Στο ΠΕ θα εργάζονται καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων, διευθυντικό - διοικητικό προσωπικό, 
βοηθητικό προσωπικό και καθαρίστριες. Το προσωπικό που θα εργάζεται στα 2 σχολεία 
υπολογίζεται περίπου στα 90 άτομα. Ο μέγιστος αριθμός μαθητών που θα μπορεί να φιλοξενηθεί 
στο Ειδικό Σχολείο Αποστόλου Λουκά είναι 100 μαθητές. Το αναρρωτήριο του Ερυθρού Σταυρού 
θα μπορεί να φιλοξενήσει κατά μέγιστο αριθμό 25 άτομα. Ο αριθμός των μαθητών των 
υφιστάμενων εγκαταστάσεων είναι 80 άτομα και ο αριθμός του προσωπικού 51 άτομα.  
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Το ΠΕ εμπίπτει κυρίως σε Ζώνη Προστασίας (Δα2) 95%. Το ΠΕ χωροθετείται σε τμήμα του 
τεμαχίου με αρ. 656 με Φ/Σχ:54/41, στην ενορία Παναγίας Ευαγγελίστριας του Δήμου Λεμεσού. Το 
συνολικό εμβαδόν του τεμαχίου είναι 1,145,807 m2. Η συνολική έκταση του τεμαχίου που θα 
αξιοποιηθεί για το ΠΕ είναι της τάξεως του 1,4% (17,041 m2). Το συνολικό εμβαδόν κάλυψης του 
εδάφους από τις κατασκευές του ΠΕ είναι 7,800 m2. Το συνολικό εμβαδόν των χώρων πρασίνου 
του ΠΕ θα είναι 8,256 m2. Μέρος του ΠΕ έκτασης περίπου 7000 m2 όπου θα ανεγερθεί το Ειδικό 
Σχολείο Αποστόλου Λουκά εμπίπτει στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Πολεμιδιών ενώ μέρος του ΠΕ 
έκτασης 14750 m2 όπου θα ανεγερθεί το Ειδικό Σχολείο του Παιδικού Αναρρωτήριου του Ερυθρού 
Σταυρού είναι παραχωρηθείσα Κρατική Γη στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας.  

Οι πολεοδομικές ζώνες ολόκληρου του τεμαχίου 656 έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:   

• 95% σε Δα2 - Ζώνη Προστασίας (Ελεύθεροι Χώροι Πρασίνου, Πάρκα, Δασική Γη, Αθλοπαιδιές, 
Απομονωτικές Λωρίδες, κ.α.)  

• >1% σε Κα6 – Περιοχές με επικρατούσα χρήση την κατοικία  

• 1% σε Κα7 – Περιοχές με επικρατούσα χρήση την κατοικία  

• 2% σε Αα1 – Ζώνη Δημόσιων Χρήσεων  

• 2% σε Αα4 – Ζώνη Δημόσιων Χρήσεων  

Οι πολεοδομικές ζώνες της ευρύτερης περιοχής χαρακτηρίζονται από Εβ, Αα4, Κα7, Γα6, Βοτ3, 
Δα3, Κα8, Αα1.  

Το ΠΕ απέχει 130 περίπου μέτρα από την κοντινότερη οικιστική ζώνη στα νότια, 450 περίπου 
μέτρα από την κοντινότερη οικιστική ζώνη στα δυτικά και 470 περίπου μέτρα από  την κοντινότερη 
οικιστική ζώνη στα βορειοανατολικά. Επίσης, ισχύουν οι πιο κάτω αποστάσεις: 

• 1,5 km περίπου ανατολικά του πυρήνα της κοινότητας Πάνω Πολεμιδιών  

• 1,5 km περίπου δυτικά του πυρήνα της συνοικίας Αγίας Φύλας  

• 1,5 km περίπου βόρεια του πυρήνα του Δήμου Λεμεσού  

• 700 m περίπου ανατολικά του ποταμού Γαρύλλη  

Το υψόμετρο της περιοχής μελέτης κυμαίνεται στα 117-124 m περίπου πάνω από τη Μέση Στάθμη 
της Θάλασσας.  

Σε ακτίνα 1 km από το ΠΕ υφίστανται κατοικίες, άλλες σχολικές μονάδες, αθλητικό κέντρο, η 
βιομηχανική περιοχή Πολεμιδιών, το Εθνικό Δασικό Πάρκο Πολεμιδιών, τουριστικά καταλύματα και 
άλλες υποδομές/ αναπτύξεις που εξυπηρετούν το αστικό περιβάλλον. Στο ανατολικό σύνορο του 
ΠΕ, βρίσκονται τα κτίρια του Ειδικού Σχολείου Ερυθρού Σταυρού καθώς και το “Πρότυπον Κέντρο 
Ημέρας Απόστολος Λουκάς”. Επίσης, στο ανατολικό σύνορο του ΠΕ εντοπίζεται μονώροφο κτίριο 
το οποίο ανοικοδομείται για να εξυπηρετεί τις ανάγκες του «Πρότυπου Κέντρου Ημέρας Απόστολος 
Λουκάς» και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους 2022.  

H πρόσβαση στο ΠΕ θα γίνεται από την οδό Κορίβου και στη συνέχεια από την οδό που είναι 
κάθετη της Κορίβου, την οδό Δημήτρη Λάγιου.  

Οι υφιστάμενες υποδομές του Ειδικού Σχολείου Απ. Λουκά που θα κατεδαφιστούν έχουν εμβαδόν 
2,386 m2. Προκαταρκτικά υπολογίζεται ότι θα προκύψει μια ποσότητα μείγματος κατεδαφιστέου 
αποβλήτου 5,400 m3.   

Η ποσότητα εδαφικού υλικού που θα αφαιρεθεί κατά το στάδιο των εκσκαφών υπολογίζεται 
περίπου σε 2,000 m3. Υπολογίζεται ότι η ποσότητα του εδαφικού υλικού θα επαναχρησιμοποιηθεί 
για επιχωματώσεις. Σε περίπτωση που υπάρξει περίσσεια υλικού είτε θα επαναχρησιμοποιηθεί στο 
υπόλοιπο έργο, είτε θα διατεθεί σε αδειοδοτημένη μονάδα διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, 
Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Εκσκαφές θα πραγματοποιηθούν κυρίως στο νότιο τμήμα 
του τεμαχίου για την κατασκευή του κτιρίου του Ερυθρού Σταυρού, λόγω της υψομετρικής 
διαφοράς που παρουσιάζεται στο τμήμα αυτό σε σχέση με το υπόλοιπο τεμάχιο, για την κατασκευή 
της κολυμβητικής δεξαμενής, καθώς και μικρού μεγέθους εκσκαφές στο βόρειο τμήμα του τεμαχίου, 
όπου θα κατασκευαστεί το συγκρότημα των κτιρίων του Ειδικού Σχολείου Απ. Λουκά.  
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Κατά το στάδιο των εργασιών κατεδάφισης θα γίνει αφαίρεση 51 δέντρων εκ των οποίων τα 14 
δέντρα είναι μικρής ηλικίας και θα μεταφυτευτούν σε άλλα σημεία του τεμαχίου. Εντός του τεμαχίου 
θα παραμείνει σημαντικός αριθμός δέντρων (περίπου 80 δέντρα). Τα είδη δέντρων που θα 
αποκοπούν θα αντικατασταθούν με αντίστοιχα είδη και με άλλα ιθαγενή είδη χλωρίδας.  

Συγκεκριμένα θα αφαιρεθούν τα πιο κάτω είδη και αριθμός δέντρων:  
 
• 8 χαρουπιές   
• 28 αόρατοι  
• 1 πεύκος μικρής ηλικίας  
• 1 ελιά  
• 13 κυπαρίσσια μικρής ηλικίας  

Για την άρδευση των χώρων πρασίνου, θα αντλείται νερό από γεώτρηση, η οποία θα ανορυχθεί 
εντός του τεμαχίου.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Εικόνα 1: Τμήμα του τεμαχίου 656 με κόκκινο περίγραμμα, όπου προτείνεται να υλοποιηθούν οι 
εργασίες του ΠΕ  

 
Το κτιριακό συγκρότημα του Αποστόλου Λουκά θα διαθέτει 3 ορόφους και το κτιριακό συγκρότημα 
το Ερυθρού Σταυρού θα διαθέτει έναν ενιαίο ισόγειο χώρο.  
 
Οι χώροι που θα λειτουργούν στο ειδικό σχολείο Απ. Λουκά παρουσιάζονται πιο κάτω:  

• 18 αίθουσες διδασκαλίας (μία αίθουσα ανά ηλικιακή ομάδα 3-21 ετών)  

• 5 αίθουσες λογοθεραπείας  

• 4 αίθουσες εργοθεραπείας  

• 4 αίθουσες μουσικοθεραπείας  

• Αίθουσα ψυχολογίας  

• Φυσιοθερατεπευτήριο  
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• Πολυαισθητηριακό δωμάτιο  

• Εργαστήριο ξυλουργικής/χειροτεχνίας/αγγειοπλαστικής  

• 1 τραπεζαρία 

• 1 κουζίνα  

• 1 αίθουσα οικιακής οικονομίας  

• Ιατρείο  

• Γραφείο Διευθυντή  

• Γραφείο Β. Διευθυντών  

• Γραφείο Γραμματείας  

• Δωμάτιο συναντήσεων με γονείς  

• Γυμναστήριο  

• Δωμάτιο πανικού  

• Αλλλάχτρα 

• Αίθουσα δασκάλων  

• Αίθουσα συνοδών  

• Αίθουσα καθαριστριών – οδηγών 

• Αποθήκες 

• Χώροι υγιεινής, ντους, αποδυτήρια  

• Αθλητικές εγκαταστάσεις  

Οι χώροι του ειδικού σχολείου παιδικού αναρρωτηρίου Ερυθρού Σταυρού θα είναι οι εξής:  

• 5 αίθουσες διδασκαλίας  

• 2 αίθουσες λογοθεραπείας  

• 1 αίθουσα εργοθεραπείας  

• 1 αίθουσα μουσικοθεραπείας  

• 1 αίθουσα ψυχολογίας  

• Αίθουσα φυσιοθεραπείας  

• Φυσιοθεραπευτήριο  

• Πολυαισθητηριακό δωμάτιο  

• Αίθουσα αισθητηριακής ολοκλήρωσης – μαλακών παιχνιδιών  

• Εργαστήριο Τέχνης  

• Τραπεζαρία  

•  Εργαστήριο Οικιακής Οικονομίας  

•  Κουζίνα  

• Πλυσταριό  

• Αίθουσα ύπνου 

• 2 Δωμάτια Αλλάχτρας 

• Γραφείο Διευθυντή 

• Γραφείο Β. Διευθυντή 

• Γραφείο Γραμματείας 

• Αίθουσα Δασκάλων 

• Αίθουσα Καθαριστριών – Οδηγών 

• Αποθήκες 

• Αποθήκη – Τράπεζα αναπηρικών καθισμάτων 

• Ιατρείο 
 
Σημειώνεται ότι για την εξυπηρέτηση των 2 σχολείων θα κατασκευαστούν οι πιο κάτω κοινόχρηστοι 
χώροι:  

• Θεραπευτική κολυμβητική δεξαμενή με εμβαδόν 40 m2  

• Αίθουσα πολλαπλής χρήσης – Θέατρο  

• Παιχνιδότοπος  
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• 134 θέσεις στάθμευσης  

• Κήποι-αυλές. Το συνολικό εμβαδόν των ελεύθερων χώρων πρασίνου είναι 8,265 m2  

• Γήπεδο καλαθόσφαιρας και mini football με εμβαδόν 976 m2  

Για τη θέρμανση του χώρου των σχολείου θα τοποθετηθούν θερμαντικά σώματα που θα 
λειτουργούν με καυστήρα πετρελαίου. Επίσης θα λειτουργεί σύστημα κλιματισμού VRV σε όλους 
τους εσωτερικούς χώρους των κτιρίων. Ένα ποσοστό της τάξεως του 75% των ενεργειακών 
αναγκών του ΠΕ θα καλυφθεί από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Συγκεκριμένα θα εγκατασταθούν 
φωτοβολταϊκά πλαίσια στα δυο σχολεία με το σύστημα net metering.  

Η κατανάλωση πόσιμου νερού για τα δυο σχολεία, τα οποία θα φιλοξενούν συνολικά 125 άτομα και 
90 άτομα προσωπικό, υπολογίζεται σε 5,500 m3

 ανά έτος περίπου. Η υδροδότηση θα γίνεται από 
το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Λεμεσού.  

Σημειώνεται ότι τα υφιστάμενα είδη δέντρων εντός του τεμαχίου αποτελούν κυρίως, φυσική 
βλάστηση (κυπαρίσσια, πεύκα, αόρατοι, χαρουπιά), όπου οι ανάγκες σε νερό δεν είναι μεγάλες.  

Η ποσότητα νερού που θα απαιτηθεί για την πλήρωση της εσωτερικής κολυμβητικής δεξαμενής 
είναι περίπου 56 m3.  

Κατά τη λειτουργία του ΠΕ θα παράγονται αστικού τύπου υγρά απόβλητα, τα οποία υπολογίζεται 
να ανέρχονται περίπου σε 12 m3/day. Η ποσότητα αυτή θα διοχετεύεται στο κεντρικό αποχετευτικό 
σύστημα της περιοχής.  

 
3. Περιγραφή των περιβαλλοντικών στοιχείων που ενδέχεται να επηρεαστούν σοβαρά 
από το έργο και επιπτώσεων που το έργο ενδέχεται να προκαλέσει στο περιβάλλον 

 
Οι κυριότερες επιπτώσεις που αναμένονται κατά την κατεδάφιση και κατασκευή του έργου αφορούν 
τις ακόλουθες:  

• Σφράγιση του εδάφους συνολικού εμβαδού 7,800 m2 από τις κτιστές κατασκευές.  

• Αφαίρεση εδαφικού υλικού κατά το στάδιο των χωματουργικών εργασιών 

• Αυξημένα επίπεδα ηχορύπανσης ως αποτέλεσμα των εργασιών κατεδάφισης και κατασκευής, 
τα οποία εκτιμήθηκαν και αναμένεται να επηρεάσουν τους κατοίκους των άμεσα εφαπτόμενων 
κτιρίων. 

• Εκπομπή ατμοσφαιρικών ρύπων από τα μηχανήματα/οχήματα, όπως και εκπομπή σκόνης 
στην ατμόσφαιρα. 

• Χρήση φυσικών πόρων (ενέργεια, νερό, έδαφος. οικοδομικά υλικά κ.λπ) . 

• Αυξημένη κίνηση από τη διακίνηση των βαρέων οχημάτων από / προς το εργοτάξιο για τη 
μεταφορά υλικών. 

• Δημιουργία στερεών και υγρών αποβλήτων προς διαχείριση. Παραγωγή αποβλήτων εκσκαφών 
κατασκευών και κατεδαφίσεων τα οποία υπολογίζεται περίπου σε 5,400 m3, κατά την 
κατεδάφιση των υφιστάμενων κτηρίων.  

• Αφαίρεση χλωρίδας 51 δέντρων, όπως περιγράφονται πιο πάνω. 

Οι κυριότερες επιπτώσεις που αναμένονται να δημιουργηθούν κατά τη λειτουργία της ανάπτυξης, 
αφορούν μεταξύ άλλων τα πιο κάτω:  

• Δημιουργία στερεών και υγρών αποβλήτων. Παραγωγή αστικού τύπου υγρών αποβλήτων κατά 
τη λειτουργία του έργου, τα οποία υπολογίζεται να ανέρχονται περίπου σε 12 m3/day.  

• Αύξηση επιπέδων θορύβου, φωτισμού και οχληρίας από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες 
στην περιοχή.  
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• Αύξηση αέριων ρύπων στην ευρύτερη περιοχή από τα μέσα συγκοινωνίας και από 
μηχανολογικές εγκαταστάσεις από τη λειτουργιά του έργου.  

• Χρήση φυσικών πόρων (ενέργεια, νερό κ.λπ). Η συνολική ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας υπολογίζεται σε 120,000 kWh κατά την λειτουργία του έργου.   

 

4. Περιγραφή των μέτρων που προβλέπονται για να αποτραπούν, προληφθούν ή 

μετριαστούν επιπτώσεις στο περιβάλλον, σύμφωνα με την Έκθεση Πληροφοριών 

 

Κατά την κατασκευή του Έργου:  

• Η περίμετρος του εργοταξίου να περιφραχτεί με συμπαγή περίφραξη ύψους 2 μέτρων 
τουλάχιστον.  

• Να τηρείται πρόγραμμα συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων του εργοταξίου.  

• Οι εργασίες να εκτελούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Να απαγορεύεται η εκτέλεση των 
εργασιών κατά τη διάρκεια ωρών κοινής ησυχίας και την περίοδο αργιών.  

• Όπου είναι δυνατόν, να γίνεται ταυτόχρονη διενέργεια εργασιών που παράγουν σημαντικά 
επίπεδα θορύβου, έτσι ώστε να μειώνεται η περίοδος διενέργειας θορυβωδών εργασιών.  

• Να τηρείται ρητά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών κατεδάφισης και κατασκευής 
του έργου.  

• Να γίνεται χρήση ηχοπετασμάτων σε πηγές σταθερού θορύβου  

• Να χρησιμοποιείται στο μέγιστο δυνατό βαθμό ηλεκτρικός εξοπλισμός και να αποφεύγεται η 
χρήση εξοπλισμού που λειτουργεί με μηχανές εσωτερικής καύσης.  

• Κατά το κατασκευαστικό στάδιο, συστήνεται να λαμβάνονται υπόψη οι πρόνοιες των Περί 
Βασικών Απαιτήσεων Κανονισμών Κ.Δ.Π. 535/2003, Κ.Δ.Π. 303/2006, Κ.Δ.Π. 526/2014 – 
Εκπομπή Θορύβου στο Περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους. 
Επίσης, τα μηχανήματα του εργοταξίου θα πρέπει να συντηρούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή και να ελέγχονται, ώστε να μην υπερβαίνουν τα όρια εκπομπής θορύβου που 
ορίζει ο κατασκευαστής (όπου εφαρμόζεται).  

• Τα δρομολόγια των βαρέων οχημάτων να γίνονται σύμφωνα με προκαθορισμένο πρόγραμμα.  

• Να επιλέγονται εναλλακτικές διαδρομές σε περίπτωση παρουσίας προβλημάτων στο οδικό 
δίκτυο.  

• Τα οχήματα και τα βαρέου τύπου μηχανήματα να διακινούνται στο χώρο σύμφωνα με το 
επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας.  

• Σε περίπτωση προσωρινής αποθήκευσης μπαζών/αδρανών υλικών στο εργοτάξιο, αυτά να 
καλύπτονται με δικτυωτό πλαστικό πλέγμα ή με πλαστική μονωτική μεμβράνη για την αποφυγή 
της διασποράς της σκόνης. 

• Να αποφεύγεται να εκτελούνται εργασίες σε περιπτώσεις που παρουσιάζονται ισχυροί άνεμοι 
στην περιοχή.  

• Να αποφεύγεται η άσκοπη διακίνηση των οχημάτων στην περιοχή του ΠΕ κατά τη διάρκεια των 
κατασκευαστικών εργασιών.  

• Να γίνεται τακτική συντήρηση των μηχανημάτων και οχημάτων που θα χρησιμοποιούνται για 
την κατασκευή του ΠΕ.  



 
 

ΕΝΤΥΠΟ 10-Άρθρο 24-Αιτιολογημένη Διαπίστωση για Ειδικό Σχολείο Αποστόλου Λουκά.Τελική.30.5.22 (Σελίδα 7 από 22
) 

• Κατά τη μεταφορά χύδην υλικών να αποφεύγεται η υπερπλήρωση των φορτηγών οχημάτων 
μεταφοράς.  

• Να γίνεται διαβροχή όταν και όπου απαιτείται και ιδιαίτερα στους χώρους όπου διεξάγονται 
χωματουργικές εργασίες και εργασίες κατεδάφισης.  

• Η εναπόθεση υλικών σε σωρούς να πραγματοποιείται από το ελάχιστο δυνατό ύψος έτσι ώστε 
να αποφεύγεται η δημιουργία κονιορτού.  

• Τα μπάζα των εκσκαφών, αν δεν επαναχρησιμοποιούνται, να διατίθενται αυθημερόν σε μονάδα 
Α.Ε.Κ.Κ.  

• Όλοι οι χώροι και οι οδικές προσβάσεις που θα χρησιμοποιούνται από οχήματα να 
διαμορφωθούν κατάλληλα και να επιστρωθούν με υλικά τα οποία θα περιορίζουν την εκπομπή 
σκόνης στην ατμόσφαιρα.  

• Τα οχήματα μεταφοράς να διατηρούν χαμηλές ταχύτητες κίνησης (10km/hr).  

• Να ετοιμαστεί Ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και 
Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ) πριν την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών. Το Σχέδιο αυτό θα 
πρέπει να προβλέπει την ορθολογική διαχείριση του εργοταξίου (περιλαμβανομένης και της 
συλλογής και διάθεσης / απόρριψης στερεών και υγρών αποβλήτων, μεταχειρισμένων 
μηχανέλαιων, άχρηστων υλικών, αποβλήτων από εκσκαφές, κλπ.), να υποδεικνύει τους 
χώρους προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων, τις προδιαγραφές των εν λόγω χώρων, καθώς 
επίσης και τον τρόπο συσκευασίας και προσωρινής αποθήκευσης των αποβλήτων.  

• Η περίσσεια εκσκαφθέντων υλικών που θα προκύπτει από τις κατασκευαστικές εργασίες να 
διατίθεται σε μονάδα Α.Ε.Κ.Κ.  

• Όπου είναι εφικτό να γίνεται επαναχρησιμοποίηση των υλικών κατεδάφισης, κατασκευών και 
εκσκαφών.  

• Οι χώροι απόρριψης των αποβλήτων στο εργοτάξιο να είναι προσωρινοί. Τα στερεά απόβλητα 
να μην παραμένουν στο εργοτάξιο πέραν των 7 ημερών.  

• Τα στερεά απόβλητα να διαχωρίζονται ανά είδος στο εργοτάξιο πριν τη διάθεση τους σε 
αδειοδοτημένους διαχειριστές  

• Να τοποθετηθούν κινητές (χημικές) τουαλέτες και να αδειάζονται ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα. Τα υγρά απόβλητα να διατίθενται σε εγκεκριμένους χώρους επεξεργασίας τους.  

• Ποσότητες μηχανέλαιων που θα προκύπτουν από τυχόν διαρροές ή από τη συντήρηση των 
οχημάτων/μηχανημάτων να περισυλλέγονται σε κλειστά δοχεία και να αποθηκεύονται 
προσωρινά μέχρι την παραλαβή τους από αδειοδοτημένο φορέα, σε χώρο στον οποίο δε 
μπορούν να έχουν πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένα άτομα.  

• Να τοποθετηθεί περίφραξη στην περίμετρο των δέντρων που θα διατηρηθούν. Η περίφραξη να 
τοποθετηθεί σε ακτίνα όπου δεν επηρεάζεται το ριζικό σύστημα των δέντρων. Να τοποθετηθεί 
σχετική σήμανση.  

• Σε περίπτωση που θα γίνει αποψίλωση χαμηλών ειδών χλωρίδας εντός του τεμαχίου να 
αποφευχθεί η χρήση χημικών.  

• Σε περίπτωση που εντοπιστούν φωλιές πτηνών στα δέντρα πριν την έναρξη των εργασιών να 
απομακρυνθούν σε άλλη περιοχή υπό την καθοδήγηση της Υπηρεσίας Θήρας.  

• Προτείνεται (όπου εφαρμόζεται) να τοποθετηθούν διαπερατά υλικά στα πεζοδρόμια, στους 
εξωτερικούς διαδρόμους των κτιρίων και τους χώρους στάθμευσης.  
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Κατά τη λειτουργία του Έργου:  

• Τα στερεά απόβλητα να διαχωρίζονται ανά είδος στα σχολεία σε κάδους που να σημαίνονται με 
το περιεχόμενο τους.  

• Οι κάδοι προσωρινής αποθήκευσης των αποβλήτων να διαθέτουν μηχανισμό που να τους 
διατηρεί κλειστούς. Κοντά στο χώρο των κάδων, να εγκατασταθεί παροχή νερού για να 
καθαρίζονται – απολυμαίνονται οι κάδοι ανά τακτά χρονικά διαστήματα.  

• Ο χώρος όπου θα συλλέγονται να τοπιοτεχνηθεί, ώστε να μην προκαλείται οπτική όχληση.  

• Να γίνεται κομποστοποίηση των οργανικών αποβλήτων, τόσο από τις κουζίνες, τόσο και από 
τη φροντίδα των χώρων πρασίνου.  

• Οποιαδήποτε άλλα απόβλητα που προκύπτουν από τη λειτουργία και συντήρηση του 
εξοπλισμού του ΠΕ, να παραδίδονται σε αδειοδοτημένο διαχειριστή αποβλήτων σύμφωνα με 
τους Περί Αποβλήτων Νόμους του 2011 και 2022. 

• Προτείνεται τα υγρά απόβλητα των backwash να χρησιμοποιούνται για άρδευση των χώρων 
πρασίνου.  

• Ο εξοπλισμός που θα επιλεγεί (λαμπτήρες, σύστημα θέρμανσης, ηλεκτρονικός εξοπλισμός και 
άλλος εξοπλισμός) να είναι υψηλής ενεργειακής απόδοσης και θα πρέπει να συμμορφώνεται με 
τις πρόνοιες του του περί του Καθορισμού των Απαιτήσεων Οικολογικού Σχεδιασμού των 
Συνδεόμενων με την Ενέργεια Προϊόντων Νόμου του 2011 (Αρ. 17(Ι)/2011) [ιστοσελίδα της 
Υπηρεσίας Ενέργειας – www.mcit.gov.cy/mcit/energyse.nsf, στη διαδρομή 
Νομοθεσία/Νόμοι/Προϊόντα και Περιβάλλον/Οικολογικός Σχεδιασμός] και των σχετικών 
Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει της Οδηγίας 2009/125/ΕΚ για τις ελάχιστες απαιτήσεις 
σχεδιασμού που πρέπει να πληρούν τα προϊόντα που συνδέονται με την ενέργεια πριν αυτά 
διατεθούν στην αγορά ή τεθούν σε λειτουργία. Κατάλογος των Κανονισμών βρίσκεται 
αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας [στη διαδρομή Τομείς 
Πολιτικής/Προϊόντα και Περιβάλλον/Προϊόντα που Συνδέονται με την Ενέργεια/Οικολογικός 
Σχεδιασμός].  

• Ο εξωτερικός φωτισμός να λειτουργεί με αισθητήρες κίνησης  

• Να εγκατασταθεί φωτισμός με αισθητήρες κίνησης ή αυτόματος χρονοδιακόπτης σε χώρους 
περιοδικής χρήσης, όπως διαδρόμους, χώρους υγιεινής κ.α.  

• Να εγκατασταθούν λαμπτήρες LED. 

• Η άρδευση των χώρων πρασίνου να γίνεται με drip irrigation  

• Να εγκατασταθούν συστήματα εξοικονόμησης νερού (π.χ. ανιχνευτές κίνησης).  

• Να εγκατασταθούν βρύσες ελεγχόμενης ροής στους νιπτήρες (μέγιστη ροή 2,5 λίτρα/ λεπτό).  

•  Να εγκατασταθούν καζανάκια δυο στάσεων στις τουαλέτες.  

• Να εφαρμόζεται ο Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (ΚΔΠ 263/2007) όσον αφορά την 
άρδευση των χώρων πρασίνου.  

• Να αποφεύγεται η χρήση χημικών λιπασμάτων και φαρμάκων για τη συντήρηση των χώρων 
πρασίνου.  

• Τα πεζοδρόμια, οι χώροι στάθμευσης και εξωτερική διάδρομοι επικοινωνίας των κτιρίων όπου 
είναι εφικτό να κατασκευαστούν με διαπερατά υλικά.  

• Να εφαρμόζονται μέτρα πυρασφάλειας και το προσωπικό να εκπαιδευτεί στην πυρασφάλεια.  

• Ο χώρος να περιφράσσεται και να παρακολουθείται προς αποφυγή ατυχημάτων δολιοφθοράς, 
τα οποία μπορεί να καταστρέψουν το φυσικό περιβάλλον.  
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• Να τοποθετηθεί ηχοπέτασμα στην περίμετρο του συστήματος VRV και αν είναι εφικτό να 
τοποθετηθεί στην οροφή του κτιρίου.   

• Οι θύρες του μηχανοστασίου του καυστήρα θέρμανσης να παραμένουν πάντα κλειστές.  

• Το προσωπικό του ΠΕ θα πρέπει να εκπαιδευτεί στα θέματα εξοικονόμησης νερού, ηλεκτρικής 
ενέργειας, διαχείρισης απορριμμάτων και φροντίδας /διαφύλαξης χώρων πρασίνου. Συστήνεται 
για την επίτευξη της συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών παραμέτρων του ΠΕ, να 
εφαρμόζεται ολοκληρωμένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης.  

 

5. Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση 

Δεν εφαρμόζεται λόγω του ότι η εν λόγω αίτηση δε βρίσκεται εντός προστατευόμενης περιοχής του 
Δικτύου Natura 2000. 

 

6. Διαβούλευση 

 

Στα πλαίσια αξιολόγησης του έργου από την Περιβαλλοντική Αρχή ζητήθηκαν οι απόψεις των πιο 
κάτω Τμημάτων / Υπηρεσιών / Τοπικών Αρχών λόγω των εξειδικευμένων γνώσεων τους, για το 
συγκεκριμένο έργο ή για τις δυνητικές του επιπτώσεις στο περιβάλλον:   
 
Τμήμα Δασών 
Με επιστολή τους ανάφεραν ότι δεν έχουν να προσθέσουν όρους στην εν λόγω αιτιολογημένη 
διαπίστωση. 
 
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων  
Απέστειλαν επιστολή στις 18/4/2022, στην οποία αναφέρεται ότι το τεμάχιο υπέρκειται του 
Υπόγειου Υδατικού Σώματος (ΥΥΣ) CY-18 Λεύκαρα – Πάχνα. Πρέπει να αποφεύγεται η απόρριψη 
στερεών ή/και υγρών αποβλήτων που τείνουν να ρυπάνουν τα υπόγεια νερά αφού οι Ανώτερες 
Αποδεκτές Τιμές (Threshold Values - TVs), που έχουν καθοριστεί στα πλαίσια παρακολούθησης 
των Υπόγειων Υδάτων (Αρθρ. 8) και εφαρμογής της ΟΠΥ, είναι αυτές του ποσίμου. Επίσης η 
ανάπτυξη εμπίπτει εντός ορίων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας (Σ.Α.Λ.Α) 
από το οποίο θα πρέπει να ζητηθούν απόψεις για τη δυνατότητα και το τρόπο σύνδεσης με το 
Κεντρικό Αποχετευτικό Σύστημα.   
 
Τμήμα Δημοσίων Έργων 
Απέστειλαν επιστολή στις 7/02/2022, στην οποία αναφέρεται, ότι έχουν ήδη αποστείλει τις 
προκαταρτικές απόψεις τους στον Προϊστάμενο των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας στις 21/7/2021. Οι τελικές τους απόψεις θα 
διατυπωθούν όταν αναθεωρηθούν τα σχέδια βάσει των όσον απαιτούνται και το θέμα θα τεθεί σε 
συνεδρία της Τεχνικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας Μαθητών. Οι προκαταρτικές του απόψεις  
αναφέρονται πιο κάτω: 

• Ο δρόμος που εφάπτεται του τεμαχίου του σχολείου στην ανατολική και νότια του πλευρά, 
ως επίσης και το τμήμα του δρόμου στην βόρεια του πλευρά μέχρι το σημείο της 
προτεινόμενης πρόσβασης, να αναβαθμιστούν με πλάτος οδοστρώματος 6μ. και 2μ. 
πεζοδρόμιο μόνο από την πλευρά των σχολείων.    

• Η οδός Δημήτρη Λάγιου από την συμβολή της με την οδό Κόροιβου και μέχρι τον δρόμο 
περιμετρικά του σχολείου να αναβαθμιστεί με οδόστρωμα 6μ. και χωμάτινο έρεισμα 
εκατέρωθεν 0.5-1μ.. Η συμβολή του δρόμου αυτού στο σημείο του σχολείου να 
διαμορφωθεί με ακτίνες στροφής.  
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• Να δημιουργηθεί ικανοποιητικός χώρος στάθμευσης σύμφωνα με τις ανάγκες και τον τρόπο 
λειτουργίας των δύο σχολείων. 

• Να δημιουργηθεί κατάλληλα το εσωτερικό δίκτυο έτσι ώστε να διεκπεραιώνεται απρόσκοπτα 
η διακίνηση και η επαναστροφή των λεωφορείων.   

• Τα αμφίδρομα σημεία πρόσβασης να διαμορφωθούν με πλάτος 7μ. και τα υπόλοιπα με 
πλάτος 5.5μ.  

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης  
Απέστειλαν επιστολή στις 15/2/2022, στην οποία αναφέρεται ότι το υπό μελέτη τεμάχιο βρίσκεται 
εντός των Ζωνών Γεωλογικής Καταλληλόλητας, Ζώνης 2. Επίσης ζήτησαν όπως εκπονηθεί 
γεωλογική γεωτεχνική μελέτη από γεωλόγο, μέλος τους ΕΤΕΚ, κατά το αρχικό στάδιο της μελέτης 
οπωσδήποτε πριν από τον τελικό σχεδιασμό από τον μελετητή, λόγω του ότι στην προτεινόμενη 
ανάπτυξη περιλαμβάνεται η κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής.  
 
Δήμο Λεμεσού  
Απέστειλαν επιστολή στις 7/04/2022, στην οποία αναφέρεται ότι τα προσχέδια που εκπονήθηκαν 
για το εν λόγω έργο, τέθηκαν στην συνεδρία της Πολεοδομικής τους Επιτροπής στις 14/12/2021, η 
οποία αποφάσισε να αντιμετωπίσει θετικά την εν λόγω ανάπτυξη εφόσον πρόκειται για δημόσιες 
σχολές που επιτελούν ένα πολύ σημαντικό και ιδιαίτερο έργο.  
 

7. Θέση  Περιβαλλοντικής Αρχής   

Η Περιβαλλοντική Αρχή, κατά τη διαμόρφωση της θέσης της, έλαβε υπόψη τις πληροφορίες που 
υποβλήθηκαν με βάση το άρθρο 23 του Νόμου και την επιτόπια επίσκεψη, τις απόψεις του 
τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, του Τμήματος Δασών, του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, 
του Δήμου Λεμεσού, και του Τμήματος Δημοσίων Έργων και τα κριτήρια του Τέταρτου 
Παραρτήματος του Νόμου δε φέρει ένσταση στην κατασκευή του έργου υπό τους όρους / 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα Όρων της παρούσας Αιτιολογημένης 
Διαπίστωσης.  

Η Περιβαλλοντική Αρχή, με βάση το άρθρο 24(5) του Νόμου, παραθέτει τους βασικούς λόγους για 
τους οποίους δεν απαιτείται Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, με αναφορά στα 
σχετικά κριτήρια του Τέταρτου Παραρτήματος και προτείνει τα χαρακτηριστικά του έργου και/ή τα 
μέτρα που προβλέπονται για να αποτραπούν ή να προληφθούν επιπτώσεις που σε άλλη 
περίπτωση θα ήταν σημαντικές και δυσμενείς στο περιβάλλον.  

Συγκεκριμένα, εξέτασε τα πιο κάτω κριτήρια:   

Χαρακτηριστικά του έργου: Το Προτεινόμενο Έργο (ΠΕ) αφορά την κατεδάφιση των υφιστάμενων 
εγκαταστάσεων του ειδικού σχολείου Απ. Λουκά και την ανέγερση καινούργιων εγκαταστάσεων. 
Μετά την κατεδάφιση των υφιστάμενων κτιρίων του Ειδικού Σχολείου Αποστόλου Λουκά, θα 
κατασκευαστούν δυο ενιαία κτιριακά συγκροτήματα. Η κατεδάφιση καθώς και οι κατασκευαστικές 
εργασίες θα είναι μικρής διάρκειας και δεν αναμένεται να επηρεαστούν σημαντικές περιβαλλοντικές 
παραμέτρους. Το ΠΕ θα έχει κατασκευαστικές επιπτώσεις ο επηρεασμός των οποίων θα είναι 
προσωρινός και όχι μόνιμος και θα έχει μειωμένες λειτουργικές επιπτώσεις σε περιοχή η οποία 
εμπίπτει σε Πολεοδομική Ζώνη Δα2. Παρόλο που το ΠΕ εμπίπτει κυρίως σε Πολεοδομική Ζώνη 
Δα2, εντοπίζονται διάφορες δραστηριότητες όπως φαίνονται στην Εικόνα 2. 
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Εικόνα 2: Ευρύτερη περιοχή μελέτης 

Τοποθεσία του έργου: Βρίσκεται εντός πολεοδομικών ζωνών Δα2 (95%), Κα6 (>1%), Κα7 (1%), 
Αα1 (2%), Αα4 (2%) και μέρος των κατασκευών εμπίπτουν και γειτνιάζουν εντός του Δασικού 
Πάρκου  Πολεμιδιών. Επίσης γύρω από το προτεινόμενο έργο υπάρχουν διάφορε άλλες παρόμοιες 
δραστηριότητες (βλέπε Εικόνα 2). Το βιολογικό περιβάλλον που καταγράφηκε στο ΠΕ δεν τυγχάνει 
προστασίας σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές και Εθνικές Νομοθεσίες.  

Τύπος και χαρακτηριστικά των ενδεχόμενων επιπτώσεων: Οι επιπτώσεις από την κατεδάφιση, 
κατασκευή και λειτουργία του έργου είναι διαχειρίσιμες και μπορούν να τύχουν ικανοποιητικής 
διαχείρισης εφόσον εφαρμοστούν οι Όροι του Παραρτήματος.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Δημήτρης Κουτρουκίδης 
για Διευθυντή Τμήματος Περιβάλλοντος 
Περιβαλλοντική Αρχή  
 
Αρ. Φακ. 02.10.011.014.010.004 
30 Μαΐου, 2022 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

ΕΡΓΟ «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕ ΑΡ. ΦΑΚ. ΛΕΜ/1150/2021, ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

«ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΟΥΚΑ» ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟΥ 

ΑΝΑΡΡΩΤΗΡΙΟΥ «ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Φ/ΣΧ: 54/41, ΑΡ. ΤΕΜ. 656)» 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Γενικοί Όροι 
 

Α1. Ο κύριος του έργου φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, 
μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την παρούσα Αιτιολογημένη Διαπίστωση. 

Α2. Ο κύριος του έργου δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης διατάξεων της κείμενης 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους 
περιβαλλοντικούς όρους του έργου. 

Α3. Όλες οι εργασίες, κατεδάφισης, ανέγερσης και λειτουργίας του έργου να συμμορφώνονται με 
τους σχετικούς με την Προστασία του Περιβάλλοντος Νόμους, Κανονισμούς, Διατάγματα και 
Τροποποιήσεις που διέπουν αυτούς όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή και 
αντικαθίστανται. 

Α4. Απαγορεύεται η απόρριψη, εναπόθεση ή διάθεση οποιασδήποτε ουσίας, η οποία ρυπαίνει ή 
τείνει να ρυπάνει τα νερά και το έδαφος σύμφωνα με τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης των 
Νερών Νόμους του 2002 μέχρι 2013, εκτός εάν η απόρριψη γίνεται σύμφωνα με Άδεια 
Απόρριψης Αποβλήτων που χορηγείται από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος.   

Α5. Να υπάρχει ετοιμότητα εκ μέρους του κύριου του έργου για αντιμετώπιση πυρκαγιάς, έκρηξης 
και άλλων έκτακτων περιστατικών που θα επηρεάσουν το ανθρωπογενές και φυσικό 
περιβάλλον. 

Α6. Κατά τη διάρκεια της κατεδάφισης, κατασκευής και λειτουργίας του έργου να τηρούνται οι 
πρόνοιες των περί Αποβλήτων Νόμων του 2011 έως 2022. Στο πλαίσιο αυτό, όλα τα 
απόβλητα που θα προκύπτουν, κατά σειρά προτεραιότητας, να προετοιμάζονται για εκ νέου 
χρήση, ανακύκλωση, ανάκτηση ή, όταν αυτό είναι τεχνικά και οικονομικά αδύνατο, να 
διατίθενται με τρόπο που να αποφεύγονται ή να μειώνονται οι επιπτώσεις στο έδαφος και τα 
νερά. 

Α7. Τα στερεά και επικίνδυνα απόβλητα από τις διάφορες εργασίες κατασκευής και λειτουργίας 
όσον αφορά τον εξοπλισμό, (μεταχειρισμένα μηχανέλαια, λιπαντικά, υπολείμματα και 
συσκευασίες υλικών βαφής και συντηρητικών, χρώματα, διαλύτες, ρυπασμένα προσροφητικά 
υλικά που θα προκύπτουν από τις εργασίες συντήρησης των μηχανημάτων ή από τυχόν 
διαρροές κ.α.) να αποθηκεύονται προσωρινά, σε κατάλληλα στεγανά δοχεία που να 
διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να μην παρουσιάζουν διαρροές, σε κατάλληλα 
διαμορφωμένο χώρο εντός των ορίων της ανάπτυξης, στον οποίο θα υπάρχει περιορισμένη 
πρόσβαση και σχετική σήμανση, με αδιαπέραστες επιφάνειες και προστατευμένοι από τις 
καιρικές συνθήκες. Στη συνέχεια να παραδίδονται χωρίς καθυστέρηση σε αδειοδοτημένους 
συλλέκτες για μετέπειτα διάθεση σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις διαχείρισης, σύμφωνα με 
τις πρόνοιες των περί Αποβλήτων Νόμων του 2011 έως 2022 (Αρ. 185(Ι)/2011).  

Α8. Ο κύριος του έργου να ενημερώνει τον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος σε 
περίπτωση ατυχήματος ή αμέλειας. 
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Α9. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο το Τμήμα Περιβάλλοντος μπορεί να επιβάλει νέους 
περιβαλλοντικούς όρους για την προστασία του περιβάλλοντος και οι οποίοι θα είναι 
υποχρεωτικοί από τον κύριο του έργου, χωρίς την απαίτηση οποιασδήποτε αποζημίωσης 
από την Κυπριακή Δημοκρατία. 

Α10. Σε περίπτωση ουσιώδους επέκτασης ή τροποποίησης του έργου, όπως αυτό περιγράφεται 
στην Έκθεση Πληροφοριών και υλοποιείται με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας 
Αιτιολογημένης Διαπίστωσης, ο κύριος του έργου θα πρέπει να έρθει σε συνεννόηση με το 
Τμήμα Περιβάλλοντος, ώστε να αξιολογηθεί κατά πόσο εμπίπτουν στους περί Εκτίμησης των 
Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμους του 2018 έως 2021. 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Όροι που πρέπει να τηρούνται κατά το στάδιο κατεδάφισης και κατασκευής 
του έργου 
 

Β1. Να κατατεθεί στο Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, γεωλογική/γεωτεχνική μελέτη, η οποία 
πρέπει να εκπονηθεί από γεωλόγο, μέλος του ΕΤΕΚ, πριν την έκδοση Άδειας Οικοδομής. Η 
εν λόγω ανάπτυξη εμπίπτει εντός της Ζώνης Γεωλογικής Καταλληλότητας 2, για την 
εξακρίβωση και αξιολόγηση των γεωκινδύνων της περιοχής και των 
γεωλογικών/γεωτεχνικών συνθηκών της εκσκαφής, θεμελίωσης ή/και αντιστήριξης, ειδικά 
στα σημεία των βαθιών εκσκαφών, εφόσον στην ανάπτυξη περιλαμβάνεται και κατασκευή 
κολυμβητικής δεξαμενής.  

Β2. Κατά τη διαχείριση των Αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές, και κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.) 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις των περί 
Αποβλήτων Νόμων 2011-2022 και των εκάστοτε τροποποιήσεων τους καθώς και των 
Κανονισμών Κ.Δ.Π. 159/2011 και των εκάστοτε τροποποιήσεων τους, για την ορθολογική 
διαχείριση με στόχο την κατά δυνατό μεγαλύτερη ποσοστιαία επίτευξη ανακύκλωσης 
τουλάχιστον 70% των Α.Ε.Κ.Κ. (κατά βάρος) μέχρι το 2020.  

Β3. Nα ετοιμαστεί Διαχειριστικό Σχέδιο εργοταξίου που θα εφαρμόζεται κατά την κατασκευή του 
έργου. Το εν λόγω σχέδιο να προβλέπει την ορθολογική διαχείριση του εργοταξίου 
(περιλαμβανομένης και της συλλογής και διάθεσης/απόρριψης αποβλήτων, 
μεταχειρισμένων μηχανέλαιων, άχρηστων υλικών, αποβλήτων από εκσκαφές, κλπ.) η οποία 
να φαίνεται μέσα από χωροθετικά σχέδια, στα οποία να φαίνονται ευκρινώς οι διάφοροι 
χώροι, όπως ο χώρος για την ασφαλή αποθήκευση καυσίμων και χημικών, οι υγειονομικές 
διευκολύνσεις, οι διαδρομές διακίνησης των βαρέων και άλλων οχημάτων, κλπ. Επίσης, στα 
χωροθετικά σχέδια οργάνωσης εργοταξίου να παρουσιάζονται ξεχωριστά ο χώρος 
προσωρινής αποθήκευσης των πρώτων υλών και αποβλήτων, των επικίνδυνων 
αποβλήτων, τα γραφεία και οι χώροι στάθμευσης. 

Β4. Ο Εργολάβος να ετοιμάσει Ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων από Εκσκαφές, 
Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ) με βάση την παράγραφο 7(1)(α) των Κανονισμών 
ΚΔΠ159/2011 και τον εκάστοτε τροποποιήσεων τους, που θα συμπεριλαμβάνει και το 
κόστος της Διαχείρισης των Α.Ε.Κ.Κ. Θα φέρει την πλήρη ευθύνη εφαρμογής του 
[Κανονισμός 5, Παράγραφος (1)], θα μεριμνά για τη φύλαξη του στο εργοτάξιο και θα το 
θέτει στη διάθεση των Επιθεωρητών ή άλλων εκπροσώπων του Τμήματος Περιβάλλοντος 
όποτε αυτό ζητηθεί.  

Το σχέδιο να προβλέπει την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων στο εργοτάξιο 
περιλαμβανομένης της συλλογής, τυχόν επεξεργασίας και τελικής διάθεσης στερεών και 
υγρών αποβλήτων, μεταχειρισμένων μηχανέλαιων, ανακυκλώσιμων αποβλήτων από 
εκσκαφές, κατεδαφίσεις κλπ.), να υποδεικνύονται οι χώροι προσωρινής αποθήκευσης 
αποβλήτων, οι προδιαγραφές των εν λόγω χώρων, ο τρόπος συσκευασίας και προσωρινής 
αποθήκευσης των αποβλήτων, ποσοστό ανακύκλωσης των αποβλήτων και οι συμφωνίες 
με φορείς διαχείρισης αποβλήτων. Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει περιγραφή τυχόν 
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επεξεργασίας με σπαστήρα (χώρο, διάρκεια, μέτρα μείωσης των επιπτώσεων στο 
περιβάλλον κ.τ.λ.). 

Ο ιδιοκτήτης καλείται όπως κατακρατεί από τον Εργολάβο ποσό ισάξιο με το κόστος 
Διαχείρισης των Α.Ε.Κ.Κ. το οποίο αποδεσμεύει προς τον Εργολάβο μόνο όταν 
επιβεβαιώσει με βάση την έκθεση του Επιβλέποντα Μηχανικού και τα σχετικά Έντυπα 
Αναγνώρισης και Παρακολούθησης ότι τήρησε πιστά το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης.  

 Ο Εργολάβος δύναται να ζητήσει τροποποίηση του σχεδίου μετά από έγκριση του 
Συλλογικού Συστήματος στο οποίο συμμετέχει με ανάλογη τροποποίηση του κόστους. 

Β5. Ο επιβλέπον μηχανικός έχει την ευθύνη παρακολούθησης υλοποίησης του ολοκληρωμένου 
σχεδίου διαχείρισης των Α.Ε.Κ.Κ. 

Β6. Ο Εργολάβος να χρησιμοποιήσει τις βέλτιστες τεχνικές για προώθηση της 
επαναχρησιμοποίησης ή/και αξιοποίησης των παραγόμενων αποβλήτων στο μέγιστο 
δυνατό βαθμό σύμφωνα με το άρθρο 13 των περί Αποβλήτων Νόμων του 2011 έως 2022. 
Κατά το στάδιο της αποξήλωσης του έργου πριν την έναρξη της κατεδάφισης να γίνεται 
διαλογή και ξεχωριστή συλλογή τουλάχιστον των πιο κάτω αποβλήτων: 

i. Λαμπτήρες φθορισμού και αλογόνου. 
ii. Κλιματιστικός και ψυκτικός εξοπλισμός αφού πρώτα ανακτηθεί αέριο από 

πιστοποιημένο ψυκτικό. Συμπεριλαμβάνεται και ο Πύργος Ψύξης που βρίσκεται στην 
οροφή του κτηρίου. 

iii. Διάφορα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (τηλεοράσεις, 
τηλεφωνικές συσκευές, στεγνωτήρια μαλλιών, ηλεκτρικοί πίνακες, κάμερες 
παρακολούθησης, αισθητήρες καπνού, διάφορες άλλες μικροσυσκευές). 

iv. Καλώδια. 
v. Πλαστικές σωλήνες PVC. 
vi. Μονωτικά υλικά (υαλοβάμβακας ή/και πετροβάμβακας, μονωτικό υλικό οροφής). 
vii. Έπιπλα (κρεβάτια, κομοδίνα, καρέκλες, καναπέδες, πολυθρόνες, τραπέζια, γραφεία, 

ράφια, πάγκοι, κλπ), στρώματα και υφασμάτινα απόβλητα (χαλιά, κουρτίνες, 
σεντόνια, κουβέρτες, τραπεζομάντηλα, κλπ). 

viii. Διάφορα άλλα μεταλλικά αντικείμενα. 
ix. Ατμολέβητες και μεταλλικές δεξαμενές. 
x. Εξοπλισμός γραφείου (χαρτί, boxfiles, κλπ). 
xi. Γεμάτες και κενές συσκευασίες (πχ μπογιές, βερνίκια, χημικά ατμολέβητων, χημικά 

πισίνας, κλπ). 
xii. Εξοπλισμός κουζίνας (μαγειρικά σκεύη, ποτήρια, μαχαιροπήρουνα, κλπ). 
xiii. Φιάλες υγραερίου και άλλες μεταλλικές φιάλες. 
xiv. Αγωγός Αμιάντου ή οποιαδήποτε άλλα αμιαντούχα απόβλητα. 
xv. Πυροσβεστήρες. 
xvi. Γυψοσανίδες. 
xvii. Θύρες. 
xviii. Παράθυρα. 
xix. Κάσες Παραθύρων-Θύρων (Παραστατοί) 
xx. Παρκέ. 
xxi. Είδη Υγιεινής. 
xxii. Οποιοδήποτε άλλο υλικό το οποίο μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την επίτευξη 

κατάλληλου υλικού επιχωμάτωσης. 
xxiii. Οποιοδήποτε άλλο απόβλητο προκύψει και δεν έχει προβλεφθεί πιο πάνω. 

Β7. Ο Εργολάβος να συμμετέχει σε αδειοδοτημένο Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ 
[Κανονισμός 7, Παράγραφος (2α και 2β)], ή να διατηρεί και λειτουργεί αδειοδοτημένο 
Ατομικό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις 
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(Α.Ε.Κ.Κ), που εκδίδεται δυνάμει των περί Αποβλήτων Νόμων 2011-2021 και Κανονισμών 
Κ.Δ.Π. 159/2011 και των εκάστοτε τροποποιήσεων τους.  

Β8. Στην περίπτωση που ο εργολάβος διαχειριστεί ο ίδιος κάποια από τα μη επικίνδυνα 
απόβλητα, να κατέχει εν ισχύ Άδεια Διαχείρισης Αποβλήτων ή Πιστοποιητικό Καταχώρησης 
στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων, που εκδόθηκαν δυνάμει του περί Αποβλήτων Νόμου 
του 2011 (185(Ι)/2011) και τον εκάστοτε τροποποιήσεων του, για συλλογή και μεταφορά 
ή/και την επεξεργασία των κατηγοριών αποβλήτων που θα προκύψουν από τις 
δραστηριότητες που διενεργούνται για την ολοκλήρωση των προνοιών του έργου.  

Β9. Σε περίπτωση που δε τα διαχειριστεί ο ίδιος υποχρεούται να παραδίδει τα απόβλητα σε 
Αδειοδοτημένους Φορείς ή σε Κατόχους Πιστοποιητικού Καταχώρησης, ή να στηριχθεί στις 
δυνατότητες άλλου Φορέα που κατέχει τα πιο πάνω προαπαιτούμενα, για τη συλλογή και 
μεταφορά των κατηγοριών αποβλήτων που θα προκύψουν από τις κατηγορίες του έργου.  

Β10. Ο εργολάβος σε περίπτωση που τα παραγόμενα Α.Ε.Κ.Κ δεν θα επεξεργαστούν στο χώρο 
παραγωγής τους προς επαναχρησιμοποίηση ή για επεξεργασία στο έδαφος (land 
treatment) από την οποία προκύπτει όφελος για τη γεωργία ή την οικολογική βελτίωση 
(R10), θεωρούνται απόβλητα και να μεταφέρονται σε αδειοδοτημένες Μονάδες για 
Επεξεργασία/Ανακύκλωση Α.Ε.Κ.Κ. 

Β11. Ο εργολάβος να υπογράφει το σχετικό Έντυπο Αναγνώρισης και Παρακολούθησης (Κ.Δ.Π. 
31/2016) σε κάθε παράδοση και να απαιτεί αντίγραφο του Συλλέκτη-Μεταφορέα από την 
περιοχή του έργου που παρέλαβε τα απόβλητα. Τα αντίγραφα να τηρούνται ως αποδεικτικά 
στοιχεία της ορθής διαχείρισης των αποβλήτων και να αποστέλλονται στον Διευθυντή του 
Τμήματος Περιβάλλοντος με την ολοκλήρωση του έργου ή όποτε τους ζητηθούν.  

Β12. Ο Εργολάβος σύμφωνα με το Διάταγμα Κ.Δ.Π. 77/2016, να επεξεργάζεται με τη χρήση 
Κινητού Σπαστήρα/Κοσκίνου τα απόβλητα Α.Ε.Κ.Κ., μόνο στους χώρους παραγωγής τους 
(Χώρος εκάστοτε Εργοταξίου) και δεν επιτρέπεται να λειτουργεί εκτός των ορίων του 
Εργοταξίου. Απαγορεύεται η χρήση κινητού σπαστήρα στο εργοτάξιο εκτός και αν αυτός 
περιλαμβάνεται σε Άδεια Διαχείρισης Αποβλήτων ή έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό για 
επεξεργασία Αποβλήτων στο χώρο παραγωγής τους και έχουν εξασφαλιστεί 
προηγουμένως οποιεσδήποτε άλλες εγκρίσεις ή/και άδειες.  

Β13. Τονίζεται ότι αποτελεί αδίκημα η απόρριψη αποβλήτων στο έδαφος και τα νερά. Σε 
περίπτωση που ο Εργολάβος απορρίψει απόβλητα που προήλθαν από την κατεδάφιση του 
έργου, είναι υπόχρεος να τα παραδώσει σε αδειοδοτημένους φορείς διαχείρισης και να 
επαναφέρει τους χώρους στην αρχική τους κατάσταση με δικά του έξοδα. Σε αντίθετη 
περίπτωση ο κύριος του έργου, έχει υποχρέωση να καταγγείλει την Παρανομία στο Τμήμα 
Περιβάλλοντος για λήψη μέτρων, σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική Νομοθεσία. 

Β14. Στους χώρους των εργοταξίων να υπάρχουν απορροφητικά υλικά (π.χ. πριονίδι, άμμος) σε 
επαρκείς ποσότητες ώστε να μπορούν να συγκρατούνται καύσιμα και λιπαντικά σε 
περίπτωση διαρροής τους. Μετά τη χρήση τους τα απορροφητικά υλικά να συλλέγονται και 
να διατίθενται σε αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης με βάση τις πρόνοιες των περί 
Αποβλήτων Νόμων του 2011 έως 2022. 

Β15. Το επιφανειακό γόνιμο χώμα από τα υλικά εκσκαφής και χρησιμοποιηθεί για σκοπούς 
ανάπλασης ή ως εδαφοβελτιωτικό ή για φυτοτεχνικές αποκαταστάσεις, σε συνεννόηση με 
το Τμήμα Γεωργίας, όπου εφαρμόζεται.   

Β16. Οι ποσότητες μπαζών / υλικών εκσκαφής που θα προκύψουν από το έργο να γίνει 
προσπάθεια να επαναχρησιμοποιηθούν για επιχωματώσεις στο έργο στο μέγιστο δυνατό 
βαθμό και να καταβληθεί προσπάθεια επίτευξης μηδενικού χωματουργικού ισοζυγίου κατά 
τη διάρκεια των χωματουργικών εργασιών της φάσης κατασκευής του έργου. Τυχόν 
περίσσεια μπαζών που πιθανόν να προκύψει να τύχει διαχείρισης με τους περί Αποβλήτων 
Νόμους του 2011 μέχρι 2022. 
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Β17. Υγρά τα οποία είναι αποθηκευμένα στο εργοτάξιο (π.χ. μη χρησιμοποιημένα μηχανέλαια, 
καύσιμα, κλπ) και που θα μπορούσαν να διαρρεύσουν στο περιβάλλον, να φυλάσσονται σε 
κατάλληλα δοχεία και σε στεγασμένο χώρο με βάση από μπετόν και με περιτοίχισμα.  

Β18. Να γίνει κατάλληλη διευθέτηση των χώρων αποθήκευσης αδρανών υλικών σε θέσεις όπου 
δεν θα επηρεάζουν αρνητικά την επιφανειακή απορροή και τη βλάστηση. Στους χώρους 
αποθήκευσης αδρανών να χρησιμοποιούνται μέσα όπως προστατευτικές τάφρους ή άλλα 
ώστε να αποφεύγεται η διασπορά στερεών σωματιδίων.  

Β19. Στους ανοικτούς χώρους να γίνεται χρήση διαπερατών υλικών και επιφανειών για αποφυγή 
σφράγισης του εδάφους και διατήρηση της συνδετικότητας μεταξύ επιφάνειας της γης και 
εδάφους π.χ η χρήση απόπλινθων τσιμεντένιων επιστρώσεων σε συνδυασμό με τάφρους 
απορροής. Επιπλέον να γίνεται χρήση πορωδών υλικών και επιφανειών για επιβράδυνση 
της απορροής για αποφυγή πλημμυρών. 

Β20. Όλα τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης του 
χώρου του έργου να συντηρούνται ορθά, σε τακτικά χρονικά διαστήματα και να μην 
παρουσιάζουν οποιεσδήποτε διαρροές καυσίμων, μηχανέλαιων. 

Β21. Να κατασκευαστεί δίκτυο συλλογής των ομβρίων υδάτων το οποίο να καλύπτει τους 
χώρους της εγκατάστασης όπου τα όμβρια είναι δυνατόν να ρυπανθούν. Το δίκτυο ομβρίων 
υδάτων να περιλαμβάνει κανάλια συλλογής τα οποία να είναι σκεπασμένα με μεταλλικές 
εσχάρες. Τα συλλεγόμενα όμβρια να οδηγούνται σε κατάλληλο σύστημα διαχείρισης, το 
οποίο να έχει τη δυνατότητα αφαίρεσης τυχόν ελαιωδών υδάτων ή άλλων ουσιών ή/και 
λεπτόκοκκων στερεών ( όπως π.χ. κόκκους ελαστικών ή άνθρακα), ώστε τα όμβρια μετά 
την επεξεργασία να είναι απαλλαγμένα από ρυπογόνες ουσίες και να μπορούν να 
οδηγηθούν σε φυσικό αποδέκτη ή σε δεξαμενή αποθήκευσης για εκμετάλλευση τους 
(άρδευση).  

Β22.  Για τις υγειονομικές ανάγκες του προσωπικού των εργοταξίων  να τοποθετηθούν χημικές 
τουαλέτες εντός των χώρων των τεμαχίων του έργου. Τα υγρά απόβλητα από τις χημικές 
τουαλέτες να παραδίδονται σε αδειοδοτημένους φορείς συλλογής και μεταφοράς, σύμφωνα 
με τους περί Αποβλήτων Νόμους του 2011 μέχρι 2022, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται 
ή αντικαθίσταται. 

Β23. Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για 
ελαχιστοποίηση και καταστολή της σκόνης. Για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από 
τη δημιουργία σκόνης προτείνονται τα πιο κάτω μέτρα, όπως: 

• Να υπάρχει πρόγραμμα δρομολογίων οχημάτων ώστε αυτά να ελαχιστοποιηθούν με 
στόχο την κατά το δυνατό μικρότερη έκλυση αέριων ρύπων και σκόνης. 

• Κατά τη μεταφορά χύδην υλικών από/προς το εργοτάξιο να αποφεύγεται η 
υπερπλήρωση των φορτηγών οχημάτων μεταφοράς και το φορτίο να είναι σκεπασμένο. 

• Να γίνεται διαβροχή όταν και όπου απαιτείται και ιδιαίτερα στους χώρους όπου 
διεξάγονται χωματουργικές εργασίες και στους διαδρόμους κίνησης των οχημάτων του 
εργοταξίου. 

• Όταν απαιτείται να γίνεται διαβροχή και των θαλάμων αποθήκευσης αδρανών υλικών 
για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης και εφόσον επικρατεί άνεμος ισχυρότερος των 4 
Beaufort, να καλύπτονται οι σωροί με φύλλα πλαστικού. 

• Οι χωματουργικές εργασίες να αποφεύγονται κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων 
για τον περιορισμό τυχόν επιφανειακών απορροών επιβαρυμένων με αιωρούμενα 
σωματίδια. 
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• Μείωση κατά το δυνατόν των αποθέσεων υλικών σε/από σωρούς και η 
εναπόθεση/απόσπαση υλικών σε και από σωρούς να πραγματοποιείται από το 
ελάχιστο δυνατό ύψος έτσι ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία κονιορτού. 

• Οι εξατμίσεις των μηχανημάτων να είναι στραμμένες μακριά από το έδαφος 

Β24. Να ληφθούν όλα τα δυνατά μέτρα ελαχιστοποίησης του θορύβου, όπως: 

• Τακτική συντήρηση και λειτουργία όλων των μηχανημάτων/οχημάτων του εργοταξίου. 

• Χρησιμοποίηση αντιδονητικών βάσεων και αποσβεστών στα πλαίσια των μηχανών. 

• Χρήση σιγαστήρων και πλευρικών παραπετασμάτων όπου είναι δυνατόν. 

• Οι θορυβώδεις εργασίες να γίνονται κατά τη διάρκεια κανονικών ωρών εργασίας, για να 
μην ενοχλούνται οι γύρω κάτοικοι. 

• Να γίνεται σωστός προγραμματισμός των κατασκευαστικών εργασιών ώστε να 
αποφεύγεται κατά το δυνατόν η συγκέντρωση και η ταυτόχρονη λειτουργία πολλών 
μηχανημάτων στο εργοτάξιο. 

• Να τηρείται κατάλληλο πρόγραμμα δρομολογίων των βαρέων οχημάτων του εργοταξίου 
για την ελαχιστοποίηση αυτών, με σκοπό την κατά το δυνατό μικρότερη όχληση από την 
εκπομπή θορύβου. 

• Χρήση περίφραξης περιμετρικά του εργοταξίου, καθ’ όλη τη διάρκεια των 
κατασκευαστικών εργασιών.  

Β25. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της 
Ενεργειακής απόδοσης των Κτιρίων (Απαιτήσεις Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου) 
Διατάγματος του 2020 (Κ.Δ.Π. 121/2020). 

Β26. Επιπρόσθετα ο κύριος του έργου να μελετήσει και να λάβει υπόψη την τεχνική, 
περιβαλλοντική και οικονομική σκοπιμότητα λήψης μέτρων, ώστε τα κτήρια του έργου να 
μπορούν να χαρακτηριστούν ως Κτήρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας, 
σύμφωνα με το περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτηρίων (Απαιτήσεις και 
τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να πληροί το κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση 
ενέργειας) Διάταγμα του 2014 (Κ.Δ.Π. 366/2014). Η σχετική μελέτη θα πρέπει να 
κοινοποιηθεί στην Υπηρεσία Ενέργειας για ενημέρωση. Σε περίπτωση που η 
θέρμανση/ψύξη παρέχεται από κεντρική πηγή εντός κτιρίου ή δίκτυο τηλεθέρμανσης ή από 
κεντρικό σημείο παραγωγής που εξυπηρετεί πολλαπλά κτίρια, θα πρέπει να εφαρμόζεται το 
εδάφιο 2 του Άρθρου 16 των περί της Ενεργειακής Απόδοσης Νόμων του 2009 έως 2016 
που αφορά την εγκατάσταση μετρητών κατανάλωσης.   

Β27. Οι ρύποι που εκπέμπονται από τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν στο στάδιο της 
κατασκευής, να μην υπερβαίνουν τα όρια τα οποία προβλέπουν οι περί της Ποιότητας του 
Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμοι του 2010 έως 2017 [ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης 
Εργασίας - www.mlsi.gov.cy, στη διαδρομή Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας/ Νομοθεσία/ Η 
περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα νομοθεσία/ Νόμος (Αρ.77(Ι)/2010 και 
3(Ι)/2017)], και οι σχετικοί Κανονισμός Κ.Δ.Π 327/ 2010 και 37/2017 [ιστοσελίδα του 
Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, στη διαδρομή Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας/ 
Νομοθεσία/ Η περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα νομοθεσία/ Κανονισμοί/ 
Αρ.77(Ι)/2010 και 3(Ι)/2017].  

Β28. Προτείνεται η χρήση χρωμάτων χαμηλής εκπομπής VOCs, αποφυγή χρήσης μοκετών ή 
χρήση αυτών με χαμηλή εκπομπή VOCs, αποφυγή χρήσης σύνθετων προϊόντων ξυλείας ή 
χρήση αυτών με χαμηλές εκπομπές φορμαλδεϋδης και χρήση κόλλας και διαλυτών χαμηλής 
εκπομπής VOCs. Προτείνεται η βαφή των εσωτερικών χώρων με οικολογικά χρώματα. 

http://www.mlsi.gov.cy/
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Β29. Στην δεντροφύτευση ή / και τοπιοτέχνηση του περιβάλλοντα χώρου του έργου να 
χρησιμοποιηθούν ιθαγενή, τοπικά και αυτοφυή είδη χλωρίδας. Να μην χρησιμοποιηθούν 
χωροκατακτητικά ξενικά είδη. 

Β30. Να φυτευτεί διπλάσιος αριθμός των δέντρων (περίπου 102) από αυτά που θα αποκοπούν 
(περίπου 51), έπειτα από συνεννόηση με το Τμήμα Δασών.  

Β31. Η καταπολέμηση των ζιζανίων να γίνεται με μηχανικά μέσα. Σε περίπτωση που αυτό δεν 
είναι εφικτό, να γίνεται χρήση ζιζανιοκτόνων τα οποία να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες 
του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμου του 2011, καθώς και με το Εθνικό Σχέδιο 
Δράσης (ΚΔΠ 93/2018). 

Β32. Η εκρίζωση, αφαίρεση ή μεταφύτευση δέντρων να γίνεται μετά από έγκριση του Τμήματος 
Δασών.  

Β33. Οι προδιαγραφές του έργου όσον αφορά την κατασκευή και λειτουργία των κτιριακών 
εγκαταστάσεων, να συμμορφώνονται με  τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Ενεργειακής 
Απόδοσης των Κτιρίων Νόμων του 2006 (Ν.142(Ι)/2006) έως 2020 [ιστοσελίδα της 
Υπηρεσίας Ενέργειας – www.mcit.gov.cy/mcit/energyse.nsf, στη διαδρομή 
Νομοθεσία/Νόμοι/Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων]. Ειδικά οι κτιριακές εγκαταστάσεις θα 
πρέπει να συμμορφώνονται με τις Απαιτήσεις Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου, 
όπως αυτές καθορίζονται σε Διάταγμα που εκδίδει ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού με βάση το Άρθρο 15 των περί Ρύθμισης της Ενεργειακής 
Απόδοσης των Κτιρίων Νόμων του 2006 έως 2017 [ιστοσελίδα Υπηρεσίας Ενέργειας, στη 
διαδρομή Νομοθεσία/Διατάγματα/Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων]. 

Β34. Ο αιτητής, με βάση το εδάφιο 1 του άρθρου 9 Γ των περί Ρύθμισης της Ενεργειακής 
Απόδοσης των Κτιρίων Νόμων του 2006 μέχρι 2020, πριν την έναρξη της κατασκευής του 
έργου, θα πρέπει να μελετήσει και να λάβει υπόψη την τεχνική, περιβαλλοντική και 
οικονομική σκοπιμότητα εγκατάστασης εναλλακτικών συστημάτων παραγωγής ενέργειας 
υψηλής απόδοσης (π.χ. αποκεντρωμένα συστήματα παροχής ενέργειας που βασίζονται σε 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, συστήματα συμπαραγωγής, συστήματα τηλεθέρμανσης ή 
τηλεψύξης). Αντίγραφο της μελέτης θα πρέπει να κοινοποιηθεί στην Υπηρεσία Ενέργειας για 
ενημέρωση. 

Β35. Επιπρόσθετα, ο αιτητής να μελετήσει και να λάβει υπόψη την τεχνική, περιβαλλοντική και 
οικονομική σκοπιμότητα λήψης μέτρων ώστε τα κτήρια του έργου να μπορούν να 
χαρακτηριστούν ως Κτήρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας, σύμφωνα με το 
περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Απαιτήσεις και τεχνικά 
χαρακτηριστικά που πρέπει να πληροί το κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας) 
Διάταγμα του 2014 (Κ.Δ.Π. 366/2014). Η σχετική μελέτη θα πρέπει να κοινοποιηθεί στην 
Υπηρεσία Ενέργειας για ενημέρωση. Σε περίπτωση που η θέρμανση/ψύξη παρέχεται από 
κεντρική πηγή εντός κτιρίου ή δίκτυο τηλεθέρμανσης ή από κεντρικό σημείο παραγωγής 
που εξυπηρετεί πολλαπλά κτίρια, θα πρέπει να εφαρμόζεται το εδάφιο 2 του Άρθρου 16 
των περί της Ενεργειακής Απόδοσης Νόμων του 2009 έως 2016 που αφορά την 
εγκατάσταση μετρητών κατανάλωσης. 

Β36. Ο κύριος του έργου έχει υποχρέωση να αποκαταστήσει τον περιβάλλοντα χώρο μετά την 
εκτέλεση των κατασκευαστικών έργων. 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ. Όροι που πρέπει να τηρούνται κατά το στάδιο λειτουργίας του έργου 

Γ1. Να υποβληθεί αίτηση για έκδοση άδειας κατασκευής και σύνδεσης με το Δημόσιο 
Αποχετευτικό Σύστημα Λυμάτων πριν την έναρξη της λειτουργίας του έργου. 
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Γ2. Τα παραγόμενα αστικά λύματα καθώς και τα υγρά απόβλητα από τις εκπλύσεις φίλτρων 
(Backwash) της κολυμβητικής δεξαμενής, κατόπιν εγκρίσεως, να οδηγούνται στο κεντρικό 
αποχετευτικό δίκτυο του Συμβουλίου Αποχετεύσεως Λεμεσού Αμαθούντας.  

Γ3. Απαγορεύεται η άρδευση χώρων πρασίνου με υγρά απόβλητα από τις εκπλύσεις των 
φίλτρων (Backwash) της κολυμβητικής δεξαμενής.  

Γ4.   Απαγορεύεται η διάθεση των υγρών αποβλήτων σε απορροφητικούς λάκκους / τάφρους και 
στο δίκτυο των ομβρίων της περιοχής.  

Γ5. Τα απόβλητα, και τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που πιθανόν να 
προκύπτουν κατά τις περιόδους συντήρησης ή βλαβών, να παραδίδονται σε 
αδειοδοτημένους φορείς διαχείρισης βάσει των Περί Αποβλήτων Νόμων.  

Γ6. Να γίνεται χωριστή Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ), εντός του κτηρίου, για τουλάχιστον τα 
ρεύματα αποβλήτων γυαλί, χαρτί/ χαρτόνι, PMD, βιοαπόβλητα (τροφικά υπολείμματα, 
πράσινα). Για το σκοπό αυτό να εγκατασταθεί εξοπλισμός (π.χ. συμπιεστής, κάδος ) σε 
λειτουργική θέση εντός του κτιρίου για τη ΔσΠ και εκτός για τη συλλογή. Οι χρήστες του 
κτιρίου να τύχουν κατάλληλης εκπαίδευσης / κατάρτισης για τον τρόπο χωριστής ΔσΠ ώστε 
να επιτυγχάνεται υψηλής ποιότητας ανακυκλώσιμων και οργανικών αποβλήτων. Τα 
χωριστά διαλεγμένα ανακυκλώσιμα, να περισυλλέγονται από το Κεντρικό Σημείο 
Περισυλλογής σε τακτά χρονικά διαστήματα από  αδειοδοτημένους  διαχειριστές. Να 
υποβληθεί στο Τμήμα Περιβάλλοντος σχέδιο χωριστής διαλογής και συλλογής της 
ανάπτυξης, για όλα τα ανακυκλώσιμα και τροφικά απόβλητα (βιοαπόβλητα), πριν την 
έκδοση άδειας οικοδομής. 

Γ7. Να υποβληθεί στο Τμήμα Περιβάλλοντος σχέδιο χωριστής διαλογής και συλλογής της 
ανάπτυξης, για όλα τα ανακυκλώσιμα και τροφικά απόβλητα (βιοαπόβλητα), πριν την 
έκδοση άδειας οικοδομής. 

Γ8. Το συμπυκνωμένο νερό από τα συστήματα ψύξης/κλιματισμού (chiller/VRV) καθώς και το 
νερό από τους αγωγούς των ομβρίων να αξιοποιείται για άρδευση των χώρων πρασίνου. 

Γ9. Τυχόν τοποθέτηση συμπιεστή σκυβάλων, καθώς και η χωροθέτηση των σκυβαλοδοχείων 
να γίνει σε συνεννόηση με τις υγειονομικές υπηρεσίες του Δήμου Λεμεσού. 

Γ10. Αναφορικά με τα συστήματα ψύξης και κλιματισμού που θα βρίσκονται στην εγκατάσταση, ο 
ιδιοκτήτης υποχρεούται να τηρεί τις πρόνοιες του Νόμου, 46(Ι)/2017, περί ορισμένων 
φθοριούχων αερίων (ανάκτηση, πρόληψη διαρροών, περιβαλλοντική καταστροφή αερίων) 
καθώς και των Κ.Δ.Π. Κανονισμών 335/2018 που προκύπτουν από αυτόν (πιστοποίηση 
προσωπικού που ασκεί εργασίες σε ψυκτικό εξοπλισμό). 

Να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην επιλογή του ψυκτικού μέσου/συστήματος καθότι τίθενται 
αυστηρά χρονοδιαγράμματα απαγορεύσεων χρήσης για πλειάδα ψυκτικών 
μέσων/εξοπλισμού (Κανονισμός 517/2014/ΕΚ, Παράρτημα ΙΙΙ). 

Γ11. Σε περίπτωση που θα εγκατασταθεί ηλεκτρογεννήτρια στο έργο, απαγορεύεται η απόρριψη 
ή διαρροή πετρελαιοειδών επί του εδάφους. Σε περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί 
πετρέλαιο ως καύσιμο, η δεξαμενή πετρελαίου να βρίσκεται εντός δευτερογενούς δοχείου ή 
εντός δευτερογενούς ανοικτής δεξαμενής, η οποία να έχει χωρητικότητα 110% της 
χωρητικότητας της πρωτογενούς δεξαμενής. 

Γ12. Τα προϊόντα που σχετίζονται με την ενέργεια (λαμπτήρες, θερμαντήρες χώρου, 
θερμαντήρες νερού και άλλος ηλεκτρικός και ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός) είναι 
υψηλής ενεργειακής απόδοσης και θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του περί 
του Καθορισμού των Απαιτήσεων Οικολογικού Σχεδιασμού των Συνδεόμενων με την 
Ενέργεια Προϊόντων Νόμου του 2011 (Αρ. 17(Ι)/2011) [ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας 
– www.mcit.gov.cy/mcit/energyse.nsf, στη διαδρομή Νομοθεσία/Νόμοι/Προϊόντα και 
Περιβάλλον/Οικολογικός Σχεδιασμός] και των σχετικών Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει 

http://www.mcit.gov.cy/mcit/energyse.nsf
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της Οδηγίας 2009/125/ΕΚ για τις ελάχιστες απαιτήσεις σχεδιασμού που πρέπει να πληρούν 
τα προϊόντα που συνδέονται με την ενέργεια πριν αυτά διατεθούν στην αγορά ή τεθούν σε 
λειτουργία. Κατάλογος των Κανονισμών βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα της 
Υπηρεσίας Ενέργειας [στη διαδρομή Τομείς Πολιτικής/Προϊόντα και Περιβάλλον/Προϊόντα 
που Συνδέονται με την Ενέργεια/Οικολογικός Σχεδιασμός].  

Γ13. Τα μηχανήματα που προκαλούν υψηλή στάθμη θορύβου (π.χ γεννήτριες, κομπρεσόροι) να 
βρίσκονται σε κλειστούς και μονωμένους χώρους ή να έχουν κατάλληλα ηχομονωτικά 
καλύμματα, και να εγκατασταθούν σε ικανοποιητική απόσταση από τα γειτονικά τεμάχια.  

Γ14. Να εγκατασταθούν σύγχρονα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας. Προτείνονται τα πιο 
κάτω μέτρα για το έργο: 

• Φωτισμός με αισθητήρες ή αυτόματους χρονοδιακόπτες σε χώρους με περιοδική χρήση, 
όπως διαδρόμους, χώρους υγιεινής κλπ. Αποφυγή  αλόγιστης χρήσης ηλεκτρικού 
ρεύματος. 

• Χρήση θερμομονωτικών υλικών στις κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες όπου είναι 
εφικτό. 

• Τοποθέτηση διπλών υαλοστασίων και οικοδομικών υλικών μειωμένου συντελεστή 
θερμοπερατότητας. 

• Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί να είναι υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης.  

• Να χρησιμοποιηθεί εξοπλισμός χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης (ή ψηλής 
ενεργειακής απόδοσης) σε όλες τις περιπτώσεις όπου είναι δυνατό. 

• Να μελετηθεί το ενδεχόμενο τοποθέτησης φωτοβολταϊκών πλαισίων και ηλιακών 
συλλεκτών, καθώς και η εξοικονόμηση ενέργειας από τα συστήματα θέρμανσης/ ψύξης. 

• Στον εσωτερικό φωτισμό να χρησιμοποιούνται τουλάχιστον οικονομικοί λαμπτήρες και 
στον εξωτερικό φωτισμό να χρησιμοποιούνται λαμπτήρες τύπου LED 

Γ15. Να εγκατασταθούν σύγχρονα συστήματα εξοικονόμησης νερού. Προτείνονται τα  πιο κάτω 
μέτρα: 

• Εγκατάσταση συστήματος εξοικονόμησης νερού (π.χ. ανιχνευτές κίνησης). 

• Τοποθέτηση βρυσών ελεγχόμενης ροής. 

• Τοποθέτηση καζανακίων δύο στάσεων στις τουαλέτες.  

Γ16. Προτείνεται η χρήση χαρτιού τουαλέτας και κουζίνας από ανακυκλωμένο χαρτί ή οικολογικό. 

Γ17. Προτείνεται η χρήση οικολογικών προϊόντων καθαρισμού (απορρυπαντικά, υγρό 
πλυσίματος, σαμπουάν, σαπούνια κλπ.), και η χρήση βιοαποικοδομήσιμων σακουλιών 
σκυβάλων. 

Γ18. Τυχόν ληγμένα τρόφιμα και υπολείμματα προϊόντων να μην πετάγονται αλλά να διατίθενται 
σε σταθμούς κομποστοποίησης ή σε σταθμούς αναερόβιας χώνευσης. 

Δ. Οριζόντιες και Ειδικές Απαιτήσεις Σχετικά με την Αρχή της «Μη Πρόκλησης Σημαντικής 
Βλάβης»  

Δ1. Για την προμήθεια προϊόντων/υπηρεσιών σε δημόσιες επενδύσεις, να υπάρχει 
συμμόρφωση του κύριου του έργου με τα κριτήρια που καθορίζονται βάσει του Εθνικού 
Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ) (όπου εφαρμόζεται, είτε στο 
στάδιο κατασκευής είτε στο στάδιο λειτουργίας). 

Δ2. Για την αγορά ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και τη διάθεση και επεξεργασία τους 
στο τέλος του κύκλου ζωής τους, να εφαρμόζονται οι απαιτήσεις των περί Αποβλήτων 
(Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) Κανονισμοί του 2015 μέχρι 2021 
(Κ.Δ.Π.73 / 2015, Κ.Δ.Π. 337/2017 και Κ.Δ.Π 200/2021) και της οδηγίας 2012/19/ΕΕ του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τα 
απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).  

Δ3. Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, ο οποίος θα αγοραστεί, να συμμορφώνεται με 
τις απαιτήσεις για ενεργειακή σήμανση, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1369, 
σχετικά με το καθορισμό ενός πλαισίου για την ενεργειακή σήμανση και με την Οδηγία 
2009/125/ΕΚ για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού 
όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα (όπου εφαρμόζεται). 

Δ4. Για επενδύσεις που περιλαμβάνουν εγκατάσταση συσκευών ή εξοπλισμού που 
καταναλώνουν νερό, η καθορισμένη κατανάλωση νερού του εξοπλισμού να πιστοποιείται με 
δελτίο προϊόντος, με πιστοποίηση κτιρίου ή με κοινοτική σήμανση (όπου εφαρμόζεται). 

Δ5. Τα νέα κτίρια, τα οποία θα ανεγερθούν, να είναι Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Ενέργειας 
σύμφωνα με τη σχετική Ευρωπαϊκή νομοθεσία (Οδηγίες για την ενεργειακή απόδοση των 
κτιρίων και 2010/31/ΕΕ και (ΕΕ) 2018/844).  

Δ6. Καμία επένδυση δεν μπορεί να βρίσκεται εντός οικολογικά ευαίσθητων περιοχών 
(συμπεριλαμβανομένου του δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, τόπων 
"Παγκόσμιας Κληρονομιάς" της UNESCO και βασικές περιοχές βιοποικιλότητας) και δεν 
πρέπει να επηρεάζουν περιοχές και τα είδη που προστατεύονται από τη σχετική εθνική 
νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων: 

• Ζωικά και Φυτικά είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος που απαιτούν αυστηρή προστασία, 
όπως αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ των περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης 
και της Άγριας Ζωής Νόµων του 2003 έως 2015 και τους περί Προστασίας και 
Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμους του 2003 έως 2020 

• Κρατικά δάση, όπως προβλέπονται στον Περί Δασών Νόμο του 2012 (Ν. 25(I)/2012) 

• Περιοχές προστασίας, όπως προβλέπονται στους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας 
Νόμους του 1972 έως (Αρ. 2) του 1999. 

• θα πρέπει ο κύριος του έργου να λαμβάνει υπόψη τις γεωργικές εκτάσεις υψηλής 
φυσικής αξίας (ΥΦΑ) (όπου εφαρμόζεται). 

• Η εν λόγω υποχρέωση ικανοποιείται με την εφαρμογή των όρων της Περιβαλλοντικής 
Αρχής, οι οποίοι αναφέρονται στο παρών Παράρτημα. 

Δ7. Οι κατασκευαστικές εργασίες να συμμορφώνονται με τις οριζόντιες απαιτήσεις για τα 
Απόβλητα και να μην εκπέμπουν σημαντικές ποσότητες εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου. Επίσης, κατά τη διάρκεια των εργασιών, να λαμβάνονται μέτρα για τη μείωση 
του θορύβου, της σκόνης και των εκπομπών ρύπων. 

 

Ε. Όροι για την Περιβαλλοντική Παρακολούθηση και Επιτήρηση (Environmental Monitoring) 
 

 

Ε.1. Ο κύριος του έργου υποχρεούται να τηρεί αντίγραφο εγγράφων προσφορών, στα οποία να 
καθορίζονται τα κριτήρια για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ) βάσει του Εθνικού 
Σχεδίου Δράσης για τις ΠΔΣ.  

Ε.2. Ο κύριος του έργου υποχρεούται να τηρεί αντίγραφο τιμολογίων αγοράς ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή/και εξοπλισμού της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών 
(ΤΠΕ), στο όνομα του φορέα υλοποίησης, όπου να δηλώνεται το μοντέλο του εξοπλισμού 
και σχετικό αντίγραφο ετικέτας της ενεργειακής σήμανσης του εξοπλισμού.  

Ε.3. Ο κύριος του έργου υποχρεούται να τηρεί αντίγραφο δελτίου παραλαβής των μεταφορέων / 
μονάδων επεξεργασίας Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ) 
ή/και Αποβλήτων Ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΕΕ) ή/ και Ηλεκτρικών Στηλών 
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και Συσσωρευτών (Μπαταρίες) ή/ και λοιπών επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων, 
οι οποίοι είναι αδειοδοτημένοι διαχειριστές 

Ε.4. Ο κύριος του έργου υποχρεούται να τηρεί αντίγραφο τιμολογίων αγοράς ή/ και δελτίων 
προϊόντων ή/ και πιστοποίησης κτιρίου ή/ και κοινοτικής σήμανσης των συσκευών ή 
εξοπλισμού που καταναλώνουν νερό, όπου να δηλώνεται η καθορισμένη κατανάλωση 
νερού του εξοπλισμού.  

Ε.5. Ο κύριος του έργου υποχρεούται να τηρεί αντίγραφο πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης 
κτιρίου.  

Στ. Όροι για Αποξήλωση 

Στ.1. Η αποξήλωση του έργου να γίνεται με βάση το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο.  

Στ.2. Ο κύριος του έργου υποχρεούται με τον τερματισμό της λειτουργίας του να διασφαλίσει ότι 
θα αποκαταστήσει: 

•   Κάθε ζημιά που ενδεχομένως έχει προκληθεί στο περιβάλλον από τη λειτουργία τους. 

• Το φυσικό περιβάλλον με τη διαμόρφωση και ένταξη του χώρου των εγκαταστάσεων στο 

περιβάλλον ώστε να επιτυγχάνεται η αναβάθμιση διατήρηση του τοπίου. Αυτό θα 

επιτευχθεί με την υποβολή κατάλληλων σχεδίων με την πάροδο του χρόνου προς την 

Περιβαλλοντική Αρχή. 

Στ.3. Κατά τη διάρκεια των εργασιών αποξήλωσης να τηρούνται οι πρόνοιες των περί 
Αποβλήτων Νόμων του 2011 έως 2022, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. Στο πλαίσιο αυτό, όλα τα απόβλητα που θα προκύπτουν, κατά σειρά 
προτεραιότητας, να προετοιμάζονται για εκ νέου χρήση, ανακύκλωση, ανάκτηση ή, όταν 
αυτό είναι τεχνικά και οικονομικά αδύνατο, να διατίθενται με τρόπο που να αποφεύγονται ή 
να μειώνονται οι επιπτώσεις στο έδαφος και τα νερά. 

Στ.4. Να διασφαλιστεί ότι οι εργασίες αποξήλωσης περιορίζονται στον χώρο όπως φαίνεται στα 
κτηματικά σχέδια που υπάρχουν στην Έκθεση Πληροφοριών χωρίς επέμβαση στον 
περιβάλλοντα χώρο. 
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