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ΕΡΓΟ «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕ ΑΡ. ΦΑΚ. ΛΕΜ/01148/2021, 

ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΑΣΤΙΟ ΑΥΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ (Φ/ΣΧ. 

52/32, ΑΡ. ΤΕΜ. 254 (ΝΕΟ 344)) 

1. Εισαγωγή 

Η Έκθεση Πληροφοριών για το Έργο υποβλήθηκε στην Περιβαλλοντική Αρχή με σχετική επιστολή 
από το Επαρχιακό Γραφείο Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως Λεμεσού (Αρ. Φακ. 
ΛΕΜ/01148/2021 και ημερομηνία 3/12/2021), για αξιολόγηση. 

Η Περιβαλλοντική Αρχή έκρινε αναγκαία τη διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές, λόγω 
εξειδικευμένων γνώσεων τους για το συγκεκριμένο έργο ή τις δυνητικές επιπτώσεις του Έργου 
στο περιβάλλον. Για το Έργο ζητήθηκαν απόψεις από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, το Τμήμα 
Δασών και το Τμήμα Γεωργίας.  

Με βάση τις απόψεις των αρχών, την επιτόπια επίσκεψη και τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν 
με βάση το άρθρο 24 ετοιμάστηκε η Αιτιολογημένη Διαπίστωση της Περιβαλλοντικής Αρχής.   

 

2. Περιγραφή και χωροθέτηση του Έργου 

 

Το έργο αφορά την κατασκευή και λειτουργία τυροκομείου μέγιστης δυναμικότητας 25 τόνων 
γάλακτος την ημέρα με χώρους στάθμευσης, για την παρασκευή γαλακτοκομικών προϊόντων.  

Το προτεινόμενο έργο (ΠΕ) εμπίπτει εντός Γεωργικής Ζώνης Γ3 (100%) και χωροθετείται στο 
τεμάχιο με αρ. 344 (παλιό: 254) του Φ/Σχ. 52/32, στο Πραστίο Αυδήμου. Το συνολικό εμβαδόν 
του τεμαχίου είναι 23913 m2 και το συνολικό εμβαδόν κάλυψης του εδάφους από τις κατασκευές 
θα είναι 581 m2.  

Το προτεινόμενο έργο βρίσκεται σε ημιορεινή περιοχή σε υψόμετρο περίπου 440 μέτρα πάνω 
από την επιφάνεια της θάλασσας. Βρίσκεται σε ακτίνα 290 μέτρα από την οικιστική ζώνη και 500 
μέτρα από τον υπεραστικό δρόμου Πραστίου Πάχνας.  

Στο φυσικό περιβάλλον γύρω από το προτεινόμενο έργο υπάρχει καλλιεργήσιμη γη και 
διάσπαρτα δέντρα (όπως χαρουπιές, ελιές) και θάμνοι. Κατά την ανέγερση του έργου θα 
αποκοπούν ένα με δύο χαρουπιές.  
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Δορυφορική εικόνα 1: Χωροταξικό ΠΕ 

Το προτεινόμενο έργο θα αποτελείται από χώρους παρασκευής, συσκευασίας και αποθήκευσης 
γαλακτοκομικών προϊόντων. Συγκεκριμένα η προτεινόμενη μονάδα θα αποτελείται από: 

• τους χώρους παραλαβής γάλακτος (δεξαμενές αποθήκευσης γάλακτος,  

• αυτόματη μονάδα πλυσίματος κλειστού τύπου της εγκατάστασης και των βυτίων τύπου 
C.I.P. (clean in place)) 

• χώρο αναμονής 

• γραφείο  

• κουζίνα 

• τους χώρους παραγωγής (τυροκόμηση, ωρίμανση, συσκευασία) 

• τους χώρους αποθήκευσης πρώτων υλών και ετοίμων προϊόντων 

• τους χώρους του προσωπικού (χώρος απολύμανσης, τουαλέτες, αποδυτήρια) 

• τους χώρους βοηθητικών εγκαταστάσεων (μηχανοστάσιο, ατμολέβητα, ψυγεία, κατάψυξη) 

• χώρο φόρτωσης 

• χημείο 

• 16 χώρους στάθμευσης και 2 για ΑΜΕΑ  
 

Το γάλα που θα επεξεργάζεται στην εγκατάσταση θα προέρχεται από κατ΄ ιδίαν παραγωγή και 
μελλοντικά και από τοπικούς παραγωγούς με τους οποίους η εταιρεία θα συνάψει συμβόλαια 
συνεργασίας. 

Από την επεξεργασία του γάλακτος προκύπτουν ως υγρά απόβλητα λακτόζη και ορός 
τυρογάλακτος. Επίσης, δημιουργούνται υγρά απόβλητα από το πλύσιμο του εξοπλισμού και 
αστικά υγρά απόβλητα από το προσωπικό. Ο συνολικός όγκος των υγρών αποβλήτων (λακτόζη, 
ορός τυρογάλακτος, νερού πλυσίματος εξοπλισμού και αστικά υγρά απόβλητα του προσωπικού), 
εκτιμώνται συνολικά σε 30 m3/ημέρα.  

Για τις ανάγκες του προτεινόμενου έργου θα χρησιμοποιείται υγραέριο σε λέβητα για την 
παραγωγή ατμού και ζεστού νερού. Οι ανάγκες σε υγραέριο εκτιμάται ότι θα είναι 900 kg/μήνα. 
Θα γίνει εγκατάστασης φωτοβολταϊκων πλαισίων net metering 10kw ή περισσοτέρων και ηλιακών 
πλαισίων για παραγωγή ζεστού νερού.  
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3. Περιγραφή των περιβαλλοντικών στοιχείων που ενδέχεται να επηρεαστούν 

σοβαρά από το έργο και επιπτώσεων που το έργο ενδέχεται να προκαλέσει στο 

περιβάλλον 

 
Κατά τη φάση των κατασκευών 

• Σφράγιση εδάφους  

• Εκπομπές αερίων ρύπων από τα οχήματα και την λειτουργία των εργοταξιακών 
μηχανημάτων  

• Αυξημένες εκπομπές σκόνης από την κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων, τη μεταφορά 
και φορτοεκφόρτωση αδρανών υλικών και εκτέλεση χωματουργικών εργασιών 

• Παραγωγή υγρών αποβλήτων και στερεών αποβλήτων  

• Αυξημένα επίπεδα εκπομπών θορύβου από την διακίνηση βαρέων οχημάτων μεταφοράς 
αδρανών υλικών εντός και εκτός των εργοταξίων και από την λειτουργία των 
μηχανημάτων εντός του εργοταξίου.  

• Κατανάλωση πόρων όπως π.χ. νερό, ενέργεια κ.α  

• Αλλαγή χρήση γης 
 
Οι επιπτώσεις κατά τη φάση λειτουργίας του έργου μπορεί να προκληθούν από τους πιο κάτω 
παράγοντες:  

• Έκλυση οσμών από την παραγωγική διαδικασία της τυροκόμισης  

• Εκπομπή καυσαερίων από την λειτουργία του λέβητα και την διακίνηση οχημάτων 
μεταφοράς των προϊόντων  

• Παραγωγή υγρών αποβλήτων από τις εργασίες καθαρισμού του χώρου εγκατάστασης, το 
προσωπικό και τυχόν συντήρηση του εξοπλισμού κα.  

• αύξηση της ηχοστάθμης του φυσικού περιβάλλοντος, από τη διακίνηση των οχημάτων και 
τα μηχανήματα της παραγωγικής διαδικασίας.  

• Παραγωγή στερεών αποβλήτων (όπως αστικά απορρίμματα από το προσωπικό, 
απόβλητα συσκευασίας (χαρτί, χαρτόνι, νάιλον) ληγμένα προϊόντα)  

• Κατανάλωσή πόρων όπως π.χ. νερό, ενέργεια, κ.α  
 

4. Περιγραφή των μέτρων που προβλέπονται για να αποτραπούν, προληφθούν ή 

μετριαστούν επιπτώσεις στο περιβάλλον από τον κύριο του έργου, σύμφωνα με την 

Έκθεση Πληροφοριών 

Κατά τη κατασκευή: 

• Να γίνεται ορθός διαχωρισμός των στερεών αποβλήτων από τον εργολάβο και να 
παραδοθούν σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις διαχείρισης.  

• Τα αστικά λύματα να συλλέγονται προσωρινά σε χημικές τουαλέτες οι οποίες να 
αδειάζονται από βυτιοφόρο όχημα ανά τακτά χρονικά διαστήματα.  
 

Κατά την λειτουργία: 

• Τα στερεά απόβλητα (απορρίμματα) να τοποθετηθούν σε κοινούς κάδους αποτριμμάτων 
και να περισυλλέγοντα από σκυβαλοφόρα της τοπικής αρχής.   

• Τα ανακυκλώσιμα απόβλητα συσκευασίας θα διαχωρίζονται ανά είδος και θα 
παραδίδονται σε αδειοδοτημένους φορείς διαχείρισης.  

• Τα αστικά λύματα θα διοχετεύονται σε φρεάτια/λιποπαγίδα σε σηπτική δεξαμενή και έπειτα 
σε απορροφητικό λάκκο και θα αδειάζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή σε μελλοντικό 
δημόσιο αποχετευτικό σύστημα.  

• Τα υγρά απόβλητα από τα ξεπλύματα των χώρων της παραγωγικής διαδικασίας θα 
διοχετεύονται σε στεγανές δεξαμενές θα αδειάζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από 
αδειοδοτημένους φορείς διαχείρισης.  
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• Θα γίνει εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων net metering 10 kw ή και περισσότερα 
καθώς και ηλιακών πλαισίων, για την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και ταυτόχρονα 
μείωση αερίων ρύπων. 

 

5. Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση 

Δεν εφαρμόζεται λόγω του ότι η εν λόγω αίτηση δε βρίσκεται εντός προστατευόμενης περιοχής 
του Δικτύου Natura 2000. Το προτεινόμενο έργο απέχει περίπου 2,29 km από την Ζώνη Ειδικής 
Προστασίας «Ποταμός Παραμαλιού» και περίπου 2,38 km από την Ζώνη Ειδικής Προστασίας 
Χα – Ποτάμι.   
 

6. Διαβούλευση 

Στα πλαίσια αξιολόγησης του έργου από την Περιβαλλοντική Αρχή ζητήθηκαν οι απόψεις των πιο 
κάτω Τμημάτων / Υπηρεσιών / Τοπικών Αρχών λόγω των εξειδικευμένων γνώσεων τους, για το 
συγκεκριμένο έργο ή για τις δυνητικές του επιπτώσεις στο περιβάλλον:   

Τμήμα Δασών 

Απέστειλαν επιστολή στις 18/4/2022, στην οποία αναφέρεται ότι συμφωνούν με την 
περιβαλλοντική έγκριση για την προτεινόμενη ανάπτυξη, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις όσον 
αφορά θέματα πυροπροστασίας: 

i. Περιμετρικά να δημιουργηθεί πράσινη αντιπυρική λωρίδα με τη φύτευση τουλάχιστον δύο 
σειρών γεωργικών δέντρων στην οποία θα γίνεται άροση του εδάφους για να διατηρηθεί 
καθαρή από παρεδαφιαία βλάστηση.  

ii. Κάθε χρόνο, από τον Απρίλιο μέχρι τον Μάιο όλος ο χώρος του έργου να εξωραΐζεται και 
να απομακρύνονται τα εύφλεκτα υλικά.  

iii. Να εγκατασταθούν παροχές νερού οι οποίες να συνδέονται με αγωγούς έτσι ώστε να 
καλύπτουν όλη την έκταση του έργου και να διαθέτουν ικανοποιητική πίεση νερού.  

iv. Να εξασφαλίζεται κατάλληλη πρόσβαση σε πυροσβεστικά οχήματα σε όλη την έκταση της 
ανάπτυξης.  

Τμήμα Γεωργίας 

Απέστειλαν επιστολή στις 29/3/2022, στην οποία αναφέρεται ότι δεν φέρουν ένσταση για τη 
χορήγηση της εν λόγω Πολεοδομικής άδειας. Επιπλέον αναφέρεται ότι το προτεινόμενο τεμάχιο 
από εδαφολογικής άποψης χαρακτηρίζεται χαμηλής έως μέτριας γονιμότητας και βρίσκεται μακριά 
από την οικιστική ζώνη καθώς επίσης ότι εφάπτεται αγροτικού δρόμου. Επιπρόσθετα αναφέρεται 
ότι ο κύριος του έργου διατηρεί δική του κτηνοτροφική μονάδα με 1384 παραγωγικά πρόβατα 
γενετικά βελτιωμένα και το παραγόμενο γάλα θα χρησιμοποιείται και θα επεξεργάζεται στο ΠΕ. 
Ακόμη αναφέρεται ότι στην γύρω περιοχή παρατηρείται περιορισμένη γεωργική δραστηριότητα με 
διάφορες καλλιέργειες (ελιές) καθώς και διάσπαρτες άλλες δενδρώδεις καλλιέργειες (χαρουπιές).    

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων  

Απέστειλαν επιστολή στις 29/4/2022, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρονται τα ακόλουθα: 

i. To τεμάχιο υπέρκειται του Υπόγειου Υδατικού Σώματος (ΥΥΣ) CY-18 Λεύκαρα – Πάχνα, το 
οποίο χρησιμοποιείται και για υδρευτικούς σκοπούς. Για το CY-18 τόσο η ποσοτική του 
κατάσταση όσο και η χημική του κατάσταση αξιολογείται ΚΑΚΗ κατά την πενταετία 2014 – 
2018. Πρέπει να αποφεύγεται η  απόρριψη στερεών ή και υγρών αποβλήτων που τείνουν 
να ρυπάνουν τα υπόγεια νερά αφού οι Ανώτερες Αποδεκτές Τιμές (Threshold Values - 
TVs), που έχουν καθοριστεί στα πλαίσια παρακολούθησης των Υπόγειων Υδάτων (Αρθρ. 
8) και εφαρμογής της ΟΠΥ, είναι αυτές του πόσιμου.  



 
 

(Σελίδα 5 από 14) 

ii. Ένα μικρό μέρος (περίπου 75 m2) του υπό ανάπτυξη τεμαχίου βρίσκεται εντός της Ζώνης 
II, κοντινή Ζώνη Προστασίας της πηγής ύδρευσης (γεώτρηση 1992/042) της κοινότητας 
Πραστιό Αυδήμου και σε απόσταση 240 μέτρων από την εν λόγω πηγή ύδρευσης. Ως εκ 
τούτου θα πρέπει να εφαρμοστούν οι πρόνοιες του Κανονισμού Κ.Δ.Π. 45/96.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, εισηγούνται όπως όλες οι υποδομές/δραστηριότητες της εν 
λόγω ανάπτυξης, οι οποίες δύναται να προκαλέσουν οποιαδήποτε ρύπανση του υπόγειου 
ύδατος, χωροθετηθούν εκτός της Ζώνης II. Επίσης εισηγούνται όπως έστω και εάν η 
ανάπτυξη γίνει εξ ολοκλήρου εκτός της Ζώνης II, οι στεγανές δεξαμενές των αποβλήτων του 
τυροκομείου να είναι διπλού τοιχώματος για καλύτερο έλεγχο τυχών απωλειών, με σκοπό την 
καλύτερη προστασία του υπόγειου ύδατος.  

7. Θέση  Περιβαλλοντικής Αρχής   

 
Η Περιβαλλοντική Αρχή, κατά τη διαμόρφωση της θέσης της, έλαβε υπόψη τις πληροφορίες που 
υποβλήθηκαν με βάση το άρθρο 23 του Νόμου, την επιτόπια επίσκεψη, τις απόψεις του τμήματος 
Αναπτύξεως Υδάτων, του Τμήματος Δασών και του Τμήματος Γεωργίας και τα κριτήρια του 
Τέταρτου Παραρτήματος του Νόμου δε φέρει ένσταση στην κατασκευή του έργου υπό τους όρους 
/ προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα Όρων της παρούσας Αιτιολογημένης 
Διαπίστωσης.  

Η Περιβαλλοντική Αρχή, με βάση το άρθρο 24(5) του Νόμου, παραθέτει τους βασικούς λόγους για 
τους οποίους δεν απαιτείται Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, με αναφορά στα 
σχετικά κριτήρια του Τέταρτου Παραρτήματος και προτείνει τα χαρακτηριστικά του έργου και/ή τα 
μέτρα που προβλέπονται για να αποτραπούν ή να προληφθούν επιπτώσεις που σε άλλη 
περίπτωση θα ήταν σημαντικές και δυσμενείς στο περιβάλλον.  

Συγκεκριμένα, εξέτασε τα πιο κάτω κριτήρια:  

1. Χαρακτηριστικά του έργου:. Το έργο θα είναι σύγχρονο υποστατικό το οποίο θα διαθέτει τις 
κατάλληλες υποδομές για ορθή διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων. Θα περιλαμβάνει 
στεγανό και αδιαπέρατο δάπεδο και στεγανές δεξαμενές. Το τυροκομείο θα είναι μέγιστης 
δυναμικότητας 25 τόνων γάλακτος την ημέρα. Το συνολικό εμβαδόν του τεμαχίου είναι 23913 
m2 και το συνολικό εμβαδόν κάλυψης του εδάφους από τις κατασκευές θα είναι 581 m2.  

2. Τοποθεσία του έργου: Το ΠΕ εμπίπτει εντός Γεωργικής Ζώνης Γ3. Το προτεινόμενο έργο 
βρίσκεται σε ημιορεινή περιοχή σε υψόμετρο περίπου 440 μέτρα πάνω από την επιφάνεια 
της θάλασσας. Βρίσκεται σε ακτίνα 290 μέτρα από την οικιστική ζώνη και 500 μέτρα από τον 
υπεραστικό δρόμου Πραστίου Πάχνας.  

3. Τύπος και χαρακτηριστικά των ενδεχόμενων επιπτώσεων: Πρόκειται για μικρής εμβέλειας 
έργο το οποίο κατά την λειτουργία του δεν αναμένεται να επιφέρει σημαντικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι περισσότερες επιπτώσεις είναι αναστρέψιμες εφόσον 
εφαρμοστούν οι Όροι του Παραρτήματος.  

 
 
 
 
Μαρία Φεσά  
για Διευθυντή Τμήματος Περιβάλλοντος 
Περιβαλλοντική Αρχή  
 
Αρ. Φακ. 02.10.011.006.004.004 
28 Ιουνίου, 2022 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 
 

ΕΡΓΟ «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕ ΑΡ. ΦΑΚ. ΛΕΜ/01148/2021, 
ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΑΣΤΙΟ ΑΥΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ (Φ/ΣΧ. 

52/32, ΑΡ. ΤΕΜ. 254 (ΝΕΟ 344))» 
 

 

 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Α1. Ο κύριος του έργου φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, 
μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την παρούσα Αιτιολογημένη Διαπίστωση. 

Α2. Ο κύριος του έργου δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης διατάξεων της 
κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής 
αναφοράς στους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. 

Α3. Όλες οι εργασίες ανέγερσης και λειτουργίας του έργου να συμμορφώνονται με τους 
σχετικούς με την προστασία του περιβάλλοντος Νόμους, Κανονισμούς, Διατάγματα και 
Τροποποιήσεις που διέπουν αυτούς όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή και 
αντικαθίστανται. 

Α4. Απαγορεύεται η απόρριψη, εναπόθεση ή διάθεση οποιασδήποτε ουσίας, η οποία ρυπαίνει ή 
τείνει να ρυπάνει τα νερά και το έδαφος σύμφωνα με τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης των 
Νερών Νόμους του 2002 μέχρι 2013, εκτός εάν η απόρριψη γίνεται σύμφωνα με Άδεια 
Απόρριψης Αποβλήτων που χορηγείται από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος.   

Α5. Να υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε όλα τα σημεία του έργου για τις περιπτώσεις έκτακτης 
ανάγκης. 

Α6. Οι επιφάνειες και τα δάπεδα εργασίας όπου θα διενεργούνται οι εργασίες παραγωγής 
χαλουμιού και οι εργασίες επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων που θα προκύπτουν από 
τις παραγωγικές διαδικασίες, ο μηχανολογικός εξοπλισμός και όλες οι δεξαμενές που θα 
εγκατασταθούν για τις ανάγκες του έργου να επιθεωρηθούν από μηχανικό (εγγεγραμμένο  
στο ΕΤΕΚ) και να πιστοποιηθούν ως κατασκευαστικά ορθές και κατάλληλες (μη διαπερατές) 
για το σκοπό χρήσης τους, έτσι ώστε να διαθέτουν τις απαραίτητες άδειες κατασκευής  και 
να συμμορφώνονται πλήρως με τους όρους των άδειών αυτών.  

Α7. Ο κύριος τού έργου πριν τη λειτουργία του έργου, να υποβάλει αίτηση για εξασφάλιση 
Άδειας Απόρριψης Αποβλήτων (ΑΑΑ), με βάση το περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών 
Νόμους του 2002 μέχρι 2013.  

Α8. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο το Τμήμα Περιβάλλοντος μπορεί να επιβάλει νέους 
περιβαλλοντικούς όρους για την προστασία του περιβάλλοντος και οι οποίοι θα είναι 
υποχρεωτικοί από τον κύριο του έργου, χωρίς την απαίτηση οποιασδήποτε αποζημίωσης 
από την Κυπριακή Δημοκρατία.  

Α9. Σε περίπτωση ουσιώδους επέκτασης ή τροποποίησης του έργου, όπως αυτό περιγράφεται 
στην Έκθεση Πληροφοριών και υλοποιείται με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας 
Αιτιολογημένης Διαπίστωσης, ο κύριος του έργου θα πρέπει να έρθει σε συνεννόηση με το 
Τμήμα Περιβάλλοντος, ώστε να αξιολογηθεί κατά πόσο εμπίπτουν στους περί Εκτίμησης 
των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμους του 2018 έως 2021. 

Α10. Η συλλογή/μεταφορά των αποβλήτων σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
αποβλήτων να γίνεται από Συλλέκτες/Μεταφορείς που είναι καταχωρημένοι στο Αρχείο 
Διαχειριστών Αποβλήτων που συλλέγουν/μεταφέρουν απόβλητα σε Επαγγελματική Βάση 
σύμφωνα με τους περί Αποβλήτων Νόμους του 2011 έως 2022. Τα οχήματα 
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συλλογής/μεταφοράς να περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό καταχώρισης και να 
διασφαλιστεί ότι μπορούν να μεταφέρουν τα συγκεκριμένα απόβλητα με τους σχετικούς 
εξαψήφιους κωδικούς βάση του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων.  

Α11. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής και λειτουργίας του έργου να τηρούνται οι πρόνοιες των 
περί Αποβλήτων Νόμων του 2011 έως 2022. Στο πλαίσιο αυτό, όλα τα απόβλητα που θα 
προκύπτουν, κατά σειρά προτεραιότητας, να προετοιμάζονται για εκ νέου χρήση, 
ανακύκλωση, ανάκτηση ή όταν αυτό είναι τεχνικά και οικονομικά αδύνατο, να διατίθενται με 
τρόπο που να αποφεύγονται ή να μειώνονται οι επιπτώσεις στο έδαφος και τα νερά.   

 
Β. ΟΡΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Β1. Περιμετρικά να δημιουργηθεί πράσινη αντιπυρική λωρίδα με τη φύτευση τουλάχιστον δύο 
σειρών γεωργικών δέντρων στην οποία θα γίνεται άροση του εδάφους για να διατηρηθεί 
καθαρή από παρεδαφιαία βλάστηση.  

Β2. Να εγκατασταθούν παροχές νερού οι οποίες να συνδέονται με αγωγούς έτσι ώστε να 
καλύπτουν όλη την έκταση του έργου και να διαθέτουν ικανοποιητική πίεση νερού.  

Β3. Να εξασφαλίζεται κατάλληλη πρόσβαση σε πυροσβεστικά οχήματα σε όλη την έκταση της 
ανάπτυξης.  

Β4. Όλες οι υποδομές/δραστηριότητες της εν λόγω ανάπτυξης να χωροθετηθούν εκτός της 
Ζώνης II, κοντινή Ζώνη Προστασίας της πηγής ύδρευσης (γεώτρηση 1992/042) της 
κοινότητας Πραστιό Αυδήμου (επισυνάπτεται χωροταξικό σχέδιο). 

Β5. Να ετοιμαστεί Διαχειριστικό Σχέδιο εργοταξίου, πριν την έκδοση άδειας οικοδομής,  που να 
εφαρμόζεται κατά την κατασκευή του έργου. Το εν λόγω σχέδιο να προβλέπει την 
ορθολογική διαχείριση του εργοταξίου (περιλαμβανομένης και της συλλογής και 
διάθεσης/απόρριψης αποβλήτων, μεταχειρισμένων μηχανέλαιων, άχρηστων υλικών, 
αποβλήτων από εκσκαφές, κλπ.) η οποία να φαίνεται μέσα από χωροθετικά σχέδια, στα 
οποία να φαίνονται ευκρινώς οι διάφοροι χώροι, όπως ο χώρος για την ασφαλή 
αποθήκευση καυσίμων και χημικών, οι υγειονομικές διευκολύνσεις, οι διαδρομές διακίνησης 
των βαρέων και άλλων οχημάτων, κλπ. Επίσης, στα χωροθετικά σχέδια οργάνωσης 
εργοταξίου να παρουσιάζονται ξεχωριστά ο χώρος προσωρινής αποθήκευσης των πρώτων 
υλών και αποβλήτων, των επικίνδυνων αποβλήτων, τα γραφεία και οι χώροι στάθμευσης. 

Β6. Να διασφαλιστεί ότι οι εργασίες να περιοριστούν στον χώρο όπως φαίνεται στα χωροθετικά 
σχέδια που έχουν υποβληθεί. Να μην γίνει καμία επέμβαση στον περιβάλλοντα χώρο. 
Απαγορεύεται η αποθήκευση υλικών εκτός των εργοταξίων.  

Β7. Η αποθήκευση των υλικών κατασκευής και των μηχανημάτων να γίνεται αποκλειστικά εντός 
των εργοταξιακών χώρων. 

Β8. Ο εργολάβος που θα αναλάβει το έργο να συμμετέχει σε αδειοδοτημένο Συλλογικό Σύστημα 
Διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ [Κανονισμός 7, Παράγραφος (2α και 2β)], ή να διατηρεί και λειτουργεί 
αδειοδοτημένο Ατομικό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και 
Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ), που εκδίδεται δυνάμει των περί Αποβλήτων Νόμων 2011-2016 και 
Κανονισμών Κ.Δ.Π. 159/2011 και τον εκάστοτε τροποποιήσεων τους. 

Β9. Στην περίπτωση που ο εργολάβος διαχειριστεί ο ίδιος κάποια από τα μη επικίνδυνα 
απόβλητα, να κατέχει εν ισχύ Άδεια Διαχείρισης Αποβλήτων ή Πιστοποιητικό Καταχώρησης 
στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων, που εκδόθηκαν δυνάμει του περί Αποβλήτων Νόμου 
του 2011 (185(Ι)/2011) και τον εκάστοτε τροποποιήσεων του, για συλλογή και μεταφορά 
ή/και την επεξεργασία των κατηγοριών αποβλήτων που θα προκύψουν από τις 
δραστηριότητες που διενεργούνται για την ολοκλήρωση των προνοιών του έργου. 
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Β10. Σε περίπτωση που δε τα διαχειριστεί ο ίδιος υποχρεούται να παραδίδει τα απόβλητα σε 
Αδειοδοτημένους Φορείς ή σε Κατόχους Πιστοποιητικού Καταχώρησης, ή να στηριχθεί στις 
δυνατότητες άλλου Φορέα που κατέχει τα πιο πάνω προαπαιτούμενα, για τη συλλογή και 
μεταφορά των κατηγοριών αποβλήτων που θα προκύψουν από τις κατηγορίες του έργου.  

Β11. Ο εργολάβος σε περίπτωση που τα παραγόμενα Α.Ε.Κ.Κ δεν θα επεξεργαστούν στο χώρο 
παραγωγής τους προς επαναχρησιμοποίηση ή για επεξεργασία στο έδαφος (land 
treatment) από την οποία προκύπτει όφελος για τη γεωργία ή την οικολογική βελτίωση 
(R10), θεωρούνται απόβλητα και να μεταφέρονται σε αδειοδοτημένες Μονάδες για 
Επεξεργασία/Ανακύκλωση Α.Ε.Κ.Κ. 

Β12. Ο εργολάβος να υπογράφει το σχετικό Έντυπο Αναγνώρισης και Παρακολούθησης (Κ.Δ.Π. 
31/2016) σε κάθε παράδοση και να απαιτεί αντίγραφο του Συλλέκτη-Μεταφορέα από την 
περιοχή του έργου που παρέλαβε τα απόβλητα. Τα αντίγραφα να τηρούνται ως αποδεικτικά 
στοιχεία της ορθής διαχείρισης των αποβλήτων και να αποστέλλονται στον Διευθυντή του 
Τμήματος Περιβάλλοντος με την ολοκλήρωση του έργου ή όποτε τους ζητηθούν. 

Β13. Στους ανοικτούς χώρους να γίνεται χρήση διαπερατών υλικών και επιφανειών για αποφυγή 
σφράγισης του εδάφους και διατήρηση της συνδετικότητας μεταξύ επιφάνειας της γης και 
εδάφους π.χ η χρήση απόπλινθων τσιμεντένιων επιστρώσεων σε συνδυασμό με τάφρους 
απορροής. Επιπλέον να γίνεται χρήση πορωδών υλικών και επιφανειών για επιβράδυνση 
της απορροής για αποφυγή πλημμυρών 

Β14. Όλα τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης του 
χώρου του έργου να συντηρούνται ορθά, σε τακτικά χρονικά διαστήματα και να μην 
παρουσιάζουν οποιεσδήποτε διαρροές καυσίμων, μηχανέλαιων. 

Β15. Να κατασκευαστεί δίκτυο συλλογής των ομβρίων υδάτων που θα προκύπτουν κατά τη 
διάρκεια βροχοπτόσεων και το οποίο θα εξυπηρετεί τους ανοικτούς χώρους του έργου. Τα 
όμβρια ύδατα να περνούν από κατάλληλα συστήματα (π.χ. σύστημα λιποπαγίδας) ώστε να 
αποφεύγεται η απόρριψη τυχόν ρυπογόνων ουσιών στο έδαφος ή στα νερά. Τα όμβρια 
ύδατα από τις οροφές δύναται να συλλέγονται για άρδευση των πρασίνων του έργου είτε να 
οδηγούνται σε φυσικούς αποδέκτες χωρίς επεξεργασία.  

Β16. Όλες οι δεξαμενές αποθήκευσης υγρών αποβλήτων/υποπροϊόντων πρέπει να είναι διπλού 
τοιχώματος, κλειστές και στεγανές και να φέρουν ευδιάκριτη σήμανση ως προς το 
περιεχόμενο και τη χωρητικότητα τους και να διαθέτουν δείκτη πληρότητας.  

Β17. Όλοι οι αγωγοί συλλογής και μεταφοράς των υγρών αποβλήτων να είναι κλειστοί και να 
τοποθετούνται σε ασφαλείς περιοχές χωρίς να υπάρχει κίνδυνος διαρροών.  

Β18. Να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει πρόσβαση στην έξοδο των υγρών αποβλήτων (ξεπλυμάτων 
από τις διεργασίες καθαρισμού των χώρων), από τη στεγανή δεξαμενή αποθήκευσης τους 
για δειγματοληπτικό έλεγχο.  

Β19. Οι υπέργειες δεξαμενές αποθήκευσης υγρών καυσίμων, να είναι κλειστές, στεγανές και 
τοποθετημένες σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, ο οποίος να διαθέτει στεγανή 
περιμετρική λεκάνη για τη συλλογή των καυσίμων σε περίπτωση διαρροής. Η χωρητικότητα 
της λεκάνης συλλογής πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με το 110% της δεξαμενής 
αποθήκευσης. Το υλικό των δεξαμενών να είναι κατάλληλο για πετρελαιοειδή καθώς και 
ανθεκτικό στην οξείδωση και στην έκθεση στις καιρικές συνθήκες.  

Β20. Η αποθήκευση των πρώτων και βοηθητικών υλών να γίνεται σύμφωνα πάντα με τις 
προδιαγραφές του κατασκευαστή, σε ειδικούς σεσημασμένους χώρους ώστε να 
αποτρέπεται η διαρροή τους στο περιβάλλον. Επίσης να διαθέτουν κατάλληλες διατάξεις 
ώστε, σε περίπτωση διαρροών, να είναι δυνατή η συλλογή και μετέπειτα επεξεργασία τους, 
χωρίς να ρυπαίνουν το έδαφος ή τα νερά.  
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Β21. Για τις υγειονομικές ανάγκες του προσωπικού των εργοταξίων  να τοποθετηθούν χημικές 
τουαλέτες εντός των χώρων των τεμαχίων του έργου. Τα υγρά απόβλητα από τις χημικές 
τουαλέτες να παραδίδονται σε αδειοδοτημένους φορείς συλλογής και μεταφοράς, σύμφωνα 
με τους περί Αποβλήτων Νόμους του 2011 μέχρι 2022, όπως αυτοί εκάστοτε 
τροποποιούνται ή αντικαθίσταται. 

Β22. Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για 
ελαχιστοποίηση και καταστολή της σκόνης. Για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από 
τη δημιουργία σκόνης προτείνονται τα πιο κάτω μέτρα, όπως: 

• Να υπάρχει πρόγραμμα δρομολογίων οχημάτων ώστε αυτά να ελαχιστοποιηθούν με 
στόχο την κατά το δυνατό μικρότερη έκλυση αέριων ρύπων και σκόνης. 

• Κατά τη μεταφορά χύδην υλικών από/προς το εργοτάξιο να αποφεύγεται η 
υπερπλήρωση των φορτηγών οχημάτων μεταφοράς και το φορτίο να είναι σκεπασμένο. 

• Να γίνεται διαβροχή όταν και όπου απαιτείται και ιδιαίτερα στους χώρους όπου 
διεξάγονται χωματουργικές εργασίες και στους διαδρόμους κίνησης των οχημάτων του 
εργοταξίου. 

•  Όταν απαιτείται να γίνεται διαβροχή και των θαλάμων αποθήκευσης αδρανών υλικών 
για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης και εφόσον επικρατεί άνεμος ισχυρότερος των 4 
Beaufort, να καλύπτονται οι σωροί με φύλλα πλαστικού. 

• Οι χωματουργικές εργασίες να αποφεύγονται κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων 
για τον περιορισμό τυχόν επιφανειακών απορροών επιβαρυμένων με αιωρούμενα 
σωματίδια. 

• Μείωση κατά το δυνατόν των αποθέσεων υλικών σε/από σωρούς και η 
εναπόθεση/απόσπαση υλικών σε και από σωρούς να πραγματοποιείται από το ελάχιστο 
δυνατό ύψος έτσι ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία κονιορτού. 

• Οι εξατμίσεις των μηχανημάτων να είναι στραμμένες μακριά από το έδαφος 

Β23. Να ληφθούν όλα τα δυνατά μέτρα ελαχιστοποίησης του θορύβου, όπως: 

• Τακτική συντήρηση και λειτουργία όλων των μηχανημάτων/οχημάτων του εργοταξίου. 

• Χρησιμοποίηση αντιδονητικών βάσεων και αποσβεστών στα πλαίσια των μηχανών. 

• Χρήση σιγαστήρων και πλευρικών παραπετασμάτων όπου είναι δυνατόν. 

• Οι θορυβώδεις εργασίες να γίνονται κατά τη διάρκεια κανονικών ωρών εργασίας, για να 
μην ενοχλούνται οι γύρω κάτοικοι. 

• Να γίνεται σωστός προγραμματισμός των κατασκευαστικών εργασιών ώστε να 
αποφεύγεται κατά το δυνατόν η συγκέντρωση και η ταυτόχρονη λειτουργία πολλών 
μηχανημάτων στο εργοτάξιο. 

• Να τηρείται κατάλληλο πρόγραμμα δρομολογίων των βαρέων οχημάτων του εργοταξίου 
για την ελαχιστοποίηση αυτών, με σκοπό την κατά το δυνατό μικρότερη όχληση από την 
εκπομπή θορύβου. 

• Χρήση περίφραξης περιμετρικά του εργοταξίου, καθ’ όλη τη διάρκεια των 
κατασκευαστικών εργασιών.  

Β24. Το δάπεδο των κλειστών κτηριακών εγκαταστάσεων να είναι αδιαπέραστο και 
στεγανοποιημένο και να καλύπτεται ολόκληρο από εσχάρες για την περισυλλογή των 
οποιονδήποτε υγρών διαρρεύσουν. 
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Β25. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της 
Ενεργειακής απόδοσης των Κτιρίων (Απαιτήσεις Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου) 
Διατάγματος του 2020 (Κ.Δ.Π. 121/2020). 

Β26. Γίνεται εισήγηση χρήσης χρωμάτων χαμηλής εκπομπής VOCs, ή χρήση αυτών με χαμηλές 
εκπομπές φορμαλδεΰδης και χρήση κόλλας και διαλυτών χαμηλής εκπομπής VOCs. 
Προτείνεται η βαφή των εσωτερικών χώρων με οικολογικά χρώματα.  

Β27. Να φυτευτούν δέντρα και θάμνοι περιμετρικά του τεμαχίου και στους χώρους πρασίνου, 
ώστε να μετριάζεται η αισθητική ρύπανση από το έργο. Να προτιμώνται τα ιθαγενή και 
ενδημικά είδη της περιοχής και μεταξύ αυτών τα πλέον ξηρανθεκτικά.  

Β28. Ο κύριος του έργου έχει υποχρέωση να αποκαταστήσει τον περιβάλλοντα χώρο μετά την 
εκτέλεση των κατασκευαστικών έργων. 

 
Γ. ΟΡΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Γ1. Τα υγρά απόβλητα ξεπλύματα της παραγωγικής διεργασίας, των διεργασιών καθαρισμού των 
χώρων και του μηχανολογικού εξοπλισμού να διοχετεύονται σε στεγανή, κλειστή δεξαμενή, 
διπλού τοιχώματος, επαρκούς χωρητικότητας, κατάλληλα επενδυμένη για το είδος του 
αποβλήτου αυτού. Στη συνέχεια τα υγρά απόβλητα δύναται να χρησιμοποιηθούν για άρδευση 
των χώρων πρασίνου του έργου, εφόσον πληρούν τις προδιαγραφές που θα τεθούν στην 
Άδεια Απόρριψης Αποβλήτων. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προδιαγραφές να 
παραδίνονται σε Συλλέκτες/Μεταφορείς που είναι καταχωρημένοι στο Αρχείο Διαχειριστών 
Αποβλήτων σύμφωνα με τους περί Αποβλήτων Νόμους του 2011 μέχρι 2022 σε 
αδειοδοτημένη εγκατάσταση διαχείρισης για επεξεργασία. Τα οχήματα συλλογής/μεταφοράς 
να περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό καταχώρισης και να διασφαλιστεί ότι μπορούν να 
μεταφέρουν τα συγκεκριμένα απόβλητα με τους σχετικούς εξαψήφιους κωδικούς βάση του 
Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων. Να εξασφαλιστεί εκ των προτέρων η συγκατάθεση της 
αδειοδοτημένης εγκατάστασης η οποία θα παραλαμβάνει τα υγρά απόβλητα.  

Γ2. Ο νορός από την παραγωγική διαδικασία να διοχετεύεται σε κλειστά δοχεία ή δεξαμενή 
κατάλληλα επενδυμένη για το είδος του αποβλήτου αυτού, επαρκούς χωρητικότητας και στη 
συνέχεια να διατίθεται σε κτηνοτροφικές μονάδες για χρήση ως υγρή τροφή. Εναλλακτικά ο 
νορός μπορεί να παραδίνεται σε Συλλέκτες/Μεταφορείς που είναι καταχωρημένοι στο Αρχείο 
Διαχειριστών Αποβλήτων που συλλέγουν/μεταφέρουν απόβλητα σε επαγγελματική βάση 
σύμφωνα με τον περί Αποβλήτων Νόμο του 2011, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται. Τα οχήματα συλλογής/μεταφοράς να περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό 
καταχώρισης και να διασφαλιστεί ότι μπορούν να μεταφέρουν τα συγκεκριμένα απόβλητα με 
τους σχετικούς εξαψήφιους κωδικούς βάση του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων. Να 
εξασφαλιστεί εκ των προτέρων η συγκατάθεση της αδειοδοτημένης εγκατάστασης η οποία θα 
παραλαμβάνει τα υγρά απόβλητα. 

Γ3. Τα αστικά υγρά απόβλητα (λύματα) να απορρίπτονται σε σύστημα σηπτικής 
δεξαμενής/απορροφητικού λάκκου. Νοείται ότι, κατά την εκκένωση της σηπτικής δεξαμενής, η 
άντληση και μεταφορά των αστικών λυμάτων πρέπει να γίνεται από κατόχους Πιστοποιητικού 
Καταχώρησης στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων για συλλογή/μεταφορά και να 
παραδίδεται σε αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης, σύμφωνα με τους περί Αποβλήτων 
Νόμους του 2011 μέχρι 2022. Τα οχήματα συλλογής/μεταφοράς να περιλαμβάνονται στο 
πιστοποιητικό καταχώρισης και να διασφαλιστεί ότι μπορούν να μεταφέρουν τα συγκεκριμένα 
απόβλητα με τους σχετικούς εξαψήφιους κωδικούς βάση του Ευρωπαϊκού Καταλόγου 
Αποβλήτων. 

Γ4. Κάθε χρόνο, από τον Απρίλιο μέχρι τον Μάιο όλος ο χώρος του έργου να εξωραΐζεται και να 
απομακρύνονται τα εύφλεκτα υλικά.  
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Γ5. Ο κύριος του έργου να διατηρεί κατάλληλο σημείο πρόσβασης στις δεξαμενές αποθήκευσης 
αποβλήτων, ώστε να είναι δυνατή η λήψη δειγμάτων και θα μεριμνά ώστε να μη χύνονται ή 
διαρρέουν απόβλητα στο έδαφος και τον περίγυρο των δεξαμενών. 

Γ6. Τα στερεά απόβλητα (όπως π.χ. τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 
απόβλητα συσκευασιών κ.α) που πιθανόν να προκύπτουν, να συλλέγονται, να διαχωρίζονται 
και να αποθηκεύονται προσωρινά με τρόπο που να μην επιβαρύνουν το περιβάλλον. Τα 
απόβλητα να παραδίνονται σε Συλλέκτες/Μεταφορείς που είναι καταχωρημένοι στο Αρχείο 
Διαχειριστών Αποβλήτων που συλλέγουν/μεταφέρουν απόβλητα σε επαγγελματική βάση 
σύμφωνα με τον περί Αποβλήτων Νόμο του 2011, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται. Τα οχήματα συλλογής/μεταφοράς να περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό 
καταχώρισης και να διασφαλιστεί ότι μπορούν να μεταφέρουν τα συγκεκριμένα απόβλητα με 
τους σχετικούς εξαψήφιους κωδικούς βάση του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων. 

Γ7. Να γίνεται χωριστή Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ), εντός του κτηρίου, για τουλάχιστον τα ρεύματα 
αποβλήτων γυαλί, χαρτί/ χαρτόνι, PMD, βιοαπόβλητα. Για το σκοπό αυτό να εγκατασταθεί 
εξοπλισμός (π.χ. συμπιεστής, κάδος) σε λειτουργική θέση εντός του κτιρίου για τη ΔσΠ και 
εκτός για τη συλλογή. Οι χρήστες του κτιρίου να τύχουν κατάλληλης εκπαίδευσης / 
κατάρτισης για τον τρόπο χωριστής ΔσΠ ώστε να επιτυγχάνεται υψηλής ποιότητας 
ανακυκλώσιμων και οργανικών αποβλήτων. Τα χωριστά διαλεγμένα ανακυκλώσιμα, να 
περισυλλέγονται από το Κεντρικό Σημείο Περισυλλογής σε τακτά χρονικά διαστήματα από  
αδειοδοτημένους  διαχειριστές.  

Γ8. Τυχόν τοποθέτηση συμπιεστή σκυβάλων, καθώς και η χωροθέτηση των σκυβαλοδοχείων να 
γίνει σε συνεννόηση με την τοπική αρχή. 

Γ9. Τα μηχανήματα που προκαλούν υψηλή στάθμη θορύβου να βρίσκονται σε κλειστούς και 
μονωμένους αν χρειαστεί χώρους ή να έχουν κατάλληλα ηχομονωτικά καλύμματα. 

Γ10. Τυχόν ληγμένα τρόφιμα και υπολείμματα προϊόντων να μην πετάγονται αλλά να διατίθενται σε 
σταθμούς κομποστοποίησης ή σε σταθμούς αναερόβιας χώνευσης. 

Γ11. Να μην υπάρχει ανεξέλεγκτη απόρριψη άχρηστων αντικειμένων ή αποβλήτων στον 
περιβάλλοντα χώρο εντός και εκτός του χώρου του εργοστασίου. 

Γ12. Να γίνεται τακτική συντήρηση και έλεγχος όλων των μηχανημάτων και οχημάτων ώστε να 
αποφεύγεται ατελής καύση και αυξημένες εκπομπές αέριων ρύπων. 

Γ13. Αναφορικά με τα συστήματα ψύξης και κλιματισμού που θα βρίσκονται στην εγκατάσταση, ο 
ιδιοκτήτης υποχρεούται να τηρεί τις πρόνοιες του Νόμου, 46(Ι)/2017, περί ορισμένων 
φθοριούχων αερίων (ανάκτηση, πρόληψη διαρροών, περιβαλλοντική καταστροφή αερίων) 
καθώς και των Κ.Δ.Π. Κανονισμών 335/2018 που προκύπτουν από αυτόν (πιστοποίηση 
προσωπικού που ασκεί εργασίες σε ψυκτικό εξοπλισμό). 

Γ14. Όσον αφορά τα προϊόντα που σχετίζονται με την ενέργεια όπως λαμπτήρες, θερμαντήρες 
χώρου, θερμαντήρες νερού και λοιπός ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, αυτά θα πρέπει να 
συνάδουν με τις απαιτήσεις του περί Καθορισμού των Απαιτήσεων Οικολογικού σχεδιασμού 
των Συνδεόμενων με την Ενέργεια Προϊόντων Νόμου του 2011 και των σχετικών μέτρων 
εφαρμογής 

Γ15.  Να εγκατασταθούν σύγχρονα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας. Προτείνονται τα πιο κάτω 
μέτρα για το έργο: 

• Φωτισμός με αισθητήρες ή αυτόματους χρονοδιακόπτες σε χώρους με περιοδική χρήση, 
όπως διαδρόμους, χώρους υγιεινής κλπ. Αποφυγή  αλόγιστης χρήσης ηλεκτρικού 
ρεύματος. 

• Χρήση θερμομονωτικών υλικών στις κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. 
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• Τοποθέτηση διπλών υαλοστασίων και οικοδομικών υλικών μειωμένου συντελεστή 
θερμοπερατότητας. 

• Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί να είναι υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης.  

• Να χρησιμοποιηθεί εξοπλισμός χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης (ή ψηλής ενεργειακής 
απόδοσης) σε όλες τις περιπτώσεις όπου είναι δυνατό. 

Γ16. Να εγκατασταθούν σύγχρονα συστήματα εξοικονόμησης νερού. Προτείνονται τα  πιο κάτω 
μέτρα: 

• Εγκατάσταση συστήματος εξοικονόμησης νερού. 

• Τοποθέτηση βρυσών ελεγχόμενης ροής. 

• Τοποθέτηση καζανακίων δύο στάσεων 

Γ17. Ο Κύριος του Έργου να εισάγει πιστοποιημένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
σύμφωνα µε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2001, για την εκούσια συµµετοχή οργανισμών σε κοινοτικό 
σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (ΕΜΑS). 

 
Δ. ΌΡΟΙ ΓΙΑ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ 

Δ1. Η αποξήλωση του έργου να γίνεται με βάση το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο.  

Δ2. Ο κύριος του έργου υποχρεούται με τον τερματισμό της λειτουργίας του να διασφαλίσει ότι 
θα αποκαταστήσει: 

• Κάθε ζημιά που ενδεχομένως έχει προκληθεί στο περιβάλλον από τη λειτουργία τους. 

• Το φυσικό περιβάλλον με τη διαμόρφωση και ένταξη του χώρου των εγκαταστάσεων 
στο περιβάλλον ώστε να επιτυγχάνεται η αναβάθμιση διατήρηση του τοπίου. Αυτό θα 
επιτευχθεί με την υποβολή κατάλληλων σχεδίων με την πάροδο του χρόνου προς την 
Περιβαλλοντική Αρχή. 

Δ3. Κατά τη διάρκεια των εργασιών αποξήλωσης να τηρούνται οι πρόνοιες των περί 
Αποβλήτων Νόμων του 2011 έως 2022, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. Στο πλαίσιο αυτό, όλα τα απόβλητα που θα προκύπτουν, κατά σειρά 
προτεραιότητας, να προετοιμάζονται για εκ νέου χρήση, ανακύκλωση, ανάκτηση ή, όταν 
αυτό είναι τεχνικά και οικονομικά αδύνατο, να διατίθενται με τρόπο που να αποφεύγονται ή 
να μειώνονται οι επιπτώσεις στο έδαφος και τα νερά. 

Δ4. Να διασφαλιστεί ότι οι εργασίες αποξήλωσης περιορίζονται στον χώρο όπως φαίνεται στα 
κτηματικά σχέδια που υπάρχουν στην Έκθεση Πληροφοριών χωρίς επέμβαση στον 
περιβάλλοντα χώρο. 

 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

28 Ιουνίου, 2022 
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