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1. Εισαγωγή  

 
Η Έκθεση Πληροφοριών για το Έργο υποβλήθηκε στην Περιβαλλοντική Αρχή με σχετική επιστολή 
από το από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως Λεμεσού (Αρ. Φακ. ΛΕΜ/00204/2022 και 
ημερομηνία 28/02/2022) για αξιολόγηση. 
 
Με βάση τις απόψεις των αρχών, την επιτόπια επίσκεψη και τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν με 
βάση το άρθρο 24, ετοιμάστηκε η Αιτιολογημένη Διαπίστωση της Περιβαλλοντικής Αρχής.   
 
2. Περιγραφή και χωροθέτηση του Έργου 

 
Το έργο αφορά κατασκευή και λειτουργία εργοστασίου παραγωγής αεριούχων/ανθρακούχων, μη 
αλκοολούχων ποτών (αναψυκτικών), στην Βιομηχανική Περιοχή Άγιου Σίλα στον Ύψωνα. Το 
εργοστάσιο αποτελείται από τρεις ξεχωριστές μονάδες παραγωγής, ως εξής: μονάδα διακόσμησης 
γυάλινων φιαλών, μονάδα μίξης συστατικών των ανθρακούχων ποτών και μονάδα εμφιάλωσης. 
Παράλληλα, στην ανάπτυξη θα υπάρχουν γραφειακοί και αποθηκευτικοί χώροι, πλατφόρμες 
φόρτωσης/εκφόρτωσης προϊόντων και πρώτων υλών, καθώς και χώροι στάθμευσης οχημάτων. 
 
Το έργο προτείνεται να χωροθετηθεί στα τεμάχια με αρ. 267 και 481, Φ/Σχ.53/47, τα οποία 
εμπίπτουν εντός πολεοδομικών ζωνών Βα4 (Βιομηχανική ζώνη) και Δα3 (Ζώνη Προστασίας). Το 
έργο θα είναι προσβάσιμο από την οδό Φιλικής Εταιρίας (Δυτικά των τεμαχίων) και 25ης Μαρτίου 
(Νότια των τεμαχίων). Οι κατασκευές του εμφιαλωτηρίου θα έχουν εμβαδό περίπου 14000τμ., και 
θα περιλαμβάνουν υπέργειους και υπόγειους χώρους (εμβαδού 3600 τ.μ. και 5375 τ.μ., αντίστοιχα), 
πλατφόρμες φόρτωσης/εκφόρτωσης προϊόντων και πρώτων υλών, μονάδα επεξεργασίας υγρών 
λυμάτων, γραφεία, χώρους στάθμευσης οχημάτων, και τοπιοτεχνημένους χώρους πρασίνου 
(εμβαδού περίπου 9000 τ.μ.).  
 
Ο Δημόσιος Χώρος Πρασίνου για το έργο θα χωροθετηθεί κατά μήκος του υδατορέματος και εντός 
της Ζώνης Προστασίας Δα3. Καμία επέμβαση θα επέλθει εντός της Ζώνης Προστασίας κατά τη 
διάρκεια κατασκευής και λειτουργείας του έργου, συμπεριλαμβανομένης της μη επέμβασης στη 
βλάστηση και στο έδαφος. Η βλάστηση που θα επηρεαστεί άμεσα από την κατασκευή του έργου 
είναι χαρουπιές και χαμηλή θαμνώδης βλάστηση. Αναμένεται να εκριζωθούν γύρω στις 30 
χαρουπιές, οι οποίες θα μεταφυτευτούν στους τοπιοτεχνημένους χώρους πρασίνου. Οι χώροι 
πρασίνου που θα δημιουργηθούν περιμετρικά του εργοστασίου, θα τοπιοτεχνηθούν σε συνεννόηση 
με το Τμήμα Δασών, ούτως ώστε να χρησιμοποιηθούν οι χαρουπιές και μη-ξενικά είδη που να είναι 
χαρακτηριστικά της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής. 
 
Λόγω της φύσης του έργου (παραγωγή ποτών), οι απαιτήσεις νερού κατά το στάδιο λειτουργίας του 
έργου είναι ιδιαίτερα αυξημένες και θα ανέρχονται σε ένα (μέγιστο) ημερήσιο όγκο της τάξης των 
420 m3/μέρα περίπου. Αυτές οι ανάγκες θα καλύπτονται από το δίκτυο υδατοπρομήθειας του 
Δήμου Ύψωνα. Περίπου 290 m3/μέρα νερού θα χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενώ τα 
130m3/μέρα θα καταλήγουν ως απόβλητο στην μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (τύπου 



 
 

MBR, Mebrane Bioreactor) που θα δημιουργηθεί στο χώρο για επεξεργασία. Η μονάδα 
επεξεργασίας Υγρων αποβλήτων θα έχει δυναμικότητα επεξεργασίας μέχρι και 200m3 /d. Η μονάδα 
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων θα απότελέιται από πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια 
επεξεργασία. Η πρωτοβάθμια επεξεργασία θα φέρει λιποπαγίδα, δεξαμενή αναμειξης και 
εξισορρόπησης και μηχανική λεπτοεσχάρωση. Η Δευτεροβάθμια επεξεργασία θα περιλαμβάνει την 
δεξαμενή απονιτροποίησης / αποφοσφοροποίησης και αερισμού. Η Τριτοβάθμια επεξεργασία θα 
περιλαμβάνει την διεργασία των μεμβρανών και την απολύμανση του επεξεργασμένου νερού. Η 
δεξαμενή του επεξεργασμένου νερού θα έχει συνολικό όγκο 1500m3 και το επεξεργασμένο νερό θα 

χρησιμοποιείται για την άρδευση του χώρου πρασίνου έκτασης περίπου 8500m2 . 
 
 

 

Χάρτης 1:  Χωροθέτηση του έργου, στη βιομηχανική περιοχή Αγ. Συλά  

 

 
 
Χάρτης 2: Τα τεμάχια έργου (σκιαγραφημένα κόκκινο) σε σχέση με την περιοχή  
                  προστασίας Δα3 εντός της οποίας απαγορευεται οποιαδήποτε ανάπτυξη. 
 

 



 
 

3. Περιγραφή των περιβαλλοντικών στοιχείων που ενδέχεται να επηρεαστούν σοβαρά 

από το έργο και επιπτώσεων που το έργο ενδέχεται να προκαλέσει στο περιβάλλον 

3.1 Οι κυριότερες αρνητικές  επιπτώσεις  που  αναμένεται  να δημιουργηθούν  κατά  τη διάρκεια 
των κατασκευαστικών εργασιών (βραχυπρόθεσμες) αφορούν μεταξύ άλλων τις ακόλουθες: 
 
3.1.1  Χρήση φυσικών πόρων όπως νερό, πρώτες ύλες, ενέργεια, έδαφος κλπ, από την ανέγερση 

του έργου. 
  
3.1.2  Αναμένεται αύξηση στερεών και υγρών αποβλήτων σε όλα τα στάδια της κατασκευής  

του έργου. Μέρος της ποσότητας του επιφανειακού εδάφους που θα αφαιρεθεί θα 
χρησιμοποιηθεί για επιχωματώσεις και η υπόλοιπη θα δοθεί σε αδειοδοτημένες μονάδες 
διαχείρισης αποβλήτων. 

  
3.1.3 Αναμένεται επηρεασμός της ατμόσφαιρας, από τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων και 

διοξειδίου του άνθρακα από τη λειτουργία των οχημάτων και μηχανημάτων τα οποία θα 
χρησιμοποιηθούν για την ανέγερση του έργου. 
 

3.1.4 Μόνιμη σφράγιση εδάφους, περίπου 51% του συνολικού εμβαδού των προτεινόμενων 
τεμαχίων, από την ανέγερση του προτεινόμενου έργου. 

  
3.1.5 Αύξηση θορύβου, δονήσεων και σκόνης από τις χωματουργικές εργασίες και τις εργασίες 

ανέγερσης.  
 

3.1.6 Αύξηση στην περιοχή της κίνησης των οχημάτων μεταφοράς κατασκευαστικών υλικών στο 
εργοτάξιο. 
 

3.1.7 Πιθανότητα ρύπανσης από ατύχημα ή διαρροή καυσίμων από τα μηχανήματα στο έδαφος 
και στους υπόγειους αποδέκτες.  
 

3.1.8 Αποκοπή περίπου 30 δεντρών χαρουπιάς και χαμηλής βλάστησης που βρίσκεται εντός των 
τεμαχίων, ως αποτέλεσμα της ανέγερση του έργου.  

 
3.2 Οι κυριότερες επιπτώσεις που  αναμένεται  να  δημιουργηθούν  κατά  τη διάρκεια 
λειτουργίας του έργου, αφορούν μεταξύ άλλων τα πιο κάτω: 

 

3.2.1 Αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών από τη σφράγιση του εδάφους όλων των 
προτεινόμενων τεμαχίων.   

3.2.2 Δημιουργία υγρών και στερεών οικιακών αποβλήτων τα οποία θα προκύψουν από τη 
λειτουργία της ανάπτυξης.  

 
3.2.3 Πιθανότητα πυρκαγιάς από ανθρώπινο λάθος ή δολιοφθορά.  

 
3.2.4 Πρόκληση ηχορύπανσης/όχλησης κατά τη διαδικασία πλήρωσης και παλετοποίησης των 

µπουκαλιών, και την μεταφορά τους εκτός της υπό αναφορά μονάδας. 
 
3.2.5 Αύξηση κατανάλωσης νερού, ηλεκτρικής ενέργειας και άλλων φυσικών πόρων.  
 
4. Περιγραφή των μέτρων που προβλέπονται για να αποτραπούν, προληφθούν ή 

μετριαστούν επιπτώσεις στο περιβάλλον, σύμφωνα με το Έντυπο Πληροφοριών 

 
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν, τα μέτρα τα οποία προτείνονται από τον κύριο του 
έργου για την πρόληψη των επιπτώσεων στο περιβάλλον κατά το στάδιο κατασκευής του έργου 
είναι τα πιο κάτω: 
 
4.1.1 Οι θορυβώδεις εργασίες να περιοριστούν στις εργάσιμες ώρες και θα ελαχιστοποιούνται 

στον μικρότερο δυνατό βαθμό οι μετακινήσεις οχημάτων. 
 



 
 

4.1.2 Ο μηχανικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιείται, να είναι σύμφωνος με τις πρόνοιες των 
Κανονισμών για Εκπομπή Θορύβου στο Περιβάλλον από Εξοπλισμό προς Χρήση σε 
Εξωτερικούς Χώρους. 

 
4.1.3   Τα οχήματα που θα διακινούνται από και προς το εργοτάξιο θα διατηρούν χαμηλή ταχύτητα 

για μείωση του θορύβου. 
 
4.1.4  Να μην παραμένουν συσσωρευμένοι όγκοι εκχωμάτων στο εργοτάξιο για διαστήματα 

μεγαλύτερα της μιας εβδομάδας. Στην περίπτωση κατά την οποία επιβάλλεται η παραμονή 
τους θα προβλέπεται η κάλυψή τους. 

 
4.1.5   Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για ελαχιστοποίηση και καταστολή της σκόνης. Θα 

εφαρμοστούν μέθοδοι όπως η συχνή διαβροχή των χώρων του εργοταξίου ιδίως όταν 
επικρατούν καιρικές συνθήκες που ευνοούν την εκπομπή και μεταφορά σκόνης όπως 
ξηρασία και άνεμοι. 

 
4.1.6   Να αποφεύγεται η διέλευση οχημάτων μεταφοράς αδρανών υλικών από οικιστικές ζώνες. 
 
4.1.7   Να λαμβάνονται ειδικά μέτρα συγκράτησης της σκόνης κατά τις διαδικασίες μεταφοράς όπως 

τη χρήση κατάλληλων προστατευτικών καλυμμάτων για αποτροπή διασποράς σκόνης κατά 
τη μεταφορά. 

 
4.1.8    Η εναπόθεση / απόσπαση υλικών σε και από σωρούς θα πραγματοποιείται από το ελάχιστο 

δυνατό ύψος έτσι ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία κονιορτού. 
 
4.1.9 Στην περίπτωση που είναι αδύνατη η αποφυγή αποκοπής οποιουδήποτε δέντρου ή 

αποψίλωσης μικρής έκτασης φρυγανικού οικότοπου για λόγους ασφαλείας και επιτυχούς 
αποπεράτωσης του συνόλου του έργου, θα γίνεται άμεση επαναφύτευση δέντρων και 
θάμνων από τα είδη που έχουν αποκοπεί. 

 
4.1.10 Να γίνει κατάλληλη τοπιοτέχνηση με φύτευση φυτών/δέντρων που δημιουργούν πυκνή 

βλάστηση, περιμετρικά του προτεινόμενου τεμαχίου και στο χώρο πρασίνου αλλά και στην 
περιοχή της ζώνης ΔΑ3, ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό η οπτική επαφή με τον 
περιβάλλοντα χώρο. Η τοπιοτέχνηση, όπως τα είδη φύτευσης και η διάταξη τους, θα γίνει σε 
συνεργασία με το Τμήμα Δασών. 
 

4.1.11 Οποιαδήποτε απόβλητα από την κατασκευή (π.χ. μπάζα από κατασκευή της μονάδας, 
μεταχειρισμένα μηχανέλαια, στερεά απόβλητα) να διαχωρίζονται και να μεταφέρονται σε 
ξεχωριστούς, ειδικά διαμορφωμένους, χώρους για αποθήκευση με την κατάλληλη σήμανση 
και θα παραδίδονται σε αδειοδοτημένες μονάδες διαχείρισης. 
 

4.1.12 Καμία ουσία που μπορεί να ρυπάνει τα υπόγεια, ή και τα επιφανειακά νερά ή το έδαφος δεν 
θα διατεθεί στο έδαφος ή/και το υπέδαφος, στα επιφανειακά ή υπόγεια νερά. 
 

4.1.13 Το παρακείμενο αργάκι να προστατεύεται από τυχόν απορρίψεις μπαζών ή άλλων 
άχρηστων υλικών και να διατηρηθεί ανεμπόδιστη τυχόν απορροή του. Όλες οι κατασκευές 
στο προτεινόμενο τεμάχιο ευρίσκονται πολύ μακρυά από το χώρο του υδατορέματος, ο 
οποίος προστατεύεται και από την προτεινόμενη θέση του χώρου πρασίνου ο οποίος είναι 
κατά μήκος του υδατορέμματος σύμφωνα και με την σχετική επιστολή του Τμήματος 
Πολεοδομίας και Οικήσεως ημερομηνίας 22.10.2021. 
 

4.1.14 Πριν την έναρξη εκτέλεσης του έργου θα ετοιμαστεί και θα φυλάσσεται στο εργοτάξιο 
ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων 
(ΑΕΚΚ). 

 
4.2 Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν, τα μέτρα τα οποία προτείνονται από τον 
κύριο του έργου για την πρόληψη των επιπτώσεων στο περιβάλλον κατά το στάδιο της λειτουργίας 
του έργου είναι τα πιο κάτω: 
 

4.2.1 Όσον αφορά στη χρήση χημικών ουσιών στο εργοστάσιο, αυτές να φυλάγονται με την 
απαιτούμενη ασφάλεια και το προσωπικό να τυγχάνει συστηματικής εκπαίδευσης για τη 



 
 

ασφαλή διαχείρισης τους τόσο κατά τη διάρκεια χρήσης, όσο και σε περιπτώσεις 
ατυχήματος και διαρροής. 
 

4.2.2 Οποιαδήποτε απόβλητα από τη λειτουργία του έργου (συμπεριλαμβανομένων απόβλητων 
συσκευασίας, και λάσπης από τον σταθμό επεξεργασίας λυμάτων) να διαχωρίζονται και να 
μεταφέρονται σε ξεχωριστούς, ειδικά διαμορφωμένους, χώρους για αποθήκευση με την 
κατάλληλη σήμανση και να παραδίδονται σε αδειοδοτημένες μονάδες διαχείρισης. 

 
4.2.3 Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη αποφυγή διαρροών μηχανελαίων και 

λιπαντικών κατά τις πρόχειρες/περιστασιακές εργασίες συντήρησης του μηχανολογικού 
εξοπλισμού στον χώρο του έργου. Tυχόν διαρροές καυσίμων ή ελαίων να αντιμετωπίζονται 
άμεσα με τη χρήση προσροφητικών υλικών ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ρύπανσης 
του εδάφους ή των απορροών των ομβρίων.  

 
4.2.4 Τα μεταχειρισμένα μηχανέλαια, λιπαντικά, ρυπασμένα προσροφητικά υλικά που θα 

προκύπτουν από τις εργασίες συντήρησης των μηχανημάτων ή από τυχόν διαρροές να 
συλλέγονται σε ειδικά στεγανά δοχεία τα οποία θα διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να 
μην παρουσιάζουν διαρροές, και να παραδίδονται σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις 
διαχείρισης. 

 
4.2.5 Το δάπεδο του εργοστασίου να είναι αδιαπέραστο και στεγανοποιημένο και να αποτελείται 

από σύστημα εσχάρωσης για την περισυλλογή των οποιονδήποτε υγρών διαρρεύσουν. 
 

4.2.6 Για την μείωση του θορύβου στη μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, οι φυσητήρες 
αέρος να φέρουν ειδικά ηχομονωτικά κουβούκλια. 

 
4.2.7 Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να κατασκευαστούν δεξαμενές με όγκο ίσο με 3 μέρες 

δυναμικότητας για την διοχέτευση των ανεπεξέργαστων λυμάτων. Σε περίπτωση 
πολεομβρίας όπου δεν θα υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης επεξεργασμένου νερού 
για σκοπούς άρδευσης, η δεξαμενή αποθήκευσης του επεξεργασμένου νερού να είναι 
δυναμικότητας ίσης με 10 ημερών (1500 κυβικά μέτρα). 

 
4.2.8 Το Τμήμα Περιβάλλοντος να ειδοποιείται σε περίπτωση δυσλειτουργίας του σταθμού 

επεξεργασίας λυμάτων, και οι λειτουργίες παραγωγής να αναβάλλονται μέχρι επαναφοράς 
του σταθμού επεξεργασίας λυμάτων σε καλή λειτουργία.  

 

5. Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση 

 

Δεν απαιτείται η ετοιμασία Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης. Η πλησιέστερη περιοχή 
Natura 2000 βρίσκεται σε απόσταση περίπου 2,7km, και είναι η «Κοιλάδα Λιμνάτη – CY5000011». 
 

6. Διαβούλευση 

 

Στα πλαίσια αξιολόγησης του έργου κρίθηκε σκόπιμο να πραγματοποιηθεί διαβούλευση με άλλα 
αρμόδια τμήματα και φορείς.  
 
Συγκεκριμένα, ζητήθηκαν οι απόψεις του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων το οποίο δε φέρει ένσταση 
στην υλοποίηση του έργου νοουμένου ότι, η λωρίδα κρατικής Γης Δα3 κατά μήκος του ανατολικού 
ορίου των τεμαχίων, εντός της οποίας περιλαμβάνεται υδατόρεμα μεγάλης λεκάνης απορροής (5-
10τ.χμ. – Περιοχή Σημαντικού Κινδύνου Πλημμύρας),  χρησιμοποιηθεί ως Ζώνη Προστασίας. Όσον 
αφορά τη διαχείριση λυμάτων, θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια για μελλοντική σύνδεση με το 
προτεινόμενο κεντρικό αποχετευτικό σύστημα της περιοχής. Τέλος, για τη διαχείριση του 
ανακυκλωμένου νερού πρέπει να εκδοθεί η σχετική Άδεια Απόρριψης, σύμφωνα με τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά του παραγόμενου νερού από την Περιβαλλοντική Αρχή. 
 
7.        Θέση  Περιβαλλοντικής Αρχής   
 

 



 
 

Η Περιβαλλοντική Αρχή, κατά τη διαμόρφωση της θέσης της, έλαβε υπόψη τις πληροφορίες που 
υποβλήθηκαν με βάση το άρθρο 23 του Νόμου, και αφού έλαβε υπόψη τα κριτήρια του Τέταρτου 
Παραρτήματος του Νόμου δε φέρει ένσταση στην κατασκευή του έργου υπό τους όρους / 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα Όρων που επισυνάπτεται. 
 
Η Περιβαλλοντική Αρχή, με βάση το άρθρο 24(5) του Νόμου, παραθέτει τους βασικούς λόγους για 
τους οποίους δεν απαιτείται Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, με αναφορά στα 
σχετικά κριτήρια του Τέταρτου Παραρτήματος και, προτείνει τα χαρακτηριστικά του έργου και/ή τα 
μέτρα που προβλέπονται για να αποτραπούν ή να προληφθούν επιπτώσεις που σε άλλη 
περίπτωση θα ήταν σημαντικές και δυσμενείς στο περιβάλλον.  Συγκεκριμένα, εξέτασε τα πιο κάτω 
κριτήρια:  
 
1. Χαρακτηριστικά του έργου: 

Αφορά εργοστάσιο παραγωγής αεριούχων/ανθρακούχων, μη αλκοολούχων ποτών (αναψυκτικών), 
της τάξης των 14000τμ., στην Βιομηχανική Περιοχή Άγιου Σίλα στον Ύψωνα το οποίο θα 
αποτελείται από μονάδα διακόσμησης γυάλινων φιαλών, μονάδα μίξης συστατικών των 
ανθρακούχων ποτών και μονάδα εμφιάλωσης. Παράλληλα, στην ανάπτυξη θα υπάρχουν 
γραφειακοί και αποθηκευτικοί χώροι, πλατφόρμες φόρτωσης/εκφόρτωσης προϊόντων και πρώτων 
υλών, μονάδα επεξεργασίας υγρών λυμάτων, τοπιοτεχνημένοι χώροι πρασίνου (συνολικού 
εμβαδού περίπου 9000 τ.μ.) καθώς και χώροι στάθμευσης οχημάτων. Κατά την κατασκευή του 
έργου, αναμένεται να εκριζωθεί χαμηλή άγρια βλάστηση και γύρω στις 30 χαρουπιές, οι οποίες 
όμως θα μεταφυτευτούν στους τοπιοτεχνημένους χώρους πρασίνου.  
 
2. Τοποθεσία του έργου 

Το έργο προτείνεται να χωροθετηθεί στα τεμάχια με αρ. 267 και 481, Φ/Σχ.53/47, τα οποία 
εμπίπτουν εντός πολεοδομικών ζωνών Βα4 (Βιομηχανική ζώνη) και Δα3 (Ζώνη Προστασίας). 
Παρόλα αυτά, δεν θα υπάρξει επέμβαση εντός της Ζώνης Προστασίας (Δα3) κατά τη διάρκεια 
κατασκευής και λειτουργείας του έργου, συμπεριλαμβανομένης της μη επέμβασης στη βλάστηση 
και στο έδαφος. Ο Δημόσιος Χώρος Πρασίνου για το έργο θα χωροθετηθεί κατά μήκος του 
υδατορέματος και εντός της Ζώνης Προστασίας Δα3. Το έργο βρίσκεται σε μεγάλη σχετικά 
απόσταση - περίπου 2,7km, από την πλησιέστερη περιοχή Natura 2000 «Κοιλάδα Λιμνάτη – 
CY5000011». 
 
3. Τύπος και χαρακτηριστικά των ενδεχόμενων επιπτώσεων 

Καταλήγοντας, διαπιστώνεται ότι οι επιπτώσεις τόσο λόγω της φύσης, της χωροθέτησης, όσο και 
λόγω των χαρακτηριστικών του έργου αλλά και του μεγέθους του αριθμού και της έντασης των 
διεργασιών κατασκευής και λειτουργίας του - στους επηρεαζόμενους αποδέκτες είναι διαχειρίσιμες, 
και μπορούν να μετριαστούν με την εφαρμογή των ανάλογων μέτρων τα οποία περιλαμβάνονται 
στο Παράρτημα που ακολουθεί. 

 

 
 
 
 
Δημήτρης Κουτρουκίδης 
για Διευθυντή Τμήματος Περιβάλλοντος 
Περιβαλλοντική Αρχή  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αρ. Φακ. 02.10.011.016.004 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

ΟΡΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

 

ΕΡΓΟ «ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΣΤΟN ΥΨΩΝΑ» 

ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: ΛΕΜ/00204/2022 

 

 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
1. Ο κύριος του έργου φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, 

μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την παρούσα Αιτιολογημένη Διαπίστωση. 

2.  Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο το Τμήμα Περιβάλλοντος μπορεί να επιβάλει νέους 
περιβαλλοντικούς όρους για την προστασία του περιβάλλοντος και οι οποίοι θα είναι 
υποχρεωτικοί από τον κύριο του έργου, χωρίς την απαίτηση οποιασδήποτε αποζημίωσης από 
την Κυπριακή Δημοκρατία.  

 
3.  Απαγορεύεται η διάθεση στο έδαφος ή/και το υπέδαφος ή στα νερά ουσιών που ρυπαίνουν ή 

τείνουν να ρυπάνουν τα υπόγεια ή/και τα επιφανειακά νερά ή/και το έδαφος, σύμφωνα με το 

Άρθρο 6 των περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμων του 2002 μέχρι 2013.  

 
4. Απαγορεύεται αυστηρά η καύση αποβλήτων ή άλλων ουσιών ή αντικειμένων.  

 
5. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής να και λειτουργίας του έργου να τηρούνται οι πρόνοιες των 

περί Αποβλήτων Νόμων του 2011 έως 2016. Στο πλαίσιο αυτό, όλα τα απόβλητα που θα 

προκύπτουν, κατά σειρά προτεραιότητας, να προετοιμάζονται για εκ νέου χρήση, ανακύκλωση, 

ανάκτηση ή, όταν αυτό είναι τεχνικά και οικονομικά αδύνατο, να διατίθενται με τρόπο που να 

αποφεύγονται ή να μειώνονται οι επιπτώσεις στο έδαφος και τα νερά. 

 
6. Τα στερεά και επικίνδυνα απόβλητα από τις διάφορες εργασίες κατασκευής και λειτουργίας 

όσον αφορά τον εξοπλισμό, (μεταχειρισμένα μηχανέλαια, λιπαντικά, υπολείμματα και 

συσκευασίες υλικών βαφής και συντηρητικών, χρώματα, διαλύτες, ρυπασμένα προσροφητικά 

υλικά που θα προκύπτουν από τις εργασίες συντήρησης των μηχανημάτων ή από τυχόν 

διαρροές κ.α.) να αποθηκεύονται προσωρινά, σε κατάλληλα στεγανά δοχεία που να 

διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να μην παρουσιάζουν διαρροές, σε κατάλληλα 

διαμορφωμένο χώρο εντός των ορίων της ανάπτυξης, στον οποίο θα υπάρχει περιορισμένη 

πρόσβαση και σχετική σήμανση, με αδιαπέραστες επιφάνειες και προστατευμένοι από τις 

καιρικές συνθήκες. Στη συνέχεια να παραδίδονται χωρίς καθυστέρηση σε αδειοδοτημένους 

συλλέκτες για μετέπειτα διάθεση σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις διαχείρισης, σύμφωνα με τις 

πρόνοιες των περί Αποβλήτων Νόμων του 2011 έως 2016 (Αρ. 185(Ι)/2011) [ιστοσελίδα 

Τμήματος Περιβάλλοντος – www.moa.gov.cy/environment, στη διαδρομή Διεθνείς Συμβάσεις, 

Ευρωπαϊκό κεκτημένο, Εθνική Νομοθεσία/Διαχείριση Αποβλήτων]. 

7.   Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών ή/και υγρών αποβλήτων ή άλλων αντικειμένων 
στο χώρο εντός της εγκατάστασης και γύρω από αυτή. 

8.  Να υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε όλα τα σημεία του έργου για τις περιπτώσεις έκτακτης 
ανάγκης. 

9. Ο κύριος του έργου να ενημερώνει το Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος σε περίπτωση 
ατυχήματος ή αμέλειας. 

 

http://www.moa.gov.cy/environment


 
 

10.    Να ετοιμαστεί κατάλληλο πρόγραμμα για σωστή ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού, 
ώστε να διασφαλιστεί η σωστή εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας 
Αιτιολογημένης Διαπίστωσης κατά το στάδιο κατασκευής και λειτουργίας του έργου.  

Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Να κατασκευαστεί δίκτυο συλλογής των ομβρίων υδάτων το οποίο να καλύπτει τους χώρους 
της εγκατάστασης όπου τα όμβρια είναι δυνατόν να ρυπανθούν. Το δίκτυο ομβρίων υδάτων να 
περιλαμβάνει κανάλια συλλογής τα οποία να είναι σκεπασμένα με μεταλλικές εσχάρες. Τα 
συλλεγόμενα όμβρια να οδηγούνται σε κατάλληλο σύστημα διαχείρισης, το οποίο να έχει τη 
δυνατότητα αφαίρεσης τυχόν ελαιωδών υδάτων ή άλλων ουσιών ή/και λεπτόκοκκων στερεών 
(όπως π.χ. κόκκους ελαστικών ή άνθρακα), ώστε τα όμβρια μετά την επεξεργασία να είναι 
απαλλαγμένα από  ρυπογόνες ουσίες και να μπορούν να οδηγηθούν σε φυσικό αποδέκτη ή σε 
δεξαμενή αποθήκευσης για εκμετάλλευση τους (άρδευση).  

2. Τα όμβρια ύδατα από τις οροφές δύναται να συλλέγονται για άρδευση των πρασίνων του έργου  
να οδηγούνται στους φυσικούς αποδέκτες χωρίς επεξεργασία. 

3. Να υποβληθεί στο Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος αίτηση για χορήγηση Άδειας 
Απόρριψης Αποβλήτων σύμφωνα με τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμους του 
2002 έως 2013. 

4. Τα υγρά απόβλητα τα οποία θα προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία αλλά και τους 
γραφειακούς χώρους να καταλήγουν με άντληση στη μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων 
(βιολογικό σταθμό), η οποία σύμφωνα με την σχετική Μελέτη που έχει εκπονηθεί, θα έχει 
δυναμικότητα μέχρι και 200κ.μ/μέρα. Επιπρόσθετα, να ληφθεί πρόνοια για μελλοντική σύνδεση 
της ανάπτυξης με το προγραμματιζόμενο κεντρικό αποχετευτικό σύστημα της περιοχής. 

5. Απαγορεύεται η ανέγερση οποιονδήποτε κατασκευών/εγκαταστάσεων εντός της λωρίδας 
κρατικής γης (Δα3) κατά μήκος του ανατολικού ορίου των τεμαχίων, η οποία μεταξύ άλλων 
περιλαμβάνει υδατόρεμα μεγάλης λεκάνης απορροής (5-10τ.χμ. – Περιοχή Σημαντικού 
Κινδύνου Πλημμύρας), και πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως Ζώνη Προστασίας.  

6. Οι 30 χαρουπιές οι οποίες αναμένεται να εκριζωθούν για τους σκοπούς του έργου, να 
μεταφυτευτούν στους τοπιοτεχνημένους χώρους πρασίνου  περιμετρικά του εργοστασίου σε 
συνεννόηση με το Τμήμα Δασών. Σε περίπτωση που κριθεί μη εφικτή η μεταφύτευση τους, να 
φυτευτούν εξήντα (60) νέα δεντρίλια  ιθαγενών ή/και ενδημικών ειδών δεντρών. Επιπρόσθετα, 
να φυτευτούν δέντρα και θάμνοι περιμετρικά του χώρου της ανάπτυξης με διπλή συστάδα 
τοπικών δένδρων ή/και θάμνων κατά το δυνατό, ώστε να μετριάζεται η αισθητική ρύπανση και 
τυχόν φωτορύπανση από την ανάπτυξη. 

7. Ο εργολάβος που θα αναλάβει το έργο να συμμετέχει σε αδειοδοτημένο Συλλογικό Σύστημα 
Διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ [Κανονισμός 7, Παράγραφος (2α και 2β)], ή να διατηρεί και λειτουργεί 
αδειοδοτημένο Ατομικό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και 
Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ), που εκδίδεται δυνάμει των περί Αποβλήτων Νόμων 2011-2016 και 
Κανονισμών Κ.Δ.Π. 159/2011 και τον εκάστοτε τροποποιήσεων τους. Στην περίπτωση που ο 
εργολάβος θα διαχειριστεί ο ίδιος κάποια από τα μη επικίνδυνα απόβλητα, να κατέχει εν ισχύ 
Άδεια Διαχείρισης Αποβλήτων ή Πιστοποιητικό Καταχώρησης στο Αρχείο Διαχειριστών 
Αποβλήτων, που εκδόθηκαν δυνάμει του περί Αποβλήτων Νόμου του 2011 [185(Ι)/2011]) και 
τον εκάστοτε τροποποιήσεων του, για συλλογή και μεταφορά ή/και την επεξεργασία των 
κατηγοριών αποβλήτων που θα προκύψουν από τις δραστηριότητες που διενεργούνται για την 
ολοκλήρωση των προνοιών του έργου. 

8. Σε περίπτωση που δε θα τα διαχειριστεί ο ίδιος υποχρεούται να παραδίδει τα απόβλητα σε 
Αδειοδοτημένους Φορείς ή Κατόχους Πιστοποιητικού ή να στηριχθεί στις δυνατότητες άλλου 
Φορέα που κατέχει τα πιο πάνω προαπαιτούμενα, για τη συλλογή και μεταφορά των 
κατηγοριών αποβλήτων που θα προκύψουν από τις κατηγορίες του έργου.  

9. Ο εργολάβος σε περίπτωση που τα παραγόμενα Α.Ε.Κ.Κ δεν θα επεξεργαστούν στο χώρο 
παραγωγής τους προς επαναχρησιμοποίηση ή για επεξεργασία στο έδαφος (land treatment) 
από την οποία προκύπτει όφελος για τη γεωργία ή την οικολογική βελτίωση (R10), θεωρούνται 
απόβλητα και πρέπει να μεταφέρονται σε αδειοδοτημένες Μονάδες για 
Επεξεργασία/Ανακύκλωση Α.Ε.Κ.Κ.  



 
 

10. Ο εργολάβος να υπογράφει το σχετικό Έντυπο Αναγνώρισης και Παρακολούθησης (Κ.Δ.Π. 
31/2016) σε κάθε παράδοση και να απαιτεί αντίγραφο του Συλλέκτη-Μεταφορέα από την έργου 
που παρέλαβε τα απόβλητα. Τα αντίγραφα θα πρέπει να τηρούνται ως αποδεικτικά στοιχεία 
της ορθής διαχείρισης των αποβλήτων και να αποστέλλονται στον Διευθυντή του Τμήματος 
Περιβάλλοντος με την ολοκλήρωση του έργου ή όποτε τους ζητηθούν. 

11. Ο εργολάβος σύμφωνα με το Διάταγμα Κ.Δ.Π. 77/2016, να επεξεργάζεται με τη χρήση Κινητού 
Σπαστήρα/Κοσκίνου τα απόβλητα Α.Ε.Κ.Κ., μόνο στους χώρους παραγωγής τους (Χώρος 
εκάστοτε Εργοταξίου) και δεν επιτρέπεται να λειτουργεί εκτός των ορίων του Εργοταξίου. 
Απαγορεύεται η χρήση κινητού σπαστήρα στο εργοτάξιο εκτός και αν αυτός περιλαμβάνεται σε 
Άδεια Διαχείρισης Αποβλήτων ή έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό για επεξεργασία Αποβλήτων στο 
χώρο παραγωγής τους και έχουν εξασφαλιστεί προηγουμένως οποιεσδήποτε άλλες εγκρίσεις 
ή/και άδειες. Ο Εργολάβος με την ολοκλήρωση του έργου να υποβάλει στο Διευθυντή του 
Τμήματος Περιβάλλοντος τα Έντυπα Αναγνώρισης και Παρακολούθησης της μεταφοράς των 
αποβλήτων σύμφωνα με το Διάταγμα Κ.Δ.Π. 31/2016. 

12. Οι ποσότητες μπαζών / υλικών εκσκαφής που θα προκύψουν από το έργο να γίνει προσπάθεια 
να επαναχρησιμοποιηθούν για επιχωματώσεις στο έργο στο μέγιστο δυνατό βαθμό και να 
καταβληθεί προσπάθεια επίτευξης μηδενικού χωματουργικού ισοζυγίου κατά τη διάρκεια των 
χωματουργικών εργασιών της φάσης κατασκευής του έργου. Τυχόν περίσσεια μπαζών που 
πιθανόν να προκύψει να τύχει διαχείρισης με τους περί Αποβλήτων Νόμους του 2011 μέχρι 
2016. 

13. Το εργοτάξιο να περιφραχθεί. Τα μπάζα, τα οικοδομικά υλικά, τα μηχανήματα, κλπ, να 
τοποθετούνται εντός των περιφραγμένων χώρων για την ασφάλεια των εργαζομένων. 

14. Να ετοιμαστεί Διαχειριστικό Σχέδιο εργοταξίου, πριν την έκδοση άδειας οικοδομής, που να 
εφαρμόζεται κατά την κατασκευή του έργου. Το εν λόγω σχέδιο να προβλέπει την ορθολογική 
διαχείριση του εργοταξίου (περιλαμβανομένης και της συλλογής και διάθεσης/απόρριψης 
αποβλήτων, μεταχειρισμένων μηχανέλαιων, άχρηστων υλικών, αποβλήτων από εκσκαφές, 
κλπ.) η οποία να φαίνεται μέσα από χωροθετικά σχέδια, στα οποία να φαίνονται ευκρινώς οι 
διάφοροι χώροι, όπως ο χώρος για την ασφαλή αποθήκευση καυσίμων και χημικών, οι 
υγειονομικές διευκολύνσεις, οι διαδρομές διακίνησης των βαρέων και άλλων οχημάτων, κλπ. 
Επίσης, στα χωροθετικά σχέδια οργάνωσης εργοταξίου να παρουσιάζονται ξεχωριστά ο χώρος 
προσωρινής αποθήκευσης των πρώτων υλών και αποβλήτων, των επικίνδυνων αποβλήτων, 

τα γραφεία και οι χώροι στάθμευσης. 

 
15. Να γίνεται χρήση διαπερατών υλικών και επιφανειών στους εξωτερικούς υπαίθριους χώρους 

για αποφυγή σφράγισης του εδάφους και διατήρηση της συνδετικότητας μεταξύ επιφάνειας της 
γης και εδάφους π.χ. η χρήση απόπλινθων τσιμεντένιων επιστρώσεων σε συνδυασμό με 
τάφρους απορροής. Επιπλέον να γίνεται χρήση πορωδών υλικών και επιφανειών για 
επιβράδυνση της απορροής για αποφυγή πλημμυρών. 
 

16. Υγρά τα οποία είναι αποθηκευμένα στο εργοτάξιο (π.χ. μη χρησιμοποιημένα μηχανέλαια, 
καύσιμα, κλπ) και που θα μπορούσαν να διαρρεύσουν στο περιβάλλον, να φυλάσσονται σε 
κατάλληλα δοχεία και σε στεγασμένο χώρο με βάση από μπετόν και με περιτοίχισμα.  
 

17. Στους χώρους των εργοταξίων να υπάρχουν απορροφητικά υλικά (π.χ. πριονίδι, άμμος) σε 
επαρκείς ποσότητες ώστε να μπορούν να συγκρατούνται καύσιμα και λιπαντικά σε περίπτωση 
διαρροής τους. Μετά τη χρήση τους τα απορροφητικά υλικά να συλλέγονται και να διατίθενται 
σε αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης με βάση τις πρόνοιες των περί Αποβλήτων Νόμων του 
2011 έως 2016. 

 
18. Να γίνει κατάλληλο σχέδιο πυρόσβεσης με την εισήγηση όπως ζητηθούν οι απόψεις της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της 
πιθανότητας εκδήλωσης φωτιάς, έκρηξης ή δημιουργίας περιστατικού ρύπανσης στον αέρα, 
στο έδαφος ή στα επιφανειακά ή και υπόγεια ύδατα, που μπορούν να απειλήσουν την 
ανθρώπινη υγεία ή και το περιβάλλον. 

19. Τα απόβλητα συσκευασίας που θα προκύπτουν να συλλέγονται, να διαχωρίζονται, να 
αποθηκεύονται προσωρινά και να παραδίνονται σε Συλλέκτες/Μεταφορείς που είναι 



 
 

καταχωρημένοι στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων που συλλέγουν/μεταφέρουν απόβλητα σε 
επαγγελματική βάση σύμφωνα με τον περί Αποβλήτων Νόμο του 2011, όπως αυτός εκάστοτε 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται. Τα οχήματα συλλογής/μεταφοράς να περιλαμβάνονται στο 
πιστοποιητικό καταχώρισης και να διασφαλιστεί ότι μπορούν να μεταφέρουν τα συγκεκριμένα 
απόβλητα με τους σχετικούς εξαψήφιους κωδικούς βάση του Ευρωπαϊκού Καταλόγου 
Αποβλήτων. Κατάλογοι αδειοδοτημένων διαχειριστών αποβλήτων για συλλογή / μεταφορά και 
επεξεργασία βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος στη 
διεύθυνση  http://www.moa.gov.cy/environment (Αδειοδοτήσεις - Αδειοδότηση Διαχείρισης 
Αποβλήτων) και επικαιροποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 
 

20. Να ληφθούν όλα τα δυνατά μέτρα ελαχιστοποίησης του θορύβου, όπως: 

• Χρήση νέων μοντέλων μηχανημάτων και οχημάτων του εργοταξίου 

• Τακτική συντήρηση και λειτουργία όλων των μηχανημάτων/οχημάτων του εργοταξίου 

• Χρησιμοποίηση αντιδονητικών βάσεων και αποσβεστών στα πλαίσια των μηχανών 

• Χρήση σιγαστήρων και πλευρικών παραπετασμάτων. 

• Τήρηση του ωραρίου εργασίας. Οι θορυβώδεις εργασίες να γίνονται κατά τη διάρκεια 
κανονικών ωρών εργασίας και όχι Σάββατο και Κυριακή ή αργίες.  

• Να γίνεται σωστός προγραμματισμός των κατασκευαστικών εργασιών ώστε να 
αποφεύγεται κατά το δυνατόν η συγκέντρωση και η ταυτόχρονη λειτουργία πολλών 
μηχανημάτων στο εργοτάξιο. 

•  Να τηρείται κατάλληλο πρόγραμμα δρομολογίων των βαρέων οχημάτων του εργοταξίου 
για την ελαχιστοποίηση αυτών, με σκοπό την κατά το δυνατό μικρότερη όχληση από την 
εκπομπή περιβαλλοντικού θορύβου. 

• Να εφαρμοστούν μέτρα μείωσης του θορύβου στο εργοτάξιο, όπως χρήση ωτοασπίδων 
από το προσωπικό, τοποθέτηση σιγαστήρων στα μηχανήματα, παρακολούθηση των 
επιπέδων θορύβου με ηχομετρητές, τοποθέτηση ηχοπετασμάτων γύρω από θορυβώδη 
μηχανήματα και τήρηση κατάλληλου ωραρίου εργασίας. 

21. Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για 
ελαχιστοποίηση και καταστολή της σκόνης. Για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από τη 
δημιουργία σκόνης προτείνονται τα πιο κάτω μέτρα, όπως: 

• Να υπάρχει πρόγραμμα δρομολογίων οχημάτων ώστε αυτά να ελαχιστοποιηθούν με 
στόχο την κατά το δυνατό μικρότερη έκλυση αέριων ρύπων και σκόνης. 

• Κατά τη μεταφορά χύδην υλικών από/προς το εργοτάξιο να αποφεύγεται η υπερπλήρωση 
των φορτηγών οχημάτων μεταφοράς και το φορτίο να είναι σκεπασμένο. 

• Να γίνεται διαβροχή όταν και όπου απαιτείται και ιδιαίτερα στους χώρους όπου 
διεξάγονται χωματουργικές εργασίες και στους διαδρόμους κίνησης των οχημάτων του 
εργοταξίου. 

•  Όταν απαιτείται να γίνεται διαβροχή και των θαλάμων αποθήκευσης αδρανών υλικών για 
την αποφυγή δημιουργίας σκόνης και εφόσον επικρατεί άνεμος ισχυρότερος των 4 
Beaufort, να καλύπτονται οι σωροί με φύλλα πλαστικού. 

• Οι χωματουργικές εργασίες να αποφεύγονται κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων 
για τον περιορισμό τυχόν επιφανειακών απορροών επιβαρημένων με αιωρούμενα 
σωματίδια. 

• Μείωση κατά το δυνατόν των αποθέσεων υλικών σε/από σωρούς και η 
εναπόθεση/απόσπαση υλικών σε και από σωρούς να πραγματοποιείται από το ελάχιστο 
δυνατό ύψος έτσι ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία κονιορτού. 

• Οι εξατμίσεις των μηχανημάτων να είναι στραμμένες μακριά από το έδαφος 

22. Οι προδιαγραφές του έργου, να συμμορφώνονται με τον περί Ρύθμισης της Ενεργειακής 
Απόδοσης των Κτιρίων Νόμο του 2006 (Ν.142(Ι)/2006), τροποποιήσεις, κανονισμούς και 
διατάγματα αυτού και ειδικότερα, με το περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων 
(Απαιτήσεις Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου) Διάταγμα του 2016 (Κ.Δ.Π. 119/2016) 
και τυχόν τροποποιήσεις.  

23. Ο κύριος του έργου, με βάση το εδάφιο 1 του άρθρου 9 Γ των περί Ρύθμισης της Ενεργειακής 
Απόδοσης των Κτιρίων Νόμων, πριν την έναρξη της κατασκευής του έργου, θα πρέπει να 
μελετήσει και να λάβει υπόψη την τεχνική, περιβαλλοντική και οικονομική σκοπιμότητα 
εγκατάστασης εναλλακτικών συστημάτων παραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης (π.χ. 



 
 

αποκεντρωμένα συστήματα παροχής ενέργειας που βασίζονται σε ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές, συστήματα συμπαραγωγής, συστήματα τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης). Αντίγραφο της 
μελέτης θα πρέπει να κοινοποιηθεί στην Υπηρεσία Ενέργειας για ενημέρωση. 

 
24. Προτείνεται η χρήση χρωμάτων χαμηλής εκπομπής VOCs, αποφυγή χρήσης μοκετών ή 

χρήση αυτών με χαμηλή εκπομπή VOCs, αποφυγή χρήσης σύνθετων προϊόντων ξυλείας ή 
χρήση αυτών με χαμηλές εκπομπές φορμαλδεϋδης και χρήση κόλλας και διαλυτών χαμηλής 
εκπομπής VOCs. Προτείνεται η βαφή των εσωτερικών χώρων με οικολογικά χρώματα. 

 
25. Ο κύριος του έργου έχει υποχρέωση να αποκαταστήσει τον περιβάλλοντα χώρο μετά την 

εκτέλεση των κατασκευαστικών έργων.  

Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Να υπάρχει ετοιμότητα εκ μέρους του κύριου του έργου για αντιμετώπιση πυρκαγιάς, έκρηξης 
και άλλων έκτακτων περιστατικών που θα επηρεάσουν το ανθρωπογενές και φυσικό 
περιβάλλον. 

2. Οποιαδήποτε απόβλητα που προκύπτουν από τη λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού, ο 
κύριος του έργου έχει υποχρέωση να τα παραδίδει σε αδειοδοτημένο διαχειριστή σύμφωνα 
επίσης, με τους Περί Αποβλήτων Νόμους  

3. Αναφορικά με τα συστήματα ψύξης και κλιματισμού που θα βρίσκονται στην εγκατάσταση, ο 
κύριος του έργου υποχρεούται να τηρεί τις πρόνοιες του Νόμου, 46(Ι)/2017, περί ορισμένων 
φθοριούχων αερίων (ανάκτηση, πρόληψη διαρροών, περιβαλλοντική καταστροφή αερίων) 
καθώς και των Κ.Δ.Π. Κανονισμών 335/2018 που προκύπτουν από αυτόν (πιστοποίηση 
προσωπικού που ασκεί εργασίες σε ψυκτικό εξοπλισμό). Να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην 
επιλογή του ψυκτικού μέσου/συστήματος καθότι τίθενται αυστηρά χρονοδιαγράμματα 
απαγορεύσεων χρήσης για πλειάδα ψυκτικών μέσων/εξοπλισμού (Κανονισμός 517/2014/ΕΚ, 
Παράρτημα ΙΙΙ). 

4. Τα προϊόντα που σχετίζονται με την ενέργεια (λαμπτήρες, θερμαντήρες χώρου, θερμαντήρες 
νερού και άλλος ηλεκτρικός και ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός) είναι υψηλής ενεργειακής 
απόδοσης και θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του περί του Καθορισμού των 
Απαιτήσεων Οικολογικού Σχεδιασμού των Συνδεόμενων με την Ενέργεια Προϊόντων Νόμου του 
2011 (Αρ. 17(Ι)/2011) [ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας – 
www.mcit.gov.cy/mcit/energyse.nsf, στη διαδρομή Νομοθεσία/Νόμοι/Προϊόντα και 
Περιβάλλον/Οικολογικός Σχεδιασμός] και των σχετικών Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει 
της Οδηγίας 2009/125/ΕΚ για τις ελάχιστες απαιτήσεις σχεδιασμού που πρέπει να πληρούν τα 
προϊόντα που συνδέονται με την ενέργεια πριν αυτά διατεθούν στην αγορά ή τεθούν σε 
λειτουργία. Κατάλογος των Κανονισμών βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας 
Ενέργειας [στη διαδρομή Τομείς Πολιτικής/Προϊόντα και Περιβάλλον/Προϊόντα που Συνδέονται 
με την Ενέργεια/Οικολογικός Σχεδιασμός]. 

5. Να μελετηθεί το ενδεχόμενο τοποθέτησης φωτοβολταϊκών πλαισίων και ηλιακών συλλεκτών για 
τις ενεργειακές ανάγκες της ανάπτυξης. Συγκεκριμένα προτείνεται η αξιοποίηση των 
επιφανειών στέγασης του κτηρίου για συστήματα αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
(ΑΠΕ) με στόχο την κάλυψη μέρους των ενεργειακών αναγκών.  

6. Να μελετηθούν σύγχρονα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας. Προτείνονται τα πιο κάτω 
μέτρα:  

• Ο εξωτερικός φωτισμός (π.χ. χώρους στάθμευσης), να λειτουργεί με αισθητήρες κίνησης 

• Φωτισμός με αισθητήρες κίνησης ή αυτόματος χρονοδιακόπτες σε χώρους με περιοδική 
χρήση, όπως διαδρόμους, χώρους υγιεινής, κλπ 

• Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που θα αγοραστεί μελλοντικά να είναι υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης 

• Στον εσωτερικό φωτισμό να χρησιμοποιούνται τουλάχιστον οικονομικοί λαμπτήρες και 
στον εξωτερικό φωτισμό να χρησιμοποιούνται λαμπτήρες τύπου LED 

• Χρήση θερμομονωτικών υλικών στις κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες, όπου είναι εφικτό 

http://www.mcit.gov.cy/mcit/energyse.nsf


 
 

• Τοποθέτηση διπλών υαλοστασίων και οικοδομικών υλικών μειωμένου συντελεστή 
θερμοπερατότητας, όπου είναι εφικτό.  

7. Για τη μείωση κατανάλωσης νερού να ληφθούν υπόψη τα πιο κάτω: 

• Να εγκατασταθούν συστήματα εξοικονόμησης νερού (π.χ. ανιχνευτές κίνησης) 

• Να τοποθετηθούν βρύσες ελεγχόμενης ροής στους νιπτήρες (μέγιστη ροή 2,5 λίτρα 
/λεπτό) 

• Να τοποθετηθούν καζανάκια δύο στάσεων στις τουαλέτες. 

8. Προτείνεται η χρήση οικολογικών προϊόντων καθαρισμού (απορρυπαντικά, υγρό πλυσίματος, 
σαμπουάν, σαπούνια κλπ.), και η χρήση βιοαποικοδομήσιμων σακουλιών σκυβάλων. 

9. Γίνεται εισήγηση όπως εφαρμοστεί Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης EMAS 
(EcoManagement and Audit Scheme) για την ανάπτυξη. Με την εφαρμογή του συστήματος 
περιβαλλοντικής διαχείρισης EMAS, δίνεται η δυνατότητα για συνεχείς βελτιώσεις στις 
περιβαλλοντικές επιδόσεις μιας επιχείρησης, ενισχύοντας ταυτόχρονα και την 
ανταγωνιστικότητα τους. Το λογότυπο του EMAS έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί και ως 
μέσο μάρκετινγκ και πωλήσεων, προωθώντας τις βέλτιστες περιβαλλοντικές επιδόσεις μιας 
επιχείρησης. Συστήνεται η επαλήθευση του Συστήματος Περιβαλλοντικής διαχείρισης από τρίτο 
ανεξάρτητο επαληθευτή, πρακτική η οποία ακολουθείται π.χ. για την καταχώρηση στο μητρώο 
EMAS (Environmental Management and Audit Scheme) του Συστήματος Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης της ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε να αποτείνεστε 
στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος στη διεύθυνση www.moa.gov.cy/environment 
[στη διαδρομή Αδειοδοτήσεις/Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου EMAS]. 

10. Να γίνεται χωριστή Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ), εντός της ανάπτυξης, για τουλάχιστον τα 
ρεύματα αποβλήτων γυαλί, χαρτί/ χαρτόνι, PMD, βιοαπόβλητα (τροφικά υπολείμματα, 
πράσινα). Για το σκοπό αυτό να εγκατασταθεί εξοπλισμός (π.χ. συμπιεστής, κάδος) σε 
λειτουργική θέση εντός του κτιρίου για τη ΔσΠ και εκτός για τη συλλογή. Το προσωπικό να 
τύχει κατάλληλης εκπαίδευσης / κατάρτισης για τον τρόπο χωριστής ΔσΠ ώστε να 
επιτυγχάνεται υψηλής ποιότητας ανακυκλώσιμων και οργανικών αποβλήτων. Τα χωριστά 
διαλεγμένα ανακυκλώσιμα, να περισυλλέγονται από το Κεντρικό Σημείο Περισυλλογής σε τακτά 
χρονικά διαστήματα από   αδειοδοτημένους διαχειριστές. 

11. Να γίνεται χρήση φυσικών λιπασμάτων ως εδαφοβελτιωτικά και αποφυγή ψεκασμάτων με 
χημικά στους χώρους πρασίνου της μονάδας. 

 
Δ. ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ 

1. Η αποξήλωση του έργου να γίνεται με βάση το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο.  

2. Ο κύριος του έργου υποχρεούται με τον τερματισμό της λειτουργίας του να διασφαλίσει ότι θα 

αποκαταστήσει: 

• Κάθε ζημιά που ενδεχομένως έχει προκληθεί στο περιβάλλον από τη λειτουργία τους. 

• Το φυσικό περιβάλλον με τη διαμόρφωση και ένταξη του χώρου των εγκαταστάσεων στο 

περιβάλλον ώστε να επιτυγχάνεται η αναβάθμιση διατήρηση του τοπίου.  

3. Να διασφαλιστεί ότι οι εργασίες αποξήλωσης θα περιοριστούν στον χώρο όπως φαίνεται στα 

κτηματικά σχέδια. Να μην γίνει καμία επέμβαση στον περιβάλλοντα χώρο. 

 

 

 
 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
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