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Σημειώσεις για τον Κύριο του Έργου: 

 

1. Υποβολή της παρούσας Έκθεσης Πληροφοριών στην Περιβαλλοντική Αρχή, μέσω της 

Πολεοδομικής Αρχής ή άλλης αδειοδοτούσας αρχής, σε τρία (3) αντίγραφα σε έντυπη 

μορφή και τρία (3) αντίγραφα σε ηλεκτρονική μορφή, μαζί με όλα τα σχετικά 

επισυναπτόμενα (επίσημο χωρομετρικό σχέδιο, γενικό χωροταξικό σχέδιο, αρχιτεκτονικά ή 

άλλα σχέδια, τρισδιάστατη απεικόνιση, φωτογραφική αποτύπωση, ψηφιακό αρχείο kmz, 

πιστοποιητικά, χημικές αναλύσεις, αλληλογραφία με αρμόδια Τμήματα / Υπηρεσίες, κ.λπ.) 

Σημείωση, το kmz file να είναι ξεχωριστό αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή.  

 

2. Κατά τη συγκέντρωση από τον κύριο του Έργου των πληροφοριών της παρούσας 

Έκθεσης, λαμβάνονται υπόψη, τα διαθέσιμα αποτελέσματα άλλων σχετικών μελετών, 

εκτιμήσεων και διαπιστώσεων για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, που τυχόν 

διενεργήθηκαν σύμφωνα με άλλες διαδικασίες και ειδικότερα στα πλαίσια των νόμων που 

αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 34 του περί της Εκτίμησης των 

Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμο του 2018. 

 
3. Κατά την εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον (ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ), λαμβάνονται υπόψη:  

(1) το μέγεθος και τη χωρική έκταση των επιπτώσεων, 

(2) τη φύση των επιπτώσεων, 

(3) το διασυνοριακό χαρακτήρα των επιπτώσεων, 

(4) την ένταση και την πολυπλοκότητα των επιπτώσεων, 

(5) την πιθανότητα των επιπτώσεων, 

(6) την αναμενόμενη έναρξη, τη χρονική διάρκεια, τη συχνότητα και την αναστρεψιμότητα 

των επιπτώσεων, 

(7) τη συσσώρευση των επιπτώσεων με τις επιπτώσεις άλλων υφιστάμενων και/ή 

εγκεκριμένων έργων, και 

(8) τη δυνατότητα αποτελεσματικής μείωσης των επιπτώσεων. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Τίτλος και είδος Έργου (τι αφορά / σύντομη περιγραφή): 

Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία Υπεραγοράς “LIDL” στο 

Δήμο Στροβόλου.  

 

Σκοπός του ΠΕ είναι η κάλυψη των εμπορικών και καθημερινών αναγκών των 

κατοίκων της ευρύτερης περιοχής μελέτης. 

Αρ. Αίτησης Πολεοδομικής Άδειας / Άδειας Οικοδομής: 

Με την παρούσα έκθεση θα κατατεθεί η πολεοδομική αίτηση για έκδοση 

πολεοδομικής άδειας. 

Επαρχία: Λευκωσίας 

Διοικητική Περιοχή (Δήμος / Κοινότητα):  Δήμος Στροβόλου, Ενορία Άγιος Βασίλειος 

Φύλλο, Σχέδιο, Τμήμα, Αρ. Τεμαχίου/ων: 

Φύλλο/Σχέδιο:  30/05Ε3, Τεμάχια 129 & 130 

Όνομα Δρόμου/ων Πρόσβασης: 

Πρόσβαση γίνεται μέσω του της Λεωφόρου Τσερίου. 

Γεωγραφικές Συντεταγμένες (Γεωγραφικό Πλάτος & Γεωγραφικό Μήκος): 

Γ. Μ 33.3381478 , Γ.Π 35.12964713 

Σχέδιο Ανάπτυξης (Τοπικό Σχέδιο, Δήλωση Πολιτικής) / Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχέδιο: 

Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας 2018 

Πολεοδομική Ζώνη / Κτηνοτροφική Περιοχή / Βιομηχανική Περιοχή / Θαλάσσια Ζώνη: 

Εμπορική Ζώνη (Εβ5) και Οικιστική Ζώνη (Κα6) 

Εκτιμώμενο Κόστος Έργου (€): €600,000 

Εκτιμώμενη Περίοδος Εκτέλεσης Έργου: 

Έναρξη: Με την έκδοση της άδειας 

οικοδομής 

Λήξη: Στο χρονικό διάστημα των έξι 

μηνών από την ημερομηνία έναρξης 
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ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Υπουργείο / Τμήμα / Εταιρεία / Φορέας / Οργανισμός: 

Εταιρεία – LIDL Cyprus 

Στοιχεία Επικοινωνίας Προσώπου Συμπλήρωσης Εντύπου Πληροφοριών:  

Ονοματεπώνυμο:  

Πανίκος Νικολαΐδης 

Πολιτικός Μηχανικός B. Eng. (Civil Engineering), 1986 City College of the City 
University of New York, New York, USA.  

Μηχανικός 
Περιβάλλοντος 

M. Eng. (Environmental Engineering), 1987 Manhattan 
College, New York, USA. 

  

Αμαλία Παπαϊωάννου 

Μηχανικός 
Περιβάλλοντος 

B.Eng. Environmental Engineering, 2006, Democritus 
University of Thrace 

Εγκεκριμένη 
Σύμβουλος Ασφάλειας 
και Υγείας στην 
Εργασία 

M.Sc Occupational Health & Safety (MOSH), 2018, 
European University of Cyprus 

 

  

Αντώνης Στυλιανού 

Μηχανικός 
Περιβάλλοντος  

MEng Civil and Environmental Engineering, Cardiff 
University 

 

Διεύθυνση: Αγίου Παύλου 61, 1107, Λευκωσία 

Αρ. Τηλεφώνου: +357 22311958 

Αρ. Τηλεομοιότυπου: +357 22312519 

Ηλ. Ταχυδρομείο: nicol@nanda.com.cy 

Ημερομηνία:  

 

 

Υπογραφή: 

 

 

Σφραγίδα: 

mailto:nicol@nanda.com.cy
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ΜΕΡΟΣ Ι 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Περιγραφή των φυσικών και άλλων χαρακτηριστικών του συνόλου του Έργου και, 

εφόσον χρειάζεται, των εργασιών κατεδάφισής του (γεωγραφική έκταση, εμβαδόν, χρήση, 

τεχνολογία, εξοπλισμός, διαχειριστικές πρακτικές, κ.λπ.). Στην περίπτωση αγωγών / 

διασωληνώσεων / καλωδίων να αποτυπωθεί η όδευσή τους σε τοπογραφικό χάρτη. 
Υποβολή επίσημου χωρομετρικού σχεδίου, γενικού χωροταξικού σχεδίου, αρχιτεκτονικών και άλλων σχεδίων, 

τρισδιάστατη απεικόνιση, φωτογραφική αποτύπωση, δορυφορικών εικόνων, ψηφιακού αρχείου των γεωγραφικών 

δεδομένων της έκτασης του Έργου σε μορφή kmz (google earth), γεωγραφικές συντεταγμένες. 

(α) κατά το στάδιο κατασκευής: 

Το Προτεινόμενο Έργο (ΠΕ) αφορά την κατασκευή και λειτουργία της υπεραγοράς LIDL  στην 
Ενορία Άγιου Βασιλείου, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Στροβόλου. Συγκεκριμένα, η 
χωροθέτηση του κτιρίου της υπεραγοράς LIDL βρίσκεται επί της λεωφόρου Τσερίου. Σκοπός 
του ΠΕ είναι η κάλυψη των εμπορικών και καθημερινών αναγκών των κατοίκων της ευρύτερης 
περιοχής μελέτης.  

Η ανέγερση της υπεραγοράς θα πραγματοποιηθεί στα τεμάχια 129 & 130 με Φύλλο/Σχέδιο: 
30/05Ε2 και θα καταλαμβάνει το χώρο του τεμαχίου 129 και μέρος του τεμαχίου 130 με 
συνολικό εμβαδόν ίσο με 6,456 m2.  Οι στεγασμένοι χώροι θα καταλαμβάνουν εμβαδόν ίσο με 
1,963 m2.  

Στο Παράρτημα Ι επισυνάπτεται κτηματικός χάρτης στον οποίο διαφαίνεται η χωροθέτηση 
του ΠΕ. 

Συγκεκριμένα, το ΠΕ θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους χώρους: 

• Χώρος πώλησης, 

• Αποθήκη, 

• Βοηθητικοί χώροι (όπως γραφεία, χώροι κατάψυξης, φούρνος, αποδυτήρια, χώρος 
γεννήτριας, αντλιοστάσιο, χώρος παραλαβής προϊόντων, χώρος ανάπαυσης 
προσωπικού, χώροι υγιεινής, ηλεκτρομηχανοστάσιο)   

• 120 θέσεις χώρων στάθμευσης (3 για ΑμεΑ) 

Για την κατασκευή του ΠΕ θα απαιτηθούν χωματουργικά και οικοδομικά έργα. Αρχικά, θα 
πραγματοποιηθούν χωματουργικές εργασίες για την εξομάλυνση του εδάφους και οι εκσκαφές 
για τα θεμέλια του κτιρίου. Σε δεύτερη φάση και αφού τοποθετηθούν τα θεμέλια, θα 
πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες επιχωματώσεις με τη χρήση κυρίως των εκσκαφθέντων 
υλικών και συμπληρωματικών αδρανών υλικών εφόσον αυτό απαιτηθεί.  

Σημειώνεται ότι τα χωματουργικά, κατασκευαστικά και τα ασφαλτικά έργα θα 
πραγματοποιηθούν με τη χρήση μηχανικών μέσων (π.χ. μηχανικό εκσκαφέα, δονητικό 
οδοστρωτήρα). Με την ολοκλήρωση των χωματουργικών έργων, θα ξεκινήσουν οι 
κατασκευαστικές εργασίες του κτιρίου.  

Τα κύρια υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του ΠΕ δίνονται συνοπτικά πιο 
κάτω: 

• Σκυρόδεμα 

• Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 
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• Χαλύβδινα δομικά στοιχεία (υποστυλλώματα, δοκοί)  

• Ξυλότυποι (Καλούπια) 

• Υαλοπίνακες 

• Θύρες από αλουμίνιο και φύλλα αλουμινίου 

• Εσωτερικά κουφώματα (πόρτες) 

• Σοβάς/Βαφές 

• Γυψοσανίδες και υλικά τύπου Laminate 

• Μάρμαρο 

• Επιχρίσματα 

• Ασφαλτικά Υλικά 

• Κεραμικά είδη 

• Πλάκες πεζοδρομίου 

• Διάφορα μεταλλικά στοιχεία (πχ. Μεταλλικά πλέγματα, κιγλιδώματα και στηθαία, 
λούβρα αλουμινίου) 

• Ηλεκτρομηχανολογικός Εξοπλισμός 

• Σωληνώσεις παροχής νερού και αποχέτευσης. 

Τα μπάζα και τυχόν αδρανή υλικά που θα προκύψουν από τις πιο πάνω κατασκευαστικές 
εργασίες θα διατεθούν σε μονάδα διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & 
Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ).  

(β) κατά το στάδιο λειτουργίας: 

Κατά τη λειτουργία του προτεινόμενου Έργου, θα χρησιμοποιούνται όλοι οι χώροι που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, καθώς θα παρέχονται υπηρεσίες παροχής λιανικού 
εμπορίου (υπεραγοράς). Θα γίνεται χρήση εξοπλισμού κλιματισμού, φωτισμού, θέρμανσης 
νερού, καθώς και ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Ο εξοπλισμός που θα 
εγκατασταθεί θα πληρεί τις προδιαγραφές της αλυσίδας υπεραγορών «LIDL», συνεπώς θα 
είναι τελευταίας τεχνολογίας και αυξημένης απόδοσης, όσον αφορά την εξοικονόμηση 
ενέργειας.  

Τα υγρά αστικά απόβλητα που προκύπτουν κατά τη λειτουργία του ΠΕ οφείλονται στο 
προσωπικό. Τα εν λόγω απόβλητα θα συλλέγονται και θα διοχετεύονται στο κεντρικό 
αποχετευτικό σύστημα του Συμβουλίου Αποχετεύσεως Λευκωσίας.  

(γ) κατά το στάδιο κατεδάφισης: (εφόσον χρειάζεται) 

 

Δε θα πραγματοποιηθούν οποιεσδήποτε εργασίες κατεδάφισης. 

2. Κυριότερα χαρακτηριστικά των μεθόδων / τεχνικών του Έργου, κατά την κατασκευή και 

τη λειτουργία του, σε σχέση με τον τύπο και τις ποσότητες των πρώτων υλικών που θα 

χρησιμοποιηθούν, καθώς και την προέλευση, τη χρήση και τη διαχείριση των φυσικών πόρων 

όπως του εδάφους, της γης, των νερών και της βιοποικιλότητας. 
Υποβολή σχετικών στοιχείων, εγκρίσεων, χημικών αναλύσεων, κ.λπ. 

(α) κατά το στάδιο κατασκευής: 

Όπως προαναφέρεται τα κατασκευαστικά έργα που αναμένεται να γίνουν στα τεμάχια 
ανέγερσης του ΠΕ, αφορούν κυρίως χωματουργικές εργασίες (εξομάλυνση) και άλλων 
τεχνικών κατασκευής (κατασκευή του κτηρίου, διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων, 
τοπιοτέχνηση, ασφαλτικά κτλ.). Δεν αναμένεται να χρησιμοποιηθούν σημαντικές ποσότητες 
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πρώτων υλών για την κατασκευή του ΠΕ, λόγω του μεγέθους του έργου και της διάρκειας των 
κατασκευαστικών εργασιών.  Επίσης, θα τοποθετηθεί προσωρινά μικρό ντεπόζιτο νερού που 
θα χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του προσωπικού. 

Οι ποσότητες νερού που απαιτούνται για την κατασκευή του ΠΕ μπορούν να ληφθούν από το 
δίκτυο υδατοπρομήθειας που εξυπηρετεί την περιοχή της επαρχίας Λευκωσίας ή με τη χρήση 
μικρού ντεπόζιτου νερού. Οι ποσότητες νερού που χρησιμοποιούνται σε τέτοιου είδους 
εργοτάξια είναι σχετικά μικρές. Συγκεκριμένα, ανάγκες σε πόσιμο νερό υπολογίζονται στα 55 
λίτρα (ltr)1 ανά εργαζόμενο / ημέρα που θα απασχολείται στο εργοτάξιο για την ολοκλήρωση 
των εργασιών. Ο μέγιστος αριθμός προσωπικού του εργοταξίου δεν αναμένεται να ξεπερνά τα 
15 άτομα. Επομένως, για τα 15 άτομα προσωπικού του εργοταξίου αναμένεται ότι θα 
χρειάζονται περίπου 0.8 m3 νερό / ημέρα. 

Για τις κατασκευαστικές εργασίες του ΠΕ, αναμένεται να χρησιμοποιηθούν διαφόρων ειδών 
μηχανήματα όπως φορτηγά, εκσκαφείς, δονητικός οδοστρωτήρας (roller), κομπρεσέρ και 
άλλα ηλεκτρικά εργαλεία. Λόγω του μεγέθους και του χρόνου υλοποίησης των εργασιών, δεν 
αναμένεται να καταναλωθούν σημαντικές ποσότητες καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η περιοχή η οποία θα φιλοξενήσει το ΠΕ είναι επίπεδη, με προσιτή μορφολογική άποψη η 
οποία διευκολύνει σημαντικά τις κατασκευαστικές εργασίες και τις προκαταρκτικές εργασίες 
για την προετοιμασία του χώρου ανέγερσης του. Η μέθοδος κατασκευής του ΠΕ θα είναι 
παρόμοια όπως οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο οικοδομικό έργο και θα περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα:  

• Προκατασκευαστικές εργασίες διαμόρφωσης του χώρου του εργοταξίου 

• Χωματουργικά έργα, εκσκαφές και επιχωματώσεις 

• Κατασκευή σκελετού του ΠΕ 

• Κατασκευή εσωτερικής και εξωτερικής τοιχοποιίας, με ταυτόχρονη τοποθέτηση όλων 
των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων που θα τοποθετηθούν εντός 
της τοιχοποιίας 

• Τοποθέτηση επιτοίχιων επιχρισμάτων, ξυλουργικών και μεταλλουργικών εργασιών 

• Τοποθέτηση του εξοπλισμού, των ηλεκτρικών κυκλωμάτων και διασωληνώσεων νερού 

• Τελική διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου (οδική πρόσβαση, αποχέτευση, κ.λπ.) 

• Τοπιοτέχνηση του εξωτερικού χώρου/Διαμόρφωση χώρου πρασίνου 

Εργασίες κατά τη διάρκεια των Χωματουργικών Εργασιών 

Οι χωματουργικές εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αφορούν τις εργασίες εξομάλυνσης 
του εδάφους Τα τεμάχια ήδη στην υφιστάμενη κατάσταση είναι επίπεδα, επομένως οι 
χωματουργικές εργασίες εξομάλυνσης του χώρου θα είναι ελάχιστες.  

Εργασίες κατά τη διάρκεια Κατασκευής των Θεμελίων 

Για την κατασκευή των θεμελίων του ΠΕ θα χρησιμοποιηθεί οπλισμένο σκυρόδεμα. 
Αναμένεται ότι το οπλισμένο σκυρόδεμα θα μεταφέρεται στο χώρου του εργοταξίου από τα 
εργοστάσια κατασκευής έτοιμου σκυροδέματος. Εκτός από τις εργασίες τοποθέτησης του 
οπλισμού, οι υπόλοιπες εργασίες για την κατασκευή των θεμελίων, των τοίχων αντιστήριξης, 
των δοκών, πλακών και κολόνων, αφορούν την τοποθέτηση των καλουπιών και την 
τοποθέτηση του σκυροδέματος. Μετά την παρέλευση ορισμένων ημερών από την τοποθέτηση 
του σκυροδέματος, ακολουθεί η αφαίρεση των καλουπιών και η στεγανοποίηση των τοίχων 

 
1 Metcalf & Eddy, INC, Wastewater Engineering: Treatment, Disposal, Reuse, 2nd Edition, 1972 
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αντιστήριξης με την τοποθέτηση ειδικών υλικών. 

Κατασκευή Εξωτερικής και Εσωτερικής Τοιχοποιίας 

Το εξωτερικό περίβλημα του κτιρίου θα είναι από διάτρητα τούβλα, ενώ θα χρησιμοποιηθούν 
και άλλα υλικά, όπως αλουμίνιο, γυαλί και άλλα μεταλλικά υλικά. Θα γίνει χρήση διπλού 
γυαλιού με μονωτικές ιδιότητες στη θερμότητα και στον ήχο. Για το διαχωρισμό των 
εσωτερικών χώρων αναμένεται να χρησιμοποιηθούν υλικά όπως διάτρητα τούβλα, γυαλί ή/και 
έτοιμα διαχωριστικά. 

Ξυλουργικές και Μεταλλικές Εργασίες 

Ένα μεγάλο μέρος των ξυλουργικών και μεταλλικών εργασιών θα ολοκληρωθεί εκτός του 
χώρου του εργοταξίου, σε εργοστάσια. Οι εργασίες για την ολοκλήρωση τους θα 
περιλαμβάνουν κυρίως τη μεταφορά και εγκατάσταση των διάφορων κατασκευών στις τελικές 
θέσεις στο ΠΕ. 

Τοποθέτηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων 

Οι εργασίες τοποθέτησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων δεν περιορίζονται σε 
ένα και μόνο χρονικό διάστημα, αλλά κατανέμονται σε ολόκληρη τη χρονική διάρκεια 
κατασκευαστικών εργασιών ολοκλήρωσης. Το σημαντικότερο μέρος των εργασιών θα γίνει 
προς το τέλος της κατασκευαστικής περιόδου και αφού ο σκελετός και η τοιχοποιία θα είναι 
ήδη κατασκευασμένα.  

Τοπιοτέχνηση και Άλλες Εξωτερικές Εργασίες 

Η τοπιοτέχνηση του υπαίθριου χώρου και οι εξωτερικές κατασκευές αποτελούν ένα σημαντικό 
μέρος των εργασιών ανέγερσης του ΠΕ. Οι εξωτερικές εργασίες θα περιλαμβάνουν την 
τοπιοτέχνηση, την κατασκευή χώρων στάθμευσης, τη σήμανση, την κατασκευή των 
πεζοδρομίων και οδικών προσβάσεων.   

(β) κατά το στάδιο λειτουργίας: 

Το ΠΕ θα υδροδοτείται από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Στροβόλου. Η χημική 
καταλληλότητα και η ποιότητα του νερού είναι σύμφωνη με τα Κυπριακά πρότυπα ασφαλείας 
πόσιμου νερού για ανθρώπινη κατανάλωση, εφόσον θα προέρχεται από το δίκτυο ύδρευσης 
του Δήμου Στροβόλου. 

Σύμφωνα με δεδομένα από την εμπορική αλυσίδα υπεραγορών «LIDL», η μέγιστη τιμή 
κατανάλωσης νερού για παρόμοιας τάξης μεγέθους υπεραγορά, είναι περίπου 30 m3. Αυτή η 
ποσότητα κατανάλωσης αφορά το χρονικό διάστημα των 2 μηνών. Συνεπώς, η μέγιστη 
κατανάλωση νερού κατά τη λειτουργία της υπεραγοράς υπολογίζεται περίπου 0.5 m3 ανά 
ημέρα. Η κατανάλωση νερού κατά τη λειτουργία του ΠΕ αφορά κυρίως εργασίες οικιακού 
τύπου, όπως είναι ο καθαρισμός της πλυστικής μηχανής, η καθαριότητα των χώρων της 
υπεραγοράς, η χρήση των χώρων υγιεινής, η χρήση της κουζίνας του χώρου ανάπαυσης, του 
νεροχύτη στο χώρο ετοιμασίας άρτου και η καθαριότητα των φούρνων, όπου γίνεται με 
ψεκασμό. 

Ηλεκτρική ενέργεια στην υπεραγορά θα καταναλώνεται για τη λειτουργία των φούρνων, του 
κλιματισμού, τη λειτουργία των ψυκτικών θαλάμων και των ψυγείων, το φωτισμό, τη θέρμανση 
νερού και τη λειτουργία άλλων συσκευών/μηχανημάτων.   
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Σύμφωνα με δεδομένα από παρόμοιας τάξης μεγέθους υπεραγορά της εμπορικής αλυσίδας 
υπεραγορών «LIDL», η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται συνολικά στα 
900,000 kWh/έτος περίπου. Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας κατά τη λειτουργία του ΠΕ θα οφείλεται κυρίως, στη λειτουργία των ψυκτικών 
θαλάμων και των ψυγείων.  

3. Περιγραφή της χωροθέτησης του Έργου, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιβαλλοντική 

ευαισθησία των γεωγραφικών περιοχών που ενδέχεται να επηρεαστούν. Περιγραφή της 

περιοχής μελέτης, όπως αστική, περι-αστική, ημιορεινή, ορεινή ή / και παράκτια, της χρήσης 

γης, της πολεοδομικής ζώνης, του υψομέτρου του χώρου εκτέλεσης του Έργου, των 

αποστάσεων από τα όρια ανάπτυξης Δήμων / Κοινοτήτων, του οδικού δικτύου κ.λπ. 
Υποβολή σχετικών στοιχείων, χαρτών Σχεδίων Ανάπτυξης, Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου, κ.λπ. 

Το ΠΕ χωροθετείται εντός των τεμαχίων 129 και 130 (Φ/Σχ: 30/05Ε3), τα οποία βρίσκονται 
στην ενορία Αγίου Βασιλείου, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Στροβόλου (αστική 
περιοχή). Η τοποθεσία του ΠΕ βρίσκεται επί της λεωφόρου Τσερίου σε απόσταση περίπου 2 
km νοτιοανατολικά του πυρήνα του Δήμου Στροβόλου. Η πρόσβαση στο ΠΕ θα γίνεται από τη 
λεωφόρο αυτή. 

Τα τεμάχια γης που θα χρησιμοποιηθούν δεν έχουν κάποια χρήση. Στην Ευρύτερη Περιοχή 
Μελέτης (ΕΠΜ - ακτίνα εντός 1km) υπάρχουν κατοικίες, καταστήματα, χώροι εστίασης, 
υπεραγορές, αρτοποιεία και σχολεία. 

Η πλησιέστερη ζώνη προστασίας είναι ο Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) Αλυκός Ποταμός 
– Άγιος Σωζόμενος, σε απόσταση 10.5 km νοτιοανατολικά του ΠΕ. 

Στο Παράρτημα Ι επισυνάπτεται Κτηματικός Χάρτης, όπου υποδεικνύονται τα τεμάχια 
κατασκευής του ΠΕ.  

Η μορφολογία του εδάφους στην περιοχή μελέτης χαρακτηρίζεται ως επίπεδη με υψόμετρο 
περίπου 195 – 196 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.  

Τα τεμάχια του ΠΕ εμπίπτουν εντός της οικιστικής ζώνης Κα6 με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

Ανώτατος Συντελεστής Δόμησης = 0.9 
Ανώτατος Αριθμός Ορόφων = 2 
Ανώτατο Επιτρεπόμενο Ύψος = 10 m 
Ανώτατο Ποσοστό κάλυψης = 0.5 

Επιπρόσθετα, τμήμα του τεμαχίου 130 εμπίπτει εντός της εμπορικής ζώνης Εβ5 με τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

Ανώτατος Συντελεστής Δόμησης = 1.2 
Ανώτατος Αριθμός Ορόφων = 3 
Ανώτατο Επιτρεπόμενο Ύψος = 13.5 m 
Ανώτατο Ποσοστό κάλυψης = 0.5 

Στο Παράρτημα ΙΙ επισυνάπτεται Πολεοδομικός Χάρτης της περιοχής μελέτης.   

4. Αναφορά σε άλλα υφιστάμενα και, όπου είναι δυνατό, σε προτεινόμενα έργα στον άμεσο 

περιβάλλοντα χώρο, σε ακτίνα 1χλμ. 
Υποβολή πρόσφατων φωτογραφιών του χώρου της ευρύτερης περιοχής, όπως φαίνεται από το χώρο του έργου. 
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Όπως προαναφέρεται, η περιοχή μελέτης βρίσκεται εντός αστικής περιοχής της Λευκωσίας. 
Τα τεμάχια του ΠΕ συνορεύουν με κατοικίες, πρατήριο καυσίμων και φαρμακείο. Επίσης, 
βρίσκονται πλησίον και άλλων αντίστοιχων αναπτύξεων που βρίσκονται στην περιοχή.  

Στην Ευρύτερη Περιοχή Μελέτης (ΕΠΜ - ακτίνα εντός 1χλμ) υπάρχουν κατοικίες, εμπορικά 
καταστήματα, υπεραγορές, σχολεία, γκαράζ αυτοκινήτων, πρατήρια βενζίνης, και άλλες 
αναπτύξεις, οι οποίες χαρακτηρίζουν ένα αστικό περιβάλλον. 

Στο Παράρτημα IΙΙ επισυνάπτονται φωτογραφίες της Άμεσης Περιοχής Μελέτης (ΑΠΜ – εντός 
των ορίων των τεμαχίων της ανάπτυξης) καθώς, και της Ευρύτερης Περιοχής Μελέτης (ΕΠΜ-
ακτίνας εντός 1χλμ). Οι φωτογραφίες αυτές συγκεντρώθηκαν κατόπιν επιτόπιας επίσκεψης 
της ομάδας μελέτης στην τοποθεσία του ΠΕ. 

 
Εικόνα 1: Περιοχή Μελέτης 

Πρατήριο Καυσίμων 

130 

Όρια τεμαχίων του 
Προτεινόμενου Έργου 

129 

Υπεραγορά 

Εμπορικό 
κατάστημα 
ενδυμάτων  

Κατάστημα 
ηλεκτρονικών 

ειδών 

Τράπεζα 

Φαρμακείο 

Όρια του οικοπέδου 
ανέγερσης του ΠΕ 
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Εικόνα 2: Ευρύτερη Περιοχή Μελέτης 

5. Αναφορά στο φυσικό περιβάλλον στον άμεσο περιβάλλοντα χώρο του Έργου, όπως 

υδάτινα σώματα, υγροτόπους, παραποτάμιες περιοχές, εκβολές ποταμών, παράκτιες 

περιοχές (ζώνη προστασίας της παραλίας), θαλάσσιο περιβάλλον, ορεινές και δασικές 

περιοχές, περιοχές εξαιρετικής φυσικής καλλονής, προστατευόμενα τοπία, ακτές, περιοχές 

προστασίας της φύσης, κρατική γη. 
Υποβολή δορυφορικού χάρτη ή άλλων σχετικών στοιχείων. 

Σύμφωνα με το κτηματικό χάρτη, δε υφίσταται εγγεγραμμένο υδατόρεμα στην ΑΠΜ και ΕΠΜ 
(Παράρτημα I).  

Ο πλησιέστερος εγγεγραμμένος ποταμός είναι ο ποταμός Πεδιαίος, που βρίσκεται σε 
απόσταση 1.3 km βόρεια του ΠΕ.  

Στην Εικόνα 3 απεικονίζεται η απόσταση του ποταμού από τα υπό μελέτη τεμάχια. 

Χωροθέτηση 
του ΠΕ 

ΕΠΜ 

Σχολεία 
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Εικόνα 3: Απόσταση ΠΕ από τον εγγεγραμμένο ποταμό Πεδιαίο 

6. Αναφορά στην ύπαρξη πολιτιστικής κληρονομιάς στον άμεσο περιβάλλοντα χώρο του 

Έργου, όπως μνημείων ή χώρων ιστορικής, πολιτιστικής ή αρχαιολογικής σημασίας ή 

διατηρητέα οικοδομήματα.  
Υποβολή δορυφορικού χάρτη ή άλλων σχετικών στοιχείων και σχετική αλληλογραφία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων, αν 

εφαρμόζεται. 

Στην ΑΠΜ δεν εντοπίζονται μνημεία ή χώροι αρχαιολογικής σημασίας. 

7. Αναφορά στην ύπαρξη γεωλογικής κληρονομιάς στον άμεσο περιβάλλοντα χώρο του 

Έργου, όπως απολιθωμάτων, γεωμορφωμάτων, γεωπάρκων, γεωλογικών σχηματισμών, 

ορυκτών πόρων, πετρωμάτων. 
Υποβολή δορυφορικού χάρτη ή άλλων σχετικών στοιχείων και σχετική αλληλογραφία με το Τμήμα Γεωλογικής 

Επισκόπησης, αν εφαρμόζεται. 

Στην ΑΠΜ δεν εντοπίζονται σημεία γεωλογικής κληρονομιάς. 

8. Αναφορά σε περιοχές Νερών Κολύμβησης, Ζωνών Ευπρόσβλητων στα Νιτρικά (Nitrate 

Vulnerable Zones) και ευαίσθητων σε απόρριψη αστικών λυμάτων, στον άμεσο περιβάλλοντα 

χώρο του Έργου. 
Υποβολή δορυφορικού χάρτη ή άλλων σχετικών στοιχείων.  

Το ΠΕ δεν εμπίπτει σε περιοχή ευαίσθητη σε απόρριψη αστικών λυμάτων και ζώνη 
ευπρόσβλητη σε νιτρικά. Επισυνάπτονται χάρτες στο Παράρτημα ΙV με τις περιοχές που είναι 
ευαίσθητες σε απόρριψη αστικών λυμάτων, ευπρόσβλητες σε νιτρικά. 

 

Χωροθέτηση 
ΠΕ 

Ποταμός 
Πεδιαίος 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΤΟΥΝ 

ΣΟΒΑΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ 

9. Εκτιμώμενη έκταση σφράγισης του εδάφους και πιθανή χρήση / αξιοποίηση / ποσότητα 

του επιφανειακού εδάφους που θα αφαιρεθεί από το Έργο. 
Υποβολή σχετικών στοιχείων, εγκρίσεων, χημικών αναλύσεων, κ.λπ. 

(α) κατά το στάδιο κατασκευής: 

Η συνολική έκταση των δύο τεμαχίων είναι 25,205 m2. Το ΠΕ θα καταλαμβάνει το 25% περίπου 
της συνολικής έκτασης των τεμαχίων, με εμβαδόν κάλυψης 6,456 m2. Οι στεγασμένοι χώροι 
της υπεραγοράς θα καταλαμβάνουν  έκταση συνολικού εμβαδού 1,963 m2. Ενώ οι εξωτερικοί 
χώροι της υπεραγοράς (χώροι στάθμευσης, ρυμοτομία) θα καταλαμβάνουν έκταση συνολικού 
εμβαδού 4,493 m2.    

(β) κατά το στάδιο λειτουργίας: 

Οι δραστηριότητες του ΠΕ θα περιορίζονται αυστηρά εντός των τεμαχίων που θα το 
φιλοξενήσουν. 

10. Επηρεασμός υφιστάμενων και μελλοντικών χρήσεων γης, ευαίσθητων χρήσεων γης 

(νοσοκομείων, σχολείων, κτιρίων κοινωνικών παροχών), καθώς κατοικημένων και 

πυκνοκατοικημένων περιοχών από το Έργο. 
Υποβολή σχετικών στοιχείων, χαρτών, κ.λπ. 

(α) κατά το στάδιο κατασκευής: 

Αναμένεται να δημιουργηθούν οχληρές συνθήκες από το θόρυβο και τη σκόνη κατά τη 
λειτουργία των μηχανημάτων και των κατασκευαστικών εργασιών σε απόσταση ακτίνας 100 
μέτρων. Επίσης, θα επηρεαστεί η οδική κυκλοφορία, λόγω της διακίνησης των βαρέων 
οχημάτων και των μηχανημάτων του εργοταξίου. Ο επηρεασμός αυτός θα διαρκέσει στα 
πλαίσια του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης του Έργου. Οι επιπτώσεις θα είναι 
αντιστρέψιμες και περιορισμένες,  λόγω των διαχειριστικών μέτρων που θα εφαρμόζονται. 

(β) κατά το στάδιο λειτουργίας: 

Η πιθανή επίπτωση στις υφιστάμενες και μελλοντικές χρήσεις γης από την παρουσία της 
υπεραγοράς είναι κυρίως η πιθανή αύξηση της κυκλοφοριακής κίνησης στην περιοχή, λόγω της 
επίσκεψης του κοινού στην υπεραγορά.  

Με την παρούσα έκθεση υποβάλλεται κυκλοφοριακή μελέτη, όπου το συμπέρασμα που 
εξάγεται είναι ότι η προτεινόμενη υπεραγορά δεν αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το 
υφιστάμενο τοπικό οδικό δίκτυο σε όλα τα εξεταζόμενα σενάρια. 

Ο σηματοδοτούμενος κόμβος στη συμβολή της λεωφόρου Τσερίου με τη λεωφόρο 
Κωνσταντινουπόλεως αναμένεται να παρουσιάσει θέματα κορεσμού το έτος 2022 κατά τη 
διάρκεια της μεσημβρινής ώρας αιχμής το Σάββατο, χωρίς την παρουσία ανάπτυξης, ενώ στο 
ίδιο έτος την Παρασκευή κατά τη διάρκεια της απογευματινή ώρα αιχμής, ο κόμβος εκτιμάται 
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ότι θα λειτουργεί σε αποδεκτά επίπεδα κυκλοφοριακής απόδοσης.  

Κατά το έτος 2023 ο κόμβος αναμένεται να αστοχήσει τόσο την Παρασκευή, όσο και το 
Σάββατο κατά την διάρκεια της απογευματινής και μεσημβρινής ώρας αιχμής αντίστοιχα. Με 
την προσθήκη επιπλέον φόρτων λόγω της παρουσίας της ανάπτυξης, (εφαρμόζοντας τον ίδιο 
τρόπο ελέγχου και ίδιους χρόνους) το απόθεμα χωρητικότητας του κόμβου (PRC) δεν 
μεταβάλλεται και παραμένει σταθερό, γεγονός που υποδεικνύει την μηδαμινή επίδραση της 
ανάπτυξης στην κυκλοφοριακή απόδοση του κόμβου. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι το 
απόθεμα χωρητικότητας του κόμβου επηρεάζεται κατά κύριο λόγο από την μεταβολή του 
βαθμού κορεσμού στην λωρίδα με τον μεγαλύτερο βαθμό κορεσμού. Σε όλα τα σενάρια οι 
επιπρόσθετοι φόρτοι από την λειτουργία της ανάπτυξης, επηρεάζουν μόνο τις λωρίδες του 
κόμβου οι οποίες έχουν τους χαμηλότερους βαθμούς κορεσμού με πολύ μικρή μεταβολή στην 
τιμή τους. Αν και η επίδραση της επιπρόσθετης ανάπτυξης στην κυκλοφοριακή απόδοση του 
κόμβου είναι μικρή, εν ‘ τούτοις όμως, για σκοπούς βελτίωσης της κυκλοφοριακής απόδοσης 
του κόμβου, προτείνεται όπως γίνει τόσο βελτιστοποίηση των χρόνων πρασίνου ως προς το 
απόθεμα χωρητικότητας, όσο και του χρόνου κύκλου. Με την εφαρμογή βελτιστοποιημένων 
χρόνων, η κυκλοφοριακή απόδοση του κόμβου βελτιώνεται αισθητά και ο κόμβος πλέον 
λειτουργεί σε αποδεκτά επίπεδα κυκλοφοριακής απόδοσης σε όλα τα εξεταζόμενα σενάρια. 

Ο κόμβος προτεραιότητας στην συμβολή της λεωφόρου Τσερίου και της οδού Παρνασσού, 
αναμένεται να λειτουργεί σε αποδεκτά επίπεδα κυκλοφοριακής απόδοσης στο έτος 2022 τόσο 
την Παρασκευή όσο και το Σάββατο, κατά την διάρκεια της απογευματινής και μεσημβρινής 
ώρας αιχμής αντίστοιχα. Στο έτος 2032, ο κόμβος αναμένεται να παρουσιάσει θέματα 
κορεσμού τα οποία εντοπίζονται στην πρόσβαση από την οδό Παρνασσού. Σε όλες τις 
περιπτώσεις με την προσθήκη επιπρόσθετων φόρτων λόγω της λειτουργίας της επιπρόσθετης 
ανάπτυξης, η στάθμη εξυπηρέτησης στην συγκεκριμένη πρόσβαση δεν μεταβάλλεται και 
παραμένει σταθερή, γεγονός που υποδηλώνει την μικρή επίδραση της ανάπτυξης στην 
κυκλοφοριακή απόδοση του κόμβου. Για σκοπούς βελτίωσης της κυκλοφοριακής απόδοσης 
του κόμβου, προτείνεται η εφαρμογή φωτεινής σηματοδότησης με την οποία ο κόμβος παύει να 
παρουσιάζει θέματα κορεσμού, λειτουργώντας σε αποδεκτά επίπεδα κυκλοφοριακής 
απόδοσης σε όλα τα εξεταζόμενα σενάρια. 

Ο κόμβος προτεραιότητας στην πρόσβαση προς την προτεινόμενη υπεραγορά από την 
λεωφόρο Τσερίου αναμένεται να λειτουργεί σε αποδεκτά επίπεδα κυκλοφοριακής απόδοσης σε 
όλα τα εξεταζόμενα σενάρια. Με την εφαρμογή των επιπρόσθετων φόρτων της προτεινόμενης 
υπεραγοράς, η δεξιά στροφή από την λεωφόρο Τσερίου η οποία παρέχει προτεραιότητα στα 
οχήματα που κινούνται προς Νότια, λειτουργεί στην καλύτερη στάθμη εξυπηρέτησης Α, χωρίς 
να επηρεάζεται η απόδοση του οδικού δικτύου. Η έξοδος από την υπεραγορά στο χειρότερο 
σενάριο, εκτιμάται ότι θα λειτουργεί σε στάθμη εξυπηρέτησης D, η οποία όμως δεν θα 
επηρεάζει το οδικό δίκτυο, παρά μόνο το εσωτερικό δίκτυο της ανάπτυξης. 

Ο κυκλικός κόμβος στην συμβολή της λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού και της λεωφόρου 
Τσερίου ήδη λειτουργεί σε επίπεδα κορεσμού και στις δύο ώρες αιχμής που εξετάζονται. Τα 
θέματα κορεσμού εντοπίζονται στον Δυτικό και Ανατολικό κλάδο του κυκλικού κόμβου επί της 
λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού. Τα θέματα κορεσμού αναμένεται να συνεχίσουν να υπάρχουν 
και να ενταθούν κατά το έτος 2022 και 2032 λόγω της ετήσιας αύξησης της υφιστάμενης 
κυκλοφορίας. Η προσθήκη επιπλέον φόρτισης στον συγκεκριμένο κόμβο δεν αναμένεται να 
μεταβάλει την στάθμη εξυπηρέτησης όλων των κλάδων γεγονός που οφείλεται στο ότι η 
επιπλέον φόρτιση αποτελεί στην χειρότερη περίπτωση μόλις το 1.9% της συνολικής φόρτισης. 

Τέλος η φόρτιση στη λεωφόρο Τσερίου εκτιμάται ότι σε όλες τις περιπτώσεις θα είναι μικρότερη 
της κυκλοφοριακής της ικανότητας και στις 2 κατευθύνσεις. 

Όσον αφορά την διασφάλιση της ομαλής και αφαλούς διακίνησης πεζών, προτείνεται όπως 
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εντός της προτεινόμενης ανάπτυξης σε συγκεκριμένα σημεία όπου αναμένονται διακινήσεις 
πεζών κυρίως μπροστά από τον χώρο στάθμευσης, γίνει εφαρμογή διάβασης πεζών τύπου 
Zebra έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής διακίνηση πεζών εντός του εσωτερικού οδικού 
δικτύου της υπεραγοράς, όπως επίσης και η τοποθέτηση κυρτωμάτων σε συγκεκριμένα σημεία 
για μείωση της ταχύτητας των οχημάτων. Εκτός της υπεραγοράς και συγκεκριμένα εγκάρσια 
της λεωφόρου Τσερίου, δεν αναμένονται διακινήσεις πεζών που να οφείλονται στην 
προτεινόμενη ανάπτυξη και συνεπώς δεν προτείνονται οποιαδήποτε μέτρα εφαρμογής 
διάβασης πεζών εκτός της προτεινόμενης ανάπτυξης. 

Τέλος, οι προτεινόμενες θέσεις στάθμευσης, κρίνονται επίσης επαρκείς και ικανές να 
εξυπηρετήσουν τις ανάγκες που ενδεχομένως να προκύψουν από την λειτουργία της 
προτεινόμενης ανάπτυξης. 

11. Εκτιμώμενες ημερήσιες ανάγκες για χρήση των νερών από το Έργο, καθώς και 

προέλευση και διαχείριση τους. 
Υποβολή σχετικών στοιχείων, εγκρίσεων, χημικών αναλύσεων, κ.λπ. 

(α) κατά το στάδιο κατασκευής: 

Νερό θα χρησιμοποιείται στο εργοτάξιο κυρίως για τις ανάγκες του προσωπικού. Αμελητέες 
ποσότητες νερού θα χρησιμοποιηθούν για την ωρίμανση του σκυροδέματος. 

Το προσωπικό που θα εργάζεται στο εργοτάξιο θα είναι κατά μέσο όρο 10 άτομα, συνεπώς η 
συνολική κατανάλωση του νερού υπολογίζεται στα 0.5m3/ ημέρα περίπου (0.05 m3 ανά άτομο 
ημερησίως). Για την κάλυψη των αναγκών σε νερό αναμένεται να τοποθετηθεί μικρό ντεπόζιτο 
νερού στο εργοτάξιο. 

(β) κατά το στάδιο λειτουργίας: 

Σύμφωνα με δεδομένα από την εμπορική αλυσίδα υπεραγορών «LIDL», η μέγιστη τιμή 
κατανάλωσης νερού για παρόμοιας τάξης μεγέθους υπεραγορά, είναι περίπου 30 m3. Η τιμή 
κατανάλωσης αυτή αφορά το χρονικό διάστημα των 2 μηνών. Συνεπώς, η μέγιστη κατανάλωση 
νερού κατά τη λειτουργία της υπεραγοράς υπολογίζεται περίπου 0.5 m3 ανά ημέρα. Η 
κατανάλωση νερού κατά τη λειτουργία του ΠΕ θα αφορά κυρίως εργασίες οικιακού τύπου, 
όπως είναι ο καθαρισμός της πλυστικής μηχανής, η καθαριότητα των χώρων της υπεραγοράς, 
η χρήση των χώρων υγιεινής, η χρήση της κουζίνας του χώρου ανάπαυσης, του νεροχύτη στο 
χώρο ετοιμασίας άρτου και η καθαριότητα των φούρνων, όπου γίνεται με ψεκασμό. 

Ο αριθμός του προσωπικού το οποίο θα εργάζεται ανά βάρδιες κατά το στάδιο λειτουργίας 
αναμένεται ότι θα είναι κατά μέσο όρο 15 άτομα. Η τροφοδοσία του νερού θα γίνεται από το 
υφιστάμενο δημόσιο δίκτυο του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας. 

12. Επηρεασμός βιοποικιλότητας όπως χλωρίδας, πανίδας, ειδών, οικοτόπων, δασικής 

δενδρώδους βλάστησης, καλλιεργειών, παράκτιων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων από το 

Έργο. 
Υποβολή σχετικών στοιχείων, εκτάσεις, κ.λπ. 

(α) κατά το στάδιο κατασκευής: 

Το εργοτάξιο θα οριοθετηθεί και θα περιφραχτεί. Οι κατασκευαστικές εργασίες θα περιορίζονται 
εντός του εργοταξίου. Εντός του τεμαχίου 129 υφίστανται  20 ελαιόδεντρα, τα οποία θα 
αποψιλωθούν για τις ανάγκες κατασκευής του ΠΕ. Προτείνεται να εξεταστεί το ενδεχόμενο 
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μεταφύτευσης τους, στην περίφραξη του ΠΕ.  

Σημειώνεται ότι κατά την επιτόπια επίσκεψη στην περιοχή μελέτης στις 19/7/2019 δεν 
παρατηρήθηκαν σπάνια είδη πανίδας ή χλωρίδας, ώστε να υπάρχει κίνδυνος επηρεασμού τους 
από την κατασκευή του ΠΕ. 

(β) κατά το στάδιο λειτουργίας: 

Όπως προαναφέρεται, το ΠΕ βρίσκεται εντός ανεπτυγμένης αστικής περιοχής, όπου δεν 
εντοπίζονται σημαντικά είδη βιοποικιλότητας, με συνέπεια να επηρεάζονται από τις 
δραστηριότητες του έργου. 

13. Εκτιμώμενες ημερήσιες ποσότητες και τρόπος διαχείρισης (συλλογή, μεταφορά και 

επεξεργασία) των στερεών αποβλήτων από το Έργο, περιλαμβανομένων των αδρανών υλικών 

(ΑΕΚΚ), των επικινδύνων αποβλήτων και των μη επικινδύνων αποβλήτων. 
Υποβολή σχετικών στοιχείων, εγκρίσεων, πιστοποιητικών συνεργασίας με αδειοδοτημένη εγκατάσταση, κ.λπ. 

(α)  κατά το στάδιο κατασκευής: 

Οι ποσότητες στερεών απορριμμάτων που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση των 
κατασκευαστικών εργασιών εκτιμάται ότι θα είναι ασήμαντες. Τα αδρανή υλικά που θα 
προκύψουν από τις χωματουργικές εργασίες και κριθούν κατάλληλα για την κάλυψη των 
αναγκών του έργου, θα επαναχρησιμοποιηθούν σε αυτό. Στην περίπτωση που υπάρξει 
περίσσεια αδρανών ή αυτά κριθούν ακατάλληλα για επαναχρησιμοποίηση, θα διατεθούν σε 
Μονάδα Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ).  

Ποσότητες στερεών αποβλήτων που θα δημιουργούνται στο εργοτάξιο αφορούν, απόβλητα 
αστικού τύπου (π.χ τενεκεδάκια, πλαστικές/χάρτινες σακούλες, διάφορα υλικά συσκευασίας 
κ.α.) και απόβλητα από τις κατασκευαστικές εργασίες, όπως συσκευασίες δομικών  και άλλων 
υλικών, καθώς  και υπολείμματα δομικών υλικών.  

Οι ποσότητες των αστικού τύπου αποβλήτων που αναμένεται να παράγονται από τους 
εργαζόμενους του εργοταξίου, υπολογίζονται σε 10 kg/ημέρα (1 kg/ημέρα/άτομο για 10 άτομα).  

Σύμφωνα με στοιχεία που συλλέχθηκαν, από αντίστοιχες μελέτες για παρόμοιας τάξης 
μεγέθους υπεραγορές της εμπορικής αλυσίδας, οι ποσότητες των στερεών αποβλήτων από τις 
κατασκευαστικές εργασίες υπολογίζονται συνολικά για ολόκληρο το έργο στα 734 m3 περίπου. 

Σημειώνεται ότι, τα στερεά απόβλητα του εργοταξίου θα διαχωρίζονται ανά είδος και θα 
απορρίπτονται σε προσωρινούς κάδους. Τα απόβλητα αυτά θα διατίθενται σε αδειοδοτημένους 
χώρους διαχείρισης και επεξεργασίας τους.  

(β) κατά το στάδιο λειτουργίας: 

Τα είδη των στερεών αποβλήτων που θα δημιουργούνται κατά τη λειτουργία του ΠΕ, θα είναι 
τα εξής: 

• Οικιακού τύπου απόβλητα, τα οποία δημιουργούνται από το προσωπικό, 

• Απόβλητα συσκευασίας, όπως χαρτί, πλαστικό, νάιλον και ξύλο (παλέτα), 

• Οργανικά απόβλητα, όπως φρούτα, λαχανικά, κρέατα και άλλα προϊόντα ψυγείου και 
κατάψυξης, ξηρή τροφή, φυτά και είδη αρτοποιείου.  
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Οι ποσότητες των απορριμμάτων που αναμένεται να παράγονται κατά το στάδιο λειτουργίας 
του ΠΕ, σύμφωνα με δεδομένα που συλλέχθηκαν από στοιχεία παρόμοιας τάξης μεγέθους 
υπεραγοράς της εμπορικής αλυσίδας υπολογίζονται στα 0.78 m3 /ημέρα.  

Συγκεκριμένα, στοιχεία ποσοτήτων αποβλήτων που συλλέχθηκαν από άλλο κατάστημα της 
εμπορικής αλυσίδας είναι: 

• 0.53m3/ημέρα συμπιεσμένο απόβλητο συσκευασίας χαρτιού και χαρτονιού 

• 0.02 m3/ημέρα αστικών αποβλήτων από το προσωπικό 

• 0.23 m3/ημέρα οργανικά απόβλητα 

• Αμελητέες ποσότητες νάιλον 

Τα αστικού τύπου στερεά απορρίμματα (οικιακά απόβλητα) θα αποθηκεύονται προσωρινά σε 
συμβατικούς κάδους και θα περισυλλέγονται από τα απορριμματοφόρα οχήματα, τα οποία 
διαθέτει η Τοπική Αρχή του Δήμου Στροβόλου.  

Όσον αφορά τα απόβλητα χάρτινης συσκευασίας, θα χρησιμοποιείται πρέσα συμπίεσης 
χαρτιού. Το συμπιεσμένο απόβλητο θα διατίθεται σε αδειοδοτημένη μονάδα διαχείρισης 
χαρτιού. 

Σχετικά με το απόβλητο νάιλον, αυτό θα συλλέγεται στο κατάστημα, στη συνέχεια θα 
επιστρέφεται στο κέντρο διανομής του δικτύου της εταιρείας, και στη συνέχεια θα εξάγεται στην 
Ελλάδα, όπου μαζί με τα αντίστοιχα απόβλητα του δικτύου καταστημάτων της LDL HELLAS, 
θα τυγχάνει διαχείριση από αδειοδοτημένους διαχειριστές. 

Τα απόβλητα τροφίμων θα αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο 
κατάστημα, στη συνέχεια θα επιστρέφονται στο κέντρο διανομής του δικτύου της εταιρείας και 
μαζί με άλλα παρόμοιου τύπου απόβλητα από τα άλλα καταστήματα του δικτύου, θα 
καταλήγουν στην ΟΕΔΑ της Κόσιης, όπως είναι η πολιτική της εταιρείας στην παρούσα φάση 
όσον αφορά την τελική τους διάθεση. 

14. Εκτιμώμενες ημερήσιες ποσότητες και τρόπος διαχείρισης (συλλογή, μεταφορά και 

επεξεργασία) των υγρών αποβλήτων από το Έργο, περιλαμβανομένων των επικινδύνων 

αποβλήτων και των μη επικινδύνων αποβλήτων. 
Υποβολή σχετικών στοιχείων, εγκρίσεων, πιστοποιητικών συνεργασίας με αδειοδοτημένη εγκατάσταση, κ.λπ. 

(α) κατά το στάδιο κατασκευής: 

 

Το προσωπικό που θα εργάζεται στο εργοτάξιο θα είναι κατά μέσο όρο 10 άτομα, συνεπώς η 
συνολική κατανάλωση του νερού υπολογίζεται στα 0.5m3/ ημέρα περίπου (0.05 m3 ανά άτομο 
ημερησίως). Ως ρυθμός παραγωγής αστικών αποβλήτων από τους εργαζομένους του 
εργοταξίου, λαμβάνεται το 80% του ρυθμού της κατανάλωσης του νερού. Επομένως, η 
συνολική ημερήσια ποσότητα των αστικών υγρών αποβλήτων στο εργοτάξιο θα ανέρχεται στα 
0.4m3. 
 
Θα χρησιμοποιείται χημική τουαλέτα εντός του εργοταξίου. 

(β) κατά το στάδιο λειτουργίας: 

Τα υγρά απόβλητα που θα παράγονται κατά το στάδιο λειτουργίας της υπεραγοράς θα 
αφορούν κυρίως, οικιακού τύπου απόβλητα. Όπως προαναφέρεται  η μέγιστη κατανάλωση 
νερού κατά τη λειτουργία της υπεραγοράς υπολογίζεται περίπου 0.5 m3 ανά ημέρα.  Ως ρυθμός 
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παραγωγής αστικών αποβλήτων από τους εργαζομένους του εργοταξίου, λαμβάνεται το 80% 
του ρυθμού της κατανάλωσης του νερού. Συνεπώς, η  ποσότητα υγρών αποβλήτων που θα 
παράγεται από τις δραστηριότητες οικιακού τύπου υπολογίζεται στα 0.4 m3/ημέρα. 

Τα απόβλητα αυτά θα διοχετεύονται στο κεντρικό αποχετευτικό σύστημα του Συμβούλιου 
Αποχετεύσεων Λευκωσίας. 

15. Εκτιμώμενες ημερήσιες ποσότητες και τρόπος διαχείρισης (συλλογή, μεταφορά και 

αποθήκευση) των χημικών ουσιών από το Έργο. 
Υποβολή σχετικών στοιχείων, εγκρίσεων, Safety Data Sheets, κ.λπ. 

(α) κατά το στάδιο κατασκευής: 

 

Δεν εφαρμόζεται. 

(β) κατά το στάδιο λειτουργίας: 

Οι χημικές ουσίες που θα χρησιμοποιούνται κατά το στάδιο λειτουργίας της υπεραγοράς θα 
είναι τα χημικά καθαριστικά, τα οποία θα συνοδεύονται με τα SDS τους. Τα καθαριστικά θα 
αποθηκεύονται στην αποθήκη της υπεραγοράς. Οι άδειες συσκευασίες των χημικών θα 
επανασυμπληρώνονται. Οι ποσότητες που θα καταναλώνονται θα είναι σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες οδηγίες HACCP. 

16. Εκτιμώμενες μηνιαίες ανάγκες για ενεργειακή ζήτηση και χρησιμοποιούμενη ενέργεια 

(ακάθαρτο πετρέλαιο / ντίζελ (m³), υγραέριο (Kg) και άλλα) από το Έργο, για σκοπούς 

παραγωγικής διαδικασίας ή / και αποθήκευσης, για θέρμανση ή / και κλιματισμό, για θέρμανση 

νερού ή άλλων υλών, για τη διακίνηση εμπορευμάτων και πρώτων υλών και για τη διακίνηση 

προσωπικού προς και από το χώρο της εργασίας. Αναφορά στο ποσοστό ενεργειακών 

αναγκών που θα καλυφθούν από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τύπος τεχνολογίας που θα 

χρησιμοποιηθεί. 
Υποβολή σχετικών στοιχείων, εγκρίσεων, κ.λπ.  

(α) κατά το στάδιο κατασκευής: 

Η κατανάλωση σε ενέργεια θα είναι αρκετά μικρή, λόγω του μεγέθους των εργασιών, καθώς 
επίσης και η ποσότητα πετρελαίου που θα χρησιμοποιηθεί για τα μηχανήματα. Στο εργοτάξιο 
θα εγκατασταθεί μικρή γεννήτρια.  

(β) κατά το στάδιο λειτουργίας: 

Θα χρησιμοποιείται γεννήτρια για εφεδρική χρήση, στην περίπτωση που παρουσιάζεται 
διακοπή ρεύματος. Συνεπώς οι ποσότητες κατανάλωσης δεν μπορούν να εκτιμηθούν στην 
παρούσα φάση. 

17. Εκτιμώμενες ετήσιες ανάγκες για χρήση ηλεκτρισμού από το Έργο, για σκοπούς 

παραγωγικής διαδικασίας, για κλιματισμό, για ψυκτικούς θαλάμους / ψυγεία, για φωτισμό, για 

θέρμανση νερού ή άλλων υλών, εξωτερικό φωτισμό και για άλλες συσκευές / μηχανήματα. 
Υποβολή σχετικών στοιχείων, εγκρίσεων, κ.λπ. 

(α) κατά το στάδιο κατασκευής: 
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Για τις ανάγκες του έργου θα χρησιμοποιείται ηλεκτρική γεννήτρια (χρήση ηλεκτρικών 
εργαλείων). Οι εργασίες θα διεξάγονται κατά τη διάρκεια της ημέρας, συνεπώς δε θα απαιτείται 
φωτισμός.  

(β) κατά το στάδιο λειτουργίας: 

Οι εγκαταστάσεις του ΠΕ θα συνδεθούν με το δημόσιο δίκτυο ηλεκτροδότησης της ΑΗΚ.  
Σύμφωνα με δεδομένα από παρόμοιας τάξης μεγέθους υπεραγορά της εμπορικής αλυσίδας 
υπεραγορών «LIDL», η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται συνολικά στα 
900,000 kWh/έτος περίπου. Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας κατά τη λειτουργία του ΠΕ θα οφείλεται κυρίως, στη λειτουργία των ψυκτικών 
θαλάμων και των ψυγείων.  

Τα κλιματιστικά και ο φωτισμός θα καταναλώνουν μικρότερο ποσοστό ηλεκτρικής ενέργειας. 

18. Συντελεστής θερμοπερατότητας (W/m²-Κ) των κτιριακών εγκαταστάσεων του Έργου, 

όπου ισχύει, για εξωτερικούς τοίχους, κουφώματα (πόρτες-παράθυρα), οροφή και στέγη, 

δάπεδα εκτεθειμένα στο εξωτερικό περιβάλλον, στα πλαίσια των περί Ρύθμισης της 

Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμων και Κανονισμών. 

Τα δεδομένα του συντελεστή θερμοπερατότητας έχουν ληφθεί από την εμπορική αλυσίδα 

υπεραγορών από μελέτη παρόμοιου είδους κατασκευής και είναι τα ακόλουθα: 

 

• Για εξωτερικούς χώρους: U ≤ 0.85 W/m²Κ 

• Για κουφώματα (πόρτες & παράθυρα): U ≤ 2.25 W/m²Κ 

• Για την οροφή και τη στέγη του κτιρίου: U ≤ 0.4 W/m²Κ (θα γίνει θερμομόνωση με 

PUR/PIR) 

• Για τα δάπεδα που θα είναι εκτεθειμένα στο εξωτερικό περιβάλλον: U ≤ 0.4 W/m²Κ (θα 

γίνει θερμομόνωση της οροφής του χώρου στάθμευσης) 

• Για το υαλοστάσιο: U = 1.1 W/m²Κ 

19. Αναφορά στις κυριότερες πηγές εκπομπών αέριων ρύπων από το Έργο, και κατά 

προσέγγιση, στη σύσταση, στο ρυθμό εκπομπής (m³/h) και στη συγκέντρωση τους (mg/m³). 

Υποβολή στοιχείων σχετικά με τη χρονική διάρκεια λειτουργίας των μηχανημάτων / 

εγκατάστασης σε ημερήσια και ετήσια βάση. 

(α) κατά το στάδιο κατασκευής: 

Πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης κατά το στάδιο κατασκευής αποτελεί κυρίως η λειτουργία του 
εξοπλισμού, των μηχανημάτων και των οχημάτων, τα οποία δημιουργούν καυσαέρια.   
 
Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι αέριοι ρύποι και οι ρυθμοί εκπομπής κατά 
την κατασκευή για κάθε πηγή εκπομπής τους. Κατά τη φάση κατασκευής του ΠΕ αναμένονται 
οι ακόλουθες πηγές εκπομπής αέριων ρύπων: 
 

• Από τα βαρέα οχήματα (φορτηγά, εκσκαφείς, φορτωτές και παρόμοιου τύπου 
μηχανήματα) που θα χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά των υλικών κατασκευής  

• Κατά την εκφόρτωση των υλικών κατασκευής 

• Από ανοικτές πηγές (π.χ. σωρούς αποθήκευσης μπαζών) με τη δράση του ανέμου 
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Οι κύριοι ρύποι είναι κυρίως σωματίδια (σκόνη), Μονοξείδιο του άνθρακα (CO),  Διοξείδιο του 
θείου (SO2) και Νιτρικά οξείδια (ΝΟx) (βλ. Πίνακα 1).   

Πίνακας 1: Πηγές εκπομπής αέριων ρύπων και ρυθμός εκπομπής τους κατά το στάδιο 
κατασκευής 

 
Στο παρόν στάδιο δεν είναι δυνατή η ποσοτικοποίηση των εκπομπών αέριων ρύπων από τα 
κατασκευαστικά έργα. Εκτιμάται ότι οι διεργασίες κατασκευής του ΠΕ δεν αναμένεται να 
επηρεάσουν σημαντικά την περιοχή μελέτης. Σημειώνεται ότι, τα οχήματα/μηχανήματα αυτά θα 
χρησιμοποιηθούν για μικρό χρονικό διάστημα κατά τη φάση κατασκευής (μερικές ώρες την 
ημέρα). 

Επίσης σημαντικό ρόλο στην τοπική αύξηση της αέριας ρύπανσης έχει και η σκόνη που 
δημιουργείται, τόσο από τις διάφορες χωματουργικές εργασίες, όσο και από τη διακίνηση των 
οχημάτων μεταφοράς υλικού και προσωπικού. 

Σκόνη κατά τη φάση κατασκευής αναμένεται να δημιουργηθεί από: 

• Την κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων 

• Τη μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αδρανών υλικών 

• Την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών 

• Την αποθήκευση μπαζών ή πρώτων υλών 

Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθούν οι συγκεντρώσεις σκόνης που θα 
δημιουργηθούν στο εργοτάξιο, λόγω των πολλών παραγόντων που επηρεάζουν τη δημιουργία 
και διασπορά της. Τέτοιοι παράγοντες είναι η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί για τις 
χωματουργικές εργασίες, ο τρόπος λειτουργίας των μηχανημάτων από τους χειριστές τους, οι 
κλιματολογικές συνθήκες κατά την περίοδο των εργασιών, η υγρασία του εδάφους και η θέση 
που θα γίνεται η εκφόρτωση του.  

(β) κατά το στάδιο λειτουργίας: 

Κατά τη λειτουργία του έργου δεν αναμένεται σημαντική μεταβολή στο ρυθμό εκπομπής και 
στις συγκεντρώσεις των αερίων ρύπων στην ατμόσφαιρα. Όπως αναφέρεται στα 
αποτελέσματα της κυκλοφοριακής μελέτης δε θα υπάρξουν σημαντικές μεταβολές στο οδικό 
δίκτυο της περιοχής από την παρουσία της ανάπτυξης. Συνεπώς οι εκπομπές αέριων ρύπων 

Πηγή Εκπομπής 
(Μηχάνημα, Εγκατάσταση) 

Ουσία / ρύπος Ρυθμός Εκπομπής 
(Kg/h) 

Φορτηγό 

CO 
NOx 

SO2/SΟx 
Σωματίδια 

0,817 
1,890 
0,206 
0,116 

Αναμικτήρες σκυροδέματος 

CO 
NOx 

SO2/Sox 
Σωματίδια 

0,092 
0,375 
0,034 
0,026 

Εκσκαφέας 

CO 
NOx 

SO2/SΟx 
Σωματίδια 

0,092 
0,037 
0,034 
0,026 

Όλος ο εξοπλισμός Σκόνη 20kg/day 
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εκτιμάται ότι δε θα υπερβαίνουν τις οριακές τιμές που καθορίζονται με βάση την Κυπριακή και 
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. 

Σημειώνεται ότι η ηλεκτρογεννήτρια θα χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις διακοπής ρεύματος. 

20. Υπολογισμός και πηγές ετήσιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα 

από το Έργο. 

(α) κατά το στάδιο κατασκευής: 

Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά την κατασκευή δεν μπορούν να εκτιμηθούν με 
ακρίβεια στην παρούσα φάση, διότι δεν είναι γνωστή η κατανάλωση των καυσίμων και τα είδη 
των καυσίμων που θα χρησιμοποιηθούν. Εκτιμάται ότι οι εκπομπές από τα οχήματα δε θα είναι 
σημαντικές και θα περιορίζονται εντός του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του Έργου. Οι 
εργασίες θα είναι βραχυπρόθεσμες. 

(β) κατά το στάδιο λειτουργίας: 

Το ΠΕ δε θα δημιουργεί άμεσες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.  Έμμεσα 
όμως, θα έχει μερίδιο από τις εκπομπές της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, λόγω των αναγκών 
του σε ηλεκτρική ενέργεια. 

Για την παραγωγή 1 kWh απαιτείται η καύση 0.29 Kg καυσίμου. Η καύση ενός (1) Kg καυσίμου 
απελευθερώνει 3.15 Kg CO2. 

Η μέγιστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη λειτουργία του ΠΕ, όπως αναφέρεται 
παραπάνω θα ανέρχεται στα 900,000 kWh / έτος.  

Οι μέγιστες ημερήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που θα οφείλονται στην ανάγκη του 
ΠΕ σε ηλεκτρική ενέργεια θα είναι: 

2,465 kWh/ημέρα Χ 0.29 Kg καυσίμου/kWh Χ 3.15 Kg CO2/kg καυσίμου =  2,502 Kg CO2 / 
ημέρα. 

21. Περιγραφή των πιθανών πηγών και της έντασης θορύβου και των δονήσεων από το 

Έργο. Εφαρμογή διατάξεων των περί Αξιολόγησης και Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού 

Θορύβου Νόμων, στην περίπτωση οδικών αξόνων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων. 
Υποβολή κυκλοφοριακών φόρτων για οδικούς άξονες, στρατηγικών χαρτών θορύβου, έγγραφα εξοπλισμού 

εξωτερικού χώρου, κ.λπ.  

(α) κατά το στάδιο κατασκευής: 

 
Οι κατασκευαστικές εργασίες και οι δραστηριότητες στο εργοτάξιο θα έχουν ως άμεσο 
αποτέλεσμα την αύξηση των επιπέδων θορύβου στην περιοχή γύρω από το χώρο του 
εργοταξίου και λιγότερο στην ευρύτερη περιοχή. Τα αυξημένα επίπεδα θορύβου θα είναι 
βραχυπρόθεσμα, και θα δημιουργηθούν κυρίως, κατά τις χωματουργικές εργασίες και σε 
μικρότερο βαθμό κατά τις κατασκευαστικές εργασίες του ΠΕ. Τα επίπεδα θορύβου αναμένεται 
να μεταβάλλονται σύμφωνα: 
 

• με το είδος των χωματουργικών εργασιών που θα ακολουθηθούν 

• την ταχύτητα κίνησης των οχημάτων (πχ φορτηγά), τα οποία θα μεταφέρουν τα υλικά 
κατασκευής  
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• το είδος και τον αριθμό των μηχανημάτων που θα εργάζονται σε μία δεδομένη περίοδο 
 
Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τα υπολογιζόμενα επίπεδα θορύβου σε απόσταση 50 και 150 μέτρα 
από την πηγή των εργασιών που δημιουργούν θόρυβο. 
 

Πίνακας 2: Τυπικές τιμές θορύβου για  διάφορους τύπους μηχανημάτων σε αποστάσεις 

50 και 150 μέτρων 

Εξοπλισμός 

Υπολογιζόμενα (dB) στα 50 

μέτρα 

Υπολογιζόμενα (dBA)στα 150 

μέτρα 

Lmax* Leq Lmax* Leq 

Εκσκαφέας 70.4 66.4 60.8 56.9 

Κομπρεσέρ 67.4 63.4 57.8 53.8 

Γεννήτρια 62.5 59.5 52.9 52.9 

Δονητικός 

Οδοστρωτήρας 
69.7 62.7 60.1 53.1 

Φορτηγό όχημα 64.7 60.7 56.6 52.6 

Σύνολο 70.4 62.1 60.8 54.1 

Lmax* Μέγιστη Μέση Τιμή θορύβου 

 

Από την ταυτόχρονη λειτουργία 5 διαφορετικών οχημάτων/μηχανημάτων διαφαίνεται ότι η 
στάθμη του θορύβου που θα δημιουργηθεί, περιοδικά, κατά το στάδιο της κατασκευής θα είναι 
υψηλή και θα παρατηρηθούν αυξημένα επίπεδα θορύβου, ιδίως στην περιοχή που θα 
βρίσκεται δίπλα από το εργοτάξιο και σε απόσταση 50 m από την πηγή (70.4 dB(A)) (βλ. 
Πίνακα 2). Όσον αφορά την απόσταση 150 m από το εργοτάξιο, η ένταση του θορύβου θα 
είναι μειωμένη κατά 9.6 dB(A) σε σύγκριση με το θόρυβο που θα δημιουργείται στην απόσταση 
των 50 m.  
 

Κατά την επιτόπια επίσκεψη στην περιοχή μελέτης, στις 19 Ιουλίου 2019, πραγματοποιήθηκαν 
μετρήσεις για τα επίπεδα θορύβου στην ΑΠΜ. Τα υφιστάμενα επίπεδα θορύβου στην ΑΠΜ 
κυμαίνονται από 60 – 65 dB(Α) και οφείλονται κυρίως από τη χρήση του οδικού δικτύου. 

(β) κατά το στάδιο λειτουργίας: 

 
Κατά το στάδιο λειτουργίας του ΠΕ, αναμένεται να υπάρξει μια μικρή αύξηση στα επίπεδα 
θορύβου λόγω της διακίνησης των οχημάτων από και προς την υπεραγορά. Ήδη στην περιοχή 
υπάρχει αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος, σύμφωνα και με τα στοιχεία που παρουσιάζονται 
στην κυκλοφοριακή μελέτη. 

22. Περιγραφή των πιθανών πηγών οσμών. 

(α) κατά το στάδιο κατασκευής: 

Κατά τις κατασκευαστικές εργασίες δε θα δημιουργούνται οποιεσδήποτε πηγές ελευθέρωσης 
οσμών στο περιβάλλον. 

(β) κατά το στάδιο λειτουργίας: 

Λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο λειτουργίας του ΠΕ, η μοναδική πηγή εκπομπής οσμών αφορά 
την αποσύνθεση των οργανικών ουσιών στους κάδους απορριμμάτων. Τα αστικά απορρίμματα 
θα συλλέγονται τακτικά, οι κάδοι θα παραμένουν κλειστοί και θα καθαρίζονται και 
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απολυμαίνονται, σύμφωνα με προκαθορισμένο πρόγραμμα. 

23. Επηρεασμός παράκτιας ζώνης, ζώνης προστασίας της παραλίας, θαλάσσιων υδάτων. 

(α) κατά το στάδιο κατασκευής: 

Δεν εφαρμόζεται.  

(β) κατά το στάδιο λειτουργίας: 

Δεν εφαρμόζεται.  

24. Αναφορά στην ευαισθησία της θέσης του Έργου σε σεισμούς, καθίζηση, κατολισθήσεις, 

διάβρωση, πλημμύρες ή ακραίες ή αντίξοες κλιματικές συνθήκες. 

Το ΠΕ δε σχετίζεται με περιβαλλοντικές επιπτώσεις που να αφορούν φαινόμενα καθίζησης, 

κατολισθήσεις, διάβρωση, πλημμύρες ή ακραίες ή αντίξοες κλιματικές συνθήκες.  
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ 

ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

25. Περιγραφή, στο μέτρο του δυνατού, των πιθανών σημαντικών επιπτώσεων που 

ενδέχεται το έργο να προκαλέσει στους πιο κάτω παράγοντες, από (i) τα αναμενόμενα 

κατάλοιπα και εκπομπές και την παραγωγή αποβλήτων, κατά περίπτωση, (ii) τη χρήση 

φυσικών πόρων: 

(α) στον πληθυσμό (για παράδειγμα το μέγεθος του πληθυσμού που ενδέχεται να 

επηρεαστεί) και στην ανθρώπινη υγεία (για παράδειγμα λόγω ρύπανσης των νερών ή της 

ατμόσφαιρας), 

(β) στη βιοποικιλότητα (για παράδειγμα επηρεασμός χλωρίδας και πανίδας, αποκοπή 

δένδρων, επηρεασμός και ποσοστό μείωσης της άγριας βλάστησης), 

(γ) στο τοπίο (νοείται η περιοχή που γίνεται αντιληπτή από το λαό, της οποίας ο χαρακτήρας 

είναι αποτέλεσμα της δράσης και αλληλεπίδρασης των φυσικών ή/και ανθρώπινων 

παραγόντων, σύμφωνα με τον περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης (Κυρωτικός) για το Τοπίο 

Νόμο Αρ. 4(ΙΙΙ)/2006),  

(δ) στα υπόγεια και επιφανειακά νερά (για παράδειγμα επέμβαση στις όχθες ποταμού / 

ρυακιού, ποσοστό ελάττωσης του εύρους του ποταμού / ρυακιού, επηρεασμός υπόγειων 

υδροφορέων, επηρεασμός θαλάσσιων ή / και παράκτιων υδάτων), 

(ε) στην ατμόσφαιρα (για παράδειγμα επηρεασμός της ποιότητας του αέρα λαμβάνοντας 

υπόψη τους περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμους και τους Κανονισμούς) 

(στ) στο έδαφος,  

(ζ) στη θάλασσα, 

(η) στο κλίμα, 

(θ) στα υλικά αγαθά, 

(ι) στην πολιτιστική κληρονομιά περιλαμβανομένων των αρχαιοτήτων, όπως ορίζονται στις 

διατάξεις του περί Αρχαιοτήτων Νόμου, 

(κ) στη γεωλογική κληρονομιά. 

(α) κατά το στάδιο κατασκευής: 

Η κατασκευή του ΠΕ δεν αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά τον πληθυσμό και την 
ανθρώπινη υγεία της ΑΠΜ και ΕΠΜ.  

Σημαντικές επιπτώσεις στο στάδιο αυτό εκτιμώνται οι εξής: 

• Δημιουργία θορύβου από τα οχήματα/μηχανήματα του εργοταξίου, 

• Προβλήματα στην οδική κυκλοφορία από τη διακίνηση των βαρέων οχημάτων στην 
περιοχή, 

• Η δημιουργία σκόνης, 

• Πιθανές ατυχηματικές διαρροές μηχανέλαιων από τα μηχανήματα/οχήματα ή άλλων 
υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στο εργοτάξιο. 

Οι επιπτώσεις αυτές εκτιμάται ότι θα είναι αντιστρέψιμες και βραχυπρόθεσμες. Ο 
επηρεασμός τους στην περιοχή μελέτης θα τερματιστεί με την ολοκλήρωση του Έργου. Για 
τον περιορισμό και ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων αυτών, θα πρέπει να ληφθούν τα μέτρα 
που περιγράφονται στο Μέρος IV του παρόντος εντύπου. 
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(β) κατά το στάδιο λειτουργίας: 

Η λειτουργία του ΠΕ δε θα επιφέρει σημαντικές περιβαλλοντικές αλλαγές στην περιοχή, λόγω 
του αστικού της χαρακτήρα και των αντιστοιχών δραστηριοτήτων που υφίστανται στην ΕΠΜ. 
Συνεπώς δε θα προκαλέσει και σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.  
 
Πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα προκύψουν κατά τη λειτουργία του ΠΕ 
μπορούν να διαχειριστούν εύκολα με την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων. Οι επιπτώσεις 
που εκτιμάται ότι θα παρουσιαστούν είναι: 
 

• Αύξηση των επιπέδων θορύβου, λόγω της κυκλοφοριακής κίνησης και των 
κομπρεσόρων των ψυγείων και των κλιματιστικών, 

• Δημιουργία στερεών αποβλήτων, 

• Κυκλοφοριακός φόρτος  

• Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 
 
Τα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης που προτείνονται, να εφαρμόζονται τόσο κατά το 
στάδιο κατασκευής, όσο και κατά το στάδιο λειτουργίας του ΠΕ περιγράφονται στο Μέρος IV 
της έκθεσης αυτής. 
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ΜΕΡΟΣ ΙV 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΑΠΟΥΝ, ΠΡΟΛΗΦΘΟΥΝ, 

Ή ΜΕΤΡΙΑΣΤΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΤΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

26. Αναφορά και περιγραφή τυχόν χαρακτηριστικών του έργου ή / και μέτρων που 

προβλέπονται για να αποτραπούν, προληφθούν ή μετριαστούν επιπτώσεις, που σε άλλη 

περίπτωση θα ήταν σημαντικές και δυσμενείς για το περιβάλλον. 

(α) κατά το στάδιο κατασκευής: 

Τα μέτρα που προτείνονται να εφαρμοστούν για την πρόληψη και τον περιορισμό των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά την κατασκευή του ΠΕ είναι: 

Περιορισμός οχλήσεων από το θόρυβο: 

• Να τηρείται πρόγραμμα συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων του εργοταξίου. 

• Οι εργασίες να εκτελούνται την ημέρα και όχι σε ώρες κοινής ησυχίας. 

• Να γίνεται χρήση ηχοπετασμάτων σε πηγές σταθερού θορύβου (π.χ. 
ηλεκτρογεννήτρια). 

• Να γίνεται αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των εργασιών. 

• Να γίνεται χρήση το μέγιστο δυνατό ηλεκτρικού εξοπλισμού και αποφυγή χρήσης 
εξοπλισμού που λειτουργεί με μηχανές εσωτερική καύσης. 

Περιορισμός οχλήσεων από τη σκόνη: 

• Τα οχήματα να διακινούνται στο χώρο σύμφωνα με το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας. 

• Το εργοτάξιο να είναι περιφραγμένο. 

• Οι διάδρομοι προσπέλασης στο εργοτάξιο να διαβρέχονται τακτικά. (βλέπε 
παράδειγμα Εικόνας 4). 

• Να αποφεύγεται να εκτελούνται εργασίες σε περιπτώσεις που παρουσιάζονται 
ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Να τοποθετηθεί στην περίμετρο του εργοταξίου 
δικτυωτό πλαστικό πλέγμα για να προστατευθούν, στο βαθμό που είναι εφικτό οι 
γειτονικές κτιριακές εγκαταστάσεις και υποδομές. (βλέπε παράδειγμα Εικόνας 6). 

Περιορισμός οχλήσεων από τη δημιουργία αποβλήτων: 

• Τα στερεά απόβλητα να διαχωρίζονται ανά είδος και να διατίθενται σε 
αδειοδοτημένους διαχειριστές. Στο εργοτάξιο να καθοριστούν χώροι προσωρινής 
αποθήκευσης των αποβλήτων. 

• Τα αδρανή υλικά  και τα μπάζα που θα προκύψουν από τις κατασκευαστικές εργασίες 
να διατεθούν σε μονάδα ΑΕΚΚ. Επίσης να αποθηκεύονται κατάλληλα μέχρις ότου 
απομακρυνθούν από το εργοτάξιο. (βλέπε παράδειγμα Εικόνας 5). 

Περιορισμός οχλήσεων στην οδική κυκλοφορία: 

• Τα δρομολόγια των βαρέων οχημάτων να γίνονται σύμφωνα με προκαθορισμένο 
πρόγραμμα και σε ώρες που δεν παρατηρείται έντονη κινητικότητα στο οδικό δίκτυο. 
Σε περίπτωση που παρουσιαστεί ανάγκη διακίνησης οχημάτων σε ώρες αιχμής ο 
εργολάβος του Έργου πρέπει να αναλάβει να ρυθμίζει με ασφάλεια την κυκλοφορία. 
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Περιορισμός ατυχηματικών διαρροών: 

• Να τηρείται πρόγραμμα συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων του εργοταξίου. 

• Να τηρείται σχέδιο δράσης σε περίπτωση ατυχηματικών διαρροών. 

Μείωση της πιθανότητας εργατικών ατυχημάτων και περιστατικών έκτακτης ανάγκης: 

• Να εκπονηθεί Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας εργοταξίου. 

• Στο εργοτάξιο να υπάρχει όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός για την αντιμετώπιση 
περιστατικών έκτακτης ανάγκης (π.χ. πυροσβεστικός εξοπλισμός κ.λπ.). 

Προστασία  βιολογικού περιβάλλοντος: 

• Η αποψίλωση της χλωρίδας, να γίνεται χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών αλλά με 
μηχανικούς και χειροκίνητους τρόπους, ώστε να αποτρέπεται η επιβάρυνση του 
εδάφους του ΠΕ με χημικές ουσίες. 

Περιορισμός φωτορύπανσης: 

• Σε περίπτωση της χρήσης φωτισμού (προβολείς) κατά τη φάση της κατασκευής, 
προτείνεται όπως η κατεύθυνση των προβολέων να είναι εντός του εργοταξίου. 

• Η ένταση του φωτισμού να ρυθμίζεται στα επιθυμητά επίπεδα. 

 

Εικόνα 4: Παράδειγμα διαβροχής των χωμάτινων δεξαμενών 



 
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ YΠΕΡΑΓΟΡΑΣ “LIDL”  

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 

 

Νικολαΐδης & Συνεργάτες  
Πολιτικοί Μηχανικοί & Μηχανικοί Περιβάλλοντος     28 

 

Εικόνα 5: Παράδειγμα διάταξης χώρου αποθήκευσης αδρανών υλικών/μπαζών 

 

 

Εικόνα 6: Παράδειγμα περίφραξης εργοταξίου 

(β) κατά το στάδιο λειτουργίας: 

Περιορισμός οχλήσεων από το θόρυβο: 

• Να κατασκευαστεί διπλή τοιχοποιία στο χώρο φορτοεκφόρτωσης των εμπορευμάτων. 

• Η ηλεκτρογεννήτρια να απομονωθεί με τη χρήση ηχοπετασμάτων. 

Εξοικονόμηση Ενέργειας: 

Η εταιρεία ήδη εφαρμόζει τεχνικές θερμομόνωσης στην κατασκευή των κτιρίων της αλυσίδας 
των υπεραγορών της. Χρησιμοποιούνται υλικά με υψηλό θερμομονωτικό συντελεστή (κατά 
το καλύτερο δυνατό), λαμπτήρες LED με ρυθμιζόμενη ένταση μέσω αισθητήρων. Ο 
σχεδιασμός της βιτρίνας του καταστήματος αξιοποιεί το φυσικό φως και παράλληλα με 
τεχνικές σκίασης και επιλογή σωστών υαλοστασίων, περιορίζει την αύξηση της 
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θερμοκρασίας λόγω της ύπαρξης του. 

Η εταιρεία βρίσκεται στο στάδιο πιστοποίησης της αλυσίδας των καταστημάτων της με το 
Πρότυπο Ενεργειακής Διαχείρισης ISO 50001, το οποίο στοχεύει στο να βοηθήσει 
Οργανισμούς να καθιερώσουν συστήματα και διαδικασίες για βελτίωση της ενεργειακής τους 
επίδοσης (energy performance).  

Προτείνεται να μελετηθεί η δυνατότητα ανάκτησης ενέργειας από τα συστήματα 
θέρμανσης/ψύξης, ώστε να μειωθούν τα επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας.  

Στο σχεδιασμό του κτιρίου υπάρχει πρόνοια για την μελλοντική τοποθέτηση φωτοβολταϊκών 
πλαισίων. 

Εξοικονόμηση νερού:  

• Να εγκατασταθεί σύστημα drip irrigation για την άρδευση των εξωτερικών χώρων. 

• Συστήνεται στους χώρους πρασίνου να τοποθετηθούν ενδημικά είδη χλωρίδας 

• Συστήνεται να τοποθετηθούν στο σύστημα ύδρευσης αισθητήρες διαρροών νερού και 

καζανάκια δυο στάσεων στους χώρους υγιεινής.  

Διαχείριση Αποβλήτων: 

• Η LDL Cyprus από το 2011, χρεώνει στις υπεραγορές της, την πλαστική σακούλα, ως 
μέτρο μείωσης της αλόγιστης χρήσης της και της περιβαλλοντικής προστασίας. 

• Στόχος της LDL είναι να αποσύρει τις πλαστικές σακούλες μίας χρήσης 4 λεπτών από 
τα καταστήματα της. 

• Στους στόχους της εταιρείας είναι η μείωση της χρήσης πλαστικού υλικού 
τουλάχιστον κατά 20% μέχρι το 2025 και η εξασφάλιση ότι οι συσκευασίες προϊόντων 
ιδιωτικής ετικέτας θα γίνεται 100% με τη χρήση ανακυκλώσιμων υλικών μέχρι το 
2025. 
 
Άλλα μέτρα που προτείνονται πέρα από τα μέτρα που θέτει η Εταιρεία είναι: 
 

• Να γίνεται διαχωρισμός των στερεών αποβλήτων (όπως χαρτί, συσκευασίες υλικών, 
ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, μπαταρίες κ.α.) και διάθεση τους σε 
εγκεκριμένους χώρους επεξεργασίας τους. 

• Η αποθήκευση των αποβλήτων να είναι προσωρινή. 
• Όλοι οι κάδοι να είναι πάντα κλειστοί, να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται ανά 

τακτά χρονικά διαστήματα. 
• Τα απόβλητα που αφορούν νωπά κρέατα πρέπει να διαχειρίζονται βάσει των 

διαδικασιών της κείμενης νομοθεσίας, και να μην αναμειγνύονται με άλλα οργανικά 
απόβλητα. 

• Προτείνεται τα απόβλητα τροφίμων να διατίθενται σε αδειοδοτημένους σταθμούς 
κομποστοποίησης ή σε σταθμούς αναερόβιας χώνευσης (οργανικά απόβλητα τα 
οποία μπορούν να γίνουν αποδεκτά σε τέτοιους σταθμούς). 

Αποφυγή περιστατικών πλημμύρας και προστασία του εδάφους: 

• Οι χώροι στάθμευσης θα κατασκευαστούν με διαπερατά υλικά ώστε το νερό να 
καταλήγει στο έδαφος. (βλέπε Εικόνα 7). 
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Εικόνα 7: Χώρος στάθμευσης με διαπερατά υλικά 

Περιορισμός φωτορύπανσης: 

Στους υπαίθριους χώρους στάθμευσης θα τοποθετηθούν φωτιστικά σώματα με λαμπτήρες 
LED. Τα φωτιστικά σώματα θα είναι εναλλακτικά εκ των δυο ακόλουθων τύπων: 

• Φωτεινής ροής 4.900 Lm, θερμοκρασίας χρώματος φωτός 4.000K  και ενεργειακής 
ισχύος 58W. Η μέγιστη απόσταση τοποθέτησης των κολόνων των εν λόγω 
φωτιστικών είναι 7 θέσεις στάθμευσης, ή 

• Φωτεινής ροής 7.500 Lm, θερμοκρασίας χρώματος φωτός  4.000K  και ενεργειακής 
ισχύος 81W.  Η μέγιστη απόσταση τοποθέτησης των κολόνων των εν λόγω 
φωτιστικών είναι 8 θέσεις στάθμευσης. 

• Τα φωτιστικά σώματα θα τίθενται σε λειτουργία αυτόματα μέσω αισθητήρα φωτός, 
κατά το ημίφως, ενώ με τον ίδιο τρόπο αντίστοιχα θα τίθενται εκτός λειτουργίας κατά 
την αυτή. Προτείνεται όπως κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε ώρες που δεν υπάρχει 
πλέον ανάγκη, η ένταση φωτός να μειώνεται για εξοικονόμηση ενέργειας.  

Μείωση της πιθανότητας εργατικών ατυχημάτων και περιστατικών έκτακτης ανάγκης: 

• Να τηρηθούν όλες οι πρόνοιες του Κανονισμού περί διαχείρισης ασφάλειας και υγείας 
στην εργασία (Κ.Δ.Π 173/2002). 

Συμπέρασμα: 

Οι επιπτώσεις από την κατασκευή του ΠΕ δεν εκτιμώνται σημαντικές, λόγω του είδους των 
κατασκευαστικών εργασιών και της μικρής χρονικής διάρκειας. Οι επιπτώσεις αυτές θα είναι 
βραχυπρόθεσμες και αντιστρέψιμες.  

Οι επιπτώσεις από τη λειτουργία του ΠΕ αφορούν κυρίως τα επίπεδα θορύβου και τον 
κυκλοφοριακό φόρτο. Όπως αναφέρεται στην κυκλοφοριακή μελέτη, δε θα υπάρξουν 
σημαντικές μεταβολές στον κυκλοφοριακό φόρτο του υφιστάμενου οδικού δικτύου της 
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περιοχής, συνεπώς δεν αναμένεται να παρουσιαστούν σημαντικές επιπτώσεις. 
Επιπρόσθετα, θα ληφθούν όλες οι απαραίτητες πρόνοιες και μέτρα για την εξοικονόμηση 
ενέργειας και για την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων. 

Επισημαίνεται ότι, η ορθή οργάνωση του έργου και η λήψη προληπτικών μέτρων θα 
περιορίσει σημαντικά την πιθανότητα παρουσίας σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων στο 
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, τόσο κατά την κατασκευή, όσο και κατά τη λειτουργία 
του.  
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ΜΕΡΟΣ V 

ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΗ 2000 

27. Συνοπτική περιγραφή του χώρου, περιλαμβανομένων των κυριότερων οικολογικών 

χαρακτηριστικών του, στηριγμένη στα χαρτογραφικά, περιγραφικά, στατιστικά και άλλα 

στοιχεία που είναι διαθέσιμα για τις περιοχές του Δικτύου Φύση 2000, τους στόχους 

προστασίας και τις πρόνοιες του διαχειριστικού σχεδίου. 

 

Εντός της ευρύτερης περιοχής που θα υλοποιηθεί το ΠΕ δεν υπάρχουν Τόποι Κοινοτικής 

Σημασίας (ΤΚΣ) για την προστασία σημαντικών πληθυσμών, ειδών χλωρίδα, πανίδας και 

οικοτόπων, ούτε Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) όπου απαντώνται σημαντικοί πληθυσμοί 

πτηνών.  

 

Η πλησιέστερη ζώνη προστασίας είναι ο ΤΚΣ Αλυκός Ποταμός – Άγιος Σωζόμενος 

(CY2000002), ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση 10.5 km νοτιοανατολικά του ΠΕ.  

28. Εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων στην περιοχή ή στο αντικείμενο προστασίας, 

χρησιμοποιώντας διαθέσιμες πληροφορίες και δεδομένα, περιλαμβανομένων εκείνων που 

περιγράφονται στις διατάξεις της παραγράφου (α) και άλλες διαθέσιμες περιβαλλοντικές 

πληροφορίες που συμπληρώνονται, αν είναι απαραίτητο, από πληροφορίες πεδίου από το 

χώρο και οικολογικές έρευνες. 

Δεν αναμένεται ότι η κατασκευή και η λειτουργία του ΠΕ θα επιδράσει αρνητικά στην 

προστατευόμενη περιοχή, αφού απέχει σε μεγάλη απόσταση από την περιοχή αυτή και οι 

δραστηριότητες του δε σχετίζονται με την υποβάθμιση προστατευμένων περιοχών. 

29. Προσδιορισμό του κατά πόσον υπάρχει κίνδυνος οι επιπτώσεις που εντοπίζονται να 

είναι σημαντικές, θεωρώντας ότι, σε περίπτωση αβεβαιότητας, θα πρέπει να θεωρείται ότι οι 

επιπτώσεις είναι σημαντικές. 

Όπως προαναφέρεται, το έργο δεν αναμένεται να επηρεάσει την προστατευόμενη περιοχή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

Παράρτημα Ι – Αρχιτεκτονικά Σχέδια και Κτηματικός Χάρτης  

 

Παράρτημα ΙΙ – Πολεοδομικός Χάρτης 

 

Παράρτημα ΙΙΙ- Φωτογραφίες της ΑΠΜ και ΕΠΜ 

 

Παράρτημα ΙV – Χάρτης με τις ευαίσθητες περιοχές  για 

απορρίψεις αστικών λυμάτων & Χάρτης με τις ζώνες 

ευπρόσβλητες σε νιτρικά 

 

Παράρτημα V – Χάρτης με τις περιοχές NATURA 2000 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

Αρχιτεκτονικά Σχέδια 
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Κτηματικός Χάρτης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

Πολεοδομικός Χάρτης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

 
Φωτογραφίες της ΑΠΜ και ΕΠΜ 
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Τεμάχιο 130 

Τεμάχιο 130 

Ελαιόδεντρα στο 
τεμάχιο 129 

Ελαιόδεντρα 
στο τεμάχιο 

129 
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Τεμάχιο 130 
Τεμάχιο 130 

Πρατήριο Καυσίμων 
στο νότιο σύνορο 
του τεμαχίου 130 

Καταστήματα πλησίον 
του ΠΕ επί της 

Λεωφόρου Τσερίου 
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9 10 

Λεωφόρος 
Τσερίου 

Κατοικίες στα 
ανατολικά του 
τεμαχίου 130 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

 
- Ευαίσθητες περιοχές  για απορρίψεις αστικών 

λυμάτων 

 

- Χάρτης με τις ζώνες ευπρόσβλητες σε νιτρικά



 
ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ YΠΕΡΑΓΟΡΑΣ “LIDL”  

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 

 

Νικολαΐδης & Συνεργάτες  
Πολιτικοί Μηχανικοί & Μηχανικοί Περιβάλλοντος            47 

 
Χάρτης 1:  Ευαίσθητες περιοχές για απόρριψης αστικών λυμάτων 

Περιοχή 
μελέτης 
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Χάρτης 2: Ζώνες ευπρόσβλητες σε νιτρικά

Περιοχή 
μελέτης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

 
Χάρτες δικτυού ΝΑΤURA 2000
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Χάρτης 3:  Χάρτης με τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 στην Κύπρο  

[Τμήμα Περιβάλλοντος 2015] 

Περιοχή μελέτης 


