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ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ  
σύμφωνα με το άρθρο 29 του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο 

Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου του 2018 [Ν.127(Ι)/2018] 
 

ΜΕΕΠ για την ανέγερση οικιστικού συγκροτήματος 86 διαμερισμάτων με την 
ονομασία "ORION" στον Δήμο Έγκωμης της επαρχίας Λευκωσίας 

Αρ. Αίτησης για Πολεοδομική Άδεια ΛΕΥ/02001/2018 

 
1. Εισαγωγή 

 
Στα πλαίσια του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα 

Νόμου, η ΜΕΕΠ για την ανέγερση οικιστικού συγκροτήματος 86 διαμερισμάτων με την 

ονομασία "ORION" στον Δήμο Έγκωμης της επαρχίας Λευκωσίας υποβλήθηκε από το 

Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως στις 24.06.2019. 

Ο κύριος του έργου προχώρησε, όπως προβλέπει ο πιο πάνω Νόμος, στη γνωστοποίηση 

της υποβολής της ΜΕΕΠ, σε δύο καθημερινές εφημερίδες όπως επίσης και του δικαιώματος 

υποβολής στην Περιβαλλοντική Αρχή, εντός 30 ημερών, απόψεων ή παραστάσεων 

αναφορικά με το περιεχόμενο της ΜΕΕΠ ή αναφορικά με τις επιπτώσεις που η εκτέλεση ή 

λειτουργία του έργου ενδέχεται να επιφέρει στο περιβάλλον.  

Για το εν λόγω έργο έγινε δημόσια παρουσίαση με ανάρτηση πληροφοριών για το Έργο και 

για την προκαταρκτική ΜΕΕΠ, στον χώρο ανάπτυξης του προτεινόμενου Έργου, με 

ανάρτηση πληροφοριών για το Έργο και για την προκαταρκτική ΜΕΕΠ, σε ειδικά 

διαμορφωμένη ιστοσελίδα (www.vmestates.com) καθώς και δημοσίευση σε μια εφημερίδα 

καθημερινής κυκλοφορίας, για τις σχετικές αναρτήσεις. 

Η ΜΕΕΠ εξετάστηκε στην Επιτροπή Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον κατά τη 

Συνεδρία της στις 8/10/2019 όπου και αξιολογήθηκε. 

2. Σκοπός και περιγραφή της ανάπτυξης 

 

Το προτεινόμενο έργο (ΠΕ) «Orion» περιλαμβάνει την ανέγερση δύο οικιστικών πύργων με 

υπόγειο ιδιωτικό χώρο στάθμευσης. Σχεδιάζεται να υλοποιηθεί στο τεμάχιο με αριθμό 3744 

(Φ/Σχ.: 21/53W1, Τμήμα 4), στο Δήμο Έγκωμης, Λευκωσία, δίπλα από το ξενοδοχείο Hilton 

Park. Το ΠΕ θα έχει ύψος 64 μέτρα . 

Το Έργο θα ανέρχεται στα 8.696,2 τετραγωνικά μέτρα (μεικτά) και θα περιλαμβάνει: 

• 2 (δύο) Πύργους, 16 (δεκαέξι) ορόφων, που θα φιλοξενούν συνολικά 86 Διαμερίσματα 

http://www.vmestates.com/
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• Κοινό Ισόγειο και για τους 2 (δύο) Πύργους 

• Υπόγειο και Ισόγειο Χώρο Στάθμευσης 

• Αποθηκευτικοί Χώροι στο Υπόγειο 

• Γυμναστήριο 

• Εξωτερική Πισίνα 

• Δημόσιο Χώρο Πρασίνου 

• Δημόσια Πλατεία/Πεζόδρομο 

Επίσης στο ΠΕ προβλέπεται τοπιοτέχνηση με διάφορα φυσικά στοιχεία και συμπεριλαμβάνει 

πλατεία/χώρο πρασίνου στα δυτικά για χρήση από το κοινό, με εμβαδόν περίπου 980m2. 

Πρόσβαση στην προτεινόμενη ανάπτυξη θα δημιουργηθεί από δημόσιο υπηρεσιακό δρόμο 

(οδός Αχαιών), στο βορειοανατολικό άκρο του τεμαχίου ανάπτυξης. 

3. Χωροθέτηση της ανάπτυξης και περιγραφή υφιστάμενου  περιβάλλοντος 

Το ΠΕ «Orion» περιλαμβάνει δύο οικιστικούς πύργους με υπόγειο ιδιωτικό χώρο 

στάθμευσης. Σχεδιάζεται να υλοποιηθεί στο τεμάχιο με αριθμό 3744 (Φ/Σχ.: 21/53W1, Τμήμα 

4), στο Δήμο Έγκωμης, Λευκωσία, δίπλα από το ξενοδοχείο Hilton Park. Το ΠΕ θα έχει ύψος 

64 μέτρα . 

Το ΠΕ εμπίπτει στα όρια του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας (ΤΣΛ), σύμφωνα με το οποίο το 

τεμάχιο ανάπτυξης βρίσκεται σε Οικιστική Ζώνη Κα6 και σε Ζώνη Εμπορικών και Άλλων 

Κεντρικών Λειτουργιών Εβ3. 

Η γενική τοπογραφία της περιοχής χαρακτηρίζεται ως επίπεδη, ενώ υπάρχει μια υψομετρική 

αύξηση στα ανατολικά, νότια και δυτικά της περιοχής, και μια σημαντική μείωση του 

υψομέτρου προς τα βόρεια. 

Στην περιοχή νότια του τεμαχίου ανάπτυξης, είναι εμφανής η οικιστική δραστηριότητα της 

περιοχής, καθώς σε αυτή εμπίπτουν πολλές οικίες. Επίσης, προς αυτή την κατεύθυνση 

εντοπίζονται αρκετά άδεια τεμάχια τα οποία δεν έχουν αναπτυχθεί και δεν χρησιμοποιούνται. 

Στα δυτικά του τεμαχίου ανάπτυξής εντοπίζονται αρκετά μοντέρνα αλλά και παλιά κτήρια, 

διαφόρων χρήσεων και μεγεθών. Στα ανατολικά βρίσκονται κυρίως νέα κτήρια καθώς και το 

ξενοδοχείο Hilton Park. 

Η περιοχή στα βόρεια του τεμαχίου ανάπτυξης αποτελείται κυρίως από βιομηχανικές, 

εκπαιδευτικές, οικιστικές και ψυχαγωγικές χρήσεις. Η λεωφόρος Γρίβα Διγενή βρίσκεται 

βόρεια του τεμαχίου του ΠΕ. 

 

4. Κυριότερες αρνητικές επιπτώσεις στο Περιβάλλον 
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Οι επιπτώσεις που αναμένεται να δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών 

εργασιών (βραχυπρόθεσμες) αφορούν μεταξύ άλλων τις ακόλουθες: 

 

Επιπτώσεις στα επιφανειακά και υπόγεια νερά 

 

Τα έργα κατασκευής δεν αναμένεται να έχουν ιδιαίτερες επιπτώσεις στα επιφανειακά και 

υπόγεια νερά. Οι επιπτώσεις σχετίζονται με την πιθανότητα ανεξέλεγκτης απόρριψης υγρών 

χημικών αποβλήτων (μεταχειρισμένα μηχανέλαια) και καυσίμων από τη λειτουργία και 

συντήρηση των οχημάτων και του εξοπλισμού εργοταξίου και από την απόρριψη των 

στερεών αποβλήτων που θα δημιουργηθούν κατά τις κατασκευαστικές εργασίες. Επίσης 

υπάρχει το ενδεχόμενο παρακώλυσης της ροής των όμβριων υδάτων και το φράξιμο των 

σχαρών συλλογής από τα μπάζα, αν δεν υπάρχει ορθή διαχείριση του εργοταξίου. 

 

Επιπτώσεις στο έδαφος 

 

Οι επιπτώσεις στο έδαφος κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών θα προκληθούν 

από τη δημιουργία στερεών μη-επικινδύνων αποβλήτων (μπάζα, οικοδομικά απόβλητα, 

απορρίμματα συσκευασιών εξοπλισμού) τα οποία θα απορριφθούν στο έδαφος, τη 

δημιουργία επικίνδυνων στερών αποβλήτων, την πιθανή ανεξέλεγκτη απόρριψη υγρών και 

χημικών αποβλήτων και καυσίμων από τη λειτουργία και συντήρηση των οχημάτων και του 

εξοπλισμού των εργοταξίων. 

 

 Επιπτώσεις στην ποιότητα της ατμόσφαιρας 

 

Οι πιθανές επιπτώσεις στην ποιότητα της ατμόσφαιρα αναμένεται να προέλθουν από τις 

χωματουργικές εργασίες και από τις εκπομπές των μηχανημάτων κατασκευής και του 

σχετικού εξοπλισμού που χρησιμοποιηθούν σε όλες τις φάσεις των κατασκευαστικών 

εργασιών. Οι εργασίες κατασκευής των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου 

αποτελούν τη βασικότερη πηγή έκλυσης σκόνης η οποία μπορεί να έχει σημαντικές αλλά 

παροδικού χαρακτήρα επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα της περιοχής. 

 

Επιπτώσεις στο τοπίο 

 

Οι επιπτώσεις στο τοπίο και τα πιθανά προβλήματα αισθητικής ρύπανσης μπορούν να 

προκύψουν από, τις δραστηριότητες κατασκευής του έργου, την εναπόθεση και 

συσσώρευση των υλικών στο χώρο του εργοταξίου και τη μετακίνηση το εξοπλισμού στο 

οδικό δίκτυο. 

 

Επιπτώσεις στους βιολογικούς πόρους 

 

Η απώλεια χλωρίδας και πανίδας και η αλλαγή των χαρακτηριστικών θα προκύψουν από τις 

δραστηριότητες τοποθέτησης των υλικών κατασκευής του έργου και από τις εργασίες  

κατασκευής του έργου. 

 

 

Επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον 
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Οι επιπτώσεις στην υγεία (θόρυβο, δονήσεις, ασφάλεια) δεν αναμένονται να επιβαρύνουν το 

περιβάλλον. Η αυξημένη στάθμη θορύβου κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών 

αναμένεται ότι θα είναι μεγαλύτερη στην περιοχή. Οι επιπτώσεις στο κυκλοφοριακό κατά την 

κατασκευή του έργου προβλέπεται ότι θα προκληθεί κατά τη διάρκεια μεταφοράς των 

πλαισίων και των βάσεων, τη μεταφορά του μπετόν και των άλλων δομικών υλικών στο 

χώρο ανάπτυξης. Δεν αναμένονται επιπτώσεις στα αρχαιολογικά μνημεία και πολιτιστικά 

κέντρα της περιοχής ενώ επιπτώσεις στην ασφάλεια των εργαζομένων και των χρηστών 

στην περιοχή αναμένονται από την αστάθεια του εδάφους καταιγίδες και άλλα φυσικά 

φαινόμενα, τροχαία κίνηση και λειτουργία εργοταξίου. 

 

Οι κυριότερες επιπτώσεις που αναμένεται να δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια 

λειτουργίας της ανάπτυξης αφορούν μεταξύ άλλων τα πιο κάτω: 

 

Επιπτώσεις στα επιφανειακά και υπόγεια νερά 

 

Το ΠΕ δεν αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στην υδρολογία (επιφανειακή ροή 

όμβριων) της ευρύτερης περιοχής. Στο έδαφος υφίσταται σφράγιση με κτήρια και δρόμους 

που έχουν επιφέρει μείωση της ικανότητας απορρόφησης των όμβριων υδάτων και της 

διοχέτευσης τους στους φυσικούς αποδέκτες της ευρύτερης περιοχής. Επίσης αναμένεται να 

υπάρξει αυξημένη κατανάλωση νερού για τις ανάγκες των κατοίκων του κτιρίου και για τη 

λειτουργία χώρων όπως είναι η πισίνα. 

 

Επιπτώσεις στο έδαφος 

 

Δεν αναμένεται να υπάρξει δημιουργία ποσότητας στερεών αποβλήτων κατά τη λειτουργία 

του έργου ενώ οι αντίστοιχες ποσότητες υγρών αποβλήτων θα είναι ελάχιστες άρα εκτιμάται 

ότι οι επιπτώσεις στο έδαφος θα είναι αμελητέες. 

 

Επιπτώσεις στην ποιότητα της ατμόσφαιρας 

 

Οι αρνητικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του ΠΕ στην ποιότητα της ατμόσφαιρας 

προκαλούνται από δύο παράγοντες, την εκπομπή αέριων ρύπων από τη διακίνηση 

οχημάτων από και προς το ΠΕ και τις εκπομπές από τη λειτουργία του εξοπλισμού του ΠΕ. 

 

Επιπτώσεις στο τοπίο 

 

Αφορά τον βαθμό οπτικής επίπτωσης ο οποίος προκύπτει από την οπτική παρενόχληση ή 

παρεμπόδιση που προξενεί το έργο σε κάποιο παρατηρητή, το μέγεθος του ΠΕ σε σχέση με 

το γειτονικό περιβάλλον και τα σημεία εξέχουσας θέας. 

 

Επιπτώσεις στους βιολογικούς πόρους 

 

Το προτεινόμενο έργο δεν αναμένεται να προκαλέσει αλλαγές στο τομέα της χλωρίδας, διότι 

βρίσκεται σε αστική περιοχή, χωρίς αξιόλογη χλωρίδα και πανίδα. 

 

 

Επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον 
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Κατά το στάδιο της λειτουργίας του ΠΕ αναμένεται να αυξηθεί η στάθμη θορύβου στην 

περιοχή. Επίσης το ΠΕ αναμένεται να έχει επίπτωση στη δημόσια υποδομή με την αύξηση 

της κυκλοφοριακής κίνησης στην ΕΠΜ από τις διελεύσεις των οχημάτων μεταφοράς των 

υλικών κατασκευής και από τους ενοίκους κατά την φάση λειτουργίας του ΠΕ. Τέλος λόγω 

του ύψους του ΠΕ, θα προκληθεί σκίαση σε γειτονικές ιδιοκτησίες, όπως είναι το ξενοδοχείο 

στα δυτικά. 

 

5. Μέτρα μετριασμού περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προβλέπονται από τη ΜΕΕΠ 

 

Όροι κατά την Κατασκευή του Έργου  

 

1. Όταν τερματιστούν οι κατασκευαστικές εργασίες, να γίνει αποκατάσταση της γύρω 

περιοχής με την εφαρμογή τεχνικών ανάπλασης του τοπίου και επαναφοράς του 

περιβάλλοντος.  

2. Να ληφθούν μέτρα για μείωση του κίνδυνου ρύπανσης του εδάφους, όπως τα 

παρακάτω:  

 Συστηματική συντήρηση των μηχανημάτων και παρακολούθηση τους σε 

προκαθορισμένο και κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο ώστε να αποφεύγονται μεγάλες 

διαρροές καυσίμων ή λαδιών.  

 Τα υλικά υγρής μορφής που θα χρησιμοποιούνται στις διάφορες εργασίες, όπως 

ορυκτέλαια μηχανών, καύσιμα κ.λπ., να αποθηκεύονται σε κατάλληλα δοχεία και 

υποστατικά και να παρακολουθούνται τακτικά.  

 Οι χώροι απόθεσης χύδην υλικών να περιφράζονται και να καλύπτονται για την 

αποφυγή απορροών σε περιόδους βροχοπτώσεων ή μεταφοράς λεπτοκόκκων 

υλικών με τον άνεμο.  

 Τυχόν μολυσμένα υλικά εκσκαφής να μεταφερθούν σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις 

συλλογής επικίνδυνων αποβλήτων, σε συνεννόηση με τις Αρμόδιες Αρχές.  

 Τα υλικά εκσκαφής να μεταφέρονται με ειδικά σκεπασμένα φορτηγά οχήματα σε 

κατάλληλο χώρο απόρριψης, μέσω αδειοδοτημένων συλλεκτών / μεταφορέων.  

3. Να διασφαλιστεί η εκκαθάριση εναπομενόντων υλικών και αποβλήτων με την 

παράδοση του Έργου. 

4. Οι ποσότητες των εκσκαφθέντων υλικών που δε θα επαναχρησιμοποιηθούν και που 

πρόκειται να απορριφθούν, να μεταφέρονται σε περιοχή με παρόμοια χαρακτηριστικά 

εδάφους.  

5. Να αποφεύγεται η αποθήκευση μεγάλης ποσότητας καυσίμων ή μηχανέλαιων στον 

χώρο του εργοταξίου.  

6. Να τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα διαβροχής των χώρων και των σωρών υλικών, 

για μείωση της ποσότητας νερού που θα χρησιμοποιείται στο εργοτάξιο.  

7. Να ελέγχεται τακτικά ο εξοπλισμός και να αντικαθίσταται ή να επισκευάζεται σε 

περίπτωση διαρροής, για ελαχιστοποίηση τυχόν απωλειών  

8. Να ληφθούν μέτρα για περιορισμό του Ανθρακικού Αποτυπώματος της ανάπτυξης, 

όπως τα παρακάτω: 

 Εξασφάλιση σύνδεσης ηλεκτρικού δικτύου υψηλής χωρητικότητας στα αρχικά στάδια 

του Έργου. 

 Χρήση εξοπλισμού εργοταξίου με ψηλή ενεργειακή απόδοση και χαμηλή ενεργειακή 

κατανάλωση. 

 Αποτελεσματική ενεργειακή διαχείριση στα γραφεία του εργοταξίου. 
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 Ευαισθητοποίηση / Ενημέρωση των εργαζομένων. 

 Εγκατάσταση έξυπνων και αποτελεσματικών προσωρινών ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων. 

 Τακτική παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας και καυσίμων ή/και των 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2). 

9. Να ληφθούν μέτρα για περιορισμό των εκπομπών αέριων ρύπων, όπως τα 

παρακάτω: 

 Τακτική επιθεώρηση και συντήρηση των οχημάτων και του εξοπλισμού που θα 

χρησιμοποιούνται στο εργοτάξιο. 

 Χρήση καυσίμων Euro-diesel LS με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο – 0,035%. 

 Ελαχιστοποίηση περιττών δραστηριοτήτων στο εργοτάξιο (το οποίο μπορεί να 

διασφαλιστεί μέσω της αυστηρής τήρησης του χρονοδιαγράμματος εργασιών). 

 Μείωση χρήσης μηχανημάτων μέσω της μεταφοράς/χρήσης έτοιμων υλικών (π.χ. 

μεταφορά έτοιμου σκυροδέματος στον χώρο). 

 Χρήση σύγχρονων μηχανημάτων χαμηλών εκπομπών ρύπων. 

 Να αποφεύγεται η συγκέντρωση και η ταυτόχρονη λειτουργία πολλών 

μηχανημάτων/οχημάτων στο εργοτάξιο. 

 

10. Να ληφθούν μέτρα για μείωση του ποσοστού παραγόμενης σκόνης, όπως τα 

παρακάτω: 

 Παύση διεξαγωγής χωματουργικών εργασιών κατά την διάρκεια δυνατών ανέμων. 

 Συνεχής διαβροχή (καταιονισμός) των υλικών που θα συγκεντρώνονται σε σωρούς, 

των μετώπων εκσκαφής και των διαδρόμων κίνησης των οχημάτων του εργοταξίου. 

 Ελαχιστοποίηση των αποθέσεων / αποσπάσεων υλικών σε και από σωρούς. 

 Μη υπερπλήρωση των φορτηγών που μεταφέρουν χύδην υλικά από / προς το 

εργοτάξιο και κάλυψη του φορτίου τους. 

 Τοποθέτηση των σωρών των υλικών σε επιλεγμένες θέσεις μέσα στο εργοτάξιο 

μακριά από παρακείμενες κατοικίες και τοποθέτηση τεχνητής περίφραξης ή / και 

κάλυψη των σωρών. 

 Τοποθέτηση περίφραξης γύρω από τον χώρο των εργασιών. 

 Θέσπιση μεγίστων ορίων ταχύτητας σε όλες τις μη ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες του 

εργοταξίου. 

 Έλεγχος μηχανημάτων ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή 

 Εγκατάσταση φίλτρων σκόνης στους χώρους αποθήκευσης τσιμέντου και αδρανών 

υλικών. 

 Αποφυγή οικιστικών περιοχών κατά τις διαδρομές βαρέων οχημάτων εργοταξίου. 

 Περιορισμός ταχύτητας οχημάτων σε ευαίσθητες περιοχές (περιβαλλοντικές και 

οικιστικές). 

11. Να ληφθούν μέτρα για μείωση των παραγόμενων οσμών, όπως τα παρακάτω: 

 Αποθήκευση διαλυτών, βαφών, καθαριστικών υγρών, αραιωτικών κ.ά. σε κατάλληλο 

αποθηκευτικό χώρο. Τα δοχεία που περιέχουν τα εν λόγω υλικά να διατηρούνται 

ερμητικά κλειστά όταν δεν χρησιμοποιούνται. 

 Τακτικός καθαρισμός και συντήρηση των υγειονομικών εγκαταστάσεων στο 

εργοτάξιο. 

12. Οι οικοδομικές δραστηριότητες, ιδιαίτερα οι εργασίες εκσκαφής, να διεξάγονται με 

προσεκτικό και ακριβή σχεδιασμό και προγραμματισμό, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι 

επιπτώσεις στην περιβάλλουσα περιοχή. 
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13. Να γίνει αποκατάσταση της χλωρίδας της επηρεαζόμενης περιοχής μετά την 

ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών. 

14. Να ληφθούν μέτρα για ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στη χλωρίδα, πανίδα και 

βιοποικιλότητα της περιοχής, όπως τα παρακάτω: 

 Οι εκσκαφές να ακολουθούνται από εργασίες αποκατάστασης της επηρεασμένης γης, 

προκειμένου να επιτρέπεται η ασφαλής χρήση και η πρόσβαση στην περιοχή. 

 Συνεχής παρακολούθηση όλων των εργασιών – κυρίως των εκσκαφών. 

15. Να ετοιμαστεί ένα Σχέδιο Διαχείρισης Κυκλοφορίας που να στοχεύει: 

 Στην επίτευξη ανεμπόδιστης και ασφαλούς κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, σε 

παρακείμενους δρόμους και τις γύρω περιοχές, κατά τη διάρκεια της κατασκευαστικής 

φάσης του Έργου. 

 Στη μείωση της ταυτόχρονης συγκέντρωσης βαρέων φορτηγών και μηχανοκίνητων 

οχημάτων, μέσω του προγραμματισμού καθορισμένων οδών κυκλοφορίας βαρέων 

οχημάτων, για ορθολογική διαχείριση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της φάσης 

κατασκευής. 

16. Να ληφθούν μέτρα για μείωση του θορύβου, όπως τα παρακάτω: 

 Τοποθέτηση των μηχανημάτων στο εργοτάξιο μακριά από κοντινές οικιστικές 

περιοχές, όπου είναι δυνατόν. 

 Χρήση νέων μοντέλων μηχανημάτων και οχημάτων και κατάλληλη σήμανση τους 

σχετικά με το μέγιστο επίπεδο θορύβου. 

 Τακτική συντήρηση και λειτουργία όλων των μηχανημάτων / οχημάτων του 

εργοταξίου. 

 Τήρηση του ωραρίου εργασίας. Οι εργασίες να περιορίζονται μόνο κατά τη διάρκεια 

του κανονικού ωραρίου εργασίας, έτσι ώστε να μη διεξάγονται θορυβώδεις εργασίες 

κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. 

 Χρήση σιγαστήρων και καλυμμάτων, όπου είναι δυνατόν, καθώς και χρήση κινητών 

αντιθορυβικών πετασμάτων στα σημεία όπου αναμένονται υψηλά επίπεδα θορύβου. 

 Να γίνει χρήση αντιδονητικών βάσεων και αποσβεστών στα πλαίσια των μηχανών, 

για μείωση της παραγωγής δονήσεων στην πηγή τους. 

 Να μελετηθεί το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα υλικά για την 

απορρόφηση εδαφικών δονήσεων. 

 

Όροι κατά τη Λειτουργία του Έργου 

 

1. Να μελετηθεί το ενδεχόμενο εγκατάστασης εξωτερικού φωτισμού με χρονοδιακόπτες, 

λυχνίες LED και αισθητήρες κίνησης. 

2. Να καθοριστεί η ημερήσια διάρκεια εξωτερικού φωτισμού για να αποφευχθεί 

οποιαδήποτε διαταραχή στη γύρω περιοχή και στους κατοίκους και να διατηρηθεί η συνολική 

ενεργειακή ζήτηση της ανάπτυξης σε χαμηλά επίπεδα. 

3. Να εκπονηθεί ένα Σχέδιο Διαχείρισης Όμβριων Υδάτων πριν την έναρξη κατασκευής 

του Έργου. 

4. Να ληφθούν μέτρα για μείωση του κίνδυνου ρύπανσης των υδάτων από την απορροή 

όμβριων υδάτων και διαρροές, όπως τα παρακάτω: 

 Σωστή συντήρηση όλων των επιτόπιων ηλεκτρομηχανολογικών συσκευών που 

μπορούν να λειτουργήσουν ως πηγή διαρροών. 
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 Τοποθέτηση διαχωριστών ελαίων/υπολειμμάτων ή/και φίλτρων κατακόρυφης 

κατανομής μέσα στο σύστημα όμβριων υδάτων για να παγιδεύονται οι ουσίες που 

ρυπαίνουν τα νερά απορροής. 

 Σωστή τοποθέτηση και σχεδιασμός εγκαταστάσεων αποθήκευσης, ιδιαίτερα όσον 

αφορά συστήματα κατακράτησης διαρροών. 

 Συνεχής παρακολούθηση των αποβλήτων. 

 Καθαρισμός και επίλυση διαρροών το συντομότερο δυνατόν και τακτικό καθάρισμα 

των περιοχών συλλογής απορριμμάτων/αποβλήτων. 

 Αποφυγή της υπερβολικής πλήρωσης των δοχείων απορριμμάτων. 

5. Να εξεταστεί το ενδεχόμενο χρήσης τεχνολογιών εξοικονόμησης νερού, όπως οι 

βρύσες χαμηλής ροής με αυτόματη διακοπή. 

6. Να τοποθετηθούν κατάλληλα φίλτρα σύμφωνα με τις οδηγίες των Αρμόδιων Αρχών, 

όπου κριθεί απαραίτητο, για περαιτέρω μείωση των εκπομπών καυσαερίων από τη 

λειτουργία των όποιων μηχανημάτων. 

7. Οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις που θα χρησιμοποιηθούν, να πληρούν τα σχετικά 

πρότυπα ασφάλειας και απόδοσης. 

8. Να γίνεται σωστή ρύθμιση και τακτική συντήρηση των μηχανολογικών 

εγκαταστάσεων (κλιματιστικά, θάλαμοι ψύξης, ανεμιστήρες και γεννήτριες). 

9. Να ληφθούν μέτρα για αντιμετώπιση του προβλήματος των συγκρούσεων πτηνών, 

όπως τα παρακάτω: 

 Ο εξωτερικός φωτισμός να είναι κατάλληλα θωρακισμένος και τοποθετημένος έτσι 

ώστε να ελαχιστοποιεί την έλξη μεταναστευτικών πουλιών. 

 Ο εσωτερικός φωτισμός να σβήνει τη νύχτα και να ελαχιστοποιείται το φως που 

διαφεύγει από τα παράθυρα. 

 Να μη συμπεριληφθούν διαφανείς δίοδοι ή γωνίες ή αίθρια ή αυλές που μπορούν να 

παγιδεύσουν πουλιά. 

10. Να γίνεται έλεγχος συμμόρφωσης των εγκατεστημένων μηχανημάτων με τα πρότυπα 

χαμηλών εκπομπών θορύβου. 

11. Να υπάρχει διαθέσιμη μια ενεργή και επαρκής ομάδα συντήρησης (τόσο σε αριθμό 

όσο και σε δεξιότητες). 

12. Οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις να τοποθετηθούν σε ηχομονωμένα μηχανοστάσια ή 

χώρους. 

13. Να μελετηθεί το ενδεχόμενο τοποθέτησης εξασθενητών θορύβου στους αγωγούς 

εξαερισμού. 

 

6. Θέση Περιβαλλοντικής Αρχής 

 

Κατά τη διάρκεια της ολοκληρωμένης εξέτασης των περιβαλλοντικών παραμέτρων του 

έργου, η Περιβαλλοντική Αρχή έλαβε υπόψη τη ΜΕΕΠ, τις προδιαγραφές και άλλα στοιχεία 

από την κατασκευή και λειτουργία παρόμοιων έργων, τις θέσεις των μελών της Επιτροπής 

και άλλων εμπλεκομένων Φορέων, τα χωροταξικά και περιβαλλοντικά δεδομένα του χώρου. 

 

Μετά από συναξιολόγηση των πιο πάνω, η Περιβαλλοντική Αρχή συνηγορεί στο εν λόγω 

έργο καθώς έχει διαμορφώσει τη θέση ότι τόσο από άποψης της τεχνικής αρτιότητας του 

έργου όσο και από χωροθετικής άποψης αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει στην περιοχή 

με περιβαλλοντικά αποδεκτό τρόπο, με την προϋπόθεση της τήρησης των αναφερόμενων 

στην ΜΕΕΠ, των όρων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα.  
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Σημειώνεται ότι η εν λόγω γνωμοδότηση έχει διάρκεια ισχύος από την ημερομηνία έκδοσης 

όσο και η Ισχύς της Πολεοδομικής Άδειας. 

 
 
 
 
Μάριος Κυπριανού 
για Διευθυντή Τμήματος Περιβάλλοντος, 
Περιβαλλοντική Αρχή. 
3/12/2019 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 
ΜΕΕΠ για την ανέγερση οικιστικού συγκροτήματος 86 διαμερισμάτων με την 

ονομασία "ORION" στον Δήμο Έγκωμης της επαρχίας Λευκωσίας 

Αρ. Αίτησης για Πολεοδομική Άδεια ΛΕΥ/02001/2018 

 

Α. Όροι κατά την κατασκευή του έργου 

1. Να γίνει κατάλληλη προσωρινή περίφραξη του χώρου εργασιών της κατασκευής. Τα 

στερεά απόβλητα που θα προκύψουν από την κατασκευή του έργου, καθώς και οι πρώτες 

ύλες οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν, να τοποθετηθούν σε χώρο εντός των ορίων του 

τεμαχίου και σε σημεία τα οποία θα δημιουργήσουν τη μικρότερη δυνατή όχληση.  

 

2. Nα ετοιμαστεί Διαχειριστικό Σχέδιο εργοταξίου που θα εφαρμόζεται κατά την 

υλοποίηση του έργου. Το εν λόγω σχέδιο να προβλέπει την ορθολογική διαχείριση του 

εργοταξίου, η οποία να φαίνεται μέσα από χωροθετικά σχέδια, στα οποία να φαίνονται 

ευκρινώς οι διάφοροι χώροι, όπως ο χώρος για την ασφαλή αποθήκευση των επικίνδυνων 

αποβλήτων, των επικίνδυνων ουσιών, οι διαδρομές διακίνησης των βαρέων και άλλων 

οχημάτων, κλπ.  

 

3. Να γίνεται χρήση διαπερατών υλικών και επιφανειών για αποφυγή σφράγισης του 

εδάφους και διατήρηση της συνδετικότητας μεταξύ επιφάνειας της γης και εδάφους π.χ η 

χρήση απόπλινθων τσιμεντένιων επιστρώσεων σε συνδυασμό με τάφρους απορροής. 

Επιπλέον να γίνεται χρήση πορωδών υλικών και επιφανειών για επιβράδυνση της απορροής 

για αποφυγή πλημμυρών.  ΟΥΣΙΩΔΗΣ ΟΡΟΣ 

 

4. Τα απόβλητα τα οποία θα προκύψουν από τις εργασίες κατασκευής/εγκατάστασης 

του έργου να συλλεχθούν από αδειοδοτημένους διαχειριστές αποβλήτων ή κατόχους 

πιστοποιητικών καταχώρησης για συλλογή - μεταφορά αποβλήτων και να παραδοθούν σε 

αδειοδοτημένη μονάδα διαχείρισης αποβλήτων, με βάση τους  Περί Αποβλήτων Νόμους του 

2011 έως 2016 (ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος - www.moa.gov.cy/environment, 

στη διαδρομή Νομοθεσία/ Τομέας Διαχείρισης Αποβλήτων/ Νόμος Αρ. 185 (Ι)/ 2011). 

 

5. Τα στερεά απόβλητα που θα προκύψουν από την μερική κατεδάφιση και εν συνεχεία 

κατασκευή του έργου, καθώς και οι πρώτες ύλες οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν, να 

τοποθετηθούν σε χώρο εντός των ορίων του τεμαχίου και σε σημεία τα οποία θα 

δημιουργήσουν τη μικρότερη δυνατή όχληση.  

 

6. Απαγορεύεται η ρίψη, εναπόθεση ή διάθεση οποιασδήποτε ουσίας, η οποία ρυπαίνει 

ή τείνει να ρυπάνει τα νερά και το έδαφος, η καύση απορριμμάτων, μηχανελαίων, 

αποβλήτων συσκευασιών ή άχρηστου εξοπλισμού καθώς και η ταφή τους μαζί με τα 

απόβλητα εκσκαφών και κατασκευών που θα προκύψουν. 

 

7. Να γίνεται άμεση ενημέρωση του Τμήματος Περιβάλλοντος σε περίπτωση 

οποιουδήποτε περιστατικού διαρροής αποβλήτων ή άλλων ρύπων. 

 

8. Οι πρώτες ύλες όπως καύσιμα, λιπαντικά, χημικά και λοιπά καθώς επίσης και όλα τα 

απόβλητα και ιδιαίτερα τα επικίνδυνα (π.χ. λιπαντικά, υπολείμματα και συσκευασίες υλικών 
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βαφής και συντηρητικών, κλπ)  που θα παραχθούν, να αποθηκεύονται σε κατάλληλα δοχεία 

σε χώρους στους οποίους θα υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση και σχετική σήμανση και οι 

οποίοι θα πρέπει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένοι με αδιαπέραστες επιφάνειες και 

προστατευμένοι από τις καιρικές συνθήκες.  

 

9. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την καταστολή της σκόνης και 

συγκεκριμένα: 

 όλοι οι χώροι και οι οδικές προσβάσεις που θα χρησιμοποιούνται από οχήματα να 

διαμορφωθούν κατάλληλα και να επιστρωθούν με υλικά τα οποία θα περιορίζουν την 

εκπομπή σκόνης στην ατμόσφαιρα, 

 να καταρτιστεί κατάλληλο σχέδιο δρομολογίων οχημάτων ώστε αυτά να 

ελαχιστοποιηθούν με στόχο την κατά το δυνατό μικρότερη έκλυση αέριων ρύπων και 

σκόνης, 

 τα οχήματα μεταφοράς να διατηρούν χαμηλές ταχύτητες κίνησης (10 km/ ώρα) στους 

χωμάτινους δρόμους, 

 κατά τη μεταφορά χύδην υλικών να αποφεύγεται η υπερπλήρωση των φορτηγών 

οχημάτων μεταφοράς, 

 να γίνεται διαβροχή όταν και όπου απαιτείται και ιδιαίτερα στους χώρους όπου 

διεξάγονται χωματουργικές εργασίες, 

 όταν απαιτείται να γίνεται διαβροχή και των θαλάμων αποθήκευσης αδρανών υλικών για 

την αποφυγή δημιουργίας σκόνης και εφόσον επικρατεί άνεμος ισχυρότερος των 4 

Beaufort, να καλύπτονται οι σωροί με φύλλα πλαστικού, 

 η μεταφορά των αδρανών υλικών να γίνεται με σκεπασμένα φορτηγά οχήματα, 

 εναπόθεση υλικών σε σωρούς να πραγματοποιείται από το ελάχιστο δυνατό ύψος έτσι 

ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία κονιορτού, 

 για τον περιορισμό τυχόν επιφανειακών απορροών επιβαρυμένων με αιωρούμενα 

σωματίδια, οι χωματουργικές εργασίες να αποφεύγονται κατά τη διάρκεια έντονων 

βροχοπτώσεων, 

 κανένα όχημα μεταφοράς, σκάφος ή κάδος τοποθέτησης αδρανών υλικών δεν πρέπει να 

περιέχει υλικό μετά το πέρας των ημερήσιων εργασιών.  

 εγκατάσταση περίφραξης από συμπαγή υλικά στα σύνορα που γειτνιάζουν με άλλες 

αναπτύξεις 

 

10. Να υπάρχει περιορισμός των εργασιών εργοταξίου σε κανονικό ωράριο εργασιών και 

αποφυγή φορτοεκφόρτωσης κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.  

 

11. Απαγορεύεται η στάθμευση βαριών οχημάτων και η φορτοεκφόρτωση υλικών εντός 

της οικιστικής ζώνης. ΟΥΣΙΩΔΗΣ ΟΡΟΣ 

 

12. Στους χώρους των εργοταξίων να υπάρχουν απορροφητικά υλικά (π.χ. πριονίδι, 

άμμος) σε επαρκείς ποσότητες ώστε να μπορούν να συγκρατούνται καύσιμα και λιπαντικά σε 

περίπτωση διαρροής τους. Μετά τη χρήση τους τα απορροφητικά υλικά να συλλέγονται και 

να διατίθενται σε αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί 

Αποβλήτων Νόμου. 
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13. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης   

της Ενεργειακής απόδοσης των Κτιρίων (Απαιτήσεις Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης 

Κτιρίου) Διατάγματος του 2013 (Κ.Δ.Π. 432/2013). 

 

14. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις  να συμμορφώνονται με τις Απαιτήσεις Ελάχιστης 

Απόδοσης Κτηρίου όπως αυτές καθορίζονται σε Διάταγμα που εκδίδει ο Υπουργός 

Ενέργειας, Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού με βάση το άρθρο 15 των περί Ρύθμισης 

της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμων του 2006 μέχρι 2012. 

 

15. Να διατηρηθούν όσο είναι εφικτό τα υφιστάμενα δέντρα, ιδιαίτερα τα μεγάλης ηλικίας. 

Να φυτευτούν ψηλά δέντρα και θάμνοι περιμετρικά του τεμαχίου και στους χώρους 

πρασίνου, ώστε να μετριάζεται η αισθητική ρύπανση και τυχόν φωτορύπανση από την 

ανάπτυξη. Να προτιμώνται τα ιθαγενή και ενδημικά είδη της περιοχής και μεταξύ αυτών τα 

πλέον ξηρανθεκτικά. ΟΥΣΙΩΔΗΣ ΟΡΟΣ 

 

16. Να γίνεται άμεση ενημέρωση του Τμήματος Περιβάλλοντος σε περίπτωση 

οποιουδήποτε περιστατικού διαρροής αποβλήτων ή άλλων ρύπων. 

 

17. Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα δυνατά μέτρα ελαχιστοποίησης του θορύβου, όπως: 

 Χρήση νέων μοντέλων μηχανημάτων και οχημάτων του εργοταξίου. 

 Τακτική συντήρηση και έλεγχος όλων των μηχανημάτων / οχημάτων του εργοταξίου. 

 Χρησιμοποίηση αντιδονητικών βάσεων και αποσβεστών στα πλαίσια των μηχανών. 

 Χρήση σιγαστήρων και πλευρικών παραπετασμάτων όπου είναι δυνατόν. 

 Σωστός προγραμματισμός των κατασκευαστικών εργασιών ώστε να αποφεύγεται 

κατά το δυνατόν η συγκέντρωση και η ταυτόχρονη λειτουργία πολλών μηχανημάτων 

στο εργοτάξιο. 

 Να εφαρμοστεί πρόγραμμα εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής και των 

δρομολογίων των οχημάτων απομάκρυνσης των υλικών, εντός των καθορισμένων 

ωρών εργασίας.  

 Οι θορυβώδεις εργασίες να γίνονται κατά τη διάρκεια κανονικών ωρών εργασίας και 

όχι Σάββατο και Κυριακή ή αργίες, για να μην ενοχλούνται οι γύρω κάτοικοι/τουρίστες.  

 

18. Να εγκατασταθεί ηχοπέτασμα περιμετρικά του εργοταξίου με ελάχιστο ύψος τα 4 μέτρα. 

ΟΥΣΙΩΔΗΣ ΟΡΟΣ. 

 

19. Να εκπονηθούν μετρήσεις θορύβου στους πλησιέστερους αποδέκτες κατά τη φάση 

κατασκευής, 6 και 12 μήνες από την έναρξη των εργασιών, και να γίνει υποβολή σχετικής 

έκθεσης στο Τμήμα Περιβάλλοντος ΟΥΣΙΩΔΗΣ ΟΡΟΣ. 

 

20. Με τον τερματισμό των εργασιών να γίνει απομάκρυνση του εργοταξίου και 

αποκατάσταση όλων των χώρων. 

 

21. Γίνεται εισήγηση χρήσης χρωμάτων χαμηλής εκπομπής VOCs, ή χρήση αυτών με 

χαμηλές εκπομπές φορμαλδεϋδης και χρήση κόλλας και διαλυτών χαμηλής εκπομπής 

VOCs. Προτείνεται η βαφή των εσωτερικών χώρων με οικολογικά χρώματα.  

 

Β. Όροι κατά τη λειτουργία του έργου 
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1. Να υποβληθεί αίτηση για έκδοση άδειας κατασκευής και σύνδεσης με το Δημόσιο 

Αποχετευτικό Σύστημα Λυμάτων πριν την έναρξη της λειτουργίας του έργου. ΟΥΣΙΩΔΗΣ 

ΟΡΟΣ 

 

2. Τα στερεά ή/και επικίνδυνα απόβλητα τα οποία πιθανόν να προκύψουν κατά τη 

λειτουργία του έργου, να συλλεχθούν από αδειοδοτημένους διαχειριστές αποβλήτων ή 

κατόχους πιστοποιητικών καταχώρησης για συλλογή - μεταφορά αποβλήτων και να 

παραδοθούν σε αδειοδοτημένη μονάδα διαχείρισης αποβλήτων, με βάση τους  Περί 

Αποβλήτων Νόμους του 2011 έως 2016 (ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος - 

www.moa.gov.cy/environment, στη διαδρομή Νομοθεσία/ Τομέας Διαχείρισης Αποβλήτων/ 

Νόμος Αρ. 185 (Ι)/ 2011). 

 

3. Για τη λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής να εγκατασταθούν οι κατάλληλες 

υποδομές για εξοικονόμηση νερού όπως επαναχρησιμοποίηση του νερού από το ξέπλυμα 

των φίλτρων (backwash) και περιορισμός της εξάτμισης.  

 

4. Τα νερά έκπλυσης από  τα φίλτρα της κολυμβητικής δεξαμενής / πισίνας (backwash), 

να μην διοχετεύονται στο αποχετευτικό σύστημα. Οι ενδιαφερόμενοι να διευθετήσουν την 

εξεύρεση άλλης λύσης για τη διοχέτευση / διαχείριση τους, όπως π.χ. σε ειδικούς λάκκους 

μετά από κατάλληλη επεξεργασία σύμφωνα με την έγκριση της αρμόδιας Υγειονομικής 

Υπηρεσίας, όπως προβλέπεται στους περί Δημόσιων Κολυμβητικών Δεξαμενών Νόμους του 

1992 και 1996 ή να διατίθενται σε αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης,  σύμφωνα με τις 

πρόνοιες των περί Αποβλήτων Νόμων του 2011 έως 2016). Απαγορεύεται η διάθεση των 

υγρών αποβλήτων σε απορροφητικούς λάκκους / τάφρους. 

 

5. Απαγορεύεται η διάθεση στο έδαφος ή/και το υπέδαφος ή στα επιφανειακά, υπόγεια 

ή παράκτια νερά ουσιών που ρυπαίνουν ή τείνουν να ρυπάνουν τα υπόγεια, παράκτια  ή και 

τα επιφανειακά νερά ή το έδαφος σύμφωνα με το Άρθρο 6 των περί Ελέγχου της Ρύπανσης 

των Νερών Νόμων του 2002 μέχρι 2013. 

 

6. Τα απόβλητα, και τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που πιθανόν 

να προκύπτουν κατά τις περιόδους συντήρησης ή βλαβών, να παραδίδονται σε 

αδειοδοτημένους φορείς διαχείρισης βάσει του Περί Αποβλήτων Νόμου (ιστοσελίδα του 

Τμήματος Περιβάλλοντος - www.moa.gov.cy/environment, στη διαδρομή Νομοθεσία/ Τομέας 

Διαχείρισης Αποβλήτων/ Νόμος Αρ. 185 (Ι)/ 2011).   

 

7. Όσον αφορά τα προϊόντα που σχετίζονται με την ενέργεια όπως λαμπτήρες, 

θερμαντήρες χώρου, θερμαντήρες νερού και λοιπός ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, αυτά θα 

πρέπει να συνάδουν με τις απαιτήσεις του περί Καθορισμού των Απαιτήσεων Οικολογικού 

σχεδιασμού των Συνδεόμενων με την Ενέργεια Προϊόντων Νόμου του 2011 και των σχετικών 

μέτρων εφαρμογής. 

 

8. Αναφορικά με τα συστήματα ψύξης και κλιματισμού που θα βρίσκονται στην 

εγκατάσταση, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να τηρεί τις πρόνοιες του Νόμου, 46(Ι)/2017, περί 

ορισμένων φθοριούχων αερίων (ανάκτηση, πρόληψη διαρροών, περιβαλλοντική καταστροφή 

αερίων) καθώς και των Κ.Δ.Π. Κανονισμών 335/2018 που προκύπτουν από αυτόν 

(πιστοποίηση προσωπικού που ασκεί εργασίες σε ψυκτικό εξοπλισμό). 
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9. Τα μηχανήματα που προκαλούν υψηλή στάθμη θορύβου (π.χ γεννήτριες, 

κομπρεσόροι) να βρίσκονται σε κλειστούς και μονωμένους χώρους ή να έχουν κατάλληλα 

ηχομονωτικά καλύμματα. ΟΥΣΙΩΔΗΣ ΟΡΟΣ 

 

10. Η τοποθέτηση συμπιεστή σκυβάλων, καθώς και η χωροθέτηση των σκυβαλοδοχείων 

να γίνει σε συνεννόηση με τις υγειονομικές υπηρεσίες του Δήμου Έγκωμης. 

Γ. Επιπρόσθετες εισηγήσεις 

 

1. Να εκπονηθεί μελέτη εξοικονόμησης νερού για τη λειτουργία του κτηρίου πριν από 

την έκδοση άδειας οικοδομής. 

 

2. Να γίνει μελέτη διαχείρισης των ομβρίων νερών για το εν λόγω τεμάχιο που να 

περιλαμβάνει έργα κατακράτησης τους στα πλαίσια της έκδοσης άδειας οικοδομής 

 

3. Να μελετηθεί το ενδεχόμενο τοποθέτησης φωτοβολταϊκών πλαισίων και ηλιακών 

συλλεκτών, καθώς και η εξοικονόμηση ενέργειας από τα συστήματα θέρμανσης/ ψύξης. 

 

4. Για τη μείωση των επιπέδων φωτορύπανσης από τον εξωτερικό φωτισμό, απαιτείται 

ρύθμιση της έντασης φωτός, κατεύθυνση της φωτεινής δέσμης στο εσωτερικό της ανάπτυξης 

και κατάλληλη επιλογή του ύψους τοποθέτησης των φωτιστικών εστιών.  

 
5. Προτείνεται η εφαρμογή Περιβαλλοντικού Συστήματος Διαχείρισης και καταχώρηση της 

ανάπτυξης στο Μητρώο EMAS. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην 

ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος που είναι και ο Αρμόδιος Φορέας στην Κύπρο 

http://www.moa.gov.cy/moa/environment. 

 

6. Στα πλαίσια της πολεοδομικής άδειας που θα εκδοθεί, να μελετηθούν σύγχρονα 

συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας. Προτείνονται τα πιο κάτω μέτρα: 

 Φωτισμός με αισθητήρες ή αυτόματους χρονοδιακόπτες σε χώρους με περιοδική 

χρήση, όπως διαδρόμους, χώρους υγιεινής, κοινόχρηστους χώρους  κλπ. Αποφυγή  

αλόγιστης χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος. 

 Τοποθέτηση διπλών υαλοστασίων. 

 Χρήση λαμπτήρων τύπου LED στον εξωτερικό και περιμετρικό φωτισμό των  κτηρίων 

και των χώρων στάθμευσης. 

 

7. Να γίνεται χωριστή Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ), εντός του κτηρίου, για τουλάχιστον τα 

ρεύματα αποβλήτων γυαλί, χαρτί/ χαρτόνι, PMD, βιοαπόβλητα (τροφικά υπολείμματα, 

πράσινα). Για το σκοπό αυτό να εγκατασταθεί εξοπλισμός (π.χ. συμπιεστής, κάδος ) σε 

λειτουργική θέση εντός του κτιρίου για τη ΔσΠ και εκτός για τη συλλογή. Οι ένοικοι να τύχουν 

κατάλληλης εκπαίδευσης / κατάρτισης για τον τρόπο χωριστής ΔσΠ ώστε να επιτυγχάνεται 

υψηλής ποιότητας ανακυκλώσιμων και οργανικών αποβλήτων. Τα χωριστά διαλεγμένα 

ανακυκλώσιμα, να περισυλλέγονται από το Κεντρικό Σημείο Περισυλλογής σε τακτά χρονικά 

διαστήματα από  αδειοδοτημένους  διαχειριστές. 

 

Τμήμα Περιβάλλοντος 

http://www.moa.gov.cy/moa/environment


15 
 

    Δεκέμβριος 2019 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

Γραπτές απόψεις  

 

Terra Cypria: Σε ηλεκτρονικό μήνυμα ημερομηνίας 8/10/2019 αναφέρει ότι δε φέρει ένσταση 
στην υλοποίηση του εν λόγω έργου. 

 

Τμήμα Περιβάλλοντος 

  Δεκέμβριος 2019 

 


