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2 Ιουλίου 2019 
 
Διευθυντή Τμήματος Περιβάλλοντος 
 
Τμήμα Περιβάλλοντος 
1498 Λευκωσία 
 
Email: director@environment.moa.gov.cy 
 
Αγαπητέ Κύριε, 
 

Επιπρόσθετα στοιχεία για: 
ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία του πολυώροφου κτηρίου Orion στην 

Έγκωμη, Λευκωσία (Αρ. Τεμαχίου: 3744, Φ/Σχ.: 21/53W1, Τμήμα: 04) 

Με την παρούσα επιστολή υποβάλλονται επιπρόσθετα στοιχεία σχετικά με τη ΜΕΕΠ για την 
κατασκευή και λειτουργία του πολυώροφου κτηρίου Orion στην Έγκωμη, Λευκωσία, η οποία 
υποβλήθηκε επίσημα στο Τμήμα Περιβάλλοντος στις 24 Ιουνίου 2019. 

Τα στοιχεία αφορούν: 

- Δηλώσεις Ορθότητας από τα μέλη της Ομάδας Μελέτης – Παράρτημα Ι 
- Το Κεφάλαιο 13 «Προτεινόμενοι Περιβαλλοντικοί Όροι» – Παράρτημα ΙΙ 

Για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες/διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως 
επικοινωνήσετε με το Γραφείο μας (τηλ. 22518556/7). 
 
 
Με εκτίμηση,  

 
Αχιλλέας Καλοπαίδης 
Διευθυντής 
 
Κοινοποίηση:  Μάριος Κυπριανού – Λειτουργός Τμήματος Περιβάλλοντος 

(mkyprianou@environment.moa.gov.cy) 
  

mailto:info@alaplanning.com
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
  

















 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
 



13. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 Εισαγωγή 

Το παρόν Κεφάλαιο παρουσιάζει τους προτεινόμενους Περιβαλλοντικούς Όρους, οι οποίοι 

προκύπτουν μετά από ανάλυση των επιπτώσεων κατά την κατασκευή και λειτουργία του Έργου 

και των αντίστοιχων μέτρων μετριασμού τους. Οι Όροι που ακολουθούν δεν είναι δεσμευτικοί, 

αποτελούν πρόταση προς την Περιβαλλοντική Αρχή με σκοπό την διευκόλυνση της διαδικασίας 

Περιβαλλοντικής Γνωμοδότησης για το υπό μελέτη Έργο. 

 Γενικοί Όροι 

i. Να τηρηθούν οι διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 

ii. Να ληφθούν οι απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση των 

περιβαλλοντικών όρων που αναφέρονται στο παρόν Κεφάλαιο. 

iii. Να οριστεί υπεύθυνο άτομο για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών 

όρων. 

iv. Να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες Άδειες πριν την έναρξη εργασιών. 

v. Να ετοιμαστεί και να εφαρμοστεί Σχέδιο Διαχείρισης Εργοταξίου πριν από την έναρξη των 

εργασιών. 

vi. Να ετοιμαστεί Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του Εργοταξίου πριν από την έναρξη των 

εργασιών. 

vii. Να ετοιμαστεί Σχέδιο Διαχείρισης Όμβριων Υδάτων πριν από την έναρξη των εργασιών. 

viii. Να παρέχεται στους εργαζόμενους κατάλληλος εξοπλισμός ασφαλείας για την πρόληψη 

προβλημάτων / κινδύνων υγείας και ασφάλειας που ενδέχεται να προκύψουν. 

ix. Να γίνεται συμμόρφωση με τα εθνικά πρότυπα για όλες τις παραμέτρους που 

εφαρμόζονται. 

x. Να γίνεται συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα για όλες τις παραμέτρους που δεν 

καλύπτονται σε εθνικό επίπεδο. 

xi. Σε περίπτωση που ανευρεθούν αρχαιότητες κατά τη διάρκεια των εκσκαφών, να 

σταματήσουν οι εργασίες και να ειδοποιηθεί το Τμήμα Αρχαιοτήτων. 

 

 



 Όροι κατά την Κατασκευή του Έργου 

i. Όταν τερματιστούν οι κατασκευαστικές εργασίες, να γίνει αποκατάσταση της γύρω 

περιοχής με την εφαρμογή τεχνικών ανάπλασης του τοπίου και επαναφοράς του 

περιβάλλοντος. 

ii. Να ληφθούν μέτρα για μείωση του κίνδυνου ρύπανσης του εδάφους, όπως τα παρακάτω: 

- Συστηματική συντήρηση των μηχανημάτων και παρακολούθηση τους σε 

προκαθορισμένο και κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο ώστε να αποφεύγονται  

μεγάλες διαρροές καυσίμων ή λαδιών. 

- Τα υλικά υγρής μορφής που θα χρησιμοποιούνται στις διάφορες εργασίες, όπως 

ορυκτέλαια μηχανών, καύσιμα κ.λπ., να αποθηκεύονται σε κατάλληλα δοχεία και 

υποστατικά και να παρακολουθούνται τακτικά.  

- Οι χώροι απόθεσης χύδην υλικών να περιφράζονται και να καλύπτονται για την 

αποφυγή απορροών σε περιόδους βροχοπτώσεων ή μεταφοράς λεπτοκόκκων 

υλικών με τον άνεμο. 

- Τυχόν μολυσμένα υλικά εκσκαφής να μεταφερθούν σε αδειοδοτημένες 

εγκαταστάσεις συλλογής επικίνδυνων αποβλήτων, σε συνεννόηση με τις Αρμόδιες 

Αρχές. 

- Τα υλικά εκσκαφής να μεταφέρονται με ειδικά σκεπασμένα φορτηγά οχήματα σε 

κατάλληλο χώρο απόρριψης, μέσω αδειοδοτημένων συλλεκτών / μεταφορέων. 

iii. Να διασφαλιστεί η εκκαθάριση εναπομενόντων υλικών και αποβλήτων με την παράδοση 

του Έργου. 

iv. Οι ποσότητες των εκσκαφθέντων υλικών που δε θα επαναχρησιμοποιηθούν και που 

πρόκειται να απορριφθούν, να μεταφέρονται σε περιοχή με παρόμοια χαρακτηριστικά 

εδάφους. 

v. Να αποφεύγεται η αποθήκευση μεγάλης ποσότητας καυσίμων ή μηχανέλαιων στον χώρο 

του εργοταξίου. 

vi. Να τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα διαβροχής των χώρων και των σωρών υλικών, για 

μείωση της ποσότητας νερού που θα χρησιμοποιείται στο εργοτάξιο. 

vii. Να ελέγχεται τακτικά ο εξοπλισμός και να αντικαθίσταται ή να επισκευάζεται σε περίπτωση 

διαρροής, για ελαχιστοποίηση τυχόν απωλειών  

viii. Να ληφθούν μέτρα για περιορισμό του Ανθρακικού Αποτυπώματος της ανάπτυξης, όπως 

τα παρακάτω: 



- Εξασφάλιση σύνδεσης ηλεκτρικού δικτύου υψηλής χωρητικότητας στα αρχικά 

στάδια του Έργου. 

- Χρήση εξοπλισμού εργοταξίου με ψηλή ενεργειακή απόδοση και χαμηλή 

ενεργειακή κατανάλωση. 

- Αποτελεσματική ενεργειακή διαχείριση στα γραφεία του εργοταξίου. 

- Ευαισθητοποίηση / Ενημέρωση των εργαζομένων. 

- Εγκατάσταση έξυπνων και αποτελεσματικών προσωρινών ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων. 

- Τακτική παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας και καυσίμων ή/και των 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2). 

ix. Να ληφθούν μέτρα για περιορισμό των εκπομπών αέριων ρύπων, όπως τα παρακάτω: 

- Τακτική επιθεώρηση και συντήρηση των οχημάτων και του εξοπλισμού που θα 

χρησιμοποιούνται στο εργοτάξιο. 

- Χρήση καυσίμων Euro-diesel LS με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο – 0,035%. 

- Ελαχιστοποίηση περιττών δραστηριοτήτων στο εργοτάξιο (το οποίο μπορεί να 

διασφαλιστεί μέσω της αυστηρής τήρησης του χρονοδιαγράμματος εργασιών). 

- Μείωση χρήσης μηχανημάτων μέσω της μεταφοράς/χρήσης έτοιμων υλικών (π.χ. 

μεταφορά έτοιμου σκυροδέματος στον χώρο). 

- Χρήση σύγχρονων μηχανημάτων χαμηλών εκπομπών ρύπων. 

- Να αποφεύγεται η συγκέντρωση και η ταυτόχρονη λειτουργία πολλών 

μηχανημάτων/οχημάτων στο εργοτάξιο. 

x. Να ληφθούν μέτρα για μείωση του ποσοστού παραγόμενης σκόνης, όπως τα παρακάτω: 

- Παύση διεξαγωγής χωματουργικών εργασιών κατά την διάρκεια δυνατών ανέμων. 

- Συνεχής διαβροχή (καταιονισμός) των υλικών που θα συγκεντρώνονται σε 

σωρούς, των μετώπων εκσκαφής και των διαδρόμων κίνησης των οχημάτων του 

εργοταξίου. 

- Ελαχιστοποίηση των αποθέσεων / αποσπάσεων υλικών σε και από σωρούς. 

- Μη υπερπλήρωση των φορτηγών που μεταφέρουν χύδην υλικά από / προς το 

εργοτάξιο και κάλυψη του φορτίου τους. 

- Τοποθέτηση των σωρών των υλικών σε επιλεγμένες θέσεις μέσα στο εργοτάξιο 

μακριά από παρακείμενες κατοικίες και τοποθέτηση τεχνητής περίφραξης ή / και 

κάλυψη των σωρών. 

- Τοποθέτηση περίφραξης γύρω από τον χώρο των εργασιών. 



- Θέσπιση μεγίστων ορίων ταχύτητας σε όλες τις μη ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες 

του εργοταξίου. 

- Έλεγχος μηχανημάτων ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή 

- Εγκατάσταση φίλτρων σκόνης στους χώρους αποθήκευσης τσιμέντου και 

αδρανών υλικών. 

- Αποφυγή οικιστικών περιοχών κατά τις διαδρομές βαρέων οχημάτων εργοταξίου.  

- Περιορισμός ταχύτητας οχημάτων σε ευαίσθητες περιοχές (περιβαλλοντικές και 

οικιστικές). 

xi. Να ληφθούν μέτρα για μείωση των παραγόμενων οσμών, όπως τα παρακάτω: 

- Αποθήκευση διαλυτών, βαφών, καθαριστικών υγρών, αραιωτικών κ.ά. σε 

κατάλληλο αποθηκευτικό χώρο. Τα δοχεία που περιέχουν τα εν λόγω υλικά να 

διατηρούνται ερμητικά κλειστά όταν δεν χρησιμοποιούνται. 

- Τακτικός καθαρισμός και συντήρηση των υγειονομικών εγκαταστάσεων στο 

εργοτάξιο. 

xii. Οι οικοδομικές δραστηριότητες, ιδιαίτερα οι εργασίες εκσκαφής, να διεξάγονται με 

προσεκτικό και ακριβή σχεδιασμό και προγραμματισμό, προκειμένου να 

ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στην περιβάλλουσα περιοχή.  

xiii. Να γίνει αποκατάσταση της χλωρίδας της επηρεαζόμενης περιοχής μετά την ολοκλήρωση 

των κατασκευαστικών εργασιών. 

xiv. Να ληφθούν μέτρα για ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στη χλωρίδα, πανίδα και 

βιοποικιλότητα της περιοχής, όπως τα παρακάτω: 

- Οι εκσκαφές να ακολουθούνται από εργασίες αποκατάστασης της επηρεασμένης 

γης, προκειμένου να επιτρέπεται η ασφαλής χρήση και η πρόσβαση στην περιοχή. 

- Συνεχής παρακολούθηση όλων των εργασιών – κυρίως των εκσκαφών. 

xv. Να ετοιμαστεί ένα Σχέδιο Διαχείρισης Κυκλοφορίας που να στοχεύει: 

- Στην επίτευξη ανεμπόδιστης και ασφαλούς κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, σε 

παρακείμενους δρόμους και τις γύρω περιοχές, κατά τη διάρκεια της 

κατασκευαστικής φάσης του Έργου. 

- Στη μείωση της ταυτόχρονης συγκέντρωσης βαρέων φορτηγών και 

μηχανοκίνητων οχημάτων, μέσω του προγραμματισμού καθορισμένων οδών 

κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων, για ορθολογική διαχείριση της κυκλοφορίας κατά 

τη διάρκεια της φάσης κατασκευής. 

xvi. Να ληφθούν μέτρα για μείωση του θορύβου, όπως τα παρακάτω: 



- Τοποθέτηση των μηχανημάτων στο εργοτάξιο μακριά από κοντινές οικιστικές 

περιοχές, όπου είναι δυνατόν. 

- Χρήση νέων μοντέλων μηχανημάτων και οχημάτων και κατάλληλη σήμανση τους 

σχετικά με το μέγιστο επίπεδο θορύβου. 

- Τακτική συντήρηση και λειτουργία όλων των μηχανημάτων / οχημάτων του 

εργοταξίου. 

- Τήρηση του ωραρίου εργασίας. Οι εργασίες να περιορίζονται μόνο κατά τη 

διάρκεια του κανονικού ωραρίου εργασίας, έτσι ώστε να μη διεξάγονται 

θορυβώδεις εργασίες κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. 

- Χρήση σιγαστήρων και καλυμμάτων, όπου είναι δυνατόν, καθώς και χρήση 

κινητών αντιθορυβικών πετασμάτων στα σημεία όπου αναμένονται υψηλά 

επίπεδα θορύβου. 

- Να γίνει χρήση αντιδονητικών βάσεων και αποσβεστών στα πλαίσια των μηχανών, 

για μείωση της παραγωγής δονήσεων στην πηγή τους. 

- Να μελετηθεί το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα υλικά για την 

απορρόφηση εδαφικών δονήσεων. 

 Όροι κατά τη Λειτουργία του Έργου 

i. Να μελετηθεί το ενδεχόμενο εγκατάστασης εξωτερικού φωτισμού με χρονοδιακόπτες, 

λυχνίες LED και αισθητήρες κίνησης. 

ii. Να καθοριστεί η ημερήσια διάρκεια εξωτερικού φωτισμού για να αποφευχθεί οποιαδήποτε 

διαταραχή στη γύρω περιοχή και στους κατοίκους και να διατηρηθεί η συνολική ενεργειακή 

ζήτηση της ανάπτυξης σε χαμηλά επίπεδα. 

iii. Να εκπονηθεί ένα Σχέδιο Διαχείρισης Όμβριων Υδάτων πριν την έναρξη κατασκευής του 

Έργου. 

iv. Να ληφθούν μέτρα για μείωση του κίνδυνου ρύπανσης των υδάτων από την απορροή 

όμβριων υδάτων και διαρροές, όπως τα παρακάτω: 

- Σωστή συντήρηση όλων των επιτόπιων ηλεκτρομηχανολογικών συσκευών που 

μπορούν να λειτουργήσουν ως πηγή διαρροών. 

- Τοποθέτηση διαχωριστών ελαίων/υπολειμμάτων ή/και φίλτρων κατακόρυφης 

κατανομής μέσα στο σύστημα όμβριων υδάτων για να παγιδεύονται οι ουσίες που 

ρυπαίνουν τα νερά απορροής. 

- Σωστή τοποθέτηση και σχεδιασμός εγκαταστάσεων αποθήκευσης, ιδιαίτερα όσον 

αφορά συστήματα κατακράτησης διαρροών. 



- Συνεχής παρακολούθηση των αποβλήτων. 

- Καθαρισμός και επίλυση διαρροών το συντομότερο δυνατόν και τακτικό 

καθάρισμα των περιοχών συλλογής απορριμμάτων/αποβλήτων. 

- Αποφυγή της υπερβολικής πλήρωσης των δοχείων απορριμμάτων. 

v. Να εξεταστεί το ενδεχόμενο χρήσης τεχνολογιών εξοικονόμησης νερού, όπως οι βρύσες 

χαμηλής ροής με αυτόματη διακοπή. 

vi. Να τοποθετηθούν κατάλληλα φίλτρα σύμφωνα με τις οδηγίες των Αρμόδιων Αρχών, όπου 

κριθεί απαραίτητο, για περαιτέρω μείωση των εκπομπών καυσαερίων από τη λειτουργία 

των όποιων μηχανημάτων. 

vii. Οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις που θα χρησιμοποιηθούν, να πληρούν τα σχετικά 

πρότυπα ασφάλειας και απόδοσης. 

viii. Να γίνεται σωστή ρύθμιση και τακτική συντήρηση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων 

(κλιματιστικά, θάλαμοι ψύξης, ανεμιστήρες και γεννήτριες). 

ix. Να ληφθούν μέτρα για αντιμετώπιση του προβλήματος των συγκρούσεων πτηνών, όπως 

τα παρακάτω: 

- Ο εξωτερικός φωτισμός να είναι κατάλληλα θωρακισμένος και τοποθετημένος έτσι 

ώστε να ελαχιστοποιεί την έλξη μεταναστευτικών πουλιών. 

- Ο εσωτερικός φωτισμός να σβήνει τη νύχτα και να ελαχιστοποιείται το φως που 

διαφεύγει από τα παράθυρα. 

- Να μη συμπεριληφθούν διαφανείς δίοδοι ή γωνίες ή αίθρια ή αυλές που μπορούν 

να παγιδεύσουν πουλιά. 

x. Να γίνεται έλεγχος συμμόρφωσης των εγκατεστημένων μηχανημάτων με τα πρότυπα 

χαμηλών εκπομπών θορύβου. 

xi. Να υπάρχει διαθέσιμη μια ενεργή και επαρκής ομάδα συντήρησης (τόσο σε αριθμό όσο 

και σε δεξιότητες). 

xii. Οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις να τοποθετηθούν σε ηχομονωμένα μηχανοστάσια ή 

χώρους. 

xiii. Να μελετηθεί το ενδεχόμενο τοποθέτησης εξασθενητών θορύβου στους αγωγούς 

εξαερισμού. 

 

 

 



 Όροι για τη Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων 

i. Να ετοιμαστεί και να εφαρμοστεί Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων το οποίο να περιλαμβάνει 

τα στάδια κατασκευής και λειτουργίας του Έργου. 

ii. Να ζητείται η παρουσίαση του Πιστοποιητικού ή Άδειας κάθε υπεύθυνου συλλογής και 

μεταφοράς αποβλήτων από τον Υπεύθυνο του Έργου. 

iii. Τα μπάζα που θα προκύπτουν και δεν θα υπάρχει πρόθεση να χρησιμοποιηθούν για 

τοπιοτέχνηση του χώρου, να απομακρύνονται από το εργοτάξιο άμεσα. 

iv. Να γίνει εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με τη σχετική 

νομοθεσία. 

v. Να αποκατασταθούν οποιεσδήποτε περιοχές έχουν καταστραφεί ή ρυπανθεί εξαιτίας των 

εργασιών κατασκευής. 

vi. Η απόθεση στερεών αποβλήτων / μπαζών να γίνεται σε προκαθορισμένα σημεία εντός 

του Εργοταξίου 

vii. Να γίνεται συγκέντρωση και τοποθέτηση των αποβλήτων / άχρηστων οικοδομικών υλικών 

σε κατάλληλες θέσεις και σε ειδικούς κάδους, καθώς και τακτική περισυλλογή τους, για 

αποφυγή έκλυσης οσμών. 

viii. Να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες για τη σύνδεση του συστήματος λυμάτων του 

προτεινόμενου Έργου με το τοπικό δίκτυο του Συμβουλίου Αποχέτευσης Λευκωσίας 

(ΣΑΛ), για την ορθολογική διαχείριση των αποχετευτικών και των οικιακών λυμάτων. 

ix. Να εξεταστεί το ενδεχόμενο ανακύκλωσης του γκρίζου νερού, για μείωση της ζήτησης 

νερού και του όγκου των λυμάτων που χρειάζεται να υποστούν επεξεργασία. 

 Όροι για τη Διαχείριση Χώρου Πρασίνου του Έργου 

i. Να γίνεται τακτική συντήρηση της χλωρίδας μετά από την κατασκευή του Πάρκου, στον 

χώρο πρασίνου του Έργου. 

ii. Να γίνεται χρήση βιοδιασπώμενων και φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων (π.χ. 

φυτοφάρμακα, λιπάσματα). 

iii. Να μελετηθεί το ενδεχόμενο χρήσης όμβριων υδάτων ή ανακυκλωμένου γκρίζου νερού 

από τη λειτουργία του Έργου, για τη συντήρηση του χώρου πρασίνου. 

iv. Κατά την κατασκευή του Πάρκου να αποφευχθεί η σφράγιση του εδάφους (όπου αυτό 

είναι εφικτό). 

 


