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ΜΕ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ  

Ημερομηνία:  20/02/2020 

 

Αρ. Επιστολής:  ΕΙΑ_2019_05/20200220/AI1 

 

Προς:  κ. Κώστα Χατζηπαναγιώτου, Διευθυντή Τμήματος Περιβάλλοντος 

Τμήμα Περιβάλλοντος, 1498, Λευκωσία, Κύπρος  

director@environment.moa.gov.cy 

Υπόψη:  κας Ειρήνης Κωνσταντίνου  

(τηλ. 22-408930, iconstantinou@environment.com.cy) 

κ. Θεόδωρου Φωκά (τηλ. 24-202864, tphokas@environment.com.cy) 

    

Έργο:  Κατασκευή και λειτουργία Μικτής Οικιστικής – Εμπορικής Ανάπτυξης στην 

ενορία Σκάλας, στο Δήμο Λάρνακας με την ονομασία “NAOC PROJECT” (Αρ. 

Αίτησης για Πολεοδομική Άδεια: Α140/2017) 

Θέμα:  Συμπληρωματικά/Διευκρινιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν κατά το στάδιο 

εξέτασης της ΜΕΕΠ για το εν λόγω Έργο 

 

Αγαπητέ κ. Χατζηπαναγιώτου,  

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της επιστολής μας ημερομηνίας 03/02/2020, 

παρατίθενται τα ακόλουθα συμπληρωματικά/διευκρινιστικά στοιχεία σχετικά με την τελική 

διαχείριση και διάθεση του νερού αποστράγγισης, ώστε να προχωρήσετε στην τελική σας 

Γνωμάτευση. 

Α. Εκτιμήσεις Όγκου Αποστράγγισης 

Όσον αφορά στην εκτίμηση του όγκου του νερού προς αποστράγγιση, το βάθος εκσκαφής 

σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο σχεδιασμό του Έργου, είναι -8,35m από την επιφάνεια του 

εδάφους. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις των όγκων εκσκαφής ακόρεστου και 

κορεσμένου υλικού, του συνολικού όγκου υπόγειου νερού αποστράγγισης, εσώκλειστο εντός 

του διαφραγματικού τοίχου, καθώς επίσης και της ημερήσιας εισροής από τον πυθμένα της 

εκσκαφής (Residual Flow) για τη διάρκεια που θα απαιτηθούν ξηρές συνθήκες εκσκαφής. 

Εμβαδό 
εκσκαφής 

m2 

Όγκος 
εκσκαφής  

m3 

Όγκος 
ακόρεστου 

υλικού   
m3 

Όγκος 
κορεσμένου 

υλικού  
m3 

Όγκος νερού 
αποστράγγισης 

(συνήθεις τιμές: 5% 
αποθηκευτικότητας 
μέχρι μέγιστες: 15%) 

m3 

Εισροή στο 
χώρο 

εκσκαφής 
από πυθμένα 

m3/d 

1060  8.851 1.908 6.943 347-1.041 3,2 – 5,3 
Σημείωση:  

Βάθος εκσκαφής 8,35m + 0,5m επιπρόσθετό βάθος για εξασφάλιση ξηρών συνθηκών εργασίας  
Πάχος ακόρεστου υλικού 1,8m 
Πάχος κορεσμένου υλικού 6,55m 
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Β. Διαχείριση και Διάθεση του Νερού Αποστράγγισης  

Σχετικά με το θέμα διαχείρισης και διάθεσης του νερού αποστράγγισης, αναφέρεται ότι ο 

Φορέας Ανάπτυξης έχει εξασφαλίσει την συγκατάθεση αξιοποίησης Τ/Κ τεμαχίου πλησίον της 

περιοχής του προτεινόμενου έργου, σύμφωνα και με την επιστολή μας ημερομηνίας 

03/02/2020. 

Συγκεκριμένα, το τεμάχιο στο οποίο θα ανορυχθεί μία ή περισσότερες απορροφητικές τάφροι 

για την τελική διάθεση των νερών αποστράγγισης, είναι το τεμάχιο 135 στο Φ/Σχ. 60/01W1. 

Το τεμάχιο έχει εμβαδό 484m2 και βρίσκεται σε απόσταση περίπου 90m από την περιοχή 

μελέτης. Προς διευκόλυνσή σας ακολουθεί ο σχετικός Χάρτης 1, ενώ επισυνάπτεται η 

επιστολή του Κλάδου Διαχείρισης Τ/Κ Περιουσιών της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας προς 

συγκατάθεση χρήσης του εν λόγω τεμαχίου. 

Ο χώρος του τεμαχίου 135, σύμφωνα με τη γεωλογική μελέτη που έγινε στα πλαίσια του 

εξεταζόμενου έργου, χαρακτηρίζεται από σύγχρονες παράκτιες αποθέσεις, κυρίως χαλικιών 

και άμμου, και από ασβεστιτικές αποθέσεις μάργας ως γεωλογικό υπόβαθρο. Λόγω της 

εγγύτητας του τεμαχίου 135 με τα τεμάχια του εξεταζόμενου Έργου (βλ. Χάρτη 1), μόλις 90m 

απόσταση, τα υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά δεν αναμένεται να έχουν σημαντικές 

διαφοροποιήσεις. 

Τα υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά του τεμαχίου, προσφέρουν αρκετά υψηλούς ρυθμούς 

διήθησης νερού. Παρόλα αυτά, για τον υπολογισμό και διαστασιολόγηση της/ των 

απορροφητικών τάφρων που θα ικανοποιούν την παρεχόμενη ροή άντλησης, επιλέγηκε ένας 

συντηρητικότερος/χαμηλότερος ρυθμός διήθησης για σκοπούς ασφαλείας της 

διαστασιολόγησης των απορροφητικών τάφρων.  

Στον Πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι υπολογισμοί που έγιναν προς 

διαστασιολόγηση μίας απορροφητικής τάφρου, η οποία θα ικανοποιεί την παρεχόμενη ροή 

άντλησης που θα γίνεται για σκοπούς αποστράγγισης των εκσκαφών του Έργου.  

Ως ροή διήθησης θεωρήθηκε, για το συγκεκριμένο τύπο εδάφους της περιοχής, το 

0,025m3/ώρα, που θεωρείται αρκετά χαμηλό για το συγκεκριμένο τύπο, κάτι που γίνεται για 

σκοπούς ασφαλείας. Έπειτα, εκτιμήθηκε η απαιτούμενη συνολική επιφάνεια για σκοπούς 

διήθησης του νερού αποστράγγισης, με βάση την ημερήσια ροή αποστράγγισης και το ρυθμό 

διήθησης. 

Φάση 
Εκσκαφής 

Ημερήσια 
Ροή 

Απόρριψης 
(m3/d) 

Ωριαία Ροή 
Παραγωγής 

(m3/hr) 

Ρυθμός 
Διήθησης 
(mm/hr) 

Ροή 
Διήθησης 

ανά m2 
επιφάνειας 
διήθησης 

(m3/hr/m2) 

Συνολική 
Απαιτούμενη 

Επιφάνεια 
Διήθησης 

(m2) 

Αρ. 
Τάφρων 

Αναλογία 
Επιφάνειας 
ανά Τάφρο 

(m2) 

Πραγματική 
Επιφάνεια 
ανά Τάφρο 

(m2) 

Αποθηκευτική 
Ικανότητα 
τάφρων 

βάθους 1,5m 
(m3) 

A 40 1,67 25 0,025 66,67 1 66,67 64 96 
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Συμπερασματικά, η απαιτούμενη συνολική επιφάνεια μίας ή περισσότερων απορροφητικών 

τάφρων είναι της τάξης των 65m2, η οποία φαίνεται να επαρκεί για τη διήθηση στον 

υδροφορέα της παρεχόμενης ροής άντλησης.  

Η προτεινόμενη τάφρος θα έχει βάθος 1,5m. Το βάθος του υπόγειου νερού στο τεμάχιο 

απόρριψης είναι της τάξης των 2m, ενώ η διαθέσιμη έκταση των περίπου 100m2 εντός του 

προτεινόμενου τεμαχίου για διαμόρφωση μίας ή περισσοτέρων απορροφητικών τάφρων 

υπερκαλύπτει το απαιτούμενο εμβαδό απορροφητικής/ών τάφρου/ων.  

Στο εν λόγω τεμάχιο θα μπορούν να ανορυχθούν μία ή περισσότερες απορροφητικές τάφροι 

ικανοποιητικών διαστάσεων, με σκοπό το νερό αποστράγγισης να απορρίπτεται σε αυτές και 

στη συνέχεια να διηθείται/φιλτράρεται στο υπέδαφος και να αποφορτίζεται στη θάλασσα με 

φυσικό τρόπο. Προτείνεται όπως η εκσκαφή της/των τάφρου/ων επενδυθεί με υδροπερατό 

γεωύφασμα, και πληρωθεί με χονδρόκοκκο υλικό, το οποίο θα είναι επίπεδο στο υψόμετρο 

της γύρω επιφάνειας.  

Η διαδικασία διήθησης του νερού αποστράγγισης σε απορροφητικές τάφρους δεν αναμένεται 

να έχει οποιεσδήποτε επιπτώσεις στις γειτονικές υποδομές και κατοικίες, όπως αυτές 

παρουσιάζονται στις Φωτογραφίες που επισυνάπτονται στη συνέχεια. Σε κάθε περίπτωση για 

σκοπούς ασφαλείας και οπτικής όχλησης, ο χώρος προτείνεται να είναι περιφραγμένος, να 

ελέγχεται και να μην είναι προσβάσιμος σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.  

Λόγω της γειτνίασης του εν λόγω τεμαχίου με την περιοχή του Έργου, το νερό αποστράγγισης 

που θα διατίθεται στην/στις απορροφητική/ές τάφρο/ους αναμένεται να είναι ίδιας ποιοτικής 

σύστασης με αυτό του υδροφορέα στον οποίο θα καταλήγει, αφού ουσιαστικά η άντληση και 

απόρριψη γίνεται από και προς τον ίδιο υδροφορέα. 

Πριν τη διάθεση του νερού αποστράγγισης στην/ στις απορροφητική/ές τάφρο/ους, το νερό 

θα διέρχεται από ελαιοδιαχωριστή/ λιποπαγίδα για την κατακράτηση των FOGs, καθώς επίσης 

και από κατάλληλα διαστασιολογημένη δεξαμενή καθίζησης για μείωση των αιωρούμενων 

σωματιδίων. 

Το νερό αποστράγγισης δύναται να μεταφέρεται απευθείας προς την περιοχή απόρριψης 

μέσω αγωγών, λόγω της πολύ κοντινής απόστασης με την περιοχή του Έργου. 

Πέραν των πιο πάνω, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω 

διευκρινήσεις. 

 

Με τιμή, 

 

Άγις Ιακωβίδης 

I.A.CO Environmental & Water Consultants Ltd 

Διευθυντής 
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Φωτογραφία 1. Χώρος εντός του τεμαχίου 135 όπου θα κατασκευαστεί/ούν η/οι απορροφητική/ές τάφρος/οι 

 
Φωτογραφία 2. Όψη από το πεζοδρόμιο στην πρόσοψη του τεμαχίου (όψη προς ανατολικά, προς τη θάλασσα) 

  

mailto:info@iaco.com.cy
http://www.iaco.com.cy/


 

Διεύθυνση Επικοινωνίας: Ταχ. Θυρ. 28401, Στρόβολος 2094, Λευκωσία, Κύπρος 
Διεύθυνση Γραφείου: Σταυρού 3, Γρ. 202, Στρόβολος 2035, Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ.: +35722429444 • Fax: +35722519904 • Email: info@iaco.com.cy • Ιστοσελίδα: www.iaco.com.cy   

Σ ε λ  | 6 

 

 

mailto:info@iaco.com.cy
http://www.iaco.com.cy/





