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1. Εισαγωγή 

Στα πλαίσια της εξέτασης της Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ), από το 

Τμήμα Περιβάλλοντος, και της συνεδρίασης και παρουσίασης των αποτελεσμάτων της ΜΕΕΠ στην 

Επιτροπή ΕΕΠ, που έλαβε χώρα την Τρίτη 8/11/22, αναφορικά με τον διαχωρισμό γης και το 

προτεινόμενο Γενικό Χωροταξικό Σχέδιο (Master Plan) στον Δήμο Έγκωμης, στην Λευκωσία, 

προέκυψε η ανάγκη για παροχή πρόσθετων στοιχείων. 

Τα συμπληρωματικά στοιχεία που ζητήθηκαν παρουσιάζονται στο σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα που 

στάλθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος, με ημερομηνία 11/11/2022 (βλ. Παραρτήματα Ι), και 

απαριθμούνται πιο κάτω: 

1. Στοιχεία (είδος, ηλικία, κατάσταση) για τα 180 δέντρα που θα επηρεαστούν από τις άμεσες 

εργασίες του διαχωρισμού οικοπέδων με παρουσίαση σε χάρτη.  

2. Έγινε αναφορά στο δρόμο στα νότια του τεμαχίου: Να διερευνηθεί τυχόν επανασχεδιασμός 

ούτως ώστε να μην επηρεάζονται τα δέντρα.  

3. Να αναφερθεί κατά προσέγγιση πόσα δέντρα θα επηρεαστούν και από τις μελλοντικές 

εργασίες εντός των 12 τεμαχίων του έργου.  

4. Επιπλέον σε σχέση με τις θέσεις Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (επισυνάπτεται) για 

αναθεώρηση / συμπλήρωση της υδρολογικής υδραυλικής μελέτης που έχει εκπονηθεί. το 

Τμήμα Περιβάλλοντος εισηγείται συνάντηση μεταξύ του κύριου του έργου, ΤΑΥ και ΤΠ για 

συζήτηση των θεμάτων που έχουν τεθεί. 

Απαντήσεις και πληροφορίες για τα παραπάνω ζητήματα 1 – 3 δίνονται πιο κάτω, ενώ στο 

Παράρτημα IV επισυνάπτεται η Αναθεωρημένη Υδρολογική / Υδραυλική Μελέτη που έχει ετοιμασθεί 

για το υπό μελέτη Έργο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων. 

  



 
 

 

2 
 

2. Συμπληρωματικό Στοιχείο 1  

Στοιχεία (είδος, ηλικία, κατάσταση) για τα 180 δέντρα που θα επηρεαστούν από τις άμεσες εργασίες 

του διαχωρισμού οικοπέδων με παρουσίαση σε χάρτη. 

Απάντηση Ομάδας Μελέτης 

Σχετικά με τα 180 φυτικά άτομα που θα επηρεαστούν άμεσα από τις εργασίες του διαχωρισμού 

οικοπέδων, επισυνάπτεται σχετικό αρχείο με παρουσίαση τους σε χάρτη όπως έχει ζητηθεί (βλ. 

Παράρτημα ΙΙ). Στο συγκεκριμένο αρχείο, παρουσιάζονται τα δέντρα που θα αποκοπούν και η 

εκτίμηση της ηλικίας τους. Επιπλέον, επισυνάπτεται αρχείο με πίνακα που σημειώνονται τα είδη που 

θα επηρεαστούν, ο αριθμός τους και η ηλικία τους (βλ. Παράρτημα ΙΙ).  

Εντός του υπό μελέτη τεμαχίου ανάπτυξης εντοπίζονται 430 εσπεριδοειδή δέντρα, 198 πιστακιές, 650 

ελιές μια έκταση 20.000 τ.μ., περίπου, καλλωπιστικών και άλλων ειδών (στους χώρους του 

υφιστάμενου φυτώριου – συμπεριλαμβάνονται και τα θερμοκήπια) και μια έκταση 155.000 τ.μ., 

περίπου, καλλιεργήσιμης γης. Σημειώνεται ότι όσο αφορά τα δέντρα και άλλα είδη χλωρίδας που 

τυγχάνουν διαχείρισης από το φυτώριο που λειτουργεί στον χώρο θα μετακινηθούν από τους 

διαχειριστές του φυτωρίου χωρίς να γίνει οποιαδήποτε αποκοπή. 

Επιπρόσθετα, όπως έχει σημειωθεί και στην Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) 

στο Σημείο 8.8.1.1 Αποκοπή ειδών χλωρίδας από τα 180 δέντρα που θα επηρεαστούν άμεσα, όσα 

κριθούν ως υγιή θα μεταφερθούν εντός των χώρων που προορίζονται να διαμορφωθούν ως χώροι 

πρασίνου. 
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3. Συμπληρωματικό Στοιχείο 2 

Αναφορά στο δρόμο στα νότια του τεμαχίου: Να διερευνηθεί τυχόν επανασχεδιασμός ούτως ώστε να 

μην επηρεάζονται τα δέντρα.  

Απάντηση Ομάδας Μελέτης 

Επισυνάπτεται το τελικό σχέδιο όπως αποστάλθηκε από τον Τεχνικό Μηχανικό κ. Γιώργο Κουνναφή 

(Κλάδος Πολεοδομικών Οδικών Έργων Α΄ - Τμήμα Πολεοδομιάς και Οικίσεως) (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ). 

Στο συνημμένο Σχέδιο παρουσιάζεται η προτεινόμενη διαπλάτυνση της οδού Ν.Κρανιδιώτη και η 

κατασκευή κυκλικού κόμβου στη διασταύρωση της, με την οδό Μακεδονίας.  

Επιπλέον υποδεικνύεται επι της οδού Μακεδονίας συγκεκριμένο σημείο για την κατασκευή της 

εισόδου / εξόδου προς το Τεμάχιο αρ. 879 (νότια πλευρά του υπό μελέτη τεμαχίου). 

Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση της επιτόπιας μελέτης και την αποτύπωση των υφιστάμενων δέντρων 

διαπιστώθηκε ότι η είσοδος/έξοδος στο συγκεκριμένο σημείο επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό, αρκετά 

από τα φυτικά άτομα που βρίσκονται στο σημείο. 

Συνεπώς για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στον χλωριδικό πληθυσμό του 

τεμαχίου, η είσοδος/έξοδος μετακινήθηκε κατά (περίπου) 10 μέτρα δυτικότερα επί της οδού 

Μακεδονίας. 

Η μετακίνηση αυτή, έτυχε έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές καθώς η απόσταση από τον προτεινόμενο 

κυκλικό κόμβο κρίθηκε ικανοποιητική.  
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4. Συμπληρωματικό Στοιχείο 3  

Να αναφερθεί κατά προσέγγιση πόσα δέντρα θα επηρεαστούν και από τις μελλοντικές εργασίες εντός 

των 12 τεμαχίων του έργου. 

Απάντηση Ομάδας Μελέτης 

Σύμφωνα με τα Συμπληρωματικά Στοιχεία που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της ΜΕΕΠ, στις 

12/07/2022, από την Ομάδα Μελέτης, και πιο συγκεκριμένα στο Κεφάλαιο 4 (Συμπληρωματικό 

Στοιχείο 3), έχει σημειωθεί ότι έγινε προκαταρκτική εκτίμηση επηρεασμού των δέντρων η οποία 

παρουσιάζεται λεπτομερώς πιο κάτω. 

Προκαταρκτική εκτίμηση επηρεασμού δέντρων 

Αναφορικά με τον μέγιστο εκτιμώμενο αριθμό απώλειας δέντρων, λαμβάνοντας υπόψη την πρόθεση 

για μεταφύτευση των δέντρων που είναι δυνατό να μεταφυτευθούν, αλλά και το χειρότερο πιθανό 

σενάριο, βάσει των δεδομένων που είναι διαθέσιμα στο παρόν στάδιο, ως εκτιμώμενο ποσοστό 

υφιστάμενων δέντρων που δύναται να επηρεαστούν θεωρείται το 50%. 

Η εκτίμηση αυτή είναι βασισμένη σε πολύ γενικά στοιχεία και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ακριβής, 

καθώς δεν έχει προχωρήσει ο σχεδιασμός των επιμέρους αναπτύξεων που θα υλοποιηθούν στα 

οικόπεδα που θα διαμορφωθούν μετά τον προτεινόμενο διαχωρισμό γης. 

Για το πιο πάνω θέμα, η Ομάδα Μελέτης της ΜΕΕΠ προτείνει όπως τεθεί συγκεκριμένος όρος από 

τις Αρμόδιες Αρχές, στην Πολεοδομική και στην εκάστοτε Οικιστική Άδεια της κάθε επιμέρους 

ανάπτυξης που θα προκύψει, αναφορικά με το επιτρεπόμενο ποσοστό δέντρων που θα πρέπει να 

διατηρηθούν, υποχρεώνοντας έτσι τον Κύριο του κάθε επιμέρους Έργου να διατηρήσει το μεγαλύτερο 

ποσοστό των υφιστάμενων δέντρων που εμπίπτουν στο κάθε οικόπεδο που θα διαμορφωθεί. 

Σημαντική θεωρείται και η συμβολή του Τμήματος Δασών στην υπόδειξη των απαραίτητων προνοιών 

και των ατόμων που θεωρείται απαραίτητο όπως διατηρηθούν. 
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ALA Planning Partnership

From: Marios Kyprianou <mkyprianou@environment.moa.gov.cy>
Sent: Friday, November 11, 2022 15:31
To: Achilleas Kalopedis; Alexandros Konnaris; ALA Planning Partnership
Cc: Ειρήνη Κωνσταντίνου; Χρυστάλλα Νησιώτου; Κώστας Χατζηπαναγιώτου
Subject: FW: ΜΕΕΠ για το διαχωρισμό γης και το προτεινόμενο Γενικό Χωροταξικό Σχέδιο 

(Master Plan) στο Δήμο Έγκωμης, στην επαρχία Λευκωσίας» ΛΕΥ/2116/2018
Attachments: FW: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΙΑ 081122

Αρ. Φακ.:             02.10.011.014.003.074 
 
Αγαπητέ Αχιλλέα 
 
Σε συνέχεια της συζήτησης του θέματος της επικεφαλίδας στην Επιτροπή ΕΠΕ την περασμένη Τρίτη 8.11.22, 
πληροφορείστε για τα ακόλουθα 
 

 Ζητήθηκαν στοιχεία (είδος, ηλικία, κατάσταση) για τα 180 δέντρα που θα επηρεαστούν από τις άμεσες 
εργασίες του διαχωρισμού οικοπέδων με παρουσίαση σε χάρτη. 

 Έγινε αναφορά στο δρόμο στα νότια του τεμαχίου: Να διερευνηθεί τυχόν επανασχεδιασμός ούτως ώστε να 
μην επηρεάζονται τα δέντρα. 

 Να αναφερθεί κατά προσέγγιση πόσα δέντρα θα επηρεαστούν και από τις μελλοντικές εργασίες εντός των 
12 τεμαχίων του έργου. 

 
Επιπλέον σε σχέση με τις θέσεις Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (επισυνάπτεται) για αναθεώρηση / συμπλήρωση 
της υδρολογικής υδραυλικής μελέτης που έχει εκπονηθεί. το Τμήμα Περιβάλλοντος εισηγείται συνάντηση μεταξύ 
του κύριου του έργου, ΤΑΥ και ΤΠ για συζήτηση των θεμάτων που έχουν τεθεί. 
 
 
Μάριος Κυπριανού 
Λειτουργός Περιβάλλοντος 
Τηλ:+357 22408924 
Τμήμα Περιβάλλοντος, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
Λεωφόρος 28ης Οκτωβρίου 20-22 
1498  Λευκωσία 
http://www.moa.gov.cy/environment 
 
Please consider the environment before deciding to print this e-mail.  
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Σημαντικά είδη Άτομα ανα περιοχή Ηλικία Σύνολα Μη σημαντικά είδη Άτομα Ηλικία 

25 60-90 Citrus maxima 47 20-30

6 2-8 Phoenix canariensis 5 20-30

4 60-90 Phytolacca dioica 1 >100

3 60-90

16 60-90

3 5-15

4 80-90

5 50-80

3 90-120

5 20-30

3 60-90

16 60-90

Pistacia terebinthus 2 30-40 2

3 70-90

1 70-90

2 60-80

Olea europaea 

Cupressus sempervirens

93

6



 

Cupressus sempervirens 
Αριθμός Ατόμων: 1 
Κλάση ηλικίας: 70-90 χρονών 
 

Cupressus sempervirens 
Αριθμός Ατόμων: 3 
Κλάση ηλικίας: 70-90 χρονών 
 

Olea europaea 
Αριθμός Ατόμων: 25 
Κλάση ηλικίας: 60-90 χρονών 
 
Olea europaea 
Αριθμός Ατόμων: 6 
Κλάση ηλικίας: 2-8 χρονών 
 
 

Olea europaea 
Αριθμός Ατόμων: 4 
Κλάση ηλικίας: 60-90 χρονών 

Olea europaea 
Αριθμός Ατόμων: 3 
Κλάση ηλικίας: 60-90 χρονών 

Olea europaea 
Αριθμός Ατόμων: 16 
Κλάση ηλικίας: 60-90 χρονών 
 
Olea europaea 
Αριθμός Ατόμων: 3 
Κλάση ηλικίας: 5-15 χρονών 
 

Olea europaea 
Αριθμός Ατόμων: 4 
Κλάση ηλικίας: 80-90 χρονών 
 
Olea europaea 
Αριθμός Ατόμων: 5 
Κλάση ηλικίας: 50-80 χρονών 
 

Olea europaea 
Αριθμός Ατόμων: 3 
Κλάση ηλικίας: 90-120 χρονών 

Phoenix canariensis 
Αριθμός Ατόμων: 5 
Κλάση ηλικίας: 20-30 χρονών 

Pistacia terebinthus 
Αριθμός Ατόμων: 2 
Κλάση ηλικίας: 30-40 χρονών 

Olea europaea 
Αριθμός Ατόμων: 5 
Κλάση ηλικίας: 20-30 χρονών 
 
Cupressus sempervirens 
Αριθμός Ατόμων: 2 
Κλάση ηλικίας: 60-80 χρονών 
 

Citrus maxima 
Αριθμός Ατόμων: 47 
Κλάση ηλικίας: 20-30 χρονών 

Olea europaea 
Αριθμός Ατόμων: 3 
Κλάση ηλικίας: 60-90 χρονών 

Olea europaea 
Αριθμός Ατόμων: 16 
Κλάση ηλικίας: 60-90 χρονών 

Phytolacca dioica 
Αριθμός Ατόμων: 1 
Κλάση ηλικίας: >100 χρονών 



Σχόλια  

1. Το σύνολο των ατόμων olea europaea καρπώνεται και καλλιεργείται. 

2. Κανένα είδος olea europaea δεν φέρει κόμη φυσικής ανάπτυξης.  

3. Όλα τα είδη olea europaea κλαδεύονταν περιοδικά και οι δευτερεύοντες κλάδοι δεν συμβαδίζουν 

ηλικιακά με τον κεντρικό κορμό. 

4. Όλα τα είδη δέντρων είναι φυτεμένα με εξαίρεση μεμονωμένα είδη Cupressus sempervirens. 

 

Είδος Olea europaea σε πρόσφατη υλοτόμηση 

 

Το είδος Phytolacca dioica με αναμενόμενη ηλικία άνω των 100 χρόνων (μη ιθαγενές)   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ. ΤΕΜΑΧΙΟ 879 ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Φ/Σ 21/53Ε1 
ΚΑΙ Ε2 ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ (ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΩΜΗΣ). 

 
 

 
 
 
 
Χαρ. Κριτιώτης MSc C,Eng 

Χρ. Ιωάννου  MSc Hydr.      Δεκέμβριος 2022 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Γενικά 

Η παρούσα υδρολογική/υδραυλική μελέτη εκπονείται για έργο που αφορά τον διαχωρισμό του 

τεμαχίου με αριθμό 879, Φ./Σχ.: 21/53Ε2, το οποίο εμπίπτει στον Δήμο Έγκωμης, σε 12 μέρη (11 

οικόπεδα και ο χώρος του κοινοτικού εξοπλισμού, καθώς και χώρο πρασίνου) και την ετοιμασία 

ενός Γενικού Χωροταξικού Σχεδίου (Master Plan) το οποίο θα καθορίζει την ανάπτυξη του χώρου 

αυτού.  

Το τεμάχιο 879 έχει έκταση 331450 τετραγωνικά μέτρα, μήκος 680 και πλάτος 600 περίπου μέτρα.  

Πρόκειται να διαχωριστέι όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 1.1. 

 

Εικόνα 1.1: Προτεινόμενος Διαχωρισμός του του τεμαχίου με αριθμό 879, Φ./Σχ.: 21/53Ε2 
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Η περιοχή, εμπίπτει στη λεκάνη απορροής του Ποταμού «Πεδιαίου». Είναι επίπεδη με κλίση 

περίπου <1.5% με βόρεια κατεύθυνση. 

Η ευρύτερη καθώς και η άμεσα γειτνιάζουσα περιοχή είναι αστική, οικοπεδοποιημένη.  

 

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι: 

• Η αξιολόγηση των υφιστάμενων συνθηκών και προτεινόμενων αλλαγών και η ετοιμασία της 

Υδρολογικής και Υδραυλικής Μελέτης για υπολογισμό και την διαχείριση των απορροών για 

ορισμένες εντάσεις βροχόπτωσης και χρόνου επαναφοράς. 

 

Σύμφωνα με την αιτιολογημένη διαπίστωση που εκδόθηκε για το Έργο στις 5 Μαΐου 2021, η Μελέτη: 

• Θα περιγράφει το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης όμβριων της περιοχής και θα καταγράφει 

πως αυτό αναμένεται να επηρεαστεί από τον διαχωρισμό (ποια κανάλια, λαγούμια κλπ. 

προτείνεται να καταργηθούν ποια θα διατηρηθούν, πως επηρεάζονται οι φυσικές απορροές 

ομβρίων και υφιστάμενα έργα διαχείρισης ομβρίων και οχετοί που διέρχονται ή εκβάλλουν 

στην περιοχή του τεμαχίου από τις χωματουργικές εργασίες και κεντρικά οδικά δίκτυα που 

θα κατασκευαστούν στο επίπεδο του διαχωρισμού κλπ).  

  

• Θα διαστασιολογεί και θα καθορίζει τα αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα και θα διασφαλίζει την 

ασφάλεια της ανάπτυξης έναντι κινδύνων πλημμύρας περιόδου επαναφοράς τουλάχιστον 50 

ετών  για σημαντικές ροές εγγεγραμμένων και μη υδατορεμάτων και 5-10 χρόνια για όμβρια 

ύδατα μικρών λεκανών απορροής. 

  

• Θα προτείνει και θα χωροθετεί κατάλληλα έργα αειφόρου διαχείρισης και κατακράτησης 

όμβριων υδάτων όπως πχ λίμνες κατακράτησης, απορροφητικούς λάκκους, λαγόυμια κλπ 

ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πλημμυρικές απορροές πριν και μετά την πλήρη ανάπτυξη του 

τεμαχίου θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα (δεν θα αυξηθούν λόγω της σφράγισης εδάφους 

και στεγανοποίησης της επιφάνειας).  
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2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ & ΕΡΓΟΥ  

2.1 Γεωγραφική θέση της περιοχής μελέτης 

Η περιοχή διαχωρισμού βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Έγκωμης και αφορά το τεμαχίο 

879, των Κτηματολογικών Σχεδίων Φ/Σχ. ΧΧΙ.53 Ε1& Ε2, τμήμα 0. Το τεμάχιο περικλείεται μεταξύ 

της οδού Νίκου Κρανιδιώτη στα Δυτικά, Λεωφόρου Αρχαγγέλου Μιχαήλ στα Ανατολικά, Λεωφόρου 

Μακεδονίας στο Νότο και Λεωφόρου Γρίβα Διγενή στα βόρεια.  

 

2.2 Γεωλογία της περιοχής μελέτης 

Η ευρύτερη περιοχή δομείται από μάργα, αμμούχο μάργα, ψαμμίτη και μαργαϊκό ψαμμίτη του 

σχηματισμού της Λευκωσίας. Σημαντικό τμήμα της περιοχής καλύπτεται από εδαφικό κάλυμμα.  

 

2.3 Γεωμορφολογία- εδαφική κάλυψη 

Το ανάγλυφο της περιοχής είναι ήπιο, σχεδόν επίπεδο με Βορειοανατολικό προσανατολισμό. Το 

μέσο υψόμετρο  στην επίπεδη επιφάνεια είναι 170 m περίπου. Η μέση εδαφική κλίση είναι μικρή, 

<1%, έχει δε  βορειοανατολική κατεύθυνση. Οι ισοϋψείς της περιοχής παρουσιάζονται στο πιο κάτω 

σχέδιο (Εικόνα 2.1) με το κόκκινο βέλος να χαρακτηρίζει την ήπια  κατηφορική κλίση. Το εδαφικό 

κάλυμμα παρουσιάζει αρκετή ανάπτυξη σε όλη τη λεκάνη. Η λεκάνη καλλιεργείται με σιτηρά, ελιές, 

εσπεριδοειδή και καλλωπιστικά (φυτώριο).  Στην λεκάνη υπάρχει πολύ περιορισμένη φυσική 

βλάστηση. 
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2.4 Υδατορέματα της περιοχής 

Το πλησιέστερο επιφανειακό υδατόρεμα, o Ποταμός Πεδιαίος, βρίσκεται σε απόσταση περίπου 770 

μέτρων ανατολικά από το τεμάχιο ανάπτυξης και είναι άξιο αναφοράς λόγω της σημαντικότητάς του. 

Επίσης, σε απόσταση πέραν του ενός χιλιομέτρου στα δυτικά του τεμαχίου βρίσκεται ο Ποταμός 

Κλήμος. 

 

Εικόνα 2.1: Ισοϋψείς καμπύλες της περιοχής. Το κόκκινο βέλος χαρακτηρίζει την κατηφορική κλίση 
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Εικόνα 2.2: Δορυφορική φωτογραφία στην οποία παρουσιάζεται ο χώρος ανάπτυξης (κόκκινο περίγραμμα) 
και τα κύρια υδατορέματα της περιοχής (γαλάζιο χρώμα) 

 

 

Βάση της xαρτογράφησης της Επικινδυνότητας Πλημμύρας στοιχεία που βρίσκονται στην 

ιστοσελίδα του Τμήματος Ανάπτυξης Υδάτων, το τεμάχιο ανάπτυξης δεν επηρεάζεται από 

πλημμύρες υψηλής πιθανότητας περιόδου επαναφοράς 20, 100 και 500 χρόνων.  

Το κοντινότερο όριο πλημμύρας είναι του ποταμού Πεδιαίου στα νοτιοανατολικά του τεμαχίου σε 

απόσταση περίπου 820 μέτρων και έχει περίοδο επαναφοράς 500 ετών.  
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Εικόνα 2.3: Χάρτης Επικινδυνότητας Πλημμύρας (2011) - Για ΣΔΚΠ 2016-2021 (ΤΑΥ) 

 

2.5 Χαρακτηριστικά και εκτίμηση της λεκάνης απορροής 

Σε επιστολή που είχε στείλει το ΤΑΥ προς τον Επαρχιακό Λειτουργό Λευκωσίας με ημερομηνία 08 

Απριλίου 2021, παρουσιάζεται χάρτης του TAY (βλ. Εικόνα 2.4) με τις πιθανές πορείες ομβρίων 

υδάτων μεγάλων λεκανών απορροής μη εγγεγραμμένων υδατορεμάτων που φαίνεται να διέρχονται 

από την ανάπτυξη με βάση το υψομετρικό μοντέλο εδάφους. Η εικόνα αυτή δεν λαμβάνει υπόψη 

κατασκευασμένες υποδομές, οδικά δίκτυα ή δίκτυα ομβρίων υδάτων και παρουσιάζει τις πιθανές 

πορείες των απορροών λαμβάνοντας υπόψη το υψομετρικό μοντέλο εδάφους που προέκυψε από 

τις ισοϋψείς του Τμήματος Κτηματολογίου κι Οικήσεως μόνο. 
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Εικόνα 2.4: Εγγεγραμμένα υδατορεμάτα που φαίνεται να διέρχονται από την ανάπτυξη με βάση το 
υψομετρικό μοντέλο εδάφους του ΤΑΥ 

 
 

Το υδρολογικό μοντέλο του ΤΑΥ αναφέρει απορροές εντός του τεμαχίου της τάξης του (0,6-1.0 km2 

– μοβ χρώμα) και συνάδει με την εκτίμηση που έχει γίνει στην παρούσα μελέτη πιο κάτω για τον 

προσδιορισμό της λεκάνης απορροής χρησιμοποιώντας τις ισοϋψείς.  

Η λεκάνη απορροής στην οποία εμπίπτει το υπό μελέτη τεμάχιο καθορίστηκε από τους 

τοπογραφικούς χάρτες του Κτηματολογίου και Χωρομετρίας κλίμακας 1:5000, τις ισοϋψείς 

ισοδιάστασης 5 μέτρων και δορυφορικές εικόνες του Google Earth. Παρουσιάζεται με μοβ χρώμα 

στην Εικόνα 2.5 και έχει έκταση της τάξης του 0,86 km2. Το υπο μελέτη τεμάχιο που 

συμπεριλαβάνεται εντός της λεκάνης απορροής έχει έκταση της τάξης του 0,33 km2. 
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Εικόνα 2.5: Η λεκάνη απορροής του τεμαχίου 879, λαμβάνοντας υπόψη τις ισοϋψείς του Τμήματος 
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (interpolated) 

 

Το υδρολογικό μοντέλο του ΤΑΥ αναφέρει απορροές εντός του τεμαχίου της τάξης του (0,6-1.0 km2 

– μοβ χρώμα) και συνάδει με την εκτίμηση που έχει γίνει στην παρούσα μελέτη για τον 

προσδιορισμό της λεκάνης απορροής χρησιμοποιώντας τις ισοϋψείς.  

Η Λεωφόρος Μακεδονίας έχει αποκόψει το νότιο τμήμα της λεκάνης. Η οδός Ν. Κρανιδιώτη και 

Λεωφόρος Αρχαγγέλου Μιχαήλ και η Λεωφόρος Γρίβα Διγενή αποτελούν το ανατολικό, το δυτικό και 

το βόρειο όριο της λεκάνης αντίστοιχα.  

Επίσης η ροή των ομβρίων από το νότιο άκρο της λεκάνης προς το υπο-μελέτη τεμάχιο αποκόπτετε 

από τέσσερεις κύριους δρόμους που συμπεριλαμβάνουν συστήματα αποχέτευσης ομβρίων. Από τα 

νότια προς τα βόρεια, αυτοί είναι:  

• Οδός Μακεδονιτίσσης 

• Λεωφόρος Αρχαγγέλου Μιχαήλ 

• Οδός Μακεδονίας 

• Λεωφόρος Αγίου Προκοπίου (συνέχεια της Λεωφόρου Αρχαγγέλου Μιχαήλ) 

 

Με βάση επιτόπου επισκέψεις, που είχαν γίνει από την ομάδα μελέτης και επικοινωνία με τον Δήμο 

Έγκωμης έχει διαπιστωθεί ότι στο κύριο οδικό δίκτυο βρίσκονται σχάρες με οχετούς για την 

απομάκρυνση των ομβρίων υδάτων για την διαχείριση των νερών βροχής.  

Επίσης η κατάσταση των κρασπέδων στην νότια και ανατολική πλευρά του τεμαχίου είναι 

ικανοποιητική και κατευθύνουν τη ροή του νερού προς τις σχάρες του δρόμου εμποδίζοντας 
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οποιαδήποτε ροή να εισέλθει εντός του υπό μελέτη τεμαχίου. Επιπλέον, η Οδός Μακεδονίας  που 

βρίσκεται νότια του τεμαχίου είναι τετραπλής κατεύθυνσης με διαχωριστική νησίδα, που δεν 

επιτρέπει την εισροή ομβρίων από τα νότια προς το τεμάχιο. 

Υπάρχει ένα σημείο στην Οδός Μακεδονίας νοτιοδυτικά του τεμαχίου όπου είναι προβληματικό και 

παρουσιάζει υπερχείλιση σε μεμονωμένες περιπτώσεις σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων, 

ωστόσο αυτό δεν επηρεάζει το υπό μελέτη τεμάχιο. 

Ως αποτέλεσμα θεωρήθηκε ότι η λεκάνη απορροής περιορίζεται στα όρια του υπό μελέτη τεμαχίου 

και έχει έκταση 0,33 km2. 

Η απορροή από τη λεκάνη είναι σήμερα πολύ μικρή και περιορίζεται  στη διάρκεια της βροχερής 

περιόδου  και όταν οι βροχές είναι έντονες ενώ παραμένει χωρίς απορροή τον υπόλοιπο χρόνο. 

Φαίνεται ότι όλη η βροχόπτωση  στο τεμάχιο παραμένει και διηθείται στο ίδιο το τεμάχιο.  

 

2.6 Περιγραφή του υφιστάμενου συστήματος διαχείρισης ομβρίων του τεμαχίου 

Εντός του τεμαχίου υπάρχουν εγγεγραμμένα χωμάτινα κανάλια/αυλάκια για άρδευση, τα οποία 

όμως είναι εκτός λειτουργείας διότι είναι εγκαταλελειμμένα και μερικώς καταστραμμένα. Αυτό 

συνάγεται από την επιτόπια εξέταση που έγινε στις 2 Οκτωβρίου 2021, με την παρουσία και 

συνοδεία του Πατέρα Αδαμάντιου της Ιεράς Μονής Κύκκου. Ο Πάτερ Αδαμάντιος ανέφερε ότι τα 

χωμάτινα κανάλια/αυλάκια, χρησιμοποιούνταν για την εκτροπή νερού από τον Πεδιαίο την 

δεκαετία του 1960, και μετά αντικαταστάθηκαν από γεωτρήσεις για την άρδευση. Σήμερα δεν 

χρησιμοποιούνται, παρέμειναν ασυντήρητα  και καταστράφηκαν. Δεν πρόκειται να 

επαναχρησιμοποιηθούν αφού ήδη το φυτώριο έκλεισε, και οι λοιπές καλλιέργειες με την 

ανάπτυξη θα εγκαταλειφθούν.  

Η άποψη του ΤΑΥ (βλ. Αιτιολογημένη Διαπίστωση με ημερομηνία 05/05/21) ότι ‘στην περιοχή του 

διαχωρισμού υπάρχει ένα πολύπλοκο υδρογραφικό σύστημα το οποίο αποτελείται από 

εγγεγραμμένα κανάλια, σειρές λαγουμιών και μη εγγεγραμμένα υδατορέματα μεγάλης λεκάνης 

απορροής της τάξης των 1-2 km2, δεν είναι ορθή, διότι όπως γίνεται αναφορά και πιο πάνω στην 

παρούσα μελέτη στην περιοχή του διαχωρισμού δεν υπάρχουν μη εγγεγραμμένα 

υδατορέματα εφόσον το οδικό και αποχετευτικό δίκτυο που έχουν κατασκευαστεί αποτρέπουν 

οποιεσδήποτε απορροές που προκύπτουν εκτός του τεμαχίου να εισέλθουν εντός του τεμαχίου.  

Εντός του τεμαχίου υπάρχουν επίσης και δύο σειρές λαγουμιών, (Chain of wells), η πρώτη με 

διεύθυνση Δύση-Ανατολή και η δεύτερη Νότο-Βορρά, οι οποίες αποτελούνται από 38 και 26 

καταγεγραμμένα λαγούμια, αντίστοιχα. Η δεύτερη σειρά λαγουμιών παρέμειναν ασυντήρητα και 

αχρησιμοποίητα και εγκαταλείφθηκαν. Η πρώτη σειρά λαγουμιών χρησιμοποιείται μερικώς και έχει 

αντλία στο τελευταίο πηγάδι. Το βάθος των λαγουμιών είναι μεταξύ 16 και 17 μέτρων. Η στάθμη του 

υπόγειου νερού είναι δεκατρία (13) μέτρα από την επιφάνεια του εδάφους και η διεύθυνση ροής του 

υπόγειου νερού είναι προς τα ανατολικά.  Η απόδοση δεν κατέστη δυνατό να μετρηθεί. Στις σειρές 

λαγουμιών τα πρώτα 1-4 φρέατα/πηγάδια είναι τα παραγωγικά, ενώ τα υπόλοιπα καθώς και η 

στοά/γαλαρία απλώς είναι αγωγός για μεταφορά του νερού προς την έξοδο που είναι το τελευταίο 

πηγάδι. Από την επιτόπιο επίσκεψη και μελέτη, φαίνεται ότι η υδροφορία είναι στα στρώματα των 

ποτάμιων αποθέσεων του Πεδιαίου. Τόσο τα φρέατα όσο και η υπόγεια στοά/γαλαρία μεταφοράς 

νερού δεν έχουν ιδιαίτερη ή χαρακτηριστική μορφή κατασκευής, ούτε και επένδυσης. Πρόθεση των 

ιδιοκτητών είναι να εγκαταλειφθούν τα λαγούμια. Τα υφιστάμενα λαγούμια και αρδευτικά κανάλια 

παρουσιάζονται στην Εικόνα 2.6, και τις Φωτογραφίες 2.1-2.4.   
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Εικόνα 2.6: Τα υφιστάμενα λαγούμια και αρδευτικά κανάλια εντός του τεμαχίου και το αποχετευτικό 
σύστημα που περιτριγυρίζει το τεμάχιο 
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Φωτογραφία 2.1: Η πρώτη σειρά λαγουμιών, και 

τμήμα του εγκαταλελειμμένου χωμάτινου αυλακιού, 

βλέποντας προς δυσμάς με το τέταρτο πηγάδι στο 

μέσο της φωτογραφίας.  

Φωτογραφία 2.2: Το δεύτερο πηγάδι και το 

σταθμήμετρο. 

 

  

Φωτογραφία 2.3: Το τελευταίο πηγάδι της πρώτης 
σειράς λαγουμιών με τη αντλία. 

Φωτογραφία 2.4: Το τελευταίο πηγάδι της πρώτης 
σειράς λαγουμιών με τη αντλία. 
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Στην ευρύτερη περιοχή το σύστημα διαχείρισης ομβρίων υδάτων αποτελείται από οχετούς με 

διάμετρο 400mm, 500mm, 600mm και 1000mm όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.6. Τα μεγέθη αυτά 

θεωρούνται ικανοποιητικά για να διαχειριστούν τα όμβρια ύδατα της λεκάνης πριν φτάσουν στο υπό 

μελέτη τεμάχιο.  

Τα όμβρια συλλέγονται στο σύστημα ομβρίων και μεταφέροντα ή ανατολικά στον ποταμό Πεδιαΐο ή 

δυτικά στον Ποταμό Κλήμο. 

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή του αποχετευτικού ομβρίων των οδών Μακεδονίας, Γρίβα Διγενή, 

Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Αγίου Προκοπίου και Νίκου Κρανιδιώτη έχουν γίνει από το Τμήμα Δημοσίων 

Έργων, και θα έπρεπε να λάβει υπόψη την μελλοντική ανάπτυξη της περιοχής 

συμπεριλαμβανομένου του υπό μελέτη τεμαχίου.   

Ωστόσο, ο Δήμος Έγκωμης σύμφωνα με επιστολή του, με ημερομηνία 12 Ιουλίου 2021, αναφέρει 

πως με την υλοποίηση του Έργου θα υπάρξει μεγάλη διοχέτευση όγκων όμβριων υδάτων στην 

άμεση περιοχή, οι οποίοι δεν θα μπορούν να τύχουν επαρκούς υποστήριξης από το υφιστάμενο 

σύστημα όμβριων υδάτων. 

Αν και η Ομάδα Μελέτης θεωρεί ότι ο σχεδιασμός του συστήματος για την διαχείριση των ομβρίων 

υδάτων της περιοχής εμπίπτει εντός της αρμοδιότητας του Δήμου Έγκωμης, με βάση των Περί 

Δήμων Νόμου και τον περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμο του 2010 (Ν. 79(I)/2010), η 

Ομάδα Μελέτης προτείνει λύση έτσι ώστε τα όμβρια να διαχειρίζονται εντός του ίδιου του τεμαχίου 

για να μην επιβαρυνθεί το υφιστάμενο δίκτυο διαχείρισης ομβρίων. 

Εντούτοις, η απαίτηση του ΤΑΥ να διαχειριστούν τα όμβρια εντός του τεμαχίου επιβαρύνει τον Κύριο 

του Έργου και τους μελλοντικούς επενδυτές και μελετητές. 

 

2.7 Περιγραφή του έργου  

Το Έργο αφορά τον διαχωρισμό του τεμαχίου με αριθμό 879, Φ./Σχ.: 21/53Ε2, το οποίο εμπίπτει 

στον Δήμο Έγκωμης, σε 12 μέρη (11 οικόπεδα και χώρο κοινοτικού εξοπλισμού) και την ετοιμασία 

ενός Γενικού Χωροταξικού Σχεδίου (Master Plan) το οποίο θα καθορίζει την ανάπτυξη του χώρου 

αυτού.  

Η αρχική φάση υλοποίησης του Έργου περιλαμβάνει τον διαχωρισμό του τεμαχίου σε 12 μέρη, ένα 

εκ των οποίων παραχωρείται ως χώρος κοινοτικού εξοπλισμού, κατασκευή δρόμων, πεζοδρομίων 

και σχετικών υποδομών (π.χ. οδικός φωτισμός, δίκτυο συλλογής και αποχέτευσης ομβρίων, και 

άλλα).  

Όσο αφορά τις επιμέρους αναπτύξεις στα οικόπεδα που θα διαμορφωθούν, αυτές θα σχεδιαστούν 

και θα υλοποιηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο. Η υλοποίηση του χωροταξικού σχεδίου αναμένεται 

να γίνει ανεξάρτητα αλλά και σταδιακά από διάφορους φορείς/επενδυτές σε βάση σχεδιασμού, 

κατασκευής, χρηματοδότησης και λειτουργίας, σύμφωνα με τις παραμέτρους του συνολικού Γενικού 

Χωροταξικού Σχεδίου που προτείνεται. 

Από τα σχέδια του ευρύτερου οδικού δικτύου, φαίνεται ότι οι δρόμοι έχουν οχετούς ομβρίων όπως 

παρουσιάζονται στην Εικόνα 2.6. 
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2.8 Κάλυψη που θα προκύψει από το Έργο 

Αναφορικά με την εκτίμηση του μέγιστου εμβαδού σφράγισης που αναμένεται να προκύψει από την 

μελλοντική ανάπτυξη του τεμαχίου, δίνονται πιο κάτω προκαταρκτικές εκτιμήσεις, οι οποίες δεν 

θεωρούνται απόλυτες αλλά ούτε και τελικές, καθώς ο σχεδιασμός της κάθε επιμέρους ανάπτυξης 

δύναται να φέρει διαφορετικά χαρακτηριστικά. 

Η μέγιστη εκτιμώμενη σφράγιση που εκτιμάται να προκύψει στα οικόπεδα που θα δημιουργηθούν 

μετά την υλοποίηση του προτεινόμενου Έργου εκτιμάται να φτάσει μέχρι και στο 50% του κάθε 

επιμέρους οικοπέδου που εμπίπτει στην πολεοδομική ζώνη ΕΠ3. Το ποσοστό αυτό 

συμπεριλαμβάνει την κάλυψη καθώς και άλλες υποδομές (δρόμοι, χώροι στάθμευσης και άλλοι 

καλυμμένοι, αστέγαστοι χώροι). Ακολουθεί ο υπολογισμός και οι παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν 

για την πιο πάνω εκτίμηση: 

• Συνολικό εμβαδόν τεμαχίου: 331.450 τ.µ. 

• Συνολικό εμβαδόν προτεινομένων δρόμων, πεζόδρομων και ρυμοτομίας: 43.107 τ.µ. 

• Καθαρό εμβαδόν οικοπέδων (στη ζώνη ΕΠ3), μετά από την αφαίρεση του πιο πάνω εμβαδού, 

όπως και του εμβαδού των απαιτούμενων χώρων πρασίνου και του κοινοτικού εξοπλισμού: 

230.675 τ.µ. 

• Καθαρό εμβαδόν κοινοτικού εξοπλισμού (στη ζώνη Αα5α): 8.650 τ.μ. 

Σε σχέση με το καθαρό εμβαδόν οικοπέδων, το ποσοστό μέγιστης εκτιμώμενης σφράγισης, ανά 

πολεοδομική ζώνη (παραδοχή για μέγιστο συντελεστή σφράγισης συν 20%): 50% για την ΕΠ3 

(Οικόπεδα 1–11) και 55% για την Αα5α (χώρος υφιστάμενου Κέντρου Υγείας Έγκωμης). Τα 

ποσοστά αυτά αντιστοιχούν σε 115.337,5 τ.μ. και 4.757,5 τ.μ., αντίστοιχα. 

Σε σχέση με το εμβαδόν του όλου τεμαχίου, η υλοποίηση του συνόλου του Έργου, εκτιμάται ότι θα 

προκύψει συνολική σφράγιση του εδάφους που θα ανέρχεται σε 206.309 τ.μ. και σε ποσοστό 62% 

περίπου.  

 

2.9 Επηρεασμός του υφιστάμενου συστήματος διαχείρισης ομβρίων από το 
προτεινόμενο έργο διαχωρισμού 

Με την υλοποίηση του προτεινόμενου διαχωρισμού γης και οικοπεδοποίησης, 

συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κατασκευαστικών εργασιών (κατασκευή οδικού δικτύου, 

υποδομών, κτλ.) εκτιμάται ότι θα επηρεαστούν άμεσα: 

• 4 εκ των 5 τμημάτων των χωμάτινων καναλιών/αυλακιών 

• 2 λαγούμια από την πρώτη σειρά (με κατεύθυνση Δύση-Ανατολή) λόγω της απαλλοτρίωσης 

• 12 λαγούμια από την πρώτη σειρά (με κατεύθυνση Δύση-Ανατολή) λόγω των εργασιών 

• 3 λαγούμια από την δεύτερη σειρά (με κατεύθυνση Νότο-Βορρά) λόγω των εργασιών 

Τα σημεία των χωμάτινων καναλιών/αυλακιών και τα λαγούμια που θα επηρεαστούν άμεσα από τον 

διαχωρισμό του τεμαχίου σε 12 μέρη παρουσιάζονται στην Εικόνα 2.7. Συνολικά αναμένεται να 

επηρεαστούν άμεσα 17 λαγούμια όπως φαίνονται με κόκκινο περίγραμμα. 

Κατά την υλοποίηση των επιμέρους αναπτύξεων, κατά την υλοποίηση του προτεινόμενου 

χωροταξικού σχεδιασμού, θα διατηρηθούν όσα λαγούμια εκ των υφιστάμενων εμπίπτουν σε 
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χώρους που θα διαμορφωθούν ως χώροι δημόσιου πρασίνου (14 από την πρώτη σειρά), ενώ τα 

υπόλοιπα θα εμπίπτουν πλέον στα νέα οικόπεδα που θα διαμορφωθούν, ως εξής: 

• 5 λαγούμια από την δεύτερη σειρά και 4 λαγούμια από την πρώτη σειρά στο οικόπεδο με 

αριθμό 7 

• 2 λαγούμια από την πρώτη σειρά στο οικόπεδο με αριθμό 8 

• 4 λαγούμια από την πρώτη σειρά στο οικόπεδο με αριθμό 10 

• 1 λαγούμι από την πρώτη σειρά στο οικόπεδο με αριθμό 11 

• 15 λαγούμια από την δεύτερη σειρά στο οικόπεδο με αριθμό 2 

• 2 λαγούμια από την δεύτερη σειρά στο οικόπεδο με αριθμό 6 

Τα πιο πάνω λαγούμια δύναται να επηρεαστούν άμεσα από την υλοποίηση των επιμέρους 

αναπτύξεων εντός των οικοπέδων που θα διαμορφωθούν βάση του προτεινόμενου γενικού 

χωροταξικού σχεδιασμού.  
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Εικόνα 2.7: Τα υφιστάμενα λαγούμια και αρδευτικά κανάλια εντός του τεμαχίου και ο προτεινόμενος 
σχεδιασμός 

  
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 
11 

12 (Χώρος 
κοινοτικού 
Εξοπλισμού) 

Χώρος 
Πρασίνου 
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3 ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Ο στόχος του υδρολογικού μέρους της μελέτης είναι ο υπολογισμός της μεγίστης απορροής από τη 

λεκάνη που αντιστοιχεί σε διάφορες εντάσεις βροχόπτωσης και περιόδους επανεμφάνισης ή 

επαναφοράς, 2, 5,10, 25, και 50 ετών. 

 

3.1 Συλλογή και αξιολόγηση δεδομένων-Μετεωρολογικά δεδομένα  

Η υπό αναφορά λεκάνη απορροής επηρεάζεται από την βροχόπτωση που μετρείται στο 

μετεωρολογικό σταθμό Αθαλάσσας (Ραδιοβόλησης) Αρ. 666. Τα μετεωρολογικά στοιχεία της 

χρονοσειράς 1983-2012 λήφθηκαν από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία. 

3.2 Στατιστική ανάλυση των Μετεωρολογικών δεδομένων 

Η στατιστική ανάλυση των στοιχείων (κατανομή ακραίων τιμών κατά Gumbel) έγινε από το Τμήμα 

Μετεωρολογίας και δημοσιεύτηκαν στο Σημείωμα Αρ 15 ημερομηνίας Νοεμβρίου 2009. Για τους 

υπολογισμούς, δεδομένα εισόδου στου TR55, χρησιμοποιήθηκε η Κατανομή Γενική Ακραίων Τιμών 

τύπου ΓΑΤ-Μ (Gumbel Extreme value κ=0,15 L-Ροπές) που  θεωρείται καταλληλότερη για την 

Κύπρο. 

Ο Πίνακας 3.1 δίνει τα μετεωρολογικά δεδομένα όπως δόθηκαν από το Τμήμα Μετεωρολογίας. Οι 

όμβριες καμπύλες όπως προκύπτουν από την στατιστική ανάλυση δίνονται στο Σχεδιάγραμμα 3.1. 

3.3 Υπολογισμός μεγίστου απορροής (Peak discharge)   

Οι υπολογισμοί για την ποσότητα των απορροών έγιναν με την παραδοχή της πλήρους ανάπτυξης.   

Στην προκειμένη περίπτωση για τον υπολογισμό του μεγίστου απορροής (Peak discharge) και της 

επιφανειακής απορροής χρησιμοποιήθηκε Ορθολογική Μέθοδος (Rational method). Η ορθολογική 

μέθοδος χρησιμοποιείται για μικρές λεκάνες απορροής και κυρίως για κατοικημένες περιοχές για τον 

υπολογισμό του μεγίστου ή αιχμής της απορροής. Σαν βιβλίο αναφοράς χρησιμοποιήθηκε το 

σύγγραμμα του Ven Te Chow ,David R. Maidment Larry W. Mays “APPLIED HYDROLOGY” 

McGraw-Hill 1988 . 

Για την υπό αναφορά λεκάνη ο χρόνος συγκέντρωσης της ροής (Time of concentration) 

υπολογίστηκε στα 30 λεπτά ή 0,5 ώρες. Ο υπολογισμός έγινε χρησιμοποιώντας το λογισμικό  του 

USDA NRCS TR55.  
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Πίνακας 3.1: Μετεωρολογικός Σταθμός Αθαλάσσας Αρ. 666. Στατιστική ανάλυση  

Μέγιστες εντάσεις βροχής I in mm/hr, για διάφορες διάρκειες και περιόδους επαναφοράς  
Εσωτερικοί πεδινοί Σταθμοί 0 - 300 μέτρα υψόμετρο      
Στατιστική Ανάλυση         
Κατανομή Γενική Ακραίων Τιμών, ΓΑΤ-Μ (GEV-MAX κ=0.15) (L-Ροπές)    
Μετεωρολογικός Σταθμός  ΑΘΑΛΑΣΣΑ ραδιοβόληση Αριθμός Σταθμού  666  

 η= 0.979 θ= 0.292      
Η ανάλυση λήφθηκε από το ¨Μετεωρολογικό Σημείωμα Αρ. 15,  Νοεμβρίου 2009, σελ 17            
Περίοδος   Υπολογισθείσα ποσότηςμεγίστης  βροχόπτωσης σε  

επαναφοράς  Έτη χιλιοστά/ανά ώρα για δεδομένα χρονικά διαστήματα 

    
5 
Λεπτά 

10 λεπτά 20 λεπτά 
30 
λεπτά 

1 ώρα 2 ώρες 6 ώρες 24 ώρες 

   5 10 20 30 60 120 360 1440 

T2 2 86.2 70.8 52.3 41.5 25.7 14.7 5.5 1.5 

T3 3 102.0 83.8 61.9 49.1 30.4 17.4 6.5 1.8 

T5 5 133.5 109.7 81.0 64.3 39.8 22.7 8.5 2.3 

T10 10 169.6 139.3 102.9 81.6 50.6 28.9 10.7 2.9 

T20 20 208.2 171.1 126.3 100.2 62.1 35.4 13.2 3.5 

T25 25 217.6 178.9 132.0 104.8 64.9 37.0 13.8 3.7 

T50 50 264.8 217.6 160.7 127.5 79.0 45.1 16.8 4.5 

T100 100 312.7 257.0 189.7 150.6 93.3 53.2 19.8 5.3 

T200 200 365.7 300.6 221.9 176.1 109.1 62.2 23.2 6.2 

T500 500 444.7 365.4 269.8 214.1 132.6 75.7 28.2 7.5 
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Μετεωρολογικός Σταθμός Αθαλάσσας (Ραδιοβόληση) Αρ. 666
Όμβριες καμπύλες
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Σχεδιάγραμμα 3.1: Όμβριες καμπύλες Μετεωρολογικού Σταθμού Αθαλάσσας. (Μετεωρολογικό Σημείωμα 15. 2009 σελ 

17)   
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3.4 Μέθοδος 

Για την εκτίμηση των απορροών έχει χρησιμοποιηθεί το λογισμικό TR55, καθώς και η ορθολογική 

μέθοδος (Rational Method). 

Για την εκτίμηση του συντελεστή απορροής χρησιμοποιήθηκε συνδυασμός τις Μεθόδου του USDA 

(curve number) και η μέθοδος του Ven Te Chow για την ορθολογική μέθοδο. Και οι δύο μέθοδοι 

έχουν σαν βασικό κριτήριο την εδαφική κάλυψη.  

Χρησιμοποιώντας και τις δύο πιο πάνω μεθόδους, οι συντελεστής απορροές που επιλέχθηκαν 

αντιστοιχούν περίπου σε 60-65% αδιαπέρατη εδαφική κάλυψη, κάτι που συμφωνεί με τις εκτιμήσεις 

της προβλεπόμενης πολεοδομικής κάλυψης του τεμαχίου (βλ. Κεφάλαιο 2.8). Το επιλεγέν curve 

number 77 αντιστοιχεί με εδαφική κάλυψη 60-65%. 

 

3.5 Συντελεστής απορροής, C 

Για τον υπολογισμό του συντελεστή απορροής λήφθηκε υπόψη το είδος της επιφάνειας και κάλυψης 

καθώς και η συχνότητα επανεμφάνισης ή περίοδος επαναφοράς. Σύγγραμμα αναφοράς για τον 

υπολογισμό του συντελεστή απορροής χρησιμοποιήθηκε το Ven Te Chow, David R. Maidment, 

Larry W. Mays “APPLIED HYDROLOGY” McGraw-Hill 1988, σελίδα 498. 

Πίνακας 3.2: Τυπικοί Συντελεστές απορροής (Ven Te Chow ,David R. Maidment, Larry W. Mays “APPLIED 
HYDROLOGY” McGraw-Hill 1988) 
Runoff Coefficients  for use in the Rational method (V T Chow et al Applied Hydrology 1988 p 498) 

          
Return period (years) 2 5 10 25 50 100 500 

Grass areas, lawns Parks etc 

 
Flat, 0.2% 0.25 0.28 0.30 0.34 0.37 0.41 0.53 

Average, 2-7% 0.33 0.36 0.38 0.42 0.45 0.49 0.58 

Steep, over 7% 0.37 0.4 0.42 0.46 0.49 0.53 0.6 

 

Το τεμάχιο, για υδρολογικούς υπολογισμούς, χωρίστηκε σύμφωνα με τον διαχωρισμό σε 12 

υπολεκάνες και μία για τον μεγάλο χώρο πρασίνου όπως απεικονίζονται στην Εικόνα 2.7.  
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3.6 Υπολογισμός των απορροών με την ορθολογική μέθοδο 

Πίνακας 3.3: Η Ορθολογική Μέθοδος 

 

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 
Rational Formula   Q = CIA  

 Q       = Ροή σε κυβικά μέτρα/δευτερόλεπτο (m3/sec) 

 C       = Συντελεστής απορροής (αδιάστατος) 

 I         = Ένταση Βροχόπτωση σε χιλιοστά/ώρα καθορισμένης διάρκειας 

 A       = Έκταση σε τετραγωνικά μέτρα  

  Ο συντελεστής απορροής στη προκειμένη περίπτωση  

  λαμβάνεται από το V.T.Chow et al. p.498 ,και W.Viessman et al,p.508 

 

Λόγω μη ύπαρξης εγγεγραμμένων και μη εγγεγραμμένων υδατορεμάτων οι υπολογισμοί που 

αφορούν την προτεινόμενη λύση έχουν γίνει, σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΤΑΥ για περίοδο 

επαναφοράς 1 σε 10 χρόνια. 

 

Στον Πίνακα 3.4, δίνονται τα συνοπτικά αποτελέσματα των ροών αιχμής για όλες τις λεκάνες σε 

m3/sec, για χρόνο συρροής 30 λεπτών και χρόνο επαναφοράς 1:10 χρόνια όπως έχουν υπολογισθεί 

με το λογισμικό TR55. 

 

Πίνακας 3.4: Μέγιστο πλημμυρικών παροχών (ροής αιχμής) σε  
κυβικά μέτρα / δευτερόλεπτο και όγκοι που προκύπτουν από κάθε 
οικόπεδο. 

Αριθμός 
Οικοπέδου Έκταση 

Μέγιστη 
Αιχμή Όγκος 

a/a m2 m3/s m3 

1 33711 0.22 343 

2 58360 0.39 594 

3 25733 0.17 262 

4 12155 0.08 124 

5 20640 0.14 210 

6 2600 0.001 26 

7 28000 0.19 285 

8 26285 0.17 267 

9 15849 0.11 161 

10 4170 0.01 42 

11 3172 0.01 32 

12 8650 0.06 88 

13 31382 0 0 

 

 

 

 
 
 



22 

3.7 Προτεινομένη Λύση για την διαχείριση των ομβρίων υδάτων 

Όλες οι απορροές από κάθε οικόπεδο θα συλλέγονται με κατάλληλες κατασκευές/υδρορροές και θα 

μεταφέρονται σε φρεάτια απορρόφησης τα οποία θα κατασκευαστούν στον χώρο πρασίνου του 

αντίστοιχου οικοπέδου. Τα φρεάτια αυτά θα έχουν διάμετρο τουλάχιστον 1μ και βάθος τουλάχιστον 

18 μέτρα, θα διατρυπούν τον υδροφορέα και θα φτάνουν μέχρι την μάργα του σχηματισμού 

Λευκωσίας. Ο αριθμός των απαιτούμενων φρεατίων εισροής παρουσιάζεται στον πιο κάτω Πίνακα. 

Αυτή η πρόταση θεωρείται η πιο σωστή, κάτω από τις περιπτώσεις. Τα υφιστάμενα λαγούμια δεν 

προτείνεται να χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό αυτό. 

Στην παρούσα φάση, βρίσκονται λαγούμια στα Οικόπεδα 2, 6, 7, 10, 11 και στον χώρο πρασίνου. 

Τα λαγούμια στα οικόπεδα 2, 6, 7, 10 και 11 θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως φρεάτια 

εισροής με κατάλληλη διαμόρφωση, αλλά΄ αυτό θα εξαρτηθεί από την χωροθέτηση των 

προτεινόμενων Έργων και θα πρέπει αυτό να επανεξεταστεί στα πλαίσια των σχεδιασμών των 

έργων αυτών. Τα υπόλοιπα λαγούμια στα οικόπεδα αυτά προτείνεται όπως αδρανοποιηθούν. 

Τα λαγούμια που βρίσκονται στον χώρο πρασίνου προτείνεται όπως παραμείνουν για την 

περαιτέρω αποθήκευση των νερών. 

 

3.8 Εκτίμηση του αριθμού των φρεατίων διείσδυσης 

Ο αριθμός των φρεατίων που θα χρειάζεται για την διαχείριση των ομβρίων υδάτων έχει 

υπολογισθεί βάση την εκτιμώμενη διείσδυση/διαπερατότητα των προτεινόμενων φρεατίων 

διείσδυσης και έλαβε υπόψη τα υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά και την  διείσδυση της περιοχής 

μελέτης. 

Για φρέαρ διαμέτρου 1 μέτρου , η περίμετρος ισούται με 2πR. 2Χ3,14Χ0,5=3,14 τετραγωνικά μέτρα 

(m2). Για λόγους μεγαλύτερης ασφάλειας λέμε 3m. 

Το βάθος των ποτάμιων αποθέσεων στην περιοχή είναι κυμαινόμενο, αλλά φθάνει μέχρι τα 17 

μέτρα, το δε πάχος κυμαίνεται μεταξύ 5 και 8 μέτρων με μέσο όρο τα 5 μέτρα του ενεργού 

υδροφορέα. Έτσι η επιφάνεια διείσδυσης υπολογίζεται στα 3 x 5 = 15m2. 

Sύμφωνα με δοκιμές διείσδυσης που έχουν γίνει στην περιοχή με την μέθοδο BRE Digest 365 η 

διείσδυση των φρεατίων αναμένεται να ξεπερνά σε μερικές περιπτώσεις και τα 20m/day περίπου ή 

20 / 24 ώρες = 0.8m/h. 

Επίσης κάθε φρεάτιο θα μπορεί να διαχειριστεί 0,8 x 15 = 12m3/hour. Επίσης, ο όγκος 

αποθήκευσης αναμένεται να φθάνει τα 10-15 m3. 

Θεωρούμε τις 4 ώρες ένας ικανοποιητικός χρόνος για να υπάρχει πλήρης διείσδυση του νερού, 

λαμβάνοντας υπόψη επίσης ότι το νερό θα καταλήγει στα φρεάτια σε διαφορετικούς χρόνους. 

Βάσει τα πιο πάνω στοιχεία, έχει υπολογισθεί προκαταρκτικά ο αριθμός των φρεατίων που 

αναμένεται να χρειαστεί να κατασκευαστεί σε κάθε τεμάχιο (βλ. Πίνακα 3.5). 
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 Πίνακας 3.5: Εκτίμηση Αριθμός Φρεατίων ανά οικόπεδο 

Αριθμός 
Οικοπέδου Έκταση Όγκος 

Όγκος/ώρα 
(για 4 ώρες 
διείσδυση) 

Αριθμός 
Φρεατίων 

a/a m2 m3 m3 Νο.  

1 33711 343 86 7 

2 58360 594 148 12 

3 25733 262 65 5 

4 12155 124 31 3 

5 20640 210 52 4 

6 2600 26 7 1 

7 28000 285 71 6 

8 26285 267 67 6 

9 15849 161 40 3 

10 4170 42 11 1 

11 3172 32 8 1 

12  
(Χώρος 

Κοινοτικού 
Εξοπλισμού) 8650 88 22 2 

13  
(Χώρος 

Πρασίνου) 31382 0 0 0 

 

 

4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η παρούσα μελέτη προτείνει το τρόπο διαχείρισης των ομβρίων υδάτων εντός του τεμαχίου χωρίς 

την χρήση του υφιστάμενου τοπικού δικτύου που βρίσκεται κάτω από το Τοπικό δίκτυο. 

Για την διαχείριση των ομβρίων υδάτων προτείνεται η κατασκευή αριθμό φρεατίων διείσδυσης στον 

χώρο πρασίνου ή άλλο κατάλληλο χώρο του κάθε επί μέρους οικοπέδου με κατάλληλες 

κατασκευές/υδρορροές έτσι ώστε οι απορροές από κάθε αναπτυγμένο τεμάχιο να καταλήγουν στα 

φρεάτια. Ο προκαταρκτική εκτίμηση σχετικά με τον αριθμό των απαιτούμενων φρεατίων 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 3.5. 

Για τον χώρο πρασίνου, θα μπορούσαν να παραμείνουν τα υφιστάμενα λαγούμια που αποτελούν 

και ιστορικό στοιχείο για επιπλέων αποθήκευση των απορροών. 

Στα πλαίσια του σχεδιασμού του κάθε επι-μερους οικοπέδου, θα πρέπει να επιβεβαιωθούν οι πιο 

πάνω υπολογισμοί, λαμβάνοντας υπόψη τον σχεδιασμό και την χωροθέτηση της κάθε 

προτεινόμενης ανάπτυξης. 
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